PRZEDMIAR

Budowa chodnika na ul. Pigknej w Nowych Osinach

L.p. Podstawa Opis robot Jm ilos¢ Cena Warto$¢ [PLN]
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8
D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi)
w terenie réwninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza,
1 o . A A . . ; km 0,040
zastabilizowanie osnowy geodezyjnej w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w spos6éb utatwiajgcy odszukanie
D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég i ulic
2 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej na $r. grubo$¢ 8 cm wraz z podbudowg gr. 20 cm m2 8,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233100-0
D.02.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
3 Koryto wykonane pod chodnikiem, mechanicznie w gruncie kat. lI-IV, gteboko$¢ koryta m2 65.00
15cm - chodnikiem i zjazdami z kostki ( 230,5+349+196) !
ROBOTY ZIEMNE SUMA
D.03.00.00 |[ROBOTY ODWODNIENIOWE CPV: 45232452-5
D.03.01.01 Przepustsz rur HDPE pod droga i pod zjazdami, elementy kanalizacji
deszczowej
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD, SN10 $r. 40 cm utozonych na tawie
4 . ! o m 7,00
fundamentowej zwirowej grubosci 15 cm
5 Scianki czotowe prefabrykowane dla przepustéw z rur PEHD DN400 szt. 2,00
ROBOTY ODWODNIENIOWE SUMA
D.04.00.00 [PODBUDOWY CPV: 45233300-2
D.04.02.01 [Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospétki drogowej, grubo$é warstwy 10cm
6 A . . m2 65,00
parking,zjazdy z kostki+ chodnik
D.04.04.02 |Podbudowa dni z mi ki kruszywa niezwigzanego
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
7 L . ) ) m2 38,00
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - chodnik
D.04.05.01 P aiulp e p z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
Warstwa podbudowy kruszywa naturalnego ( wbudowanego) zastabilizowana
8 cementem na gteboko$¢ 15cm. Klasa C5/6, podbudowa zasadnicza parkingu i zjazdoéw m2 27,00
z kostki.
PODBUDOWY SUMA
D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE CPV: 45233220-7
D.05.03.05a [Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna.
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubo$¢
9 ) m2 8,00
warstwy po zageszczeniu 4 cm
D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubo$ci 8 cm na podsypce
10 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor szary m2 38,00
CHODNIK
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubosci 8 cm na podsypce
11 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor m2 27,00
ZIAZDY
NAWIERZCHNIE SUMA
D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: 45400000-1
D.06.01.10 |Pobocze utwardzone kruszywem tamanym




Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 10 cm po zageszczeniu

12 - pobocza zjazdéw, szer. 0,75 m m2 4.50
ROBOTY WYKONCZENIOWE SUMA
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC | DROG CPV: 45233220-7
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
13 Krawezniki betonowe: 15x30, 15x22, 12x25 cm *0,06 m3 3,00
Obrzeza betonowy 8x30 cm *0,03
D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe wystajgce/ wtopione o wymiarach 15x30 cm, 15X22 cm
14 L. . s mb 28,00
- krawedz jezdni z chodnikiem
15 Oporniki beto.novye o ’wymlarach 12X25cm mb 11,00
- obramowanie zjazdéw
D.08.03.01 |Obrzeza betonowe
16 Qbrzgia betonowe' o wym!arach 30x8 cm , spoiny wypetnione mb 23,00
piaskiem - krawedz chodnika
ELEMENTY ULIC | DROG SUMA
Razem netto zt
Podatek VAT 23% zt
Razem brutto zt




