
D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych (drogi) w terenie równinnym, obsługa geodezyjna, 

inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie osnowy geodezyjnej w 

sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie

km 0,035

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

3
Rozbiórka  nawierzchni bitumicznej na śr. grubość 8 cm wraz z 

podbudową gr. 20 cm 
m2 7,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233100-0

D.02.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

10

Koryto wykonane pod chodnikiem, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 

głębokość koryta 15cm - pod parkingiem,chodnikiem i zjazdami z 

kostki 

m3 23,10

12

Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również zakup 

materiału

(pospółka ) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materiału

w nasyp .

m3 5,25

ROBOTY ZIEMNE SUMA

D.03.00.00 ROBOTY ODWODNIENIOWE CPV: 45232452-5

D.03.01.01
Przepusty z rur HDPE pod drogą i pod zjazdami, elementy 

kanalizacji deszczowej

13
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm SN8 - ścieki 

podchodnikowe 
mb 3,00

ROBOTY ODWODNIENIOWE SUMA

D.04.00.00 PODBUDOWY CPV: 45233300-2

D.04.02.01 Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego

14
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki drogowej, grubość 

warstwy 10cm , chodnik 
m2 42,00

D.04.03.01
Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją 

asfaltową.

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej, ul. Współnej w m. Stare Zakole polegająca na budowie 

chodnika. Odc. w km 0+00 - 0+035.

L.p. Podstawa Opis robót Jm ilość Cena
Wartość 

[PLN]



15
Mechaniczne oczyszczenie i  skropienie warstw konstrukcyjnych 

nieulepszonych i ulepszonych emulsją asfaltową 
m2 7,00

D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

16

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, 

stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm - chodnik 

m2 56,00

D.04.05.01
Podbudowa i ulpszone podłoże z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem

19

Warstwa podbudowy kruszywa naturalnego ( wbudowanego) 

zastabilizowana

cementem na głębokość 15cm. Klasa C5/6.Podbudowa zasadnicza  

zjazdów z kostki.

m2 14,00

PODBUDOWY SUMA

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV: 45233220-7

D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.

21
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 

11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
m2 7,00

D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej

22

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem, kolor szary CHODNIK

m2 56,00

23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem, kolor ZJAZDY

m2 14,00

NAWIERZCHNIE SUMA

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG CPV: 45233220-7

31

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

Krawężniki betonowe: 15x30, 15x22, 12x25 cm *0,06

Obrzeża betonowy 8x30 cm *0,03

m3 3,45

D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

32

Krawężniki betonowe wystające/ wtopione o wymiarach 15x30 cm, 

15X22 cm

- krawędź jezdni z chodnikiem 

mb 35,00

33
Oporniki betonowe o wymiarach 12X25 cm

- obramowanie zjazdów
mb 5,00

D.08.03.01 Obrzeża betonowe 

34
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm , spoiny wypełnione

piaskiem - krawędź chodnika 
mb 30,00

ELEMENTY ULIC I DRÓG SUMA

Razem netto -  zł                    

Podatek VAT 23% -  zł                    

Razem brutto -  zł                    




