PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej, ul. Wspétnej w m. Stare Zakole polegajaca na budowie
chodnika. Odc. w km 0+00 - 0+035.

Wartosé

L.p. Podstawa Opis robét Jm ilos¢ | Cena [PLN]

D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8

D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym, obstuga geodezyjna,

1 inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie osnowy geodezyjnejw| km | 0,035
sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie

D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drog i ulic

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej na $r. grubos¢ 8 cm wraz z

podbudowg gr. 20 cm m2 | 7,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233100-0

D.02.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Koryto wykonane pod chodnikiem, mechanicznie w gruncie kat. 11-1V,
10 gtebokos¢ koryta 15cm - pod parkingiem,chodnikiem i zjazdami z m3 | 23,10
kostki

Formowanie i zaggszczanie nasypow. Pozycja obejmuje réwniez zakup
materiatu
12 (pospotka ) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materiatu m3 525

W nasyp .

ROBOTY ZIEMNE SUMA

D.03.00.00 |[ROBOTY ODWODNIENIOWE CPV: 45232452-5

Przepusty z rur HDPE pod droga i pod zjazdami, elementy

D.03.01.01 A ;
kanalizacji deszczowej

Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm SN8 - Scieki

13 podchodnikowe

mb 3,00

ROBOTY ODWODNIENIOWE SUMA

D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV: 45233300-2

D.04.02.01 |Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospéitki drogowej, grubosé

14 warstwy 10cm , chodnik

m2 | 42,00

Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg

D.04.03.01
asfaltowa.




Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

15 . } . m2 7,00
nieulepszonych i ulepszonych emulsjg asfaltowag
D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
16 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 m2 | 56,00
cm - chodnik
D.04.05.01 Podpydowa i ulpszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem
Warstwa podbudowy kruszywa naturalnego ( wbudowanego)
zastabilizowana
19 cementem na gtebokos¢ 15cm. Klasa C5/6.Podbudowa zasadnicza m2. [ 14,00
zjazdow z kostki.
PODBUDOWY SUMA
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV: 45233220-7
D.05.03.05a |Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna.
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
21 o . m2 7,00
11S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubosci 8 cm na
22 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin m2 | 56,00
piaskiem, kolor szary CHODNIK
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubosci 8 cm na
23 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin m2 | 14,00
piaskiem, kolor ZJAZDY
NAWIERZCHNIE SUMA
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC | DROG CPV: 45233220-7
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
31 Krawezniki betonowe: 15x30, 15x22, 12x25 cm *0,06 m3 3,45
Obrzeza betonowy 8x30 cm *0,03
D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe wystajace/ wtopione o wymiarach 15x30 cm,
32 15X22 cm mb | 35,00
- krawedz jezdni z chodnikiem
33 Oporniki betqnovye o] }Nym|arach 12X25 cm mb 5,00
- obramowanie zjazdéw
D.08.03.01 |Obrzeza betonowe
24 Qbrzgza betonowe’o wym{arach 30x8 cm , spoiny wypetnione mb | 30,00
piaskiem - krawedz chodnika
ELEMENTY ULIC | DROG SUMA
Razem netto zt
Podatek VAT 23% zt
Razem brutto zt







