PRZEDMIAR ROBOT

Budowa miejsc postojowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz
czesciowa przebudowa drogi gminnej nr 220822W w m. Krolewiec

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. llosé
1 2 3 4 5
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Robot jarowe pr: wierzehni ch robotach ziemnych (koryta pod
| D-01.00.01 0 oy pon?m w’ przy pe w erzchniowych robotach ziemnych (koryta po ha 0,0466
nawierzchnie placow postojowych)
D-01.02.04. |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, PRZEPUSTOW
Rozebranie i spryzmowanie istniejgeej nawierzchni w migjscu planowangj
2 D-01.02.04. [|inwestycji z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odl. 7 km m2 280
Rozebranie studzienki scickowej 50 cm z uprzednim odkopaniem wywiezieniem
3 D-01.02.04. . P i szt. 1,00
materialow z rozbiorki na odl. do 7 km
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé nawierzchni 20 cm z
4 D-01.02.04. Lo . cop s m2 75,00
wywiezieniem materialdw z rozbiorki na odl. 7 km
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
5 D-01.02.04. |grubos¢ nawierzchni 8cm z uprzednim odcigeiem pita wywoz urobku naodl. 7 km| m2 21.00
6 D-01.02.04. Mecharl?icznc rozebranie podbU('Jowy z p#y% bpttonowych z uprzednim odcigciem, 2 21.00
grubos¢ 15 ¢m z wyw. materialow z rozbiorki na odl. 7km
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
Wykonanie wykopow mechanicznic w gruncie kat. l11-1V z transportem urobku
Fl D-02.01.01. fna odkta . 7 formowaniem odktadu odl. 7 km m3 202.5
g D-02.03.01. Wykonanie zasypuania po rozbiorce kanatu 'mechanicznic z gruntu kat. 1-11 z - 10.00
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 7
D-01.03.04. RURY OSLONOWE NA KABLEI GA Z
9 D-01.03.04. Odkopyunie | natozenie rur osl.onoyvcj d\rvud'/.iclng A160PS na kable energ. , TK i . 134
przewog gazowy zasypanie piaskiem z dowozu i zag.
D-03.03.01. |DRENY PODLUZNE
] Utozenie drenu w warstwie osdsgczajacej DN 100 z filtrem z wiokna
10 D-03.03.01. |,. ) . - m 70
kokosowego 7 wyprowadzeniem do rowu
D-03.01.01. PRZEPUST POD KORONA DROGI / NAWIERZCHNIA
0 D-05.03.05 Wykonanic.wurslrw) z mieszanki nllin.eralno - u.sr‘almw.ej grubos¢ warstwy po 2 21,00
zaggszezeniu gr. §r 7 cm - uzupetnienie przy krawgzniku
Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - zwirowych -
12 D-05.03.05. V\’/ﬂrS[TVil ééieruln.z.\ a.qualt(.)wn - g.rub.os:é po mgqczczcniu Tem (4em+3em) - remont m2 18.00
czgstkowy - powierzchnia nad islnigjgcym przepustem
D-08.01.02. KRAWEZNIKI BETONOWE
13 D-08.01.01. |Wykonanie tawy betonowej z oporem 7 betonu C-12/15 m3 25.09
Ustawienie krawgznikow betonowych (opornikow) o wym. 15x30 c¢m na
14 D-08.01.02. [podsypee cementowo-piaskowej na gotowej tawie betonowej (faza 2x2 jak przy m 181.00
obrzezu)
D-08.05.01.  |SCIEKI ULICZNE -
Utozenie scicku przy krawezniku z betonowej kostki brukowej tyu Holland,
15 D-08.05.01. [szarej o grubosci 8 cm na podsypee cementowo-piaskowei. spoiny wypetnione m2 20.10
zaprawg cementowg
Ulozenie scickdw z prefabrykowanych elementdw betonowych o wymiarach
16 D-08.05.01. [60x50x20 cm na podsypee cementowo-piaskowej. spoiny wypelnione zaprawy m 2.00
cemenlowy
17 D-06.01.03. Umocnienie dna rowdw i wylotu scieku kostkg brukowy gr. 6¢m na podsypee = 3.00

cem-piaskowj gr.5 cm

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE




Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z

18 D-08.03.01. |oporem z C 8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowa m 76,00
D-04.05.01 PODLOZE GRUNTOWE ULEPSZONE, Z GRUNTU
i STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Ulepszenie podioza z gruntu stab.cementem z wytworni, wytrzymatosé Rm=1.5
19 D-04.05.01. |MPa, pielggnacja podioza przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubo$é m2 382,00
warstwy po zaggszezeniu 10 cm
D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH NA MIEJSCACH
T [POSTOJOWCH
2 D-04.02.01. Wyko.nam.e i zaggszezanie mechan}?znle warstwy odsgczajgcej z piasku w m2 186.00
korycie miejsc postojowych grubosé warstwy 15 cm
2l D-04.04.02. Wykonanie podbudowy.z kruszywa famanego stab. mech 0-31,5mm, grubo$¢ 2 186.00
warstwy po zaggszezeniu 25 cm
” D-05.03.03. Wykonywanie nfanerzchm z plyt S.emmerlocl‘( Ca.samllo vespero 50x25x8 na 2 171,00
podsypce cem-piask. gr. 3 cm . spoiny wyp. piaskiem
Wykonywanie paséw dzielacych stanowiska postojowe z ptyt Semmerlock
23 D-05.03.03. [Torenti Luce Nero 45x15x10 na podsypce cem-piask. gr. 3 cm . spoiny wyp, m2 15,00
piaskiem
D-05.03.03. [NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH NA ZJAZDACH
4 D-04.02.01. Wyko'nan.ne i z’agq:szcza'n'xe mechanicznie warstwy odsaczajgcej z piasku w m2 54,00
korycie zjazdow grubos¢ warstwy 15 cm
25 D-04.04.02. Wykonanie podbudowy'z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm, grubosé = 54.00
warstwy po zaggszczeniu 25 cm
2% D-05.03.03. Wykonywanie n?w1erzchm z pyt S'emmerloclf Ca_samllo vespero 50x25x8 na m2 54.00
podsypce cem-piask. gr. 3 cm . spoiny wyp. piaskiem
D-05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH WEJSCIE DO KOSCIOLA
D-05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH NA CHODNIKU
57 D-04.02.01. Wkaflame i zell'g¢szczame mechanicznie warstwy odsaczajacej z piasku pod = 142.00
chodnik grubosc¢ warstwy 15 ¢cm
)8 D-04.04.02. Wykonanie podbudowy.z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm, grubosé m2 142.00
warstwy po zaggszezeniu 10 cm
29 D-05.03.03. Wykonywanie nf:w1erzchn| chodmk.a z pyt Se.mm.lrock Casmilo sielo 50x25x8na m2 120.70
podsypce cem-piask. gr. 3 cm . spoiny wyp. piaskiem
Wykonywanie paséw wzdtuz chodnika i prostopadtych z ptyt Semmelrock Torenti
30 D-05.03.03. [Luce Nero 60 i 45x15 gr. 10 cmna podsypce cem-piask. gr. 3 cm . spoiny wyp. m2 21,30
piaskiem
Wykonywanie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6¢m na podsypce
31 D-05.03.03. [cementowo - piaskowej gr. 3cm spoiny wypetnione piaskiem m2 10,00
D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA (DRZEWA, KRZEWY)
3 D-02.03.01. Wypetnienie migjsc pod nasadzenia ziemia uurodzajng z obsianiem trawa 3 37.8
D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
Oznakowanie poziome materialami cienkowarstwowymi (farbg
33 D-07.01.01. |chlorokauczukows) - Iwypelnienie powierzchni stanowisk dla niepetno m2 36,00
sprawnych kolor niebieski
Oznakowanie poziome materialami cienkowarstwowymi (farba
i DEOFEONEONs chlorokauczukowa) - kolor biaty znak P-20 i P-24,0 . B
D-07.02.01. ZNAKI DROGOWE PIONOWE
Ustawienie stupéw z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakoéw drogowych,
35 D-07.02.01. |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem warstwami szt. 4
36 D-07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych - ot 4
znak D-18,D-18A
37 D-07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz tabliczek T-3a T30f.T-29 i 4
D-07.02.02. BARIERY ANTYNAJAZDOWE
38 D-07.02.02. |Zamocowanie barier antynajazdowych 1670x145x120 z bialym licem szt, 12




