S.00.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Rysunkow i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W
przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Wszelkie
zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody projektanta branzy sanitarnej.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez

zgody Inzyniera.

Rury kanalizacyjne

Do wykonania kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w podtorzu, zastosowano
lite rury kielichowe PP, o sztywnosci obwodowej co najmniej SN = 8 kKN/m2, majace
potwierdzong zgodnos¢ z normg PN-EN1852-1:2010.

Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden

system i by¢ produkowane przez jednego producenta.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ +300C. Rury nalezy przechowywaé w
pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,0 m.

Sfatdowanie rur wg wymagan producenta.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kanale dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych
i zapewnienia droznosci kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki z kregow
betonowych wg DIN 4034 cz.1, taczonych na uszczelke gumowa.Studnie muszg by¢

zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu



niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe. Studnie
kanalizacyjne betonowe projektuje sie o sSrednicy DN1200mm.
Konstrukcja studni z prefabrykatow betonowych, poszczegolne elementy studni
taczone na uszczelke gumowa. W konstrukcji studni wyrézni¢ mozna nastepujace
elementy:
— monolityczna podstawa studni z otworami do podtaczenia rur z uszczelkg
gumowg
—  kregi betonowe
—  ptyta pokrywowa / zwezka pokrywowa 1200/600 mm
—  pierscienie wyrownujgce
—  witaz zeliwny - powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000. Wszystkie wtazy
zeliwne muszg by¢ zabezpieczone przed kradziezg — muszg by¢ ryglowane
— drabina ztazowa- Studnie kanalizacyjne DN=>1000mm powinny by¢
wyposazone w drabiny ztazowe systemowe.
Warunkiem zastosowania materiatu okreslonego producenta studni betonowych jest

spetnianie norm w zakresieszczelnosci.

Pierscien odciazajacy

Projektuje sie pierscienie odcigzajgce zelbetowe dla studni kanalizacyjnych

zaprojektowanych w obszarze ruchu kotowego.

Piyta nastudzienna

Powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1917:2004. Piyta Zelbetowa

nastudzienna.

Pierécienie dystansowe
DN625/60mm,
DN625/80mm,
DN625/100mm.

Wiazy kanatowe

Powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124:2000. Wszystkie wtazy zeliwne muszg

byC zabezpieczone przed kradziezg — musza byc¢ ryglowane.



Typ C250 — zeliwne

Drabina ztazowa

Studnie kanalizacyjne DN=>1000mm powinny by¢ wyposazone w drabiny

ztazowe systemowe.

Przejscie szczelne dla rur PP SN8 kN/m2.

Przejscia rur przez sciany wpustow i studni wykonac¢ jako szczelne, elastyczne

odpowiednie dla $rednicy i typu rury przewodowej.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401) oraz PN-B10736, PN-
B06050, PN-EN1610.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng deszczowa i sanitarnag

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o scianach pionowych mechanicznie
wg
PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002.

Wykop pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. np. od wylotu do
odbiornika

(row przydrozny/przytorowy) i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci min. 0,6 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdéw o $cianach pionowych i gtebokosci

wiekszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia



wykopow decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umochienie wypraskami lub sciankg
szczelng z grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada sie z trzech
elementow:

e wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,
e bali pionowych (naktadek),
e okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie Sciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg
opracowanej uprzednio dokumentaciji projektowej, wymienionej w punkcie 5.1.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20
m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow Iub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na Rysunkach.

Dla kanatébw kanalizacyjnych budowanych w gruntach suchych,
nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy wykona¢ podsypke



piaskowg grubosci 20 cm z materialu wolnego od kamieni z podbiciem pachwin
wg.PN-EN 13043:2004.

Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami recznymi.

Roboty montazowe

Wykop nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu budowanego przewodu i
prowadzi¢ go w kierunku przeciwnym niz spadek dna tego rurociggu.
Jezeli gruntu rodzimego z wykopu nie mozna skiadowa¢ na odktad, nalezy go
wywiez¢ i tymczasowo sktadowacC w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.
Nalezy przeciwdziataC powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu
skarp wykopu.
Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie
sie gruntu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805
— ,Zaopatrzenie w wode. Ogolne zalecenia funkcjonalne dotyczace materiatow,
projektowania, budowy, eksploatacji, konserwacji i renowacji systemow dostawy

gazu o cisnieniu do 16 bar (1,6 MPa) wiacznie zawarte sg w PN-EN 12007-1.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin
konopnych Iub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakow z dlugim
ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkoSci i

ciezaru rur opuszczanych.

Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety
i Scisle przylega¢ do podtoza na caftej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure

zabezpieczyC przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka piaskowg. Przy
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nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowacC podtoze
przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie

potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

taczenie i uszczelnienie rur

Organizacja prac potgczeniowych powinna zapewni¢ poprawne pod wzgledem
technicznym wykonanie potgczen i umozliwi¢ identyfikacje parametréw
technologicznych oraz przeprowadzonych kontroli i wykonawcow poszczegolnych
potgczen.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaC sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku
osi budowanego rurociggu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i
Scisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze
przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie
potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z

wczesniej utozonym odcinkiem rury.

Rury z PP

e rury z PP przygotowane sg do fgczenia kielichowego oraz za pomoca ztgczek
dwukielichowych z wykorzystaniem uszczelki gumowej,

e usungcC zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca
kolejnej rury,

e nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym,

e Igczone elementy utozy¢ wspétosiowo,

e wiozy¢ koniec bosy do kielicha,

e wcisng¢ koniec bosy do kielicha, az do osiggniecia oznaczenia,



e dla mniejszych Srednic taczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych Srednic
mozna uzyc¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury
drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania,

¢ nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich
a jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

UWAGA! Jezeli zachodzi koniecznos$¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie

nalezy wykonac prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ wiéry i zukosowaé

koniec rury pod katem.

Préoby szczelnosci i wytrzymatosci

Préby bedg wykonywane dla Odcinkéw oraz po wykonaniu catosci Robét dla catosci.

Date rozpoczecia Prob wyznacza Inzynier, zgodnie z Warunkami Ogolnymi i
Szczegblinymi Umowy, po otrzymaniu od Wykonawcy nastepujgcych dokumentow:

e Programu Préb, zgodnego ze Specyfikacjg Techniczna.

e Dokumentacji dla zainstalowanego wyposazenia i urzadzenh, w tym instrukcje

obstugi i eksploatac;ji

e Dokumenty laboratoryjne

e Dziennika Budowy,

e Protokotdbw z prob posrednich, zakrycia, Robd6t zanikajgcych, deklaracii

zgodnosci odnoszgcych sie do zakresu Robdét stanowigcych przedmiot Préb,

Przed przystgpieniem do Préb Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ program
Préb i przedtozyé go Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie badania i proby bedg
realizowane zgodnie z zatwierdzonym Programem Prob.
Przed rozpoczeciem Prob Inzynier przeprowadzi kontrole w celu stwierdzenia
zgodnosci Robdét z dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy
zadnych obowigzkow i odpowiedzialnosci okreslonych w Umowie.
Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi/Kierownikowi Projektu przez
Wykonawce wynikow prob jest elementem koniecznym Przejecia Robot.
Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz

wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych
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w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

Préby Koncowe

W ocenie wynikow Prob Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw
wszelkiego uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robot.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi  wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i

Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Zasypanie wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu. Uzyty materiat i
SposOb zasypania nie powinny spowodowacC uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Wykopy nalezy zagesci¢ w korpusie drogowym, torowym
wg PN-S-02205:1997 oraz po za korpusem drogowym, torowym wg PN-B-
06050:1999.

Zasypywanie sieci kanalizacyjnych

Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad

kanat

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu
kanatéw piaskiem | gatunku wg PN-EN 13043:2004 wraz z zageszczeniem, nalezy
przystagpi¢ do zasypki wykopu. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtbwnej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubo$¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie, co
najmniej 0,30m.Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci 0,20m co najmniej

piaskiem budowlanym | gatunku.

Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostalty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm
sposobem recznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu do
Is=0,98 w skali Proctora. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest

niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu kanatu z



zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowej, natomiast w obrebie torowiska zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji czesci torowe;j.

Rozbidérka umocnienia Scian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umochnienia scian wykopu usuwajgc obudowe systemowg od dotu od 30 do 50 cm z

kazdej strony.



