
Znak postępowania: RI.271.1.40.2023                                                                     Załącznik do Formularza ofertowego
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym przez Gminę Mińsk Mazowiecki postępowaniu 

pn.: IV. Zakup ciągnika rolniczego
oferuję zakup ciągnika rolniczego marki/klasy ……………………., 

oraz przedkładam wymagany przedmiotowy środek dowodowy
	Lp.
	Wymagania techniczno- użytkowe
	 Należy wpisać parametr, rozwiązanie techniczne

	1
	Ciągnik nowy, nie używany
	

	2
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 rok
	

	3
	Masa własna ciągnika z dociążeniem min. 6 000 kg max 10 000 kg
	

	4
	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności nie mniejszej niż 4400 cm3 +/- 10%
	

	5
	Liczba cylindrów 4
	

	6
	Moc znamionowa silnika min. 130 KM
	

	7
	Moc maksymalna silnika min. 140  KM
	

	8
	Skrzynia biegów bezstopniowa/z automatycznym trybem zmiany biegów,  z rewersem hydraulicznym 
	

	9
	Zbiornik paliwa: min. 190 l
	

	10
	Napęd 4x4 (4WD)
	

	11
	Prędkość transportowa min. 40 km/h
	

	12
	4 zakresy prędkości roboczych
	

	13
	Min. 3 zawory hydrauliczne z tyłu + wyjście jednej pary z przodu 
	

	14
	100% blokada mechanizmu różnicowego
	

	15
	Przedni WOM 
	

	16
	Tylny WOM z zakresem 3 prędkości 540/540E/1000 obr./min.
	

	17
	Pompa hydrauliczna min. 110 l/min. 
	

	18
	Podnośnik tylny elektrohydrauliczny ABC
	

	19
	Wspomaganie układu kierowniczego
	

	20
	Kabina amortyzowana, jednodrzwiowa/dwudrzwiowa, wyciszona, ogrzewana, klimatyzowana, wentylowana, dach o zwiększonej widoczności, min. tylne okno uchylne, okno dachowe, amortyzowany pneumatycznie fotel operatora, fotel pasażera, oba wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wycieraczki szyby przedniej, tylnej, 2 zewnętrzne lusterka wsteczne teleskopowe, posiadająca certyfikaty: ROPS i FOPS, wyposażona w trójkątną tablicę ostrzegawczą
	

	21
	Amortyzacja osi przedniej pneumatyczna/hydrauliczna/hydrauliczno-pneumatyczna 
	

	22
	Rozstaw osi 2400 - 2700 mm
	

	23
	Wyposażenie min.: belka polowa, zaczep górny automatyczny
	

	24
	Zaczep dolny kulowy
	

	25
	TUZ tylny udźwig min. 7000 kg +/- 5%
	

	26
	TUZ przedni udźwig min. 3500 kg +/- 5%
	

	27
	Obrotowa lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego
	

	28
	Światła robocze LED min. 4 szt. 
	

	29
	Ogumienie (przeznaczenie: głównie drogi utwardzone): 

przednie 420-480/65R(24-28), 

tylne 460-480/85R38 max. 600/65R-38
	

	30
	Błotniki przednie skrętne
	

	31
	Błotniki tylne poszerzone 
	

	32
	Lakier metalizowany/niemetalizowany
	


