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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

ROBOTY ZIEMNE

1.0 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:

- grunt wydobyty z wykopu
- grunt do zasypki z odktadu
- humus

Materiaty powinny byé¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg ze wzgledu na specyfike zadania gtéwnie recznie lub przy
uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:

a). Koparka (mata)
b). ubijak do zageszczania,
c). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu wystepuje w niewielkiej ilosci (gtéwnie grunt na odktad) z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi
Srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami przetoczonymi ponize;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg
geotechniczng oraz z dokumentacjg rozbudow,. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym
potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego
Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odspojenie i odkitad urobku

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢é i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.
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b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje
odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac

Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych
parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu konstrukcyjnego, nalezy
ja uktadac i zageszczac¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba,
ze Inspektor nadzoru dopuszcza inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany
na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkdéw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkéw, budowli i robdt liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdéw, wykonanie robot
rozbidrkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi rodlinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych
wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie Sciekow

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego, pomp do pompowanie wody
z wykopu

Zakres robot zasadniczych

Wykopy i ich zabezpieczenie

Warunki gruntowo - wodne

Teren jest ptaski, niezabudowany, o rzednych ok. 50,6m npm

Wody gruntowej do gtebokosci 6,0m nie stwierdzono.

Grunty wystepujace na przedmiotowym terenie (grubosé w zaleznosci od otworu): 2,7-3,68m

- pod powierzchnig grunty nasypowe da gtebokosci 2,8mm , ponizej grunty o zmiennej budowie - wystepujg piaski Srednie i zwiry
z otoczakami oraz ity. W gruncie wystepuja takze piaszczyste nasypy budowlane zaliczane do podtoza nosnego.

Szczegdétowe dane w opracowanej dokumentacji geotechnicznej.
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Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopdéw okresla projekt. Sciany wykopéw moga byé pionowe lub nachylone, zaleznie od gtebokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju
gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach
wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed
przystgpieniem do robé6t fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic.

Fundamenty wszystkich obiektéw zaprojektowano jako zelbetowe.

Wykopy pod przytgcza

Budowe kanatéw nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wiasciwych rzednych ich dna i spadkéw.

Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa.

Trasy kanatéw grawitacyjnych i ttocznych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Trase kanatéw nalezy oznaczyé w terenie tasmg lokalizacyjng z tworzywa sztucznego o szerokosci 200 mm utozong na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

- Rzedne posadowienia zawarte sg w poszczegdlnych opracowaniach projektowych.

- Gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od gornej krawedzi powierzchni rury do powierzchni ziemi wynosita
co najmniej 500 mm.

- Jezeli odlegtosé powyzsza nie moze by¢ zachowana nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczajgce ptyty betonowe.

- W miejscach spawania potrzebna jest dodatkowa przestrzen o wysokosci 0,4 m, mierzona od dna rowu do dolnej
powierzchni rury.

- Podsypke ziemnag nalezy umieszczac przed odgatezieniami przy Scianach zewnetrznych wykopéw.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty projektowanego budynku w nalezy zwréci¢ uwage na przebiegajace istniejace
sieci: wodociggowg w miejscach kolizji zachowac szczegdlng ostroznosé.

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich
trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i normach.

Doktadnos¢ wykonania robot:

- Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopéw nie powinny by¢ wieksze od 5 cm
- Pochylenie skarp wykopéw nie powinno sig rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%
- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnieé niz 10 cm

Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytow wykopu

2 Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w

3 Pomiar pochylenia skarp narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwos¢

4 Pomiar réwnosci skarp

5 Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej utozonej
warstwy, w miejscach id gtebokosci okreslonych w specyfikacji szczegdtowe;j
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7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegdtowe:

1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopéw i nasypéw) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:

a). pochylenie skarp wykopdw przyjmowaé nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | -
II-1:1, adla gruntu kategorii lll - IV-1:0, 6,

b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowa¢ jako réwne wymiarom
rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowac réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne

wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany
ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub
izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla robot ziemnych jest:

1. m — dla:

a). wykopdéw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez
Scian wykopow

b). zasypywania wykopow o scianach pionowych i ze skarpami

c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypéw

2. m? - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Zasady szczegdtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
b). sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji ogéinej ST 0.0.
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10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjag odniesienia jest:

1. SIwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Norm
Numer normy polskiej i odpowiadajacej
jej normy europejskiej i| Tytut normy
migedzynarodowej
PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw
PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznei
projektowanie
PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.
Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN), a w szczegdInosci:
a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012poz.463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
b). Ustawa o ochronie gruntéw rolnych Dz.U 2017.1161 z 26.05.2017r.
c). Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..
d). Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.
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ROBOTY FUNDAMENTOWE

1.0 Okreslenia podstawowe:
Okres$lenia podstawowe podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopu

grunt do zasypki z odktadu

humus

Materiaty powinny byé¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora nadzoru.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone bedg ze wzgledu na specyfike zadania gtéwnie recznie lub przy
uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:

Koparka (mata)

ubijak do zageszczania,

zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport gruntu wystepuje w niewielkiej ilosci (gtéwnie grunt na odktad) z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi
Srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami przetoczonymi ponize;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg
geotechniczng oraz z dokumentacjg rozbudéw,. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym
potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego
Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odspojenie i odktad urobku
Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje
odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu

nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkow
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nalezy prowadzi¢ ciagtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu

jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbiera¢
Podtloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych
parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu konstrukcyjnego, nalezy
ja uktadac i zageszczac¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba,
ze Inspektor nadzoru dopuszcza inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany
na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkdéw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zakres robét przygotowawczych

Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkéw, budowli i robdt liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i
skarp ziemnych

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, wykonanie robot rozbiorkowych,
usuniecie ogrodzen itp.

Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych wykopdw i
nasypow oraz jej zmagazynowanie

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie $ciekow

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego, pomp do pompowanie wody z wykopu
Wykopy i ich zabezpieczenie

Warunki gruntowo - wodne

Teren jest ptaski, niezabudowany, o rzednych ok. 50,6m npm

Wody gruntowej do gtebokosci 6,0m nie stwierdzono.
Grunty wystepujace na przedmiotowym terenie (grubosé w zaleznosci od otworu): 2,7-3,68m

- pod powierzchnig grunty nasypowe da gtebokosci 2,8mm , ponizej grunty o zmiennej budowie - wystepujg piaski srednie i zwiry
z otoczakami oraz ity. W gruncie wystepujg takze piaszczyste nasypy budowlane zaliczane do podtoza nosnego.

Szczegodtowe dane w opracowanej dokumentaciji geotechniczne;j.

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopdéw okresla projekt. Sciany wykopédw moga byé pionowe lub nachylone, zaleznie od gtebokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju
gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach
wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé¢ na krétko przed
przystgpieniem do rob6t fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic.

Fundamenty wszystkich obiektéw zaprojektowano jako zelbetowe.

Wykopy pod przytgcza

Budowe kanatéw nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wiasciwych rzednych ich dna i spadkéw.

Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa.

Trasy kanatéw grawitacyjnych i ttocznych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Trase kanatéw nalezy oznaczyé w terenie tasmg lokalizacyjng z tworzywa sztucznego o szerokosci 200 mm utozong na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
Rzedne posadowienia zawarte sg w poszczegdlnych opracowaniach projektowych.

Gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od goérnej krawedzi powierzchni rury do powierzchni ziemi wynosita co
najmniej 500 mm.

Jezeli odlegtosé powyzsza nie moze by¢ zachowana nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczajgce ptyty betonowe.
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W miejscach spawania potrzebna jest dodatkowa przestrzenn o wysokosci 0,4 m, mierzona od dna rowu do dolnej powierzchni
rury.

Podsypke ziemnag nalezy umieszczac przed odgatezieniami przy Scianach zewnetrznych wykopow.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty projektowanego budynku w nalezy zwréci¢ uwage na przebiegajace istniejace
sieci: wodociggowa i kan.i w miejscach kolizji zachowac¢ szczegdlng ostroznosé.

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich
trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i normach.

Doktadnos¢ wykonania robot:

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie powinny by¢ wieksze od 5 cm
Pochylenie skarp wykopéw nie powinno sig rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnieé niz 10 cm

Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega:

wykonanie wykopu i podfoza

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

jakos¢ gruntu przy zasypce,

wykonanie zasypu,

zageszczenie,

odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnos$ci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytéw wykopu
2 Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w
3 Pomiar pochylenia skarp narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwos¢
4 Pomiar réwnosci skarp
5 Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej utozonej
warstwy, w miejscach id gtebokosci okreslonych w specyfikacji szczegdtowej

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdéine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegdtowe:

objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne,
profile podtuzne wykopéw i nasypéw) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,

objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:
pochylenie skarp wykopéw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - 11 - 1 : 1, a dla gruntu
kategorii lll - IV -1:0, 6,

wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowa¢ jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw
obiektu lub instalaciji,

wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu
fundamentoéw lub instalaciji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu
fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie
izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu
fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.
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Jednostkg obmiarowg dla robot ziemnych jest:
m® — dla:

wykopdéw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian wykopow
zasypywania wykopow o scianach pionowych i ze skarpami
innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

formowania nasypoéw

m? - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu
szt. — dla wykonania studzienek

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi

(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i

zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Zasady szczegoétowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie wykonania wykopdow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT:

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji ogéinej ST 0.0.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez Zamawiajacego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy europejskiej Tytut normy
i migdzynarodowej
PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw
PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie
PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.
Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN), a w szczegdInosci:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012poz.463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa o ochronie gruntéw rolnych Dz.U 2017.1161 z 26.05.2017r.

Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..

Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy - Dz. U. 2003.169.1650
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ROBOTY MUROWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murarskich jakie
zostang wykonane w ramach budowy swietlicy wiejskiej w Siestrzechowicach.
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu
konstrukcji murowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robot
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.
1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg
murarska.
Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukciji
murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym
do utozenia elementu w murze.
Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catosc i
wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — ré6znego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002
pie¢ klas srodowiska:
—klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne
warstwy scian szczelinowych,
—klasa 2: Srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktorym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,
—klasa 4: Srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w
strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym sola,
—klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb naleZyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w
Srodowisku klasy 2.
Wytrzymatos$¢ srednia elementéw murowych na sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej
liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie — wytrzymato$¢ elementéw murowych na sciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci rbwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak
i mniejszy wymiar w Kierunku poziomym wynoszg 100mm.
Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.
Nadproze pojedyncze —nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.
Nadproze zlozone - nadproze skfadajace sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
Sciskang i rozciggana.
Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu wbudowania.
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres Uzytkowania w okreslonych
warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy
okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja
bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia przez
dziataniem niekorzystnych czynnikow.
2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Zaprawy zwykte: do grup zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzy$ci wynikajgce z zastosowania w zaprawie
wapna hydratyzowanego przede wszystkim zaleca sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

- Wytrzymatos$ci na $ciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,

—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,

— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,

— klasa M d przy wytrzymatosci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza,
ze wytrzymato$¢ na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak:
Sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace
siatki stalowe:
— spajane,
— wigzane,
— ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢é wymagania podane w PN-B-03264 a
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,
— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
— wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub
aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegodtowej),
— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty S$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uZycia (termin zakonczenia robét murowych powinien sie
konczyé przed zakonczeniem termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyroboéw).

Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie woéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkéw,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé dostepu i przeliczenia. Elementy
murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine”, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— tate murarska,
— fate wazong ,
— waz wodny,
— poziomnice uniwersalna,
— fate kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegoélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
— katownik murarski,
— wykrd;.
B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
C. Do obrobki elementéw murowych:
— miotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
— kielnie murarska,
— czerpak,
— topate do zaprawy,
— rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogodlne”, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzagdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i Uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodow zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do
wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.
5.3. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki

murarskiej. O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby
Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,
- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub
instrukcji producenta wyrobu,
- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub
pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
5.4. Organizacja rob6t murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do rodzaju budowy,
— racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokos$ci 600mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
— zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
— dostarczanie materiatdéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdéb wykluczajacy przestoje,
— zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
5.4.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie
Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosé
zaprawy, natomiast jako$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
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Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig rob6t moze kontrolowa¢ odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wiazanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w
normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tagczonych elementoéw,

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

5.6.4. Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nieréwnomiernego osiadania,

— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegodlnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o

pozadanej grubosci (1 do 3mm) ukfada sie jg specjalng, dostosowang do szerokos$ci muru, kielnig z zabkowang krawedzia,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utoZenia (czas korekty
okresla producent zaprawy).

5.7. Ogdlne zasady murowania $cianek dzialowych

5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci V4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mma2.
Przy rozpietosci przekraczajgcej 5m lub wysokosci powyzej 2,5m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w
spoinach no$nych na gteboko$é nie mniejsza niz 70mm. Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca
strzepi zazebionych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropéw i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg
kotew stalowych.

5.8. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

5.8.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 845-2.

5.8.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5m. Nadproze wykonuje sie na
sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe.
Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej
zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebrac¢ po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢
sprawdzone wg PN-B-03340.

5.8.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych zbrojonych pretami
stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga byé ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu
komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i
wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie kornica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz
100mm.

Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego
betonu komdérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z
PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej. Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.8.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.8.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinaciji tych wyrobéw powinny spetnia¢é wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez
koniecznosci stemplowania. Diugo$¢ oparcia belek powinny byé¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.9. Ogdlne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.9.1. Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych i
kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.9.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty ceramiczne i bloczki z betonu
zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
5.9.3. Przekroje i wymiary kanatow
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Kanaty moga mie¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdéj kanatéw dymowych z cegiet wynosi %2 x /% cegty, {j.
140x140mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150mm. W przypadku specjalnych pustakéw
wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowg. Odchytki od wymiaréw przewodéw, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z
niedoktadno$ci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5mm.

5.9.4. Rozmieszczenie przewodéw w scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych wewnetrznych, np.
miedzy mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych.
Przewody wentylacyjne i dymowe moga by¢ tgczone we wspdine bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodéw wentylacyjnych,
a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych
szczelnymi Sciankami grubosci minimum %z cegly.

5.9.5. Kierunek prowadzenia przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie
powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewn etrzne przewoddéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem
kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Diugos¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekraczaé 2,0m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wigksze niz dla
spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

5.9.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe naleZy prowadzié¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentacji
projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac¢ sie na poziomie od 1,0+1,2m od podtogi oraz powinny
byé zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie wiot,
powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i
by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny by¢
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodéw dymowych naleZy wykonywaé wg nastepujacych zasad:

— przy dachach ptaskich o kgcie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty
przewodow powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wgtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sig na wysokosci co najmniej o 0,6m wyzej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sig znajdowac¢ co najmniej o 0,30m wyzej od
powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidtowego dziatania
przewodow, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla kominéw
znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0m, od
przeszkody,

c) co najmniej o 0,3m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtos$ci do 1,5m od tej
przeszkody.

5.9.7. Zasady prowadzenia przewodoéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentac;ji
projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw powinny
byé usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.9.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne otwory
wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad
wylotem.

5.9.9. Laczenie przewodéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewoddw kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne przewody
dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji
nie mogg by¢ tgczone z innymi przewodami. Ponadto przy tgczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pietro,

— w przypadku przewoddéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych po tej samej stronie
budynku (co druga kondygnacja),

—do jednego przewodu spalinowego mozna podiaczyé najwyZej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewodow wentylacyjnych.
5.9.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.,
przestrzegania nastepujgcych zasad:

— ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatéw, wlotéw, wylotéw, zataman, trzonéw kominowych, obrébki blacharskie,
zakonczenia gorne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i jednocze$nie okreslone
w dokumentaciji projektowej,

—najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowa¢ zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,
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— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to pozwalajg, to
powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

— cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym kohcem w prostopadle do nich potozone
Scianki zewnetrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz %2 cegty,

— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegréd wynosi V4 cegty,

— minimalna odlegtos¢ przewoddw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposob, aby spoiny poziome poszczegdlnych przewodow byty
przesuniete wzgledem siebie o %2 wysokosci pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg
cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

— powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do kierunku przewodu,
— przewody powinny by¢ drozne na catej diugosci oraz dawac¢ naturalny cigg powietrza ku goérze (ssanie), zapewniajacy ujscie
przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gtadkosci przewodéw z cegiet, powinny by¢é one budowane z pomocg szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— $cianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

— nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac¢ cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji projektowej przewidziano
inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharskg zabezpieczajacg poddasze przed wodg opadows,
— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwg papy,

— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.10. Ogodlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.10.1.Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10cm.

Przy wigkszym wysiegu gzymsoéw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy moga
by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.
5.10.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.11. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.11.1.0brys muru

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

— w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20mm,
— w wysokosci kondygnaciji #20mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50mm.
5.11.2.Grubos$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, %2 i 1 elementu murowego,
—+10mm, w przypadku muréw petnych o grubos$ci wiekszej niz 1 cegta,

—+20mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.11.3.Wymiary otworéw (w $wietle oSciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szeroko$¢ + 6mm, — 3mm,
- wysokos¢ + 15mm, — 10mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szeroko$¢ + 10mm, — 5mm,
- wysokos¢ + 15mm, — 10mm.
5.11.4.Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:
— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki + 5mm, — 2mm,
— w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10mm, odchytki + 5mm, — Smm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna byc¢
wieksza co najmniej 0 4mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosé¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny
by¢ catkowicie wypetnione zaprawag, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 10mm i nie wiekszg niz 20mm.
5.11.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchyitki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

—+ 10mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
—+ 20mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny

by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobdéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Odbioér robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdétowych specyfikacii
technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia
nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna.
6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisOw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z dokumentacija projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzadzen gazowych nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac¢ kontrole:
— $rednic zbrojenia z doktadno$cig do 0,5mm,
— dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10mm,
— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1mm,
— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegoélnosci dotyczy¢ prawidtowosci wigzania
elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.
6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacii jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodéw przeprowadza sie réwnoczesnie ze sprawdzeniem droZnosci oraz
przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji
technicznej,
c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacija
projektowa,
d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w
otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5mm i poréwnanie z dokumentacja projektowa,
e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomoca dwdch listew wiozonych do sgsiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5mm,
f) sprawdzenie wiazania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami oraz
obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,
g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej,
h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektrycznej.
6.3.5. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykornczeniowego, przed podtaczeniem urzgdzen:
a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub $wiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotéw oraz
wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy
w przewodd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtérzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,
b) sprawdzenie wyposaZenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, prébe
zamkniegcia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,
c) sprawdzenie wlotow do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,
d) sprawdzenie wylotéw przewodoéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,
e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podtaczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odlegtosci ok. 10cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidtowos$ci ciggu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego
spalania sie materiatu opatowego,
f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania rob6t murowych, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci oceny robo6t poprzedzajgcych roboty murowe,
— jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$é A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza
sie z doktadnoscig do 10mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1mm; za wynik nalezy przyjmowac
Srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
b) sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny w trakcie robé6t na zgodno$é z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w
przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢
spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego
odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1m) i liczby warstw murowych; srednig grubos$é¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢
identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1Tmm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw odbioru
robot spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy
powinny dotyczy¢:
— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,
— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byé wykonane tasma stalowg z
doktadnoscig do 10mm,
— sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno byé wykonane z
doktadnoscig do 1mm,
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢
przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru,
taty kontrolnej dtugosci 2m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru,
f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1mm; badanie mozna
wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np.
poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowag, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m niwelatorem,
h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich murow — nalezy przeprowadzaé
mierzac z doktadno$cig do mm odchylenie (przes$wit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie;
odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac
wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,
i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych — nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$é z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna,
j) sprawdzenie liczby uzytych wyroboéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodoéw i prawidtowosci ciagu po
podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie
pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoéine”, pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t murowych
7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukgciji
nieotynkowanych.
7.2.2. Fundamenty oblicza sie w metrach szes$ciennych ich objetosci Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowa¢ wysokos$é od
spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.
7.2.3. Sciany oblicza sie:
- w metrach kwadratowych ich powierzchni
7.2.4. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.5. Wysokos$ci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego
stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.
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Wysokosci innych scian np. $cian pod parapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie
dokumentac;ji projektowej. Wysokos$¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.6. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.
7.2.7. Od powierzchni nalezy odejmowac:
— powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja
one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetosé przekracza 0,01md,
— powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych
cegtami lub ptytkami,
— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5m?,
Z powierzchni $cian nie potrgca sie:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,
— czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,
—nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,
— przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant ) / objetosci (wariant /) muru uwzglednia si¢ wymiary:
— dla otworéw bez oscieznic: w Swietle muru,
— dla otwordw, w ktorych oscieznice sg obmurowywane rownoczes$nie ze wznoszeniem muru: w Swietle oscieznic,
— dla otwordéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych wymiaréw w
Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.
7.2.8. Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.
7.2.9. Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szesciennych ich objeto$ci wedtug projektowanych wymiaréw zewnetrznych
komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina.
Wysokos$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci. Od objetos$ci komina nie odlicza sie objetosci
przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu
wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.
7.2.10.Sklepienia ptaskie oblicza sig¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciggdw, na ktérych opiera sie sklepienie.

Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréow w $wietle.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoéine”, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz
rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badah kominiarskich i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byé przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigecia wadliwie wykonanych
rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Podstawy rozliczenia robét murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie scian, stupéw, komindéw i
Scian nie wyzszych niz 4,5m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw s$cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej
(opisat sposoéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmujag réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
na wysokosci powyzej 4,5m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

21



TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych
Podstawy rozliczenia robét murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie scian, stupéw, kominéw i
Scian nie wyzszych niz 4,5m,
— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,
— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykéw sScian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncow belek,
— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,
— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej
(opisat sposoéb usuniecia pozostatosci i odpadow),
— likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robét obejmujag réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
na wysokosci powyzej 4,5 od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$é 2: Elementy murowe silikatowe.

. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czegs$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czgs$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czegs¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czgs$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czgs$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami). —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie I
OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady

— 1990 rok.
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ROBOTY ZELBETOWE

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza ST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejsza SST bedzie réwniez podstawa do:
* kontrolowania jakosci wykonywanych robét
* przeprowadzenia procedur odbiorowych;
* rozliczenia wykonanych robot

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktéorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
* przygotowania mieszanki betonowej,
» wykonaniem deskowana wraz z usztywnieniem,
* wykonanie i odbidér zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego,
* uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
* pielegnacja betonu.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, Scian, stupy, piyty, belki, podciagi, schody oraz
konstrukcje niecek basenowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji szczegdétowej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" podanym ponizej:
+ Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 /m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
» Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
» Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
» Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.
» Nasigkliwos$¢é betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.
+ Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (Np. W8) klasyfikujacy beton pod Wzgledem przepuszczalno$ci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
« Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton podwzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
» Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) Klasyfikujgcy beton pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana RbG w MPa.
» Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95% prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-B-06250.
» Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40mm.
» Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposoéb czynny.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNE" wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" Ponadto
materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robét powinny mie¢:
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
* Atest hutniczy,
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
* Dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 R,
* Dla betonu klasy B30, B37 i B45 - klasa cementu 42,5 R,
* Dla betonu klasy B50 i wigkszej - klasa cementu 52,5 R.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej ubyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, 2
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:
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* 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996 PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,
» sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badanh dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujace

wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

* poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

* koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
* wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8mm,

* wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), niedajacych
sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazaty
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byé uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

+ cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw  przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

» cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszcze. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.
2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig pozwalajaca na wykonanie
partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym poditozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badana przez
Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziana 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
+ 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, E zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

+ zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

» zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

» wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

* nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

» mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

» mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

» reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1 %,

+ zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,1 %,

» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNB- 06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

* do 0,25mm - 14=19%,
» do 0,50mm - 33=48%,
» do 1,00mm - 53=76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
+ zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
* reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslong wg normy PN-B06714.34 nie wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
* zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - do 0,2%,
» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedajgcg barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNB- 06714.26,
* w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
* oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
» oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
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* oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
» oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy
PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosc kruszywa wg normy PN-B-06714.18,
dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda zasobowa - wymagania i badania
Woda zasobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250., Jezeli wode do betonu przewiduje
sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
* napowietrzajacym,
* uplastyczniajgcym,
* przyspieszajacym lub opd6zniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
* napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,
* przyspieszajaco -uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz
posiadac atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
* nasigkliwos$¢ - do 5%); badanie wg normy PN-B-06250,
» mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
» wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W 8),
» wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé
wieksza niz 42% Przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalna zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
+ z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c
i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych réwna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

+ za optymalna ilos$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doSwiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu
z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy
betonu SA nastepujace:

* 400 kg/m?® - dla betonu klas B25 i B30,
* 450 kg/m?® - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna
1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

» wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
» wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,
*» wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PNB- 06250
symbolem K-3. Konsystencje mieszaki sprawdza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metoda Ve-Be,
» metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

» +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
» +10m przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Stal zbrojeniowa

2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe;j,

2.4.2.Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
* Srednica pretaw mm 6 - 32
* granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
*» wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 490
» wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355
» wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
* wydtuzenie (min) w % 20
» zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
* Srednica pretaw mm 5, 5 - 40
* granica plastycznosci Re (min) w Mpa 240
* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 370
» wytrzymato$¢ charakterystyczna w Mpa 240
» wytrzymatos$é obliczeniowa w Mpa 200
* wydtuzenie (min) w % 24
+ zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
* Srednica pretaw mm 5,5 - 40
* granica plastycznosci Re (min) w Mpa 220
» wytrzymato$¢é na rozcigganie Rm (min) w Mpa 310
» wydtuzenie (min) w % 22
» zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwana.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.4.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom norm PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
* nazwa wytworcy,
* oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
* numer wytopu lub numer partii,
» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wykopowej,
* masa partii,
* rodzaj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
musza znajdowac sie nastepujgce informacije:
* znak wytworcy,
* Srednica nominalna,
* znak stali,
* numer wytopu lub numer partii,
* znak obrdbki cieplne;.
2.5. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.6. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

3.1. Roboty betonowe

Roboty te mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacyjne. Mieszanie sktadnikow powinno sie¢ odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek
nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sige jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
3.2. Roboty zbrojarskie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
4.1. Roboty betoniarskie

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢
~gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych smrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
* 90 min. - przy temperaturze +15°C,
+ 70 min. - przy temperaturze +20°C,
* 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.2. Roboty zbrojarskie

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy uniknigcie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE". Wykonawca przedstawia Inspektorowi  nadzoru
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betoniarski i zbrojarskie.
5.1.Roboty betoniarskie

5.1.1. Zalecenia ogodine
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
» wybér skfadnikéw betonu,
» opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
* sposob transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposdb betonowania,
» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposéb pielegnacii betonu,
» warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
* prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowana, usztywnien pomostow itp.,
* prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
» zgodnos$¢ rzednych z projektem,
* czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$¢ otuliny,
* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innym przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
* prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur
itp.),
» gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

* 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
* +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,7m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

» w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednia z pojemnika lub rurociggu pompy badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

* przy betonowaniu odczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

» wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwie poprzednia i
przytrzymywacz butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

« elki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszcz. wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku
diugoéci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze, Swiezym przez
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usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej nizw ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 MPa.

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

* rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.1.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz
powinna uwzgledniac:

*» szybko$¢ betonowania,
* sposob zageszczania,
* obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
» zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,
» zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,
* zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,
 zapewniac tatwy ich montazz i demontazz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
» wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé¢ potgczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykéw $cian z
dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Szafowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢
wg wymagan dokumentaciji projektowej.
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5. 2 Roboty betoniarskie

5.2.1 Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montazz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom normy PN91/5- 10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
» Czyszczenie pretéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sig rdza i
zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi rzecznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
» Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocna kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
» Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
+» Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy 5-12mm. Prety
o $rednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw
konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac S$rednice
zagiecia réwna, co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna, spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzna
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia
* Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta, co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi
Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢, co
najmniej:
— 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentoéw i podpér masywnych,
— 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,05m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
— 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
* Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy o $rednicy 1Tmm, uzywa sie do tgczenia
pretow o srednicy do 12mm, przy srednicach, wiekszych nalezy stosowac drut o $Srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek
i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST "W YMAGANIA OGOLNE"

6.1. Roboty betoniarskie

6.1.1 .Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz:
* 1 prébka na 100 zarobow,

+ 1 prébka na 50m® betonu,
* 3 prébki na dobe,
* 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250, Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc¢ nizsza od
przewidywanej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych zkonstrukciji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw
wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci
betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztaicie regularnym lub po 5 probek o ksztaicie
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nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie
28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalepy pobra¢ przy stanowisku betonowania, ¢ o najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z norma PN-B- 06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$é na probkach wycietych z konstrukcji. Przy

stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dana partie betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie,
pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢é w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza
sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
* badanie sktadnikéw betonu,
» badanie mieszanki betonowej,
* badanie betonu.

6.1.2. Tolerancja wykonania

* Wymagania ogdlne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji zaleca sie w przypadku wykonywania
elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢c wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, tacznie z
okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdélnych elementéw konstrukgii.

— Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
oshowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci réwnoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyler o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

» System odniesienia

— Przed przystgpieniem do roboét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-
74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

» Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupoéw i $cian w planie w stosunku do punktu

pozycyjnego

(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupéw i scian w planie

w stosunku do stupéw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz: £ 15mm przy klasie tolerancji N1, £ 10mm przy klasie
tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢
wigksze niz: £ 20mm przy L < 30m, + 0,25 (L+50) przy 30m < L <250m, *+ 0,10 (L+500) przy L >_ 500m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych

kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygniecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz: +10
mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £5mm lub

h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysoko$ci h; w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

E hi /300 n przy klasie tolerancji N1, E hi /400 n przy klasie tolerancji N2.

* Belki i ptyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé wieksze niz:
+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz
+ 15mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne wygniecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz
+ 15mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno byé wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
+20mm przy H; < 20m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < H; < 100m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H; > 100m.
* Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wieksze niz:
+ 0,04 [; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 I; lub 5 m przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 [; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02l; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
10mm przy klasie tolerancji N1,
5mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:
10mm przy klasie tolerancji N1,
5mm przy klasie tolerancji N2
* Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wieksze niz: 7mm przy klasie tolerancji N1, 5mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz: 15mm przy
klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:
5mm przy klasie tolerancji N1,
2mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:
6mm przy klasie tolerancji N1,
4mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skos$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz: N100 < 20mm przy klasie tolerancji N1, N200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1,
2mm przy klasie tolerancji N2.
*» Otwory i wktadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
6.2. Roboty zbrojarskie
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:
* sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem,
* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
*» sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
* préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
* préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobrac minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réwnych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje
wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:
« otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
* rozstaw pretow w Swietle: 10mm,
* odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10mm,
» dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,
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* miejscowe wykrzywienie: £5mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogodlnej ich liczby na tym precie,

* roznica w rozstawie miedzy pretami gtébwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,

* roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiaru jest 1m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. : Nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réownym lub mniejszym od 6 cm2.
Jednostka obmiarowi jest 1kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, {j.
taczna dtugos¢ pretéw poszczegdlinych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT ]
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

8.1. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:
* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktoérych zbrojenie podlega
odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
» zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
» zgodnoscig z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
* rozstawu strzemion,
» prawidtowos$ci wykonania hakoéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,
» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty betoniarskie

9.1.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

« zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

» oczyszczenie deskowania,

* przygotowanie i transport mieszanki,

 utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

» wykonanie przerw dylatacyjnych,

+ wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez
Osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

* rozbidrke deskowane, rusztowan i pomostéw,

* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbioérkowych,

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.2. Roboty zbrojarskie

9.2.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji,
* 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
* tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad", montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzkowego w deskowaniu
zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,
» wykonanie badan i pomiaréw,
* oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ i usuniecie ich poza
teren budowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é
PN-EN 450:1998 Popi¢t lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania
PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej
PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej
PN-EN 480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substanciji
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych
w wodzie
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie
PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystenciji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestos¢
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i form
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymato$ciowych
PN-EN 2390-3:2002 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4: Wytrzymato$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymato$ciowych
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu proébek do badania
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czes$¢ 7: Gesto$¢ betonu
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cze$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci
na $ciskanie
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce. Oznaczanie liczby odbicia
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie przyczepnosci
betonu do betonu
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢,
znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynoéw iniekcyjnych do kanatéw
kablowych. Definicje, wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnoscig i ocena
zgodnoscig
PN-EN 992:1999 Oznaczanie gestos$ci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i
ocena zgodnoscig. Definicje
PN-EN 1520:2003 (U) Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1521:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie
PN-EN 1543:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie narastania
wytrzymatosci na rozcigganie polimerow
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Betony wzorcowe do badan
PN-EN 1767:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Analiza w podczerwieni
PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie wspoétczynnika
rozszerzalnosci cieplnej
PN-EN 1799:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Badanie przydatnosci
konstrukcyjnych materiatéw klejgcych do stosowania na powierzchniach betonowych
PN-EN 1877-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badan. Reakcyjne dziatanie
zwigzane z zywicami epoksydowymi. Czesc 1: Oznaczanie réwnowaznika epoksydowego
PN-EN 1877-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badan. Reakcyjne dziatanie
zwigzane z zywicami epoksydowymi. Czes$¢ 2: Oznaczanie funkcji aminowych o catkowitej liczbie zasadowosci
PN-EN 12188:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie potaczenia stali
ze stalg w celu okredlenia wtasciwosci konstrukcyjnych materiatow klejacych
PN-EN 12189:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie czasu
przydatnosci do uzycia
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci
na Sciskanie zaprawy naprawczej
PN-EN 12192-2:2002 (U) Wyroby i systemy dotyczace ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Analiza sitowa. Cze$¢
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2: Metoda badania wypetniaczy do spoiw polimerowych
PN-EN 12615:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci
na $cinanie
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej. Cze$¢ 1: Cykliczne zamrazanie rozmrazanie przy zanurzeniu w soli
odladzajacej
PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej. Czes$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny)
PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej. Cze$¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej
PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Cze$¢ 4: Cykle termiczne na sucho
PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej. Czes¢ 5: Odpornos¢ na szok termiczny
PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety, walcéwka i drut do zbrojenia
betonu
PN-EN ISO 15630-2:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe
PN-EN ISO 15630-3:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 3: Stal do sprezania betonu

PN-ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki techniczne dostawy pretéw, kregow

i mat zgrzewanych
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
* Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
* 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
» 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
* Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Czes¢ ogodlna
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wehodza:
* Wykonanie i montaz belek, krokwi i stupkéw konstrukcji dachowej i zadaszenia,
» Deskowania potaci dachowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami
zawartymi w ST .Wymagania ogdlne., pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami
Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST .Wymagania ogélne", pkt. 1.5.
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

2.1. Drewno lite
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego

zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej

klasie

sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach

technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub

innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno byé¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny

by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczagcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519.
Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z PN-EN 338.

Nieréwno$c¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotnos$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50mm lub do -20mm dla 20% ilo$ci,
- w szerokosci: do +3mm lub do -1mm,
- w grubosci: do +1mm lub do -1mm;
b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1mm i -1mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
dla tat o grubo$ci powyzej 50mm:
- w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki mechaniczne
taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna,
sworzni,
pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego
warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegto$é sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy uktadaniu
warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementow
powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstawania ich deformacii.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukdéw, wysokich elementéw poziomych moga by¢ sktadowane w pozycji
pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci
co najmniej 20cm od podtoza, w sposéb nie powodujacy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania
elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbioér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Wymagania dotyczace wtasciwosci sprzetu, maszyn i narzedzi
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
* Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
+ Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.
4. Wymagania dotyczace transportu
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé
wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do Tmm.
Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2cm w osiach rozstawu belek, do 1cm w osiach rozstawu krokwi,
- w dtugosci elementu do 20mm,
- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,
- w wysokosci do 10mm.
Elementy wigzara stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Belki stropowe (pas dolny wigzara), krokwie, murtaty.
Rozstaw wigzaréw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- w rozstawie wigzaréw z podsufitkg do 3cm,
- w odchyleniu od poziomu do 2mm na 1m dtugosci.
Murtaty powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5m.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na
dtugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3cm.
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5.4 Ofacenie potaci dachowych

taty powinny mie¢ przekréj zgodny z wymaganiami dokumentaciji projektowej, jednak nie mniej niz 38x50mm.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara jednym gwozdziem 4x100 mm. Diugos¢ gwozdzi powinna
byé co najmniej 2,5% wigksza niz grubo$¢ taty.

Styki tat powinny znajdowac sie na wigzarze.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania wiasciwosci materiatow i wyroboéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach,
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinno
by¢ podane:
- W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),
- W zapisach w dzienniku budowy,
- W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat
zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130,
poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikow
odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,
- Sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z
podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkami obmiaru sa:

- Dla pozyciji: wykonanie i montaz konstrukcji dachowe; - ilos¢ m® wykonanej konstrukgii.
- Dla pozyciji: deskowania potaci dachowych - powierzchnia wykonana w m?,
8. Spos6b odbioru robét

Podstawe kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukgji i obiektéw budowlanych z drewna stanowig nastepujace
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,

- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgace wykonania robét z
uwzglednieniem robot zanikajacych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacija projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych
oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych
- prawidtowosci wykonania ztgczy

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposoéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg
warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej i
wykonanie jej zalecen.

9. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
PN-EN 300:2000 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gteboko$ci wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogdlne wymagania i badania.
PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metodg biologiczna.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji no$nych - Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.
PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty wiorowe - Definicja i klasyfikacja.
PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia uzytkowe w
warunkach suchych.
PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia uzytkowe w
warunkach wilgotnych.
PN-EN 312-6:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci do przenoszenia
obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 912:2000 t.gczniki do drewna - dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1: Ptyty OSB, ptyty
wiorowe i ptyty pilSniowe
PN-EN 13271:2002 tgcznik do drewna - Nosnosc¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztgczy.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztacza na taczniki mechaniczne . Ogdlna zasada okreslenia no$nosci i
odksztatcalnosci.
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztgczy na tgczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace gestosci drewna.
10.1. Inne
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