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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

Warszawa, luty 2022 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 zpézn. zm.), OSWIADCZAM, ze projekt techniczny dia

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Szkoty
Podstawowej w Zamieniu na potrzeby oddzialéw zlobkowo-przedszkolnych wraz z wykonaniem
drogi pozarowej, trzech zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekle, zbiornika
retencyjnego, przylagcza wodociggowego, przytacza energetycznego, instalacji kanalizacji
sanitarnej, tluszczowej, deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektrycznej, oswietlenia
zewnetrznego, przebudowy przylagcza telekomunikacyjnego oraz rozbiérka przylgczy i palcu

zabaw,

zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 296/4, 294/3 obr. ewid. 0042 Zamienie, gm. Mihsk Mazowiecki,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:
mgr inz. Jan Tolksdorf

nr up. MAZ/0381/POOK/09

sprawdzit:
mgr inz. Jacek Kozuchowski

MAZ/0537/POOK/12



TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

MAZOWIECKA
OKREGOWA
B -7
INZYNIEROW

A
?Tr BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 412 /09 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Janowi Tolksdorf

magistrowi inzynierowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0381 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szezeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz Zygmunt Garwolinski TR

2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:




TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych
BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EEN-RAG-VMH *

Pan JAN TOLKSDORF o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0077/10

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

B MAZOWIECKA
NN OKREGOWA
AR
AT NEYNIEROW

BUDDWHNICTIA

sygn. akt. MAZ/T131/ 678 /12 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 1.
DECYZJA :

Ma podstawie art. 11 ust, 1§ art 24 ust 1 pkt 2-ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (D Uz 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pdén. zm.),
art, 12 ust. 1 pkt 15, ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane {tekst jednolity: De, UL 2 2000 r, Nr 243, poz, 1623 2 pién. zm.) oraz § 11 ust, 1-pkt 1, § 151§ 17
usl. | pkt | rozporzadzenia Minisira- Transporu- i Budownictwa— dnia 28 lowictnia 2006 . w- sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pén. zm.} :

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna “d
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Jackowi Kozuchowskiemu
magistrowi inéynierowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0537 [POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szeregilowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyizej wymieniony specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do: :
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowis podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w. zakresic specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

IIl. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,



TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

UFASADNIENIE
W rwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksn postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia decyzii.

POUCZENIE
I.Zgodnte = art. 12 wst. 7 wstowy — Prawo budowlone, podstawe do wykonywania samodsielnyeh funkeii
technicznych w budownictwie sfanowi wpls do centralnego rejesirn, prowadzonege praez Gldwnego Inspekiora
Nadzm-u Budowlanepo oraz wiis ko lste cofonkow whadciwef 28y samorzgdu zawodowepn.
Od winiefszef decyzii study odwolanic do Krajowef Komisfi Kwalifikacyinef Polskief lzby Indynierdw
Budnw:r.lc.rwa w Warszawie za posrednictwem Okregowel Komisii Kwalifikacyine anw:edlg Gkrgg«me_'; Izhy
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jei dorgczenia, i

Skiad Orzekajacy
1/ mgr ink Leszek Ganowicz
2 mgr ink. Krzysziof Latoszek

3 mgr inz, Zygmunt Garwolinski



TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfilacyjnym:

MAZ-WT4-BAS-EU *

Pan JACEK KOZUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/80/0202/08

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej op bezp ym pocpi elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu 53

ine pocd ledd el oh dok: 2 i)
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

L Opis techniczny

1.0 Warunki gruntowo — wodne

Dla gruntéw spoistych (warstwy IILA | [TIB i [TIC) przyjeto parametry konsolidacji typu B —

grunty lodowcowe, nieskonsolidowane.

. : Modui
Nazwa gruntu 2 Cigiar Kat tarcia i = Modut Modut
{nr warstwy na ;.l,::laf::u nhjn;tn&cior\} wewnelrzmnego :PL;JI‘I}::J‘: ﬁiﬁlini:j: odksrtatcenia | Scisliwosel
preekroju) A [kN/m ] e[7] E, [MPa] M, [MPa] M [MPa]
Gleba, grunt powierzchniowy, do usunigcia z podioZa fundamentow
nasypy (1}
Piaski drobne
{I1a) [;=0.30 17.0 294 315 424 53.0
Piaski srednie
(1Ib) =045 18,0195 318 55.6 66,2 73.5
Piaski
gliniaste I=0.25 21.0 17.3 297 249 32,8 437
(Ila)
glina
piaszczysta | [=0.20 22.0 158.3 315 28.0 36.9 49.2
(k)
glina
piaszczysta | [;=0,10 22,0 20,1 35,9 36.5 48.0 64,1
(Ic)




TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

11



TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w

Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

2.0 Opis konstrukcji

» Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty bezposrednie z betonu C25/30 W8 zbrojona stalg AllIN ( RB

500W) :
-fawa 60x40 cm
-fawa 40x40 ( mimosrodowa)

-stopa 100x100x40cm

Poziom posadowienia fundamentéw na rzednej -1,15 oraz -1,45

Rzedna terenu projektowanego przyjeto na rzednej od -0,30 do -0,45 wzgledem zera budynku.

Zero budynku 135,50 mnpm

Fundamenty posadowié¢ w warstwie Illa Gp o 11=0,25 , ostatnie 25 cm pod tawe zdjg¢ recznie
Grunt w poziomie posadowienia jest wrazliwy na rozmakanie — wykop chroni¢ przed woda opadowag

Po wykonaniu wykopu pod tawe bezzwtocznie wykonac¢ podktad z chudego betonu gr. 10 cm

Przy budynku istniejgcym tawe wyptycono o 30 cm w celu posadowienia budynku wyzej w stosunku do
istniejgcych fundamentéw o 50 cm ( kierownik budowy powinien potwierdzi¢ na budowie poziom

posadowienia budynku istniejgcego przyjety na podstawie dwdoch odkrywek )

Fundamenty przy budynku istniejgcym wykonaé sekcjami okoto 2,00 m , zabrania sie odkopania

fundamentéw do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentéw

Budynki zaliczono do | kat. geotechnicznej

- Sciany fundamentowe

Sciany zelbetowe monolityczne gr. 24 cm z betonu C25/30 W8 zbrojone stalg AllIN cm oraz

ocieplone wg warstw architektury

- Sciany nadziemne

Sciany z Silki gr. 24 cm klasy 15 MPa murowane na zaprawie cementowej M5 oraz ocieplone
wg warstw architektury

13



TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

» Stropy
Zaprojektowano strop zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojone stalg AllIN (RB500W)

- Strop nad Parterem 20 cm

> Belki , nadproza
Belke zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN (RB500W) prety gtéwne i

strzemiona.

»  Rdzenie i stupy zelbetowe

Rdzenie i stupy wykonaé z betonu C25/30 oraz stali A-IlIN (RB500W) dla pretéw gtéwnych i

strzemion

> Dach

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy z drewna klasy C24

> Nadproza w scianach istniejacych — projektowane

2x ceownik ze stali S235 skrecone na sruby M10 S235

> Konstrukcja wsporcza pod centrale

Konstrukcje wykonac¢ ze stali S235 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie

> Konstrukcja zbiornikéw

Konstrukcje zelbetowa monolityczna z betonu C25/30 W8 zbrojona stalg AllIN — zbiorniki
wykonaé w technologii biatej wanny . Ze wzgledu na posadowienie zbiornikdw ponizej zwierciadta wody
gruntowej nalezy w czasie wykonywania zbiornikdbw odpompowa¢ wode stosujgc odpowiednig
technologie biorgc pod uwagg warunki geotechniczne i terenowe. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyporu
zbiornikéw zaprojektowano kotwienie zbiornikow w podfozu za pomoca kotew szt. 6 na kazdy zbiornik

nosnosci 84 kN

14



TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

3.0 Spis norm i przepiséw prawnych

e Eurokod 0 — PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukc;ji

e Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdine

e Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;

e Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;

e Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji;
e Eurokod 2 — PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu

e Eurokod 3 — PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych

e Eurokod 5 — PN-EN 1995 — Projektowanie konstrukciji drewnianych

o Eurokod 6 — PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych

e Eurokod 7 — PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

4.0 Uwagi i zalecenia

a. Budynek wznosi¢ wg projektu technicznego konstrukciji.

b. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.

c. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych przestrzegajgc przepiséw BHP.

d. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy przez geotechnika.
Woda gruntowa znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow. W
przypadku stwierdzenia podczas budowy innych gruntéw niz zatozone w projekcie wstrzymac budowe i
powiadomic¢ projektanta. Wystepowanie gruntéw nienosnych (nasypy niekontrolowane, torfy, namuty....)
pod fundamentem jest niedopuszczalne.

e. Poziomy sanitarne w fundamentach wg projektu instalacji sanitarnych.

f. Uziomy fundamentowe wg projektu instalacji elektrycznych.

g. Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Przeprowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest
prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzic,

réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Szkoty
Podstawowej w Zamieniu na potrzeby oddzialéw Zlobkowo-przedszkolnych wraz z wykonaniem
drogi pozarowej, trzech zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekle, zbiornika
retencyjnego, przylagcza wodociggowego, przytacza energetycznego, instalacji kanalizacji
sanitarnej, tluszczowej, deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektrycznej, oswietlenia
zewnetrznego, przebudowy przylagcza telekomunikacyjnego oraz rozbiérka przylgczy i palcu

zabaw,

zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 296/4, 294/3 obr. ewid. 0042 Zamienie, gm. Minsk Mazowiecki,

projektant:
mgr inz. Jan Tolksdorf

nr up. MAZ/0381/POOK/09

sprawdzit:
mgr inz. Jacek Kozuchowski
MAZ/0537/POOK/12
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

OBEJMUJE
prace budowlane:

M wykonanie fundamentéw

B wykonanie $cian parteru

B wykonanie stropu nad parterem
wykonanie $cianek kolankowych

wykonanie wiezby dachowej

wykonanie $cianek dziatowych
B roboty wykonczeniowe
Przewidywane zagrozenia:
> urazy glowy
» urazy konczyn
> urazy ciata
> urazy oczu
> porazenia pradem o $redniej wartosci napiecia
Zagrozenia wystepuja przez caly czas prowadzonych prac.
» przy wykonywaniu fundamentéw
przy wykonywaniu stropéw ,
przy wykonywaniu $cian dziatowych i elementéw wykonczeniowych

w bliskiej odlegtosci od dzwigu

YV V V V

w sgsiedztwie placéw manewrowych

INFORMACJA O SPOSOBACH POSTEPOWANIA DLA ZAPOBIEZENIA PRZEWIDYWANYM ZAGROZENIOM

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na catym obiekcie

Szkolenie pracownikéow:

kazdy pracownik podejmujgcy prace na obiekcie:
B musi by¢ zapoznany z jego topografig i przewidywanymi zagrozeniami w trakcie realizacji prac.
B musi by¢ przeszkolony, przez bezposredniego przetozonego, z zakresu podstawowych zasad BHP. i Ppoz

Szkolenie nalezy przygotowac na podstawie
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tgcznie z pdzniejszymi zmianami, w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401)

Szkolenie powinno obejmowac:
B wskazanie istniejgcych zagrozenh

B zapoznanie ze srodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy)

B zapoznanie ze $rodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci (wg
Rozporzgdzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych rozdziat 8 i 9 oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogéinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy rozdz. 6E)

B zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

B zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44 Rozporzgdzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy)

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, wykonaé zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy, podczas
wykonywania robot budowlanych — rozdziat 3

Aby wyeliminowa¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduje sig:

B prowadzenie robét ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 10

B prowadzenie robét na wysokosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych rozdziat 9

B prowadzenie prac z urzadzeniami dzwigowymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 7 i 15
Wyposazenie pracownikéw

kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej:
B robocze ubranie osobiste

W buty robocze
W kask ochronny
W okulary ochronne

B rekawice ochronne
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

Oznaczenie miejsc wystepowania zagrozen i oznaczenie drog ewakuacyjnych
miejsca wystepowania zagrozen powinny by¢ wydzielone tasmg i odpowiednio oznaczone.

Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrozenia i oznaczy¢ je w sposob wyrazny i czytelny

Materiaty budowlane powinny by¢ uporzgdkowane i by¢ sktadowane w miejscu nie zagrazajgcym bezpieczenstwu
pracownikéw budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby uprawnione oraz powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig uzywania ich przez osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane, z terenu budowy do przeznaczonego
kontenera lub wywozone w okreslone przepisami miejsce. tak aby nie stanowity dodatkowego zagrozenia
Materialy i urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym w

zakresie BHP i Poz, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93) tj. winny
posiadac certyfikat, znak bezpieczenstwa CE lub swiadectwo dopuszczenia do produkcji.
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w

Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja
FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w

Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja
FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny




TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w

Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w

Zamieniu na potrzeby oddziatéw Ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w

Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty podstawowej w

Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych
BRANZA: Konstrukcja
FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

2.0 Fundamenty

111 Zatozenia
e Obliczenia geotechniczne wg normy
e Obliczenia zelbetu wg normy
o Dobor ksztattu
11.2 Geometria:
J L
B B - L
4+ A i
A =0,60 (m) a
L =10,00 (m)
h1 =0,40 (m) ex
h2 =0,60 (m)
h4 =0,10 (m)
a' =24,0 (cm)
ci1 =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)
1.1.3  Materiaty
e Beton
MPa
e Zbrojenie podtuzne
charakterystyczna = 410,00 MPa
e Zbrojenie poprzeczne
charakterystyczna = 240,00 MPa
o Dodatkowe zbrojenie:
charakterystyczna = 240,00 MPa
1.1.4 Obcigzenia:
Obciagzenia fundamentu:
PrzypadekNatura Grupa
G1 state 1
Obcigzenia naziomu:
PrzypadekNatura Q1
(KN/m2)

: PN-81/B-03020
: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczen

T T T P I P Pl I RV )

= 0,24 (m)

= 0,00 (m)

: B15; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 12,00

ciezar objetosciowy = 24,53 (kN/m3)

ctyp Al (34GS) wytrzymatosé
typ  A-1 (PB240) wytrzymato$c
typ  A-1 (PB240) wytrzymato$c

Fx My
(kN) (kN*m)

75,00 0,00 0,00
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

1.1.5 Lista kombinacji

1/ SGN: 1.10G1
2/ SGN : 0.90G1
3/ SGU : 1.00G1
4/ SGN: 1.10G1
5/* SGN : 0.90G1
6/* SGU : 1.00G1
1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.21 Zatozenia

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: :B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczer nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

e Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnosc¢

Osiadanie srednie
- Sdop = 7,0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesigcy
-2 =1,00

Przesuniecie

Obrot

¢ Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- diugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu I

1.2.2 Grunt:
Poziom gruntu: N1 = 0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: Na = 0,00 (m)

Glina piaszczysta
» Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Ciezar objetosciowy: 22.00 (kN/m3)
* Ciezar wtasciwy szkieletu: 26.70 (kN/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 17.3 (Deg)
» Kohezja: 0.03 (MPa)
«IL/ID: 0.25
» Symbol konsolidacji: B
* Typ wilgotnosci: -
* Mo:32.64 (MPa)
* M: 43.51 (MPa)

1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.10 * cigzar fundamentu
1.20 * cigzar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 16,06 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 98,56 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

Mimosréd dziatania obcigzenia:
eB =0,00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_ = 0,60 (m)
Gtebokos$¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)
Wspodtczynniki nosnosci:
NB 0.66
NC 11.36
ND 417
Wspoitczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB 1.00
iC 1.00
iD 1.00
Parametry geotechniczne:
cu =0.03 (MPa) ou = 893,8
pD =19.80 (kN/m3) pB =19.80 (kN/m3)
Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 236,69 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.16 (MPa)
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/Nr=1.945 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * cigzar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 14,17 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q = 0,15 (MPa)

Migzszos¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z=2,40 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)
- wywotane cigzarem gruntu: ozy = 0,07 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,3 (cm)
- wtérne s" =0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,4(cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspoétczynnik bezpieczenstwa: 18.26 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : 0.90G1
Wspodiczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S = +INF
Slim = 0,00

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : 0.90G1
Wspodiczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr=12,75 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr =80,25 (kN)  Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_=0,60(m)B_=1,00(m)
Wspodiczynnik tarcia fundament - grunt:p = 0,25
Kohezja: C =0.01 (MPa)

Wspoétczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
Wartos¢ sity poslizgu F = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: F(stab) = 23,63 (kN)
Statecznosc¢ na przesuniecie: F(stab) *m/F =
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczenh szkoty podstawowej w
Zamieniu na potrzeby oddziatéw ztobkowo-przedszkolnych

BRANZA: Konstrukcja

FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

Obrét
Wokot osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN : 0.90G1
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr=12,75 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr=80,25 (kN)  Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstab = 24,08 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenvy = 0,00 (kN*m)
Statecznos¢ na obrot: Mstap *m/M =

projektant:
mgr inz. Jan Tolksdorf

nr up. MAZ/0381/POOK/09

sprawdzit:
mgr inz. Jacek Kozuchowski

MAZ/0537/POOK/12
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