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SST-0000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogblne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ,Przebudowag i rozbudowg stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem
wody”, zlokalizowanego w miejscowosci Jandw, gmina Minsk Mazowiecki na dziatce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Jandw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zaméwienia | zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w | Projekcie
budowlano — wykonawczym wykonania przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania
wody wraz z ujeciem wody w miejscowosci Janow".

Inwestor: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalinej, ul. Chetmonskiego 14,
05-300 Minsk Mazowiecki

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatdbw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegStowymi specyfikacjami
technicznymi SST: '

1.4. okre$lenia podstawowe.

okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowiagzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przebudowa - rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno
uzytkowg albo jego czesC stanowigcg odrebny element konstrukcyjny Ilub
technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania
pozwolenia na budowe i wykonanie robot budowlanych

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, Wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wediug
prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robaét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
Wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w
Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe Wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako
inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe Wyznaczong W razie potrzeby
przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.
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Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie
wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w Rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium uprawnione - drogowe Iub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce
stanowiC lub stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi
same dostawy (jezeli wystgpujg), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
lub budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Oferta- oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawceg i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy- oznacza miejsca gdzie majg byC realizowane Roboty State i do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe Wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci
Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robét i usunigcia wszelkich wad zgodnie z
Umowsg, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta
Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

Protokot odbioru ostatecznego- oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie jesli sg objete Wykazami
wiaczone do Dokumentacji projektowe;j,

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce W
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co
jest odpowiednie.

Roboty Statle - oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy.
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Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, W ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania | odbioru robét

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego
jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub
stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano w
Specyfikacji, ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegbélne Umowy, Warunki ogdine
Umowy, oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, dokumentacje projektowg Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg)
wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace
czes¢ Robot Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budows.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty
ktore sg zataczone do oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
Wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$c z
projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST) oraz przepisami prawa
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budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewnic cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,
transportu | dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw Inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, Wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji roboét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc takie roboty, jednak nie
pbdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

Zgodnos$¢ robotz PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym
zakresie i1 sg integralng czescig umowy, a Wymagania w nich zawarte sa
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okre$lone w PB iw ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$c¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny
by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawecy.

2.1. Projekt budowlany

- Projekt budowlany dla rozbudowy budynku , obejmuije:
- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt budowlany - architektura
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- Projekt budowlany - konstrukcja

- Projekt budowlany - instalacje wewnetrzne
- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczne

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- oswiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
z materiatow whasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw
w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie W sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakornczenia robét i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych lub innych praw wtasnosci i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen,
materiatow lub metod.

W sposob ciggly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie wiw wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawione] witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskac od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a
wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
$rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowac¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét
muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg inwestora, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
latwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
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osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

2.3. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg Wymagania
ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajgce;
jakosci wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykorczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wtasdciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajac w to zrodta
wskazane przez inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
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zatwierdzenia inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce i rekultywacii
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Umowy lub wskazan inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Je$li dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inzyniera o0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez zgody inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatow i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspétprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny byé po zakohczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione | zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy na Zzadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci
przewozonych materiatow

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

3. WYMAGANIUA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za
jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét za ich zgodno$¢ z PB,
wymaganiami ST programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne Wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB
lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie inzynier poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

3.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie wykonawca.
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W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakoriczenia robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt wykonawcy.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inzyniera wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badann wykonywanych
przez zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inzyniera.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi
inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie inspektora nadzoru.

4.4, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to inspektor zleci
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badar poniesie wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez
wykonawce, inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie wykonawca.

4.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$c¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg Wymagane przez ST kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadaC atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami Wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacie przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
inspektorowi na kazde zadanie.

4.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora
i wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, W porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdw 0sob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze inspektora PZJ i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
konicowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
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- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakoSci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan

- wyniki prob poszczegblnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione inspektorowi do akceptacji.

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora i wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac inspektor nadzoru w przypadku
robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
poszczegodinych elementdw potwierdzony przez inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru roboét z:

- numerem kolejnym Katy,

- podstawag wyceny | opisem robot,

- iloscig przedmiarowsg robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokdt -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokéty odbioru robét,
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- protokéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody demontazu podlegajace
utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie W miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane na
zyczenie inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru.

Whyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
umownych ptatnosci.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okresélajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

5.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawecy.

5.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilo§¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
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szkicu pomocniczego,

- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
Dtugos$c¢ x szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé x ilosé= wynik obmiaru,
- ilo¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastgpujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czeSciowemu, elementdéw robot,

- odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
odbioru robét dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze inspektora.

6.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeséciowy polega na ocenie llosci i jakosci wykonanych czesci robot.

odbioru robét dokonuje inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

6.4. odbidr ostateczny (konncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robét oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 4.5.6.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie podzniej niz przed
uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z PB ,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
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zapozna sie z realizacjg robdt, a zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny

zawierajacy: - PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy - oryginat i kopie. - cbmiar robot (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty préb | badan.

- Protokéty odbioru robdt zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez inwestora. W przypadku, gdy zdaniem komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione Wg Wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

7. PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogo6lne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,
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- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty poérednie w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéow
ktore mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
inspektora Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w
oparciu 0 procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych
elementow robot.

Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z inwestorem regulujg zapisy umowy.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogé6ine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw Umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22003r. Nr 207, po2.2016
z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r,Nr 71 | poz.
838 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r.Nr 108, poz.
853).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. z2003r.Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji

dotyczgce] bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,p02. 1126)

- ., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (02.U.04.92.881).
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SST-0001 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
przy ,Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”,
zlokalizowanej w miejscowosci Jandw, gmina Minsk Mazowiecki na dziatce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45262310-7 - Zbrojenie

1.2. Zakres stosowania

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do
40 mm

Zbrojenie niesprezajgce- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposoéb czynny.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot | materiatow

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczgce robét podano w ,,Wymaganiach ogolnych" pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogdélne Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
., Wymaganiach ogoéinych" pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali A- llIN (8500 SP)

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-8
4023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025.2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacé
peknieé, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢, bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktoSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy
nominalnej

do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretdéw o wiekszych $rednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwarcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczone] partii powinien byé
nastepujgcy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczdw,
farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy staliw normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii proste;
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
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Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zasdwiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

Ksztaltowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac ksztattownikéw o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac elementdéw, ktore mialy zmieniong
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie
rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczenn mogagcych
powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementdw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci materiatlu z wymaganiami normowymi wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Laczniki
Jako fgczniki wystepu jg potgczenia spawane, potgczenia na $ruby oraz kotwy.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykle stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac
elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetniaé wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych wytacznie z
betonu.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéline
ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,\Wymaganiach ogdlnych" pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym.
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W szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ Wymagania BHE, jak przyktadowo ostony zebatych
I pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdinych" pkt.
3.3 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny byC przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w
sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcerh oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANTE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w , Wymaganiach
ogoinych"” pkt. 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizagcji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane.

Haki odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z
réownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B_03264:2002.

tgczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.

Stal narazong na choCby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
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Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéow
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkdw, §Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukgji, w ktorych. zagieciu ulegajg
jednoczesénie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé Srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partdw montazowych powinna spetnia¢
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrocié
szczegodlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokitadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m- dla zbrojenia gtownego fundamentdw | podpdr masywnych,

- 0,055 m- dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m- dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pall,

- 0,03 m- dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m- dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokosc w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkow:

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytwdrczych i montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego,

- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w Projekcie,

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretdw o $rednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut
o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w |, Wymaganiach
ogolnych” pkt. 5 specyfikacji techniczne.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw Wg normy PN_H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002'1+AC1:1998,

- préba zginania na zimno Wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki
nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakosé pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie,
jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25%
ogolngj ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje
sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng diugos¢ pretdw
poszczegolnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzyte] na zaktady przy taczeniu pretow, przekitadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od
Wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,\Wymaganiach ogélnych" pkt. 7.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$é z
dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktdrych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakow, ztgcz i diugosci zakotwienh pretéw

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania
ogolne" pkt.7

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdéinych"
pkt. 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-89/H-84023106 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B_03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SST-0002 ROBOTY ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zelbetowych, zwigzanych z ,Przebudowag i rozbudowg stacji
uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”’, zlokalizowanego w miejscowosci Jandw,
gmina Minsk Mazowiecki na dziatce oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45262300-4 - Betonowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot ogdinobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujgcych:

1.3.1. montaz i rozbieranie szalunkow

1.3.2. umieszczenie zbrojenia w szalunkach

1.3.3. betonowanie konstrukcji zelbetowej betonem

Wykonaé betonowe tawy fundamentowe z betonu C16/20 B20 zbrojone stalg #AIlIN
0 $rednicy 12 mm i strzemionach 6 mm co 25 cm

Wykonaé zelbetowe ptyty fundamentowe pod urzadzenia z betonu C16/20 B20
zbrojone stalg #AIlIN o srednicy 12 mm krzyzowo gorg i dotem co 15 cm

Wykonaé zelbetowy wieniec z betonu C16/20 B20 zbrojone stalg #AIIIN o $rednicy
12 mm i strzemionach 6 mm co 25 cm

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacjg
techniczng) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych

1.4. Okreslenia podstawowe

beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu | wody

beton zbrojony lub zelbet - materiat powstaty z potgczenia betonu i stali,

llos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich
catkowitej objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe
okresla sie w praktyce jedng nazwg - konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzgcy po dodaniu witasciwej
ilosci wody zaczyn cementowy, twardniejgcy zarowno pod woda jak i na powietrzu,
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyskaé wyréb w
zadanym ksztatcie z materiatu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem
mniejszym od przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.
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Konstrukcje zelbetowe - sktadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretow ze
stali zwyklej zbrojeniowej. Wymienione materialy, dzieki przyczepnoséci, wspotpracujag
ze sobg w tych konstrukcjach i stanowig monolityczng cato$¢. Stal przejmuje
naprgzenia rozciggajgce, a beton naprezenia Sciskajgce. Ponadto beton nadaje
konstrukcjom okreslony ksztatt, zapewnia im odpowiednig sztywno$¢ oraz chroni stal
przed szkodliwymi wptywami $rodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed
dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje sie na miejscu wbudowania
mieszanki betonowej. Na ich wykonanie sktadajg sie na ogdt nastepujace czynnosci:
a) ustawienie deskowania konstrukgji,

b) przygotowanie i montaz zbrojenia,

c) przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowe),

d) pielggnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton
wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposéb konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscia, gdyz
wszystkie jej elementy stanowig jednolitg catos¢, a wiec wykazujg ciggtosc struktury
betonu oraz tzw. ciggto$¢ konstrukcyjna.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z
materiatow neutralnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak
np. zuzel,

Zbrojenie - prety, tkaniny, witdkna, druty, kable, osadzone w materiale dla
przenoszenia okreslonych sit,

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz Srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodna z
projektem konstrukgji. Nizej podano ogdine zasady doboru stali gatunkow najczesciej
stosowanych w praktyce. Prety ze stali klasy A-O gatunku St0S-b sg uzywane jako
zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako
zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.
Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SYb i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie
nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i
dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie
ci$nienia gazdéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujgcych w $rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg. Ze stali
klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywac¢ uchwyty montazowe elementéw
prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje sie jako zbrojenie no$ne. Nie nalezy
ich jednak stosowac¢ w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzer wielokrotnie
zmiennych. Nie nadajg si¢ do spawania tukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym,
w podwyzszone] temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie
cisnienia gazow i cieczy, gwalttowne dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz
pracujgcych w $srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia
konstrukcji przed korozjg.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w
konstrukcjach zelbetowych. Dopuszcza sie uzywanie tej stali w konstrukcjach
pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym.

Pozostate okreSlenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w ST B - 00.00.00 ,Wymagania ogoine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST B - 00.00.00 ,Wymagania ogdéine"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robo6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w B - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne"

2.2.Wymagania szczegolowe

2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja
s

- stal zbrojeniowa :

Przewiduje sie zbrojenie konstrukgji stala:

— klasa A lll - prety zebrowane $r. 12 mm,

— klasa A-lll - prety zebrowane $r. 8mm,

W przypadku stali dostarczanej w kregach $rednica kregdbw powinna wynosié 500—
1000mm, a ich

masa do 1000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety proste
powinny by¢ dostarczane na budowe w dtugosciach 10-12m, jesli w zamowieniu nie
okreslono inacze.

Stal zbrojeniowg nalezy skladowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i
gatunkow.

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych,
uporzgdkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach,
posortowane wg wymiaréw i gatunkéw. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w
atest hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny
by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powtokg malarska.

Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Przewiduje sie uzycie mieszanki betonowe;:

— B - 10 - podktad pod fundamenty

— B - 20 — dodatkowy materiat na fundamenty

— B - 25 - gtdéwny materiat dla fundamentdw, Scian i stropéw

— Beton zwykly uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktérej

sktad wchodzg:

— kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda
oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy
cementu) i domieszki chemiczne (udziat do 5% masy cementu)

2.2.3. Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosowacé kruszywa tamane i naturalne odpowiadajgce
normg PN-B- 06712 i PN-B-06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie
naturalnym) lub tamane. Rozréznia sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego
kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicyO-2 mm),
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- 2wir, grys, grys z otoczakow (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax
=16; 31,5 lub 63mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do
4 mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli sie na odmiany | i ll, zaleznie od
zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub
nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2,
zaleznie od zawarto$ci poszczegolnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 20, 30, 50,
zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne
poszczegodlnych asortymentow i marek kruszyw do betondw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym
stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnos$ci zaleca sie stosowanie kruszywa marki
nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu
podano w PN-88/B-06250.

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage
urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do
warunkow formowania, ktére sg okreslane przez:

— ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

— zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu

— sposoby ukitadania | zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez
sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega
na doborze odpowiednigj ilosci zaprawy i tgcznej ilosci cementu i frakeji kruszywa
ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej) oraz konsystenciji.

Rodzaje wyrobdw elementéw lub konstrukcji Zalecana ilosé zaprawy w dm3 na 1 m
mieszanki betonowej. Najmniejsza suma objetosci absolutnych cementu i ziaren
kruszywa ponizej 0,125 mm w dm na 1 m mieszanki betonowe;.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym wymiarze przekroju
wigkszym niz 500 mm i kruszywie do 63 mm 400-450. Zelbetowe i betonowe wyroby;,
elementy konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym niz 60 mm |
kruszywie do 31,5 mm 450-550

Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o najmniejszym wymiarze
przekroju wigkszym niz 60 mm i kruszywie do 16 mm 500-550.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka
opadowego. Betony o konsystencji pétciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwac w wyniku
stosowania domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajacych.

2.2.4. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku:
portlandzki (CEMI), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM IlI) i pucolanowy
(CEM V). Rozréznia sie sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5: 42 5R; 52,5 52,5R
(symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej). Szczegdtowe
informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr
356/98[8].

2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. Nie powinna zawierac sktadnikdw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i
twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
badanie.
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Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz wéd mineralnych) nadaje sie do
mieszanek betonowych. Wymagania ogdlne dotyczace wody do mieszanek
betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano ponizej:

Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Nie powinna wydzielaé zapachu
gnilnego. Woda nie powinna zawieraé zawiesiny.

2.2.6. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych witasciwosci
mieszanki betonowej i betonu. Domieszki majg postaé ptynu lub proszku. W
zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98)
podzieli¢ na: przyspieszajace, opOzniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce.
Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN- 85/B-23010.

Catkowita ilo$¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-=-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajace] 3 I/m3 mieszanki betonowej
nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c.

Wopltyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od. rodzaju cementu, rodzaju i
ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. R6zne rodzaje cementu, a takze rozne
partie cementu z tego samego zrédta mogg wymagac uzycia roznej ilosci tej samej
domieszki do osiggniecia jej zatozonego wplywu.

Domieszki przyspieszajace sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia
czasu wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej
wytrzymatosci betonu.

Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania
elementu betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opdzniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt
cieplny twardnienia.

Stosuije sie je:

a) do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy
wyzszej temperaturze (powyzej 18°C),

b) przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu
zapobiegania wystepowaniu rys

c) przy betonowaniu w upalne dni

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uplynniajgce -
plastyfikatory i super plastyfikatory, zmniejszaja wodozadno$¢ i/lub polepszajg
urabialnos¢ mieszanki betonowej. Mogg tez dodatkowo powodowaé opdznienie lub
przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki napowietrzajace
powodujg powstanie w betonie systemu mikro poréw, co zapewnia zwiekszenie
mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkdéw odladzajgcych.
Dodatki te wptywaja tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowej. Stosowane
sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym. Trzeba dodaé, ze
nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze byc
przyczyng pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyskania niepozgdanych
efektbw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowane] recepty
(sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi
badz normami dotyczgcymi poszczegdinych domieszek oraz dostosowane do
rodzaju stosowanego cementu.

Domieszki dozuje sie gtownie w sposob wagowy (w stosunku do masy cementu).
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez skiadnikami
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cementu), to przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy,
pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow
wytwarzania bgadz zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

Dodatki stosuje sie w ilodci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu.
Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej.

2.2.7. I1zolacja 2x Dysperbit < Papa zgrzewalna >

Przewidziano izolacje 2x Dysperbitem DN — dopuszcza sie przy akceptacji Inwestora
i dozoru autorskiego polimerowsg - asfaltowa pape zgrzewalng, na osnowie z tkaniny
poliestrowe] o gramaturze min. 200 g/m2, zgrzewana na szerokos$¢ zaktadki lub
klejona na zimno

2.2 .8. lzolacja powtokowa

Do gruntowania powierzchni stosowac roztwér asfaltowy, nastepnie nanosi¢ 2x
izolacje powtokowg na zimno.

2.3. Skladowanie materiatow

Stal zbrojeniowg (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m)
badz przenosnych stojakach, posortowang wg wymiaréw i gatunkdw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny byC¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych
miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg
wymiardw i gatunkow. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkdw, Srednicy i diugosci.
Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub
opierajgc jeden krag o drugi.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowal pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach
zamknietych w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

Pape sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.
Bitumiczny preparat gruntujgcy przechowywac z dala od zrédet ognia, w szczelnie
zamknietych fabrycznych pojemnikach.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu,
zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie
oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktdérym
wyprodukowano dang partie betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest
hutniczy.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 0000 ,Wymagania ogolne".
3.2.Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

a) prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowe]

b) spawarki i inny sprzet do przygotowania marek i obramowan stalowych,

c) szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkow (deski iglaste gr. 25
mm i 38 mm Kl. Ill, gwozdzie)

d) betonowozy do przewozu mieszanki betonowej,



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE GM. MINSK MAZOWIECKI g

e) pompa do betonu o parametrach umozliwiajgcych podanie mieszanki betonowej
do wszystkich miejsc je] wbudowania,

f) wibratory do zageszczania mieszanki

g) gaz propan - butan

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj
przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do
przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzgdzen
mechanicznych.

Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST - 0000 ,Wymagania
ogolne".

4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy
betonowozami tak aby jej transport z wytwdrni nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy
zabezpieczyC ja przed segregacjg i wysychaniem.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj
przewozona taczkami. Przew6z w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych
deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy.

Wieksze iloSci mieszanki przewozi sie wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy
wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wézki o napedzie elektrycznym.
Mieszanka o Kkonsystencji co namniej plastycznej moze byé tez podawana
przenosnikami tasmowymi na odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku
transportu w goére 18°, a w doét 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka
spadajgc z przenosnika nie ulegata rozsegregowaniu. Przenos$nik powinien by¢
wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego.
Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest podawana w
specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka zurawia.

Czesto mieszanke betonowg podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowe;j,
wykorzystujgc rurociag sktadajgcy sie z prostych odcinkdéw dtugosci od 0,5 do 3 m i
kolan o réznym kagcie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczane
na samochodach lub przyczepach samochodowych.

Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume
dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman
rurociggdw i katy nachylenia kolan.

4.2. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa nalezy transportowac w sposéb zapobiegajacy jej korodowaniu,
uszkodzeniu i odksztatceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine warunki

Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania Robot podano w SST - 0000 ,\Wymagania
ogbine"

5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Ustawienie szalunkow
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Szalunki nalezy zamontowac zachowujgc geometrie okreslong w dokumentagcii
techniczne,.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i
niezmienno$¢ wymiardw konstrukcji podczas ukfadania zbrojenia, betonowania i
dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania
deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem,
przedstawionym do zaakceptowania Inzynierowi.

Odpowiedzialnym zgodnie z umowg szczegdtowg z bezposredni nadzér nad
robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustalen i uzgodnien
dotyczgcych prowadzonych robot przed przedstawieniem ich do akceptacji przez
Inzyniera. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych
ciezarem wlasnym oraz pomostow roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki,
wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen
dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikéw itp.
Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy
cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szeroko$¢ desek przylegajgcych
bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjgtkiem dna form, gdzie
moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek,
stropéw o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng
odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona
w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie
zla¢ woda.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem (dokonac odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia, marek Ustawianie elementdw zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematdw zapewniajacych
kolejnos¢ robdt, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno byc trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy
od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki
betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$c
otuliny odpowiadata wartoSciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrdbka
zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, cigcie, giecie i
montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspdtprace
(przyczepnosc) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wigc usung¢ z powierzchni pretow
zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacy sie rdzg (lekki nalot
rdzy nieniszczacej sie¢ nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz
zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie
zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem
Sciernym). Nalot rdzy tuszczgcej si¢ mozna usungc za pomocg szczotek drucianych.
Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania muszg byé
proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te
prety wyprostowac¢ przed przystgpieniem do dalszej obrdbki (ciecia itd.). Prety
zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciggarki,
lub mechaniczne prostowanie pretdw przy uzyciu prostowarek mechanicznych.
Niekiedy dopuszcza sig, zwlaszcza prety wiekszych Srednic, prostuje sie recznie za
pomocyg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
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trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci
wynikajgce] z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w
przypadku pretéw wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym.
Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do
ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete
prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie
zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za
pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczes$nie wygina¢ wiecej niz
jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w
deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletdw zbrojeniowych.

Szkielety krotkich belek i stupdw mozna montowaé na dwdch lub trzech koztach. Na
tych koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy
jednym boku stupa, a nastepnie nakiada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z
rozstawem okreslonym w projekcie. Po potgczeniu strzemion z pretami szkielet
odwraca sie | wsuwa w strzemiona pozostate prety, tgczac je (np. drutem
wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie.
Zbrojenie ptyt mozna uktadaé od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu
oznacza sie kredg lub ofdwkiem ciesielskim rozstaw pretdw nosnych (gidwnych) i
rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tgczy
prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pozniej montuje sie prety rozdzielcze w
zagieciach pretéw nosnych, a na koncu prety u gory piyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe scian. Na ustawione] jednej stronie
deskowania wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie,
poczynajac od spodu, taczy z nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupow
przywigzuje sie do pretdw wystajgcych z fundamentu lub poprzedniej kondygnacii.
Dlugosc¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem.

W celu zapewnienia wymagane] grubosci otuliny betonowej zaleca sig¢ zatozy¢ na
prety specjalne kragzki z tworzywa sztucznego.

Prety tgczy sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem.
Potgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac
za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki
state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek
wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania.
Wykorzystuje sie do tego celu roéznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigzaé
wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub
podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe.

Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno skiadaé sie, jesli to mozliwe, z pretdw
nieprzerwanych na dtugo$ci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego.
Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie
taczy¢ za pomoca spawania lub zaciskéw mechanicznych.

Dopuszcza sie tez taczenie pretdw na zakiad. Zaleca sie, aby potgczenia pretdw
znajdowaly sie w przekrojach, ktorych nosnosc pretdow nie jest catkowicie
wykorzystana. Rodzaje potgczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w
PN-B-03264:2002.

Osadzenie w betonie marek do mocowania $lusarki - w rozstawach zgodnie z
projektem architektury i konstrukgji.

5.2.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich skfadnikow uzytych do wykonania
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betonu przed i po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego
(mieszaniny cementu i wody). Skiad mieszanki betonowej (jej recepta) jest
projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo

- doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

— przygotowanie sktadnikdw,

— dozowanie i mieszanie sktadnikow,

— transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka iloS¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na
placu budowy za pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnosé 0,15: 0,25 lub
0,5 m3. Czas mieszania sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo,
cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min
(w przypadku konsystencji pofciektej i ciektej). Przy wiekszym zapotrzebowaniu
mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze stalych wytworni, zwanych
betonowniami. Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

a) ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu,
klasa betonu, ewentualnie stopien mrozoodpornosci i wodoszczelnoéci, warunki
formowania, urabialnos¢ mieszanki betonowe;j,

b) dobdr i ewentualne badania sktadnikéw mieszanki betonowe;,

c) ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

d) proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

e) ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnosé
urzgdzenia mieszajgcego | sposob dozowania sktadnikow.

5.2.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$é wykonania
robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

a) wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow

b) wykonanie zbrojenia

C) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

d) wykonanie robét zanikajacych

e) prawidtowosC rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie

f) gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania winna byé powleczona
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5.2.5. Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej i wilgotnej
nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o kompensagji ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie
nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w
czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

5.2.6. Uktadanie mieszanki betonowe;j
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Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz
zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta
roboczg. Jednym z najwazniejszych problemdéw podczas ukladania mieszanki jest
niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikow.

Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o0 konsystencji gesto plastyczne;
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej
rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekla powinna by¢ uktadana przy uzyciu
rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm.
Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2, bez
krzyzujacego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej
niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie
powinna przekraczac 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do
20° C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej — do 1,0h.
Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza
sie do 0,5 h.

W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem,
albo warstwami.

Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

- poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposob
stosuje sie w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania, w celu
zapewnienia jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed
rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposdb stosuje sie przy duzych
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkie] grubosci, gdy ukiadanie
petnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na diugi okres ich betonowania; warstwy
uktada sie w ten sposob, ze potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m
w stosunku do potozonych wyzej,

- warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego
wysokos$c; sposob ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o
gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez
wibrowanie. Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg
odpowiednich urzgdzer mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych,
przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania | jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w
wypadku mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie
jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe
zatapiang w mieszance betonowej, potgczong gietkim watem 2z silnikiem
elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg tlumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na
siebie. Nalezy stosowac wibratory ktore majg zestawy butaw o réoznych parametrach.
Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie
zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy
butawe kilkakrotnie unosié¢ na 10-20 cm w gére, bo promien skuteczno$ci wibracji nie
jest jednakowy na catej dlugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli
wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa
nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promienn oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe
zanurza sie w srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje si¢ przez
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zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sie uzyska¢ powierzchnie elementu
gtadkg i bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢é do deskowania. Wazne jest
rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek pdtptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowaé. Cienkie
elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezert deskowania $cian.
Os$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie
elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie
po powierzchni elementu.

Wibrator prowadzi sig tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.
Takie elementy jak podtogi betonowe wyrdéwnuje sie i zageszcza listwami
wibracyjnymi. Mieszanke betonowg mozna tez zageszcza przez odpowietrzanie,
stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce.

Mozna stosowac réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Maja
one odpowiednio dobrany sktad, réznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek
betonowych. Zasadnicza réznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do
0,125 mm, ktérymi sg np. popiét lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.
Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwo$é jej
uktadania bez konieczno$ci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukgji
z gesto utozonym zbrojeniem.

Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg byé odpowiednio zaprojektowane.
5.2.7. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg byC prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli
zostang zachowane warunki umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki
betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizona, wptywajgcg na
spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszacg ponize;
+10°C, a $rednig dobowg temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczna, przy
ktorej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chronic przed utratg ciepta.
Jezeli przewiduje sig wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych
temperatur, to nalezy okreslic wtasciwg i organizacje i technologie wykonania robot
prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3 do -10
oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponize;
- 15°C na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny byC podane sposoby zabezpieczert umozliwiajgce uzyskanie
przez beton petnej wymaganej mrozoodpomosci. Pod tym pojeciem - w przypadku
betonu narazonego na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - nalezy rozumieé
osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,

8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,

10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton peinej
mrozoodpomosci - zgodnie z instrukcjg ITB nr 282/88:

a) zwigkszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w
projekcie na cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych
badan poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowe] wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia
wstepnych badan laboratoryjnych,
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c) podgrzewanie skiadnikdw mieszanki betonowe] (z wyjgtkiem cementu) do
odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania okreslone] temperatury mieszanki
betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu
zachowania ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez
czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e) utrzymywac w statej wilgotnosci;

f) 3 dni - w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

g) 7 dni - gdy uzyto cementu portlandzkiego,

h) 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczac po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiece], nalezy w pierwszych trzech
dniach beton polewac co 3h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach
- co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie
polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukgji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigzac stropéw | schodow przez co namniej 36 h od ich
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponize;
+10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowe] moze nastgpic,
gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te
nalezy sprawdza¢ na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wymagania szczegotowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze boczne elementy deskowan nie przenoszgce
obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungC po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow
oraz ze nosne deskowanie konstrukcji mozna usunaé po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci:

—w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

— w $cianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa,

—w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowanej,

— w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.
Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonegj
konstrukcji nalezy usuwac w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych
naprezen w tej konstrukcji.

Podczas rozszalowania zabetonowanych stropdw budynkow wielokondygnacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: '

a) usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod
betonowanym stropem jest niedopuszczaine,

b) podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete
tylko czesciowo; pod wszystkimi belkami i podciagami o rozpietosci 4 m i wiekszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

c) catkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nize] moze nastgpi¢ pod
warunkiem osiggniecia przez beton tych stropdw wytrzymatosci projektowane;.
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Usuwanie deskowan powinno odbywaé¢ sie pod s$cistym nadzorem
technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodline zasady kontroli jakoSci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w SST — 0000
Wymagania ogdlne". llos¢ wykonanych Robo6t okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikdéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

- termindw rozdeskowania, rozszalowania

- cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukgiji

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na
prébkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie
powinna by¢ mniejsza, niz: 1 prébka na 50m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6
prébek na partie betonu.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno
by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas
uktadania i zageszczania mieszanki betonowe.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretdw betonem, nalezy stosowac réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm,
sprawdzeniu wymiardw zbrojenia, jego usytuowania (w tym grubos$¢ otuliny),
rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci zakotwienia itp.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu
podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru wartos¢ odchytki od wymiaréw siatek i szkieletdw wigzanych lub
zgrzewanych

1. dlugos¢ elementu

2. szerokos$¢ (wysokos$c) elementu:

— przy wymiarze do 1 m

— wymiarze powyze] 1 m

+10 mm

+5 mm

+10mm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

1. przy < 20 mm

2. przy > 20 mm

+10mm



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE GM. MINSK MAZOWIECK! 41

+0,5mm

W potozeniu odgiec pretow £2mm

W grubosci warstwy otulajacej +10 mm

W potozeniu potgczen (stykow) pretow £25 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0goblne zasady obmiaru robét

Ogodine wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 0000 ,Wymagania
ogolne".

llod¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:

— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia | marek

— metr szescienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej

— metr kwadratowy [m2] dla izolacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST-0000.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

8.2. Odbior koncowy konstrukciji

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienn dokumentacji,

— wyniki badan kontrolnych betonu,

— protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentow, zbrojenia elementow
konstrukcji),

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej Ilub zwigzane z
procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Sprawdzenie jakosci
wykonanych robot obejmuje ocene:

— prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdw, np.
szczelin dylatacyjnych,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy).

— tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosSciennych nie
wieksza niz 1%, lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

Odchytki od wymiaréw i poltozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych
Dopuszczalne

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

a) na 1 m wysokosci
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b) na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupdw
podtrzymujgcych stropy monolityczne

d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym
1/500 wysokosci obiektu budowlanego, lecz nie wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na catg ptaszczyzne 5 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg diugosci 2 m z
wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gérnych

14

18

Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

+20

18

Qdchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw +5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady platnosci

0Ogodlne podstawy ptatnosci podano w SST — 0000.

9.2. Skladniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowac beda:
9.2.1.Montaz zbrojenia i marek stalowych :

— dostawe stali zbrojeniowej i ksztattownikéw stalowych

— oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
— przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek

— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2 Betonowanie :

— dostawe mieszanki betonowej

— oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
— montaz szalunkow

— utozenie mieszanki betonowej w szalunkach

— zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach

— pielegnacje betonu

— rozszalowanie

— badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3 Wykonanie izolacji przeciwwodnych :

— dostawe materiatéw

— oczyszczenie podioza

— naniesienie hydroizolacji ( zgodnie z wytycznymi dokumentaciji technicznej )
— badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. OgdIne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w SST 0000 pkt 10.
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SST-0003 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem $cian wewnetrznych
dziatowych przy ,Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem
wody”, zlokalizowanej w miejscowosci Jandw, gmina Minsk Mazowiecki na dziatce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Janow.

Klasyfikacja wg Wspoinege Stownika Zamowien (CPV)
45262522-6 - Roboty murarskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej
ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
murow z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg

- §ciana dziatowa - Sciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

- wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 25 cm

- wykonanie $cian nadziemia z bloczkdw gazobetonowych gr. 24 cm

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Grupa Klasa Kategoria Opis

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
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Woda zarobowa do betonu PN-EN i008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl.5 i 10 MPa wytwarzana na budowie
lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem inspektora nadzoru
inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zapraw wytwarzane na
budowie),

Zaprawa cementowa kl. 10 MPa - wykonaé¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong recepturg przez inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
5%

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé Wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegta budowlana petna wg PN-B-12050:1996

Wymiary [= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 15 - 20 MPa.

Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa. odporno$é na uderzenie
powinna byC taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki betonowe 24 cm

Wymiary: 36x24x49 cm

Gesto$é: 550-600 kg/m®

Whytrzymatos¢: 4,0 MPa

Wspétczynnik przenikania ciepta: 0,595 W/m**K
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST | Wymagania ogdine" pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy- betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdine" pkt.
3.8,

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposOb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie¢ sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt.4.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potaczen nalezy stosowaé
strzepia zazebione koricowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
- zakoniczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
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- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

5.3. Mury z cegly petnej, pustakéw Porotherm i bloczkéw betonowych

a) Spoiny w murach.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekraczac,

17 mm, a minimalna 10 mm, - 10 mm W spoinach pionowych podiuznych i
poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac,15 mm, a
minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaC, zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

b) Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢é wykonana z cegly jednego
wymiaru.

Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet 6
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Wykonanie robot przeprowadzi¢, zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie
robo6t wykonac odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢, na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej
marke i konsystencje W sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wqg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania 1 skrzywienia;

-na 1 metrze 3 6

- na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

- na wysoko$ci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

-na 1 m dlugosci 1 2

- na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu:

-na 1 m dlugosci 1 2

- na calej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otwordw w swietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosc +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m2 sciany

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot
- sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

- protokét odbioru robét zanikajgcych

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, Wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z Wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 Wymagania ogdine.
Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci
pozytywnego protokétu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy

warunkéw bezpieczenstwa bhp,
uporzadkowanie terenu budowy.

ppoz., sanitarnych

montazowych,

uzyskanie

ochrony $rodowiska
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020

PN_B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1.2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SST-0004 IZOLACJE TERMICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych przy ,Przebudowie i
rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”, zlokalizowane] w
miejscowosci Janoéw, gmina Minsk Mazowiecki na dzialce oznaczonej nr ewid. 232/1
obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspd&lnego Stownika Zaméwien (CPV)
45321000-3 - Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane. przy wykonywaniu termoizolacji- wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg
projektows.

materiat izolacyjny - materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem
ciepta.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i
akustyczne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu,
zwiazanych z wykonaniem:

- ocieplenia scian,

- izolacji stropu nad parterem.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé, wykonania roboét, ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera. 0Ogdlne wymagania
dotyczagce robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine
Ogdélne Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
W ,.Wymaganiach ogélnych" pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Styropian
Ptyta styropianowa
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Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno byé
kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura
ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone
tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac-
odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80°C. Piyty styropianowe mogg byc¢
stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i podtég. Mozna je przyklejaé
lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw.
Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna)
wchodzgcych w sktad roztwordw i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢, tych
wyrobéw ze styropianem.

Wetina mineralna

Ptyty lub maty z wetny mineralnej o gestosci do 35kg/m® - PN-EN 13162:2002, PN-
EN 13168:2003, PN-EN 13168:20031 A1 :2005.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

Wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowg twardos¢ oraz scisliwosé. Grubos¢ ptyt z weiny mineralnej zgodnie z
projektem wykonawczym.

Zastosowanie:

Ptyty styropianowe oraz z wetny mineralnej zastosowane jako izolacja cieplna i
przeciw dzwiekowa przy wykonywaniu warstw posadzek, do ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku, dachu oraz jako izolacja pionowa dylatacji.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano W , Wymaganiach ogdlnych" pkt. 3.2
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i
dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych" pkt.
3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
okreslonej przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢é pakowane W sposob zabezpieczajacy je
przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe | adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢, wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich .

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,WWymaganiach ogolnych" pkt. 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania okiadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrzno suchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy ochronié¢
przed zawilgoceniem wodg deszczows, bgdz zarobowa. Uktadanie masy- betonowej
na materiatach izolacyjnych nie odpomych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatnie;.
Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu
do robot bez procesdw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i miec statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty
w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane),
badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw piyt.

Do taczenia materiatdw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé tgczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawierac¢ sktadnikdw dziatajgcych szkodliwie na materiat
izolacyjny i na podtoze.
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Przy stosowaniu materiatdbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury
nalezy bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie
nagrzanymi lub zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na $cianach
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé
sig¢ zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych $&cian powinien =zostaé¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byé
wyrownane zaprawg cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu
ocieplajacego,

- powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,

- pod wzglgdem przyczepnosci podioza przez wykonanie préby przyklejenia
ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z
zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do
obtozenia ma na swym licu odchytki, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem
montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strone piyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju
w ilosci 8-10 plackdéw o srednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem
szerokosci 3-4 cm. Grubos¢ pasa i plackdéw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po
docisnigciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys piyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé
gesciej. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany.
Nastepnie skorygowaC potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz
zamontowanej ptyty.

Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate doprowadza sie do doktadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej plyty z wezesniej zmontowana ptyta.

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna
zastosowac metode klejenia plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak
opisano w pkt. 5.3.3', na plyte naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te
rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien byé
stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie W momencie
dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia
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W zaleznoSci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni
dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i
sposOb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych
obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci systemdw ociepleniowych
szczegbtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania roboét.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiadac zabezpieczenia
antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropdw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob
ciagty bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez
Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢, potozone na warstwie paroizolacji i
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie dochodzi¢ i nie
tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sa:

- styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi scianami nosnymi oraz naroznikami
budynkéw na styku $cian ostonowych i nosnych,

- wience i nadproza,

- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne. ‘

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z
dokumentacjg projektowg i detalami. Zaleca sie¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu
réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie
tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.6. Montaz plyt izolacyjnych dachu - welna mineralna

Zakres robét przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

Zakres robot zasadniczych

a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukc;ji

nosnej scian i dachu

b) Warstwa izolacyjna powinna byc ciggta i mie¢ stata grubosc.

c) Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3
cm.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
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g) Warstwy izolacyjne powinny by¢é wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie ubytkowania budynku para wodna ani wilgocig pochodzaca z
innych zrédet.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w ,Wymaganiach ogdlnych" pkt. 5 specyfikacji
techniczne.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$C oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna byé¢
zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolinego
materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem
ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maijg
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- naprezenia $ciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,\Wymaganiach ogéinych” pkt. 6.

Jednostka obmiarowa:

- Powierzchnie ocieplen oblicza sie w m2.

- Dylatacje obmierza sie w mb.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢, bezposrednio przed przystgpieniem do
ocieplenia.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sig¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplenn powinny stanowié ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplenn od plaszczyzny i krawedzi od
kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej diugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm

- ogétem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami,
itp.

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kagta w dokumentacii

- nie wieksza niZ2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych"
pkt. 8 specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Ptyty styropianowe.
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BN-84/6755-08 Materiatly do izolacji termicznej i
akustycznej. Wyroby z  welny
mineralnej. Filce i plyty.

Instrukcje wybranych producentéw.
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SST-0005 WYKONANIE DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w zakresie zadania
,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”,
zlokalizowane] w miejscowosci Jandw, gmina Minsk Mazowiecki na dziatce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Janow.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie konstrukcji drewnianej dachu na obiekcie stacji uzdatniania wody.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami i ST-
0000.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0000.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0000

2.2 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonywania konstrukcji drewnianych objetych zakresem robdt stosuje sie
drewno klasy C24 wedtug : PN —B-03150:2000:

2.2.1Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela:
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Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna
sosnowego i $wierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)

Rodzaje wiasciwosci Oznaczenie | Klasy drewna konstrukcyjnego litego o
wilgotnosci 12%

C24 C30 C35 C40

Whytrzymato$é, N/mm?

Zginanie T i 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien frok 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek widkien ftook 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz widkien feok 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek widkien fcook 53 5,7 6,0 6,3
Scinanie fyk 2.5 3,0 3.4 38

Sprezystosé, kN/mm?®

Sredni modut sprezystosci wzdtuz wiékien | E 0.mean 11 12 13 14

5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz Eoos 7.4 8,0 8,7 9.4
widkien

Sredni modut sprezystosci w poprzek E somean | 0,37 0,40 0,43 0,47
widkien

Sredni modut odksztatcenia postaciowego| G mean 0,69 0,75 0,81 0,88

Gestosé, w kg/m®

Wartos¢ charakterystyczna Pk 350 380 400 420

Wartos¢ Srednia Diriisan 420 480 480 500

Uwaga: dla innych gatunkow krajowego drewna iglastego wartoéci charakterystyczne ustala
sie mnozgc wartosci z tablicy przez wspétczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla
drewna jodtowego 0,8.

Nierébwno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.2.2. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
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- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.2.3 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm w grubosci: do +1 mm lub do -1
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokoSci nie powinny byc
wieksze niS +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny byé wieksze niS
+3 mm i -2 mm.
2.3 taczniki
2.3.1 Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
2.3.2 Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3 Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-
82151ie.
2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5.Wkrety do drewna
Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.4. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wyltgcznie Srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
2.5. Sktadowanie materiatdw i konstrukgiji
2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementdw warstwa folii.
Elementy powinny byC skitadowane w pozycji poziome] na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
skltadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.5.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.6 Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jegj wbudowanlem musi
uzyskac akceptacje Inwestora.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST-0000.
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3.2 Do ftransportu i montazu konstrukcji mozna uzywac dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST-0000.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0000.

5.2 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale
srodkow, ktére =zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukgji.

5.3 Wiezba dachowa

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

5.4 Elementy wiezby dachowej stykajace sie¢ z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.5. Deskowanie potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny byé wieksze niz 18 cm.

Deski ukfada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma
gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci
desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodle zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ST-0000.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-0000.
7.2 Jednostki obmiaru poszczegoinych robdt podano w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-0000.

8.2 Wszystkie roboty zwigzane z konstrukcjg wiezby i wykonaniem deskowania
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w specyfikaciji ST-0000.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w specyfikacji ST-0000.

10.2 Normy

PN-81/B-03150.00- Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne. Postanowienia ogodlne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.
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Obliczenia statyczne. Materiaty.

PN-81/B-03150.02- Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne. Konstrukcje.

PN-8 I/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne. Ztgcza.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia. PN-79/D-01012 - Tarcica.

Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.
10.3 Inne

Decyzja nr.2 ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. Srodki ochrony drewna.
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SST-0006 POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego
przy ,Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”,
zlokalizowanej w miejscowosci Jandw, gmina Mifnsk Mazowiecki na dziatce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspobinego Stownika Zamowien (CPV)
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej
ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
paroizolacja - warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,
materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajacy przeplyw ciepta,

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z blachy trapezowej 0,5 powlekane;.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST-0000 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé
m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania pokryé
dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.21. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie
ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta
warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej
powlokami poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodnigj
powtokg epoksydowg 10 mikrometréw.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,551 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35, T55 powlekane lakierem.

Wszystkie materialy do pokryé dachowych powinny byC¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz weditug odpowiednich norm
wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0000 ,Wymagania ogdlne”

pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0000 ,Wymagania
0goine” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

42.1. Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepas.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli diugosc¢ elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz diugosé pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktore
wptyng niekorzystnie na jako$c robét | whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetiaé
wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniac nastepujgce wymagania ogdine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnig pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy kazdy podktad z desek i papy
pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone
strong dordzeniowa ku goérze.

Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$é desek
nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$é 15 cm. Czota desek
powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy ukladaé ,na pi6ro” i ,wpust’ lub na
przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o Srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski
okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do
podktadu gwozdziami,

- podktad z papy, o ktdrym mowa powyzej, nalezy wykonywac¢ obowiazkowo w
przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach
dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych
stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien byé
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokoéci od 12 cm do 15 cm.
Szerokosc¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniegj niz 30 cm,

- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,
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- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w
pkt. 5.1, taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.
Przy kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania
desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot
komindw itp. Podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy
przestrzegac nastepujgce zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachdwki.

5.5. Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podkiad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetniac
nastepujacych wymagania:

— podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

— przekrdj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci plyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy
powinna wynosi¢ 5 cm; wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate
do mocowania gasiordw. Wysokos¢ deski kalenicowej powinna byé dostosowana do
rozwartosci ggsiora i pochylenia potaci dachowych,

— przy kryciu kalenicy ggsiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna
Wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszgcych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

—wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

— podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1,

5.6. Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podkiadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

— przekrdj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i
dostosowany do rodzaju ptyt, ich dlugosci i szerokosci zaktadéw poprzecznych, w
zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,

— platwie powinny by¢é usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do
wigzarow lub dzwigaréw dachowych.

Gorne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie potaci
dachowej,

— przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany,
aby ptyty pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wiecej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska,
do ktérej przymocuje sie uchwyty (haki) rynnowe,

— na ptatwie moga byc zastosowane:
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a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,

¢) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do goérnej powierzchni
wigzara (lub dzwigara) dachowego.

— ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie
stalowe przed korozja,

— podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wtéknem
szklanym powinien wynosi¢

od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju plyt i gramatury
witokna szklanego zastosowanego do wzmocnienia ptyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1. Wymagania ogdle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry€ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:
— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i
5.3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowane] mogg by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych
w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno

wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktadal bezpos$rednio na podiozach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego,

z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy
najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltows.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito
peknigcie blachy lub odpry$niecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczgc¢ od
zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonacC z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
tgczonej w zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc
go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki
dotyczg potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
rownolegle do okapu. Jezeli goéry brzeg arkuszu wypada nad szczeling w
deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno z gornym brzegiem deski i ponownie
zagiety.

Sasiadujgce ze soba arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o0 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwojne o wysokosci od
25 mm do 45 mm,
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b) w ztgczach rownoleglych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu
potaci powyzej 20°, lub na rgbki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym
niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwajne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45
mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podkiadu za pomoca tapek i zabek.
Rozstaw tapek w rabkach stojgcych nie powinien przekraczaé 50 cm i 20 cm od
konica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz
45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich pasdw powinny byé przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by przesuniete wzgledem
siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojace powinny by¢ zagiete i
potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na
rabek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym Kkryciem potaci pasem
blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny
rgbek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowe;j

Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg
ocynkowana, nie nalezy jednak stosowac potgczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i
narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowe] zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.
Arkusze blachy cynkowej powinny byc¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o Srednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szeroko$ci nie mniejszej
niz 100 mm; dolne brzegi gérmych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby
arkusze nie stykaty sie ze sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej
swej dlugosci; jezyki blaszane powinny byC przylutowane na catej szeroko$ci do
arkuszy i powinny opiera¢ si¢ o deskowanie; rozstaw jezykdéw nie powinien by¢
wiekszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach — na podwdjne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie
sklepywac na ostro; arkusze przykalenicowe o dtugo$ci mniejszej niz 500 mm nalezy
laczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez
jezykéw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane;
diugosé spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie
powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie
wiekszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny byC ocynkowane, a zabki powinny by¢
wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych
dla pokrycia blachg ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug
wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciagtym podtozu i
zalecen producenta.

Ztgcza prostopadte do okapu nalezy wykonywal na rabki stojace, a ziacza
réwnolegle do okapu — na rabki lezgce.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny byé
miedziane.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
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Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomocg
przynitowanych zaczepdw grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za
pomocg wspornika kgtowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do
spodu blachy faliste;.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzecigj fali, liczgc od krawedzi podiuznych, w
ten sposéb, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W
obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowaé trzema
zaczepami na szerokos$ci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwéch fal
I mocowane nitami o $rednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm — 50 cm;
nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej
blache dolng,

b) w ztgczach réwnoleglych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm,
w zaleznosci od nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a
kalenica powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach
lub blachg kalenicowg dopasowang indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowaé kit
elastoplastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blacha trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
paodanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na pofaci w ten sposéb, aby
szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych

wiatréw. Zaktad podwojny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci
nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy
pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku
braku mozliwoéci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistosé
krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowaé kit trwale
plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli
nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zakitady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub
rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego.
Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakfadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do
ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérng.

Diugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w
przypadku pochylenia potaci wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm -
przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki
samogwintujace (lub $rube z nakretka) z podkiadka stalowa i podkiadkg gumowag o
odpowiedniej jako$ci. Lgczniki nalezy mocowacé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej,
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a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy
trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci
gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac
do ptatwi za pomocg tacznikbw przechodzgcych przez grzbiety faldy, =z
zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach
dostosowanych do wymiaréw fatdy.

tacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzic za pomocg rynien odwadniajgcych
dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonos$nych
wyrobow do pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy miedzianej sq produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachdwkowym.

Arkusze blachy powinny byé tgczone na rgbek stojacy i zaklad, a mocowanie
powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidziane] do ukladania na podtozu
ciagtym, elementy wykonane zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy,
arkuszy cietych, rulondw i rulondw cietych mogg by¢ odcinane, taczone na rgbek,
ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach witasciwosci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace
materiatow sg okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobdéw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokryé
dachowych uktadanych na cigglym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

a) taczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) tgczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych
wyrobow do pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy cynk-miedz-tytan sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest tgczenie na rgbek stojacy i zaktad, a
mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryé
dachowych powinny by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachowkowym.

tgczenie blachy wykonuje sie na zaktad lub na rgbek stojacy, a mocowanie powinno
by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na
cigglym podtozu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-
aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowa
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uktadane na cigglym podtozu powinny spetnia¢c wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie
fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu,
mozna wykonywac na rgbek stojgcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi:
otowiano-cynowg, cynowa, organiczng, ukladane na ciagtym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.

Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciggtej konstrukgiji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym
podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu,
mozna wykonywac na rgbek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonoéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane
w profilach: trapezowym, falistym, dachowkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na
korozje z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
J2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetniaé¢
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

tgczenie samono$nych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw.
wykonuje sie na zakfad lub na rgbek stojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

— blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywad szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas cigcia wysokg temperature —
ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach,

— blachodachdéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocy wkretdw
samonawiercajgcych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac za
pomocag wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku wgtebienia, w dolnej
fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas
przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej
naktadajgcej sie krawedzi,

— przed montazem blach dachdéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony
pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza.
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Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza
prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy
utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢é wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia
z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz
cate] kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy. Kalenice dachow o kgcie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powilok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

5.7.6. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z pityt z tworzyw sztucznych powinien spetniaé wymagania
podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachow ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach
technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania plyt powinny byé wykonane niezbedne obrébki
blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna pltyt z tworzyw sztucznych jest znacznie
wieksza niz odksztatcalno$¢ materiatow stanowigcych podktad, ptyty nalezy
mocowacé¢ do podkiadu w sposéb umozliwiajgcy swobode wydtuzania sie ich w
stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujgce ptyty powinny
by¢ od 2 mm do 4 mm wieksze od Srednicy tych tgcznikéw. Pod gtdéwki wkretdw lub
nakretek hakéw nalezy stosowac podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw
sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadiymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg
zachodzacg na plyty na szeroko$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych
krawedziach tat lub ptatwi.

5.8. Obrdobki blacharskie

5.8.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzagdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

59.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu
powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym.
Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym.
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Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $Scian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkgtnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustdw dachowych w odlegtosci mnigjszej niz 0,5
m od elementdéw ponaddachowych.

5.9.6. Wiloty wpustdéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li§émi lub
innymi elementami mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

59.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiadaé
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztionowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej
diugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosg kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z blachy powinna byé
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza
sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci
materiatow | pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robdt jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru | sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie roéwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w Kkierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

8.3. Ogoine wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) dokfadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. )

8.3.4. Badania konicowe pokrycia naleSy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po
deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec,
odchylenia rgbkow lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien ocbejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikow, wtazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnoSci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakoniczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
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— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowar o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska tgczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz
obrobienie kominow, kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokitowaniem lub -
(pokrycie dachu blachg trapezowsg i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych
tacznie z przycieciem piyt i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg
wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych, gasiordw i obrébek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu),

— pczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowe). Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z cynku do pokry¢

dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy

miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej

uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych

na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw samonosnych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw samonosnych z blachy




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE GM. MINSK MAZOWIECK! 76

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czeé¢ 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali

odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy

aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST-0007 OBROBKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obrdobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi przy ,Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem
wody”, zlokalizowanej w miejscowosci Jandw, gmina Minsk Mazowiecki na dziatce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Janow.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45261320-3 - Kladzenie rynien

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamodwienia | zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej
ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obréobek blacharskich, rynien i
rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowe] oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatow i systemow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Ogdlne Wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.1.

nalezy zastosowac systemowe zestawy rynien i rur spustowych:
-rynny 15 cm

- rury spustowe 12 cm

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Blacha stalowa - powlekana
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Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blacha stalowa powlekana grubosci 0.5 mm do obrdbek blacharskich

2.2.2. Rynny systemowe z blachy powlekanej grubosci 0.5mm d= 15 cm

2.2.3. Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej grubosci 0.5mm d= 12 cm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonawca
powinien korzystac z:

- elektronarzedzi

- rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST , Wymagania ogdlne" pkt.
3.3.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementow obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru.

Unikac nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposdb uniemozliwiajacy doptyw
powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Obrébki blacharskie

Przed montazem obrdbek blacharskich attyk i murédw wyréwnuje sie poditoze
zaprawg, dajac mu maty spadek (od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym
podtozu uktada sie obrobki na zaprawie cementowe).

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.
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Montaz rynien i rur spustowych

Rynny z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50 mm powinny byé:

al wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
skltadane w elementy wieloczionowe

b/ rynny z blachy powlekanej taczy¢, na ,tacznik" rynny z uszczelkg gumowsg
ryflowang szerokosci ok. 10cm

c/ mocowanie uchwytdw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz
0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien
by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.
Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowac wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci robét podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polegaé na
poréwnaniu wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.
Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed
przystgpieniem do robot.

Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatdw do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robo6t. Badanie polega na ogledzinach i
sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury pekniecia, nieprostopadtosci
szwOw do okapu, odchylenia rabkow lub zwojéw od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy
tgczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu
wybranego producenta.

7. OBMTAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych obrobek, mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami,

- poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy,

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot,

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z Wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 , Wymagania ogoéine"
specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane
I powlekane.
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SST-0008 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg Wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il przy ,Przebudowie i
rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody’, zlokalizowane] w
miejscowosci Jandw, gmina Mirisk Mazowiecki na dziatce oznaczonej nr ewid. 232/1
obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45410000-4 - Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu: tynki cementowo-
wapienne, gtadzie gipsowe

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk- mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu
wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatow ktora jest
stosowana do pokrycia powierzchni scian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.
obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem Ilub wapnem albo
potgczeniem obu tych sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca
po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i sufitéw.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg SST 1 poleceniami Inzyniera. ogdlne Wymagania
dotyczace robét podano w ,,\ Wymaganiach ogdlnych™ pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
., Wymaganiach ogdélnych" pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
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Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 31 39:2003)

Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich

- Srednioziarnisty.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka | sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla Jub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+57C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego Wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w =zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do
1mm oraz cementu. Sktad poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg Wymagan PN-
9081-14501.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,\WWymaganiach ogdlnych" pkt. 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,\Wymaganiach ogdinych" pkt.
3.3 specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwym| wptywami atmosferycznymi.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie odpowiednimi
§rodkami transportu. Cement i Wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone W postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢, w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach
ogolnych" pkt. 5 specyfikacji techniczne;.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B1101000.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,\Wytycznymi wykonywania
robét budowlanc montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnosc poditoza
pod tynkowanie.

Badanie poditoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania , a takze aktualnych
zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jakos$c¢ i
trwatosc gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o Wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rowno miernie chtonne ; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C

Ostrzezenia i wskazdwki.
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Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek
oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemaéw.

5.2. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogéline sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez
witadciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania
lub zwilzania.

Proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.
Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu.

Chionnos$¢ podioza i jego wilgotno$é okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.
Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary
mieszczgce sig¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci
tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt
wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.
Przy uktadaniu bez spoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg
by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy
wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu
obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,Wioski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce
przyczepno$¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to
zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustalié
doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowad
skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie
wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpic
przed przystgpieniem do tynkowania.

5.3. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby
prawidtowo oceni¢ podioze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podioza pod tynk muszg by¢ spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie
terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczacy wplyw na
jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé sie przyczyng pdzniejszych
uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byé, juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie
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obrzutki (lub jej szorstkoéci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkow
pogodowych.

Ogodine reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do
wszystkich warunkéw pogodowych | w szczegdlnosci w okresie zimowym majg
ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg
decydujacy wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz.
Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci,
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrdbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek
zwigkszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac
tuszczgce] sie plytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczna
wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5°C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie
wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5°C.
Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia
i wyschniecia.

Nalezy pamietaé, ze w przypadku okre$lonych tynkéw konieczne moze by¢,
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek
producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwiekszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo- wapiennych
oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo- wapiennego oraz cementowego
stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnoscé.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepno$e (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym
sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie
Z wodg i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce
pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez diugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrdbki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosC¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko.
Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie
zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by
mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre”

Przestrzegac wskazowek producenta.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow skitada sie z nastepujgcych faz:
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- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz
dtugosci i wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je rowno z gtowkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i Scigga je réwno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nieprzekraczajacej 3-4
mm na $cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét
cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gestos¢ zaprawy
nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje
rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac W
ksztalcie katownika.

- Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i
mie¢ grubos¢ 1 - 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po
stezeniu gtadzi zaciera si¢ ja packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢, tynk, skraplajgc go
wodg za pomoca pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach
ogoinych" pkt. 5 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna i wody oraz
kruszyw okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

CzestotliwoSC oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoOlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢, przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70110100 p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
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- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano W ,,\Wymaganiach ogolnych" pkt. 6.

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy (m?).

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementdéw o powierzchni mniejszej
niz 1 m? i powierzchni otwordw do 3 m?, jezeli oécieza sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdblne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych" pkt. 7.

8.2. Odbiér podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
okladzinowych.

Podtoze powinno by¢, przygotowane zgodnie z Wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania , nalezy
podtoze oczysci€ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotdw roztworow soli przenikajgcych z podioza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate
w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt. 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa i do betondw. Specyfikacja. Pobieranie
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej, proceséw produkgji
betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:20031 AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes$é 2:
zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodno$ci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001 , 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace

systemow zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami
zapewniania jakosci.
Dokumentacje i specyfikacije w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki", wydane ITB - 2003r.
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SST-0009 UKLADANIE GLAZURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nastepujgcych robot:

"Uktadanie glazury i terakoty" przy ,Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania
wody wraz z ujeciem wody”, zlokalizowanej w miejscowosci Jandéw, gmina Mirisk
Mazowiecki na dziatce oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Janow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

1.3.1. Gruntowanie podtoza pod glazure.

1.3.2. Licowanie $cian ptytkami na klej. Przygotowanie podtoza.

1.3.3. Licowanie $cian ptytkami o wym.20*30 cm na klej - metoda wykonania
kombinowana.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania
podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Kompozycje klejgce muszg odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom
normy PN-EN 14411:2005 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do
spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci, stwierdzajagce] zgodnos¢ wiasciwosci technicznych =z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony
bez tych dokumentdw nie moze byc¢ stosowany.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca
powinien uzy¢ nastepujacych materiatdw podstawowych:

2.2.2. ptyn gruntujacy pod ptytki glazury

2.2.3. ptyn gruntujgcy pod ptytki terakoty

2.2 4. ptytki ceramiczne glazura

2.2.5. zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych

2.2.6. zaprawa klejowa sucha do ptytek cer. $cienn.

2.2.7. cokoliki z terakoty

2.2.8. plytki terakoty lub gres. Ptytki antyposlizgowe w klasie R 10 i R12 i $cieralnosci w
klasie V.

2.2.9. zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych

2.2.10. zaprawa klejowa sucha do ptytek ceram.

2.2.11. ptytki glazury

2.2.12. zapr.klej.sucha do plytek ceram.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbéine wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 3.

Do wykonywania robdt oktadzinowych i posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokoSci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny | posadzki.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2
specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. srodek transportowy

3.2.3. wyciag

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 5.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania scian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania =z
przeprowadzeniem cidnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu
osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ci ggu catej doby.
Podloza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢ Sciany betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub plyty
gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$S¢ przygotowania podioza. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek Srodkow antyadhezyjnych i starych powiok, bez
rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réwne. W przypadku wystepowania matych nierébwnosci nalezy je zeszlifowaé, a
wieksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku $écian z elementdw drobnowymiarowych tynk powinien byé
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
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cementowe] Ilub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych Sciana z elementdw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i
powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢é wieksze niz 2 mm na |
m.

Ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych, na poditozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapienne] marki nizszej niz M4,

- Z zaprawy wapiennej | gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Wykonanie okiadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wediug wymiardw,
gatunkéw i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy€ na $cianie linie pozioma, od ktérej
uktadane bedg ptytki (moze to by linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz
przygotowaé kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgca trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy
od wyznaczone] na Scianie linii. Nakladajac ptytke, trzeba jg lekko przesunaé po
$cianie (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngc tak, aby warstwa kleju pod
ptytkg miata grubosc 4-6 mm. Przesuniecie nie moze powodowacd zgarniania
kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwane;
szerokosci spoiny nalezy stosowacé wkiadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy Kklejami nalezy usung¢ wkiadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Podtoze pod posadzki ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosc¢ na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
co najmniej klasy B-20.

Grubos$c¢ podktaddw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;j.
Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.
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Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekraczac 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2
m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkow powierzchnia
zdylatowanych pdl nie powinna by¢ wieksza niz 10 m2, przy maksymalnej dtugos$ci
boku nie wiekszej niz 3,5 m.

Wewnatrz budynkdw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw
maszyn, stupow Konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami posadzek.
Szczegodtowe informacje o ukiadzie warstw podtogowych, wielkos$ci i kierunku
spadkow, miejsc osadzenia wpustéw oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢
podane w projekcie.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw,
gatunkow i odcieni oraz wyznaczy€ linie, od ktérej uktadane beda plytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta.
Nalezy rozprowadzi¢ jg po podiozu pacg zabkowang, ustawiong pod kgtem okoto
50°. Kompozycja powinna by ¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podioza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie posadzki w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac
ptytke, nalezy jg lekko przesungc po podtozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
| docisngc tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 6-8 mm. Prze sunigcie nie
moze powodowac zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowaé wkiadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usungé nadmiar kompozycji
klejgcej ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm okoto 2 mm,

- 0d 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
rugowania na menisk wklesty. W posadzce nalezy wykona¢ dylatacie w miejscach
dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetnié masg dylatacyjng Ilub
zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mieé
aktualng aprobate techniczna.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogéine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
6.

Kontrola wykonanej okfadziny powinna obejmowac:

+ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i
pomiary),

« stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

* jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

» prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé
gluchego odgtosu,
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- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o
dtugosci 2 m (nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugoéci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m (nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscia
do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktdra nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejgce.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac posadzki
z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkow, miejsca
osadzenia wpustéw itp.),

» stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

sjakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

» prawidtowo$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- przyczepnosci posadzki, ktdéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gluchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu | wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do | mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejace] pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogoine zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadoéw rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczego6lowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni
wewnetrznych", zakres tabel:

0800 - 0899

8. Odbiér robét

8.1. Odbior roboét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.
Odbiér gotowych oktadzin i posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich
wykonania zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
oktadzinowych i posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna
uznaé, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robot powinny by¢ zgodne z
uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.

Zgodnos$¢ wykonania oktadzin i posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Oktadziny i posadzki powinny byC odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, okladzina lub
posadzka nie powinna zostac przyjeta.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine lub posadzke i przedstawic j g do ponownego
odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny lub posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizyé wartosé
wykonanych robét,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usungé okfadzine lub
posadzke i wykonac je ponownie. Protokdt odbioru gotowych oktadzin i posadzek
powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub posadzek z
zamowieniem.

KONSERWACJA OKLADZIN | POSADZEK CERAMICZNYCH

Konserwacja oktadzin i posadzek ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich
wodg z detergentami lub innymi $rodkami zalecanymi przez producenta oraz na
uzupetnianiu ubytkdw zaprawy do fugowania.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwiazane ‘

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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SST-0010 POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg Wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z terakoty przy
,Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”,
zlokalizowanej w miejscowosci Janow, gmina Minsk Mazowiecki na dzialce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45431100-8 - Ktadzenie terakoty

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej
ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
Obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka- wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze- element konstrukeji budynku, na ktorym utozona jest podtoga,

podktad betonowy- wykonany z betonu, o okreslone] grubosci, wytrzymatosci i
suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina- pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcii.

1.4. Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem: posadzek z terakoty na zaprawie klejowe;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogdlne
Ogdine Wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robot podano w specyfikacji
technicznej pkt. 3.1. ,,Wymagania ogodlne".

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Ptytki ceramiczne gres 30x30 cm

Nasigkliwosc: 0,1%

Whytrzymato$¢ na zginanie: 40 MPa
Mrozoodporne

Scieralnosé: klasa V
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Antyposlizgowos¢: klasa R101 R12

Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej EK3%. Grupa B |.

- PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej 3%<EK6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998- Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<EK10%. Grupa B lib.

- PN-EN 159:1999- Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IIl.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to piytek dla ktorych musza byC okreslone takie parametry jak
np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosc¢ | twardosc.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Dlugosé i szeroko$¢: +1,5 mm

- Grubosé: £0,5 mm

- Krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

- Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.

- Do wypetnienia spoin stosowal zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

Fugi i kleje

Klej i fuga do terakoty. Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych
muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetniaC wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Impregnaty
Impregnaty do pielegnacji posadzek z terakoty. Impregnaty bezbarwne i nie

potyskliwe.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- érodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykiadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdow 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe 0 napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Materiaty i elementy musza by¢ przewozone s$rodkami transportu wg instrukcji
producenta.

3.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace Wyrobow
tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,\Wyrdb dopuszczony do stosowania W budownictwie
swiadectwem ITB".

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialéw

- Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

- Podtoge wytozy¢, materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

- Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa Wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno- cemeniowym,
utozeniem zaprawy, z =zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana Wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno byc
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
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najmniej 3 dni nie powinna by¢, nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®. Zaprawe cementowg nalezy
uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego
zageszczenia - z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywal wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa Ilub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z plytek ceramicznych

Zlecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C i nie wiecej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach
o

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

- Przed przystgpieniem do wykonania okfadzin powierzchni podtég W
pomieszczeniach

mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementdw odwadniajgcych min. 1,5%.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uktadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa
kleju pod ptytki nie moze zawierac, pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzag tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Przygotowanie podioza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego | zasadowego, utrudniajgce
przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B-10107 nie mniegjsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
peknieé i szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
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Roboty zasadnicze:

- Posadzki z plytek uktadaé na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych plytek - reperéw,
ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyc,
w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na plytkach reperach. Prawidlowo$é
ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$é oktadzina
uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,\Wymagania ogéine" pkt. 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materia nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takie] kontroli powinien wustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaSwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j
(przez ogledziny | pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustdéw podtogowych, j.w.

- jakos$ci zastosowanych materiatow | wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o
diugosci 2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m ( nie powinno wieksze
niz 2 mm na catej dt. faty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do
1T mm.
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- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktdra nie powinna przekraczag,
wartosci okreélonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejgce).

Prawidtowosci wykonania wykfadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkdow,

- nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg

(nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej diugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci
lub szerokos$ci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkg ktdra nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejgce;

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.
Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ogdblne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STABO1 ,,\Wymagania ogdine" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i Wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okiadzina z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci okfadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych
robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé¢ oktadzine i
ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania , nalezy
podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior oktadzin i wykladzin z ptytek ceramicznych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktdérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac.

Zgodnos$¢ wykonania okiadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
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pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzechni,

- przyczepnosci do podtoza,

- prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 | Wymagania ogdéline"
specyfikacji techniczne).

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z foli (chlorku
winylu).
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SST-0011 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg Wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej przy ,Przebudowie i rozbudowie stacji
uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”, zlokalizowanej w miejscowoéci Janow,
gmina Minsk Mazowiecki na dziatce oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
stolarka- wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw
ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg
przesuwu.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie stolarki:

- montaz drzwi kompletnie wyposazonych przy zastosowaniu wyrobow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. ogdlne Wymagania
dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych" pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.
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Wspotczynniki przenikania ciepta U:
- dla drzwi U< 1,5 W/im?*K

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa i okienna - rodzaje, wymiary kolor i wymagania zestawienia
stolarki:

- Drzwi wewnetrzne okute blacha stalowa ocynkowana

3. SPRZET

3.1. ogbine wymagania
Ogolne Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do stolarki
Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne Wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.
3.3.

4.2. Transport materiaiow

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie
opakowanie.

Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywac w
odrebnych opakowaniach.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowych

Elementy Wykoniczone powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcjia winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

Przechowywanie elementéow powinno zapewnia¢ statg gotowosé uzycia ich do
montazu.

Przechowywac w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE GM. MINSK MAZOWIECKI 104

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,WWymagania ogoéine" pkt.4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é
wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania
robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen
powierzchni ociezy nalezy je naprawic i oczyscic.

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujgcych wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, os$cieze nalezy naprawic
i oczysScic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym Iub drzwiowym a
oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokos¢ otworu 2 - 6 cm,

- na wysokosc¢ otworu 5 - 9 cm.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawno$c¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykd1gcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcer podczas zamykania,

na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym (nie stosowacé olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokoS¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety
klockow. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza
jego wysokosci

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy odciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
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stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetoéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnegtrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposoéb, ze najpierw
wykuwa sie w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrdwnuje sie zaprawg mur
podokienny, dajgc mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym
podifozu ukfada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o
wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzic w murze na zaprawie cementowej
wsporniki stalowe.

5.5. Montaz stolarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzane w
trakcie wznoszenia $cian przez powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoine muru.
Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i
nadproza nie byt wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 cm. Oscieznice
w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wplywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu
oscieznic stalowych w gotowych Scianach nalezy wykuc gniazda na kotwy. Ustawic i
wyspoinowac stojaki oscieznicy.

Wpusci¢ kotwy i zaklinowac¢ oscieznice w murze. Zala¢, kotwy zaprawg cementowa.
Wszystkie prace wykonywacC zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych" ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowac po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe
wyregulowac aby lekko sie otwieraly i zamykaty, a zamkniete dobrze przylegaty do
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci stolarki podano w ST, Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat
Zarzadzania Jakoscig ISO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny byi zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085
i PN-67/810086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢é wymiardw

- jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,
- sprawnosc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt. 6.
Jednostkg obmiarowg dla stolarki drzwiowej sg szt.
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Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STABO1 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- kompletnosé¢ okug,

- prawidtowo$¢ osadzenia | sprawnos$c¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasady dotyczgce podstaw ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ABO1 |, Wymagania
0golne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. ochrona przed hatasem w
budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnosé akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo -Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,Arkady”

Warszawa 1997
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SST-0012 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych przy ,Przebudowie i
rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”’, zlokalizowane] w
miejscowosci Janow, gmina Minsk Mazowiecki na dziatce oznaczonej nr ewid. 232/1
obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspbélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45442100-8 - Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreé$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

podioze malarskie- powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powioka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtoze, decydujgca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.

farba- ptynna lub podtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu- barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyina- zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce I majgce na celu wykonanie robdt malarskich z farb malarskich
fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- Powtok malarskich przy zastosowaniu farby emulsyjnej

- Powtok malarskich przy zastosowaniu farby sylikonowej

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robét, ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne Wymagania
dotyczace robét podano w ,,Wymaganiach ogdéinych"” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
., Wymaganiach ogolnych" pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadaé ocene higieniczng
PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Dane techniczne dla farb silikonowych:

Gestosé: 1,4 kg/dm?

Stopien przyczepnosci: 1

Paroprzepuszczalno$é: 2150g/m**24h

Odpornos¢ na szorowanie: 25000 cykli

Polysk: mat

Czas schniecia:od2do 6 h

Temperatura stosowania: od 5°C do 30°C

Fa

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

- mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
(powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %.

Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podiozu
barwng, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysokg odpornosc na dziatanie
wody oraz zmiennych warunkow atmosferycznych.

Charakteryzuje si¢ duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjgtkowo odporna na
zabrudzenia i fatwo zmywalna.

Dane techniczne

- Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 I/m?

- Temperatura stosowania: +5 do +25 °C

- Czas schniecia: 6 h

- Catkowite utwardzenie: 48 h

- Stopien potysku: jedwabisty

- Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm?

- Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogolne Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdéinych" pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE GM. MINSK MAZOWIECK! 109

Ogodlne Wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt.
3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wplywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z
instrukcjg  producenta. Farby chlorokauczukowe do malowania znakow
przechowywac z dala od zrodta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne Wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach
ogolnych" pkt. 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢, roboty budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by i oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu.

Wystajace elementy metalowe, ktoérych nie mozna wusungé powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowsg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem |
zatrzec tak aby jej rownosé odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
cementowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc¢
pozbawiona =zanieczyszczenh a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione
masg szpachlowa, na ktorg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby usunigcia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzic¢
ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robo6t malarskich $wiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki,
beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest
wigksza niz podano w tab. 1 , a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz
12%.

Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod
malowanie

Tipi R Bty Najw1qk_sza wilgotnosé
podloza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
3 . . o : P ¥ 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekle;j
4 Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢
nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W  pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunkow pkt. 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

- centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowe)j,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli
stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotdw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg
informacje wymienione w pkt. 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktadaC pedzlem, watkiem Iub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz
karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie
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Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnosé;

- Naktadanie farb o wysokie] lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze
powodowal powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikajg po
wyschnieciy,

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne
wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podioza mineralne, ze
wzgledu na prostote i duza wydajnosc;

- Nalezy pamietaé o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie
nieréwnosci podioza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkac dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne Wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w , Wymaganiach
ogadlnych" pkt. 5 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
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normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdinych" pkt. 7.

8.2. Odbioér podiozy

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo- wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachldwkg. Podioze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
Wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw pecherzy
odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnig malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdélnych"
pkt. 8.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgji tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska
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- uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

wodnymi
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SST-0013 ELEWACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewaciji w zwigzku z
,Przebudowg i rozbudowg stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody’,
zlokalizowanego w miejscowosci Jandéw, gmina Minsk Mazowiecki na dzialce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45443000-4 - Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN | przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych wykonaniem elewac;ji i obejmujacych:

- przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach,

- przymocowanie ptyt styropianowych do podtoza,

- natozenie siatki z wtokna szklanego,

- wykonanie tynku elewacyjnego cienkowarstwowego silikonowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. -
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST-0000 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Elewacje budynku:

- elewacje budynku wykonczyc¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.

Tynk ozdobny:

Przyktadowe parametry:

- kolor: NCS S 1005 Y20R, NCS S 2005 Y20R
- gesto$é: 1,09 g/lcm?®

- wytrzymato$¢ na sciskanie: CS IV
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- reakcja na ogien: klasa A2-st. DO

- przyczepnosé: 0,35 N/mm?

- absorpcja wody: W2

- przepuszczalnosé pary wodnej: kat. V2

- wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,67 W/m*K

- odporno$c na zamrazanie i odmrazanie

Podane parametry mogg sie rézni¢ w zaleznosci od Producenta

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0000 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowacé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- Rusztowanie ramowe

- Srodek transportu

- Wyciag

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
3.3.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny
to: samochoéd skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnych opakowaniach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowaé
sie na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy tgczgce powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty techniczne;,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementow fasady powinno zapewniaé statg gotowos$¢ uzycia ich do
montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢
one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdine zasady wykonania robé6t podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Elewacja z tynku

Wykornczenie tynkiem w miejscach wskazanych na rysunkach wykonawczych
Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, nalezy zdemontowac¢ na czas
robot wszystkie elementy utrudniajgce. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych,
nalezy sprawdzi¢ nosnoSc podioza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie
préby przyklejania wetny. Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp.
czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy",
nalezy wymies¢ pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oécieznicy i
$ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w $cianie.
Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigé ostrym nozem wzdiuz lica
oscieznicy.

Kotkowanie

W zaleznosci od stanu i nosnosci poditoza, jak i wysokosci budynku, ptyty
termoizolacyjne muszg by¢ dodatkowo zamocowane kotkami. Przy doborze
tgcznikéw mocujgcych ocieplenie trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektanta dotyczgce
obliczen statecznosci obiektu. Projekt powinien obejmowaé dobdr rodzaju tgcznikow,
ich dtugo$¢, liczbe oraz ich rozmieszczenie, ze szczegblnym uwzglednieniem rodzaju
I dlugosci strefy rozpreznej oraz sposobu montazu kotkdw na podioza porowate
(gazobeton, pustak max, dziurawka itp.).

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od zamocowania wetny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Warstwa zbrojona zbudowana
jest z zaprawy klejgcej | wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Bezwzglednie
przestrzega¢ nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentéw siatki na zakiad o
szerokosci ok. 10 cm. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieé
grubos¢ 3 mm. Nie wolno wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu
warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go
stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakiadac w jednej
warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Przed narzuceniem zaprawy
tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane wodg. Zaprawe narzuca sie kielnig i
wstepnie wyrownuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy ja
ponownie zwilzyC wodg i zatrze€ pacg drewniang lub styropianowg wzdiuz deski
prowadzgcej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z
drugiej strony naroznika, narzucajgc i wyrbwnujgc zaprawe w analogiczny sposob.
Naktadanie tynkéw

Materiat nalezy naciggnaC na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggng¢ réwniez pacg
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku) Czas otwarty pracy
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(od naciaggnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtdéwnie od
temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby
unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci€¢ uwage na zakup towaru z
jednakowg datg produkcii.

Ewentualne chropowatosci po szpachlowaniu usung¢ papierem Sciernym. Miejsca
szlifowania beda widoczne, jesli nie zostang poddane dalszej obrébce. Po krotkim
czasie nieréwnosci / miejsca szlifowania nalezy przefilcowaé wilgotng (nie mokrag)
pacg z ggbkag lateksows.

5.3. Oktadzina z plyt z widkna skalnego

Ptyty mocowane kotkami do podkonstrukcji aluminiowej mocowanej do Sciany,
pomiedzy mocowana begdzie wetna mineralna 15 cm z welonie aluminiowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 Wymagania ogéine”
SST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej o dt. 2
m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm
na 1 minie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga byc
przeprowadzone w wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w
celach kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewac]i
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7.

Odbidr czesdciowy powinien nastepowal po wykonaniu kazdej opisanej warstwy.
Nalezy wowczas skontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonania pracy. pionowosc
ptaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania naroznikow, prawidiowos¢ wykonania
uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robdt zostaje dokonany odbidr
koricowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt — dokonad
wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdine”
specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdét i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
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wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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SST-0014 RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg Wymagania z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan przy ,Przebudowie i rozbudowie stacji
uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”, zlokalizowane] w miejscowosci Janow,
gmina Minsk Mazowiecki na dziatce oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Janow.

Klasyfikacja wg Wspodinego Stownika Zamowien (CPV)
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.2, Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i

zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnoséé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne Wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymagania ogolne"

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robo6t

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano-montazowych.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne Wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdine" pkt.
4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na bezpieczernstwo pracujgcych ludzi oraz wiasciwosci
rusztowania.
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Do transportu stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie
pasa robdt jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania
warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,\Wymagania ogdélne" pkt.4.

4.2. Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznione] osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosc,

b) w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajace] 10 m/s

d) w sagsiedztwie czynnych linii elekiroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od
skrajnych

przewodow sg mniejsze niz:

-2 mdla linii NN,

-5 m dla linii WN do 15 kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytgczyé
spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawiaC na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy
czym jedna podkiadka winna cbejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania .

Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczac 40 m.
odlegtos¢ za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego
nie moze przekraczac 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne.
Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami wiasciwych przepiséw o
ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgce] instalacje
piorunochronng, wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym  urzgdzenia
piorunochronnego budowli.
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Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg
ochronie od wytadowan atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy
uzywac odcinkow rur sptaszczonych na koricach o dugosci min. 4 m, ktdre to odcinki
nalezy tgczy¢, z koncami rur zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykonaé za
pomocg ztaczy normalnych. odlegtos¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze
przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy faczyé, =z uziemieniem przewodem
odprowadzajgcym z tasSmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu
stalowego ocynkowanego Srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami whasciwych przepisow
budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o
napieciu do 1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pragdem przemiennym 50 Hz nie powinna
przekracza¢ 10 Ohm. QOdlegtoS¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m.
Zaleca sig wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w
ziemi oraz rurociggdw wodocigagowych. Rurociggi przebiegajgce réwnolegle do
budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz
2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.
Ponadto muszag posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okreéla
jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie same;
instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykonac specjalny projekt).
Projekty rusztowar nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna
firma dokonujgca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine wymagania ST
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej w
pkt. 5 ,,Wymagania ogdine"

6.2. Kontrola jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu robot montazowych
rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu poditoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiardéw
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- rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktdére wynosza:
Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gdrnych rusztowania 15 mm dla rusztowania
oH<10mi25 mm dlarusztowaniaoH > 10m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew
$ciennych za pomocg dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu
nalezy poddac 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikdw — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowym,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki
nalezy usung¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie, z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzic protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno- technicznego,

- przeglgdy dorazne wykonywane przez komisje z udziatem budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr
kwadratowy m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje sie¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku,
gdy wykonanie cho¢ jednego elementu montazu okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i
Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisane;j
wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 ,\Wymagania ogdlne"
specyfikacji technicznej.

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania montazu obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowoOz i wywiezienie rusztowania,
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- montaz | demontaz rusztowania;
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbioréw;
- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania
oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900\02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. ogdlne

wymagania i badania.
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SST-0015 OGRODZENIA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robédt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z paneli przy
,Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”,
zlokalizowane] w miejscowosci Janow, gmina Minsk Mazowiecki na dziatce
oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Janow.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robét.

1.3. Zakres robét
131 Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych

2. Materialy

2.1 Wymagania ogoélne
Wbudowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST ,Wymagania
ogdéline” pkt 3.1

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw
2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka —
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie érodki zawierajgce sktadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym si¢ w betonie, powodujgce
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement
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Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego Zzwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dugo$¢ 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

Mrozoodpornos$c kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.3.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych
lub  przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
Srodkow do pielegnacji betonu.Wszystkie domieszki do betondéw nalezy
stosowaé  zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢

zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgce] zachowanie wymaganych parametréw oraz

pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.
2.4 Elementy sSlusarki

- przeset ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej ze stupkami z rur kwadratowych
stalowymi 60x60 mm i 100x100 mm, osadzonych w cokole .

3. Sprzet.
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i

drewna, pace, kielnie, szalunki systemowe, sklgjki.

4. Transport.
Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub
wtasciwa utylizacja. Dowdz materiatdw samochodami skrzyniowymi i
betonomieszarkami.

5. Wykonanie robét.
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Istniejgce ogrodzenie z siatki zdemontowac¢; Ogrodzenie znajduje sie w ztym

stanie technicznym elementy stalowe rdzewiejgce. W zwigzku z powyzszym nalezy
wykona¢ nastepujgce roboty :

sku¢ cokoty ogrodzenia na wysokos¢ rowng z powierzchnig terenu

wykonac nawierty co 30 cm w istniejgcym cokole i zamontowac prety ze stali
zebrowne] o $r. 12 mm- prety faczace stary beton z betonem nowo
wykonanego cokotu

wykonanie szalunku cokotu

wykonanie zbrojenia podtuznego cokotu 2 pretami ze stali zebrowanej o $r. 12
mm tgczonych strzemionami ,S” co 30 cm ze stali gtadkiej o $r. 6 mm

montaz stupkdw ogrodzenia stalowych ocynkowanych z rur kwadratowych
60x60 mm oraz 100x100 mm- przy furtce, a takze stupkow miedzy panelami
ogrodzen z ptaskownikéw 60x8 mm

wykonanie (odtworzenie) cokotu ogrodzenia z betonu B-25

montaz paneli ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych do stupkéw za
pomoca $rub

montaz furtki stalowej ocynkowanej o szer. 100 cm

5.2 Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

1. Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
osi | poziomow oraz zgodnos¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

2. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy
Zziemnej oraz recznie usunac luzng ziemie.

3. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w Nalezy je
ustawiac w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiarow

4. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnose. llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

5. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach
§cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa

6. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia
pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

7. Przed potozeniem betonu nalezy wyczy$ci¢ deskowanie i podioze zgodnie
z

8. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
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522 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie 2z okreslonymi
ponizej] minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych.
Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg
by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem
przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaC deskowan o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali
i inne pozostatoSci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien byc¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem
usuwania .
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukgji ptytowych lub

belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie , do czasu gdy beton osiggnie

wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub

do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Usuwanie

jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

o \Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie mogg zostac pod tynkiem.

525 Betonowanie

1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
- Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki
wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na migjscu
budowy.

-  Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi€¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Producent betonu powinien dostarczyC atest stwierdzajac, ze stosowane przez
niego z aktualne] dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
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niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajacego realizacjg umowy, dla
porownania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkgji
wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetiac
nastepujgce wymagania:
- Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajgcy realizacjg umowy.
- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
- Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosic¢
320 kg/m®.
- Zawartosc catkowita powietrza 2-4%.
- Opad betonu

Fundamenty: 70-80 mm

Sciany, piyty i belki: 50-75 mm

Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody.

5.2.6. Uktadanie mieszanki betonowej

B.

10.

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowe;
nalezy powiadomi¢ o tym zarzgdzajgcego realizacja umowy, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementéw majgcych sie
znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajgc do jej segregaciji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania
sie mieszanki o deskowania , w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450
mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc
sprawdzone | zatwierdzone przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy przed
utozeniem betonu.
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5.2.7. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z
minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej
sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiednie] jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator
musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.2.8. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

- Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w
innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody
oraz opoOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i
uniknigcia nierdwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg byé
stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaC do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

- Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktadaé na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukfadaé mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub roéwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.2.9. tgczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczy$ci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktérego typ musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé
szczegolnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta
Srodkéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.2.10. Drobne naprawy

1. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondow niezaleznie od tego czy sg
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzadzajgcego
realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢
zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

2. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byé
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien
by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

3. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do
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odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie
skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie
ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng
bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw | zamowieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie
nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkow
wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaci.

5211, Pielegnacja betonu

- Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacja

umowy.

- W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykornczeniowymi, nalezy
przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnacji betonu upewnié sie czy sa
one zgodne =z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

5.3 Montaz slusarki

Elementy Slusarki : przesta ze stali powinny by¢ zamocowane w sposéb

uniemozliwiajacy w tatwy sposob demontaz ogrodzenia. Montaz wykonaé poprzez
spawanie lub skrecanie na sruby , ktére nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem

6. Kontrola jakosci.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji normami
panstwowymi.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

« sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
I spoziomowania,

« sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania;

« staniwyglad wbudowanych elementéw
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét zgodnie z pkt 5 .

Cato$¢ prac podlega nadzorowi geodezyjnemu i inwentaryzaciji geodezyjne;.

7. Jednostka obmiaru.
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Wykop pod ogrodzenie -mb; fundament i cokdt ogrodzenia — 1 mb;

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor nadzoru dokonuje na podstawie zapisdw w dzienniku budowy

9. Podstawa platnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty,
oczyszczenie stanowiska pracy. Zapisane w dzienniku budowy iloSci i
po odbiorze robot.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

15. PN-88/B-30005 Cement hutniczy

25. PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN  13139:2003 Kruszywa do

zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44- Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-91/H-93407; PN-H-92202; PN-88/H-84020 - profile stalowe

PN-88/H-84020  Stal niskostopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia -

Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca - Gatunki
PN-89/H-84023.05 stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej
jakosci, niskostopowa i stopowa Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
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SST-0016 DROGI | UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem drég i
powierzchni utwardzonych z kostki betonowej przy ,Przebudowie i rozbudowie stacji
uzdatniania wody wraz z ujeciem wody”, zlokalizowane] w miejscowosci Jandw,
gmina Minsk Mazowiecki na dziatce oznaczonej nr ewid. 232/1 obreb Jandw.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamédwien (CPV)
4533222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét i
obejmuja.

a) nawierzchnie z kostki betonowej

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami
oraz przepisami i oznaczajg.

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni
drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania -
podano w specyfikacji "Wymagania ogodlne".
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2.2. Kostka betonowa-brukowa winna odpowiadaé wymaganiom Aprobaty
Technicznej wydanej przez Instytut Budowy Drog i Mostow, a w szczegdélnosci:

- dopuszczalne odchytki na dtugosci i szerokosci - 3 mm

- dopuszczalne odchytki na wysokosci - 5 mm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- wichrowatos¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci
elementu ponizej 8 cm i 3 mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm.

- wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejsza niz 50 MPa

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%

- mrozoodpornosé F125

- odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm.

Zastosowana kostka betonowa gr. 6 8 cm

2.3 Woda

Do przygotowania =zapraw | skrapiania podtoza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy.

PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw" Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci- nie zawiera¢ domieszek
organicznych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-QQOIB-14501
"Zaprawy budowlane zwykle"

- Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie,

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowe] nalezy stosowac cement portlandzki. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 C.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany
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do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki powinien zastosowaé
taki sprzet, ktdry nie spowoduje pogorszenia jakosci wykonywanych robot

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy
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4.2 Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-88/6731-08 Cement
luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kostka betonowo-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uktadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$Slonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt Sprawdzenie
wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwigzang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy
usung¢ niezageszczona, nienosng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz doktadnie
wyczysci¢ ja z korzeni, uksztattowal i zagesci¢ walcem Ilub wibratorem
powierzchniowym z zachowaniem spadku 3-4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5%
w kierunku wzdtuznym.
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5.3 Przygotowanie podbudowy

5.3 1 Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosng, filtracyjng, zabezpieczaé przed
mrozem i mie¢ odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni Sktadacé
sie winna z warstwy odsaczajgce) gr. do 10 cm i podbudowy wtasciwej gr. 15-45 cm
5 3.2 Grubo$¢ i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia.

- dla matych obcigzen (kostka gr 4 cm) - warstwa zageszczonego zuzla lub pospotki
0 grubosci do 15 cm,

- dla $rednich obcigzen (kostka gr 6 cm) - warstwa zageszczonego klinca lub zuzla o
grubosci 15-25 cm,

- dla duzych obcigzen (kostka gr 8 cm) - warstwa zageszczonego klinca gr. 25-40
cm.

5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej

5.4.1. Kostke brukowa betonowsg nalezy uktadaé na posypce piaskowej gr. 3-5 cm 0
frakcji ziaren do 2 mm lub na podsypce zwirowej lub grysowej o uziarnieniu 1-4 mm
5.4.2 W zaleznosci od obcigzenia stosuje sie:

- dla ciggdw pieszych, tras rowerowych, niewielkiego ruchu samochodowego - kostki
brukowe gr. 4 cm,

- dla ciagéw pieszych, obcigzenn powodowanych przez samochody osobowe,
dostawcze do 3,5 t — kostki brukowe gr. 6 cm,

- dla obcigzen powodowanych przez samochody ciezarowe, ciggniki - kostki brukowe
gr. 8 cm

5.4.3. Odpowiedniej grubosci kostke brukowa betonowg nalezy uklada¢ na
niezageszczonej podsypce piaskowe] z zachowaniem szczelin miedzy kostkami o
szerokosci powyzej 2-3 mm. W miare potrzeb kostke docinamy za pomocg gilotyny
lub pity diamentowe;.

5.4.4 Spoiny w utozonej kostce brukowej wypetniamy piaskiem takim samym jak do
podsypki. Cato$¢ powierzchni zaggszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca’

- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesC szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét.

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.1 Z Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
rob6t i jakosci materiatow Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekdji.



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE GM. MINSK MAZOWIECK] 138

inspektor nadzoru bedzie przekazywac Woykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6 1.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

6 1 4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

6 1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz. w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6,1.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
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materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow |
robét z dokumentacjga projektowg i SST W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ analizy materiatow,
jakie nalezy zastosowac do wykonania powierzonego zadania zgodnie Z pkt. 5
Materiaty przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z PN i posiadac
Aprobaty Techniczne.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

6.3.1 Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwié¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegolnosci

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidtowosci utozonej nawierzchni,

- grubosci kostki,

- wyglgdu powierzchni,

- prawidtowosci wykonania dylatacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
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inspektora nadzoru

7.2 Zasady okre$lania llosci robot

Powierzchnie oblicza sie w m2

llos¢ nawierzchni w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i Projektanta i sprawdzonych w
naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji Wymagania ogéine

8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
uktadania nawierzchni.

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i wyrownac

8.3 Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan.

- nawierzchnie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usungé nawierzchnie
i ponownie jg wykonac.

Nawierzchnie z kostki brukowej winna stanowi¢ jednolita ptaszczyzne bez
wybrzuszen i szpar.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogo6ine

Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowad.

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Ptaci sie za wykonang i odebrang iloS¢ m2 nawierzchni z kostki brukowej wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego.

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie podsypki,

- wykonanie nawierzchni,

- wyspoinowanie nawierzchni,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyklte.

PN-B-19701,1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2 Inne dokumenty

[1]1Brylicki W. Krakow 1998 Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski
Cement.



