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BUDOWA NOWEGO KANALU ODPtYWOWEGO WOD POPLUCZNYCH Z OBIEKTU SUW W JANOWIE DO ZBIORNIKA WODNEGO

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
BUDOWA NOWEGO KANAtU ODPLYWOWEGO WOD POPLUCZNYCH Z OBIEKTU SUW W JANOWIE DO
ZBIORNIKA WODNEGO W M. JANOW GM. MINSK MAZOWIECKI

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
nowego odptywu wod poptucznych.

1.3.Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
UWAGA: niniejsza ST nie uniewaznia zapisdw natury technicznej zamieszczonych w projekcie
budowlanym z elementami projektu wykonawczego, petni role uzupetniajgcg w zakresie wymogow
technicznych przy realizacji inwestycji.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
rurociggdw kanalizacyjnych, z materiatdéw wg w/w projektu oraz obiektdw i urzagdzen, a takze roboty
tymczasowe i towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie nowego odptywu sg m. in. roboty ziemne, np.: zdejmowanie i
ponowne utozenie humusu (warstwy ziemi urodzajnej), wykopy, umocnienia ich pionowych $cian,
odwodnienia wykopdw na czas montazu kanalizacji, zasypanie (gruntem rodzimym lub z zakupu) z
zageszczaniem gruntu, odwiezienie nadmiaru urobku i zagospodarowanie go wg wymagan
inwestora.
Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, przywrdcenie terenu (nawierzchni terenu) do stanu sprzed
budowy.
ZAKRES ROBOT wg WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
KODY CPV:
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéow do odprowadzania
Sciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

1.5.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w

zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej (COBRTI) INSTAL, odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogoblne" pkt. 1.4.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.7.Informacje o terenie budowy.
Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania znajdujg sie: sie¢ wodociggowa, hydrant p.poz, siec
kanalizacji sanitarnej ttocznej, droga asfaltowa, ogrodzenie, naziemna linia energetyczna.
Dziatki 232/1 stanowi teren pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z ustugami oraz zabudowe
produkcyjng nieucigzliwg (wg. MPZP).
Dziatki 321, 315/6, 315/4 nie sg objete MPZP, dla niniejszego zadania zostata wydana decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata geodezyjnie naniesiona na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1: 500, a przewidywane skrzyzowania z projektowanymi przewodami pokazano na profilach
podtuznych.
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopéw prébnych. Rozpoczynajagc budowe nalezy tez zlokalizowaé sytuacyjnie i
wysokosciowo miejsca wigczen projektowanych przewoddw do istniejacej sieci, Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

1.8.Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslong w umowie
ilos¢ Dokumentacji Projektowej i kompletdw ST. W ramach przekazania placu budowy na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.9.Dokumentacja robét montazowych rurociggéw kanalizacyjnych

1.9.1.Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacje robét montazowych rurociggéw kanalizacyjnych stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej,

¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
pdz. 953 z pdin. zm.),

¢ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2014, poz. 883),

¢ protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymiprotokotami z
badan kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2016, poz. 290).
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Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.9.2.Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz pozostate dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Powyzisze nalezy
bezwzglednie skonsultowac z Zamawiajgcym.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedgy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzedn w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowga dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
gestorow poszczegdlnych sieci o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i witasciwych eksploatatoréw sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.
Wykonawca (na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt) podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wtasciciela posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczern wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody.

1.11.Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

1.11.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca
bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do;
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1651);
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232);
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2013, poz. 21);
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 112);

W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

3) wywdz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru,

4) wywoz elementdéw z rozbidrek i czyszczenia terenu na legalne wysypisko.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢é wyposazone w ttumiki. Jezeli nie jest to
szczegdlnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywaé w nocy, podczas weekenddw ani w dni $wiat
publicznych, z wyjgtkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny byé jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r., poziom hatasu
wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekracza¢ na granicy Terenu Budowy wartosci 55 dB w porze
dziennej i 45 dB w porze nocnej. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu
wykonywania Robdt nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U. 2005 ni. 263 poz. 2202) z pdiniejszymi
zmianami.

1.11.2.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.12.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

1.12.1.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonawca wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Dziatalnos¢
Wykonawcy bedzie zgodna z Planem BIOZ. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.12.2.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.13.Warunki organizacji ruchu.
W przypadku zaistnienia koniecznosci w rejonie budowy zastosowania zmiany w organizacji ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodnié¢ takg zmiane z zarzgdem drdg. Koszty z tym zwigzane
pokrywa Wykonawca w ramach Umowy. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych.

1.14.Zabezpieczenie terenu budowy.

1.14.1.Warunki ogélne.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zgodna z
obowigzujgcymi wytycznymi. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.14.2.0chrona i utrzymanie Robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty przekazania Terenu Budowy do daty dokonania Odbioru Koricowego przez Zamawiajgcego.

1.14.3.Stosowanie sie do prawa (innych przepiséw).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.14.4.Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.
Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
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wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Umowie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

1.14.5.0znakowanie na czas budowy.
W ramach inwestycji niezbedne bedzie wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé takie oznakowanie zgodnie z wykonang przez siebie i zatwierdzong
dokumentacjg projektowg (projekt tymczasowej organizacji ruchu).

1.14.6.Pozwolenia.

Razem z harmonogramem robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen
koniecznych do zakorczenia Robét.

Wykonawca uzyska te dokumenty na wtasny koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych
zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie robdt wtadzom wydajgcym te zezwolenia. Ponadto
winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do
uzyskania w/w zezwolen w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest
strong w procesie inwestycyjnym.

2.MATERIALY | OBIEKTY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Formalno-prawne wymagania dla materiatéw stosowanych do budowy rurociggdéw kanalizacyjnych,
powinny mie¢:

> oznakowanie znakiemCE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zezharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

> deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztukibudowlanejwydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkieznaczenie  dla  zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

> oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zesg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

> system KS zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401-1:2009;

> system KS posiada aprobate IBDiM

2.2.Kanaty KS
Kanat odptywowy projektuje sie z rur PCV typ ciezki SDR34 SN8 kielichowych. Rury nalezy
transportowa¢, sktadowac¢ i uktada¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa" opracowang przez
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producenta. Nalezy wybudowa¢ kanaty i studnie jednego producenta. Rury powinny by¢
znakowane trwale w celu umozliwienia identyfikacji rodzaju rury.

2.3.Studnie
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki rewizyjne (wtazowe) powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.
- wymagania dla studzienek z sztucznego tworzywa: muszg posiadac aprobaty techniczne IBDiM i COBRTI
INSTAL.

Na kanatach grawitacyjnych projektuje sie studnie z tworzyw sztucznych @425/200 PVC/PP - zbiorcze.
Studnie nalezy wyposazy¢ w prefabrykowang kinete uzbrojong w przejscia szczelne dla rur i wyprofilowang
zgodnie z przeptywem Sciekdw oraz wilazy zeliwne klasy D400. Studzienki wykonaé z rur trzonowych
karbowanych SN4. Studnie posadowi¢ i zwienczyé pokrywg zeliwng na rurze teleskopowej kl. D 400 z
pierscieniem odcigzajgcym zgodnie z normg PN-EN 476.

2.4.Wylot betonowy
Wylot zaprojektowano na rzednej 168,46 m n.p.m. za pomocg rury DN200PVC SN8. Na skarpie zbiornika
wodnego nalezy wykona¢ umocnienie zakonczenia kanatu odptywowego poprzez montaz typowego
prefabrykowanego betonowego wylotu zabezpieczajgcego, zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Umocnic
skarpy wokét wylotu azurowymi ptytami EKO w wymiarach 60 x 40 x 10 cm. Wylot nalezy zabezpieczy¢
zamykang stalowg krata.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca zobowigzany
jest zapewnic serwis sprzetu znajdujgcego sie na placu budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

> rury nalezy przewozié¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lubpojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m;
> jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosyna samochodzie wysokos¢ tadunku

nie powinna przekracza¢ 1 m;

> podczas transportu rury powinnyby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
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srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury winny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem podtozong tekturg falistg i deskami przy tancuchach spinajgcych boczne Sciany skrzyni
samochodu;

> podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia -platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.2.1.Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi- najlepiej
tasmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg byé rdwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych
krawedzi.

4.2.2.Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementéw prefabrykowanych
Transport kregéow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.Sktadowanie materiatow
4.3.1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stfonecznego i temperaturg przekraczajgcy 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m.

4.3.2.Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na
uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chronié¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.3.3.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych
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Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m . Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Przedmiotem tego rozdziatu sg ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace:
- prac przygotowawczych,
- robét ziemnych.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy :
- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami oraz wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych wykopoéw i skarp ziemnych
- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow, jak i
nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdw i gtebokosci wykopow,
zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych
postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami —
poziomicg, fatg mierniczg, tasma. itp.,
- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiérkowych
istniejgcych obiektow i drog dojazdowych lub ich resztek, usuniecie ogrodzen. itp., rozebrang nawierzchnie
nalezy zmagazynowac w celu ponownego wykorzystania przy odbudowie drdg dojazdowych,
- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych,
- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow,
- zabezpieczy¢ wszelkie budynki i budowle znajdujace sie w sgsiedztwie prowadzonych robét ziemnych
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10756:1999 -Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wkopy
pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu. Minimalna
szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosé wykopu
nie moze by¢ zmniejszona. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekracza¢ £ 5 cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢
zgodnos$¢ warunkdw geotechnicznych z dokumentacjg. Przed zasypaniem dno wkopu nalezy osuszy¢ i
oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Sposdb wykonania
skarp wkopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do
podzniejszego wykorzystania byly odspajane oddzielnie, w sposdéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki wykopdw lub wykonania nasypdéw powinny by¢
bezposrednio wbudowane lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Podtoze

Podtoze powinien stanowi¢ nienaruszony radzimy grunt. Podtoze nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg
przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie
uszkodzone, wykop powinien by¢ pogtebiony, a miejsce to zageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Roboét na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

Podtoze pod odbudowe drég dojazdowych stanowié bedzie powinno by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia, okreslonego w Dokumentacji Projektowej.

Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i sztukg budowlang tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktore mogtyby
spowodowac¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdzinienia
prowadzonych prac albo narazié¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie
drég. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu. gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete. Chyba, ze Inspektor Nadzoru podejmie
decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopow znajda
sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji, wtasnosci lub
konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz gdy warunki gruntowo-
wodne na to pozwalajg. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i choragiewkami. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia spéjnosci wykonywania robdt ziemnych z zaktadang
szerokoscig wykopu w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci z projektem technologicznym.

5.2.Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z wymaganiami projektu budowlanego,
wykonawczego i technologicznego oraz z wymogami niniejszej ST.

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku.
odprowadzaniem wody z wykopu itp. Nalezy uzyskac zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przejgé
teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Do robdt przygotowawczych zaliczyé nalezy
rowniez niezbedng wycinke drzew lub krzewdw, zgodnie ze stosownym zezwoleniem lub przepisami.
Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw bocznych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki - Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe i gazowe) poprzez
wykonanie przekopdéw prébnych sprzetem recznym. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic¢ sie do
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wtasciciela (gestora) danego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanymi rurociggami
nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Na przewody telekomunikacyjne,
energetyczne i gazowe nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne, zgodnie z wymaganiami gestoréw
poszczegdlnych sieci.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakow lub
bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci pafistwowe;.

Przed robotami ziemnymi i w ich trakcie nalezy wykonac urzgdzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi (w postaci przewoddw drenazowych,
igtofiltréw, studzienek zbiorczych z pompami odwadniajgcymi, itp.). Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowacd i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.4.Roboty ziemne i demontazowe

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte obudowane zgodnie z BN-83/8336-02 i zachowaniem zapisow,
przede wszystkim w zakresie BHP, w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
Metody wykonywania robat:

> sposobem mechanicznym;

>  sposobem recznym wyréwnywanie podtoza pod kanaty;

> sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia $cian wykopu stosowac materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5.4.1.Podstawowe zasady wykonywania wykopow
1)Wykop nalezy rozpoczac od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dot po jego dnie.
2)Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnic¢ bezpieczne przejscie, po tymczasowych ktadkach dla pieszych,
przez wykonywane wykopy pieszym uczestnikom ruchu drogowego.

3)Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowaé z zastosowaniem atestowanych szalunkéw ptytowych lub
wyprasek stalowych.

4)Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej jak
dla kanatéw. Spéd wykopu wykonywanego mechanicznie ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym
od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu, Spdd wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu
nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;.

5)Do obnizenia poziomu wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych stosowac igtofiltry wptukiwane. W
gruntach spoistych stosowac¢ drenaze tymczasowe w dnie wykopu. Warunki gruntowo-wodne
i sposéb odwodnienia wykopdow podano réwniez w projekcie KS.

6)Wykop nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
7)Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci dolnej lub
wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanaty)
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
8)W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ faty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty
celownicze nalezymontowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odlegtosciach co 30 m. taty powinny mieé wyrazne i trwateoznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikdéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca
niwelatora.

9)W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych nalezy zachowaé co
najmniej nastepujgce warunki:
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- goérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy

teren;

- powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

10) Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociagi, kanaty, kable) powinno
by¢
wykonane wg projektu i z uwzglednieniem zalecen gestoréw uzbrojenia podziemnego.

11) Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop, lub pozostawiony do zasypania jesli
warunki terenowe na to pozwalajg i za zgodg inspektora nadzoru.

12) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4.2.Przygotowanie podioza

1) Przewody (kanaty) nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2) W wykopach, gdzie wystepuje gruntpiaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny)
podtozem pod kanaty bedzie grunt rodzimy (grunty rodzime wg PN-B-02481:1998)

3) W wykopach, gdzie wystepuje gruntgliniasty lub skalisty podtozem pod kanaty bedzie grunt
pozyskany z zewnatrz -l i Il kategorii, zageszczalny.

4) Podsypka i obsypka kanatéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym

6) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego odosi przewodu nie moze
przekraczaé¢ 10 cm.

7) Roznica rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ 5 cm . Wystepujgce rdznice
nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie spadku projektowanego.

8) Wilgotnosé zageszczonego gruntu powinna byé rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej
80% jej wielkosci wg PN-B-02481:1998.

9) Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od 2 %.

5.4.3.Zasypywanie wykopdw z zageszczaniem gruntu.

Zasypywanie wykopow ponad poditozem i obsypke kanatéw sanitarnych wykonywac warstwami co
20-30 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej
wilgotnosci nie przekraczajacej wartosci - 20 % do +10 %.

Wykopy w pasach drogowych zasypa¢ gruntem zageszczalnym, ilo$¢ gruntu do wymiany wg
dokumentacji technicznej. Za ilosé gruntu do zasypki rozumie¢ nalezy objetos¢ wykopu pomniejszong
o objetos¢ wypetnien, na ktéra sktadajg sie objetosci: kanaty, studzienki, podsypka (10cm), obsypka
(h=Dz kanatu) i nadsypka (30cm). Zasypanie wykopdw w pasach drogowych wykonaé rygorystycznie
przestrzegajgc zapisy w normie technicznej PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, roboty ziemne,
wymagania i badania.

W pasach drogowych wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz
0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym przylegtym do jezdni drég. Wskazniki
maksymalnego zageszczenia wg normalnej préoby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
gruntu nalezy przyjmowaé wg BN - 72/8932-01 Zarzadcy drdg publicznych, w swoich DECYZJACH,
moggy stawiac inne wymagania w zakresie zasypki wykopdw i w zakresie wskaznika zageszczania
gruntu. Ewentualne odstepstwo od DECYZJI Zarzadcy drogi winno by¢ pisemnie uzgodnione z
Zarzadcg drogi. Zageszczenie podsypki, obsypki i nadsypki powinno by¢ zgodne réwniez z instrukcja
producenta zastosowanych materiatéw - rur na kanaty KS.
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Wskazniki zageszczenia winny by¢ badane przez uprawnione do tego laboratoria.

5.4.4.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po wykonaniu obsypki i nadsypki winna by¢ wykonana geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza przez uprawniony uprawnionego geodete.

5.5.Montaz kanatéw grawitacyjnych.
5.5.1.Wymagania ogélne

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonad ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 oraz PN-EN 1852-1:2010. Uszczelnienia elastomerowe zgodne
z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Potaczenia kielichowe na wcisk - kanaty z PVC-U.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kornca
rury w kielich.

5.5.2.Wymagania szczegotowe w zakresie montazu dla kanatéw grawitacyjnych

1)Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywaé w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0°C.

2)Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
projektowa.

3)Rury dowykopu opuszczac sposobemrecznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4)Uktadanie odcinka kanatu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢
profilowane w miare ukfadania rur, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu, wykonujgc czesciowg obsypke po obu stronach rury.

5)Nalezy zwrdcié szczegblng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6)Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego
obwodu z wytgczeniem ztgcz.

7)Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

8)Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne spadki
nie mogg by¢ mniejsze od podanych w Dokumentacji Projektowej.

9)Nie dopuszczalnym jest wyrdownywanie kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

10)Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno
przekracza¢ 1 cm . Przy bezwykopowej metodzie budowy kanalizacji maksymalna odchytka w poziomie
nie moze przekracza¢ 15cm/50m kanatu. Odchytke nalezy korygowaé przy wykonywaniu nastepnego
odcinka od studzienki startowej do studzienki wejsciowej,

11)taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-metrowych na faczniki dostarczone przez producenta
wraz z rurami, przede wszystkim wg instrukcji producenta stosowanych materiatow.

12)taczenie odcinkéw krotkich z PVC-U dokona¢ po docieciu rur do wymaganej dtugosci, frezowaniu jej
koncowek, wykonaniu potgczenia kielichowego. Frezowanie rur wykonywac pod katem 15° w stosunku
do osi rury i dtugos¢ réwng 2-krotnej grubosci rury.

13)Rury strukturalne z polipropylenu (w przypadku zastosowana) tgczy¢ na kielichy z uszczelkami wg
instrukcji producenta zastosowanych rur.

14)Gtebokos$¢ posadowienia rurociggdw i kanatéw zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

15)Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczyé¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

16)Montowane kanaty z tworzyw sztucznych w terenie nawodnionym winny by¢ zabezpieczone przed
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unoszeniem, po zasypaniu wykopu, przez WYPOR HYDROSTATYCZNY.
17)W czasie wykonywania robdt montazowych rurociggdw kanalizacyjnych nalezy Scisle przestrzegac
instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

5.6.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq i zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatéw na studzienki.
Studzienka inspekcyjna tworzywowa skfada sie z:

> rury trzonowej

>  kinety PP

>  zwienczenia z pokrywa

> zwienczenia studzienek inspekcyjnych wyposazone w pierscienie odcigzajgce wg projektu.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ co najmniej 2m., dla studzienek ptytkich, ktorych gtebokosc
wymuszona jest warunkami terenowymi, dopuszcza sie wysokos$¢ mniejszg niz 2m.

Studzienki inspekcyjne wyposazy¢ w pokrywy zeliwne o klasie obcigzenia wg projektu budowlanego.
Poziom pokrywy (na studzienkach inspekcyjnych) w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zieledcach gérna krawedz wtazu i pokrywy powinna znajdowac sie minimum 5 do
8 cm ponad poziom terenu. Zwienczenia studzienek inspekcyjnych wzmacniaé¢ gruntem stabilizowanym
cementem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrole wykonania nowego odptywu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7
»Kontrola i badania przy odbiorze".
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli wykonanych robdt. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac :
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zabudowy przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia kanatéw na ztgczach,

— kanat powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na infiltracje wéd gruntowych do
kanatu,

— prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggow,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych ( kratek ) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— zgodnosc¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektows.

6.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk aszféolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl



BUDOWA NOWEGO KANALU ODPtYWOWEGO WOD POPLUCZNYCH Z OBIEKTU SUW W JANOWIE DO ZBIORNIKA WODNEGO

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

— odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5
% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m. powinien
by¢ zgodny z projektem;

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm .

6.2.1.Badania szczelnosci zmontowanej kanalizacji
Szczelno$¢é przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W).
Przewdd kanalizacyjny speftnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3
PN-EN 1610:2015-10.
Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosSci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:
0,15 I/m?* w czasie 30 min. dla przewoddw;
0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi;
0,40 |/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych;

* & & o

powierzchnia w m* - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.2.2.Badania spadkéw i odksztatcen kanatow
Badanie obejmuije:
— pomiar rzednych dna kanatéw przy sgsiednich studzienkach i sprawdzenie zgodnosci
z rzednymi projektowanymi
— pomiar odksztatcen poprzecznych i podtuznych, kanatéw z tworzyw sztucznych, z wykorzystaniem
specjalistycznej kamery.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Przedmiar robdt znajduje sie w osobnym opracowaniu i zostat wykonany w oparciu o obowigzujgce
przepisy, Dokumentacje Projektowg oraz Specyfikacje Techniczng. Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny
zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Umowa w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do Ksigzki obmiaru.
Ceny jednostkowe Przedmiaru robdét powinny uwzgledniaé, oprdocz kosztéw bezposrednich, wszystkie
koszty ogdlne, w szczegdlnosci: ubezpieczenia, gwarancje, opfaty administracyjne, koszty wykonania i
utrzymania zaplecza Wykonawcy, a takze roboty towarzyszace i tymczasowe nie objete przedmiarem.
Jakikolwiek btfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaru i obejmowaé bedg wszystkie roboty podstawowe,
towarzyszace i tymczasowe.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy budowie rurociggdw kanalizacyjnych sg roboty wg p. 1.4. Zasady obmiaru
tych robdt nalezy przyjac takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:
¢ wykopy i zasypka - [m’]
¢ umocnienie $cian wykopdéw - [m?]
¢ wykonanie podfoza - powierzchnia podtoza o konkretnej grubosci warstwy [m?] lub objeto$é [m?] -
iloczyn dtugosci, grubosci i szerokosci warstwy.
¢ obsypka i nadsypka (warstwa po bokach rury o grubosci rownej zewnetrznej srednicy rury plus
nadsypka nad rura o grubosci 30 cm) w [m°]
¢ pompowanie wody, odwodnienia wykopdw, w m-g (maszynogodziny).

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

¢ rodzajruriich $rednice,

¢ rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

¢ gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

¢ poziom wody gruntowej.
Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewododw o wiekszej Srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem grubosci podtoza, a
obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych zuzytego betonu.
Studnie rewizyjne z prefabrykatow z tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntéw, metody wykonania (otwarty wykop, metoda studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni
okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna studni.
Dtugos¢ odcinkédw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prdbie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Badanie przy odbiorze rurociggéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt 7.2.

8.2.Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewoddw rurociggéw kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakornczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10.

8.3.0dbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
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¢ zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

¢ zbadaniupodtoza naturalnego przez sprawdzenienienaruszenia gruntu. Wprzypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony nadzorem inwestorskim;

¢ zbadaniupodfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg;

¢ zbadaniumateriatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktérypowinienby¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony;

¢ zbadaniuszczelnosci przewodu. Badanie szczelnosScinalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnos$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015-10.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.4.0dbiér techniczny koncowy
8.4.1.Badania przy odbiorze technicznym konncowym polegajq na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng;
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu;
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych;
d) zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.4.2.Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;
c) wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
d) inwentaryzacjg geodezyjng;
e)protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem kanalizacyjnym.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
8.4.3. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:
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a) O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami

pozwolenia na budowe,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy

i sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych rurociggdw kanalizacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe, rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot

obliczona na podstawie:

1) okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub;
2) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.
3) Ceny .jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
rurociggdéw kanalizacyjnych uwzgledniajg w szczegdlnosci:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robat,
— wykonanie robdt ziemnych: wykopy, szalunki, odwodnienia, podsypki, obsypki, nadsypki,
zasypki, zageszczenia | inne niezbedne prace do poprawnego montazu kanalow
— montaz rurociggdw i obiektdw i urzadzen, w wykopach otwartych i bezwykopowo,
— zabudowa kompletnej kanalizacji zgodnie z projektami - budowlanym, wykonawczym i
technologicznym (pompownie) wykonanie préb szczelnosci, préb wydatku rurociggu ttocznego;
— montaz kanatéw i rurociggdw zgodnie z Dokumentacjg techniczng: rzedne, spadki, zgodnosc
materiatow z projektem;
— wykonanie studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacjg techniczng: rzedne, materiaty,
hydroizolacje, zwieniczenia, itd.
— pomiary i badania - zageszczenia gruntu, parametry uktadéw pompowych (wydatek rurociggéw
ttocznych),

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

doprowadzenie terenu po budowie kanalizacji do stanu pierwotnego,

odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

i inne prace objete umowa o wykonanie robdt oraz wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw
prawnych i norm technicznych.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C)optaty za zajecia terenu,
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d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowari
drenazu,
f)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2.Koszt utrzymania objazddw (przejazdow) i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych.

¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych.

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej.

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym.

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych.

h) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw.

i)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

10.2.Rozporzadzenia

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

C) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
e)Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzeniew
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicyinformacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).
f)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowegozakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129).

10.3.Normy

1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2.  PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

3.  PN-EN 752-2:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4.PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
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15.

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-

U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
5.PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

6.PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

7.PN-EN 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemne] bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

8.PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i
niewtazowe

9.PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

10.PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

11.PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

12.PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

13.PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

14.PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 295-3:2012 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.

Metody badan.
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