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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujeciem wody w m.
Janow gm. Minsk Mazowiecki.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujeciem wody w m. Janow gm. Minsk
Mazowiecki.
1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wraz z ujeciem
wody o wydajnosci do 54 m?/h w m. Janéw — Tom I : Technologia i Tom IV: instalacja wentylacji,
osuszania i ogrzewania budynku z wykorzystaniem odzysku ciepta z hali technologicznej i pompy ciepta.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- Wykonanie prac towarzyszgcych (geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

- Przygotowanie placu budowy,

- Roboty rozbiérkowe i demontazowe infrastruktury SUW —istniejgcej:

- Roboty budowlane w budynku SUW

- Montaz instalacji i urzadzen zwigzanych z technologig uzdatniania i dystrybucji wody.  Uktad
technologiczny sktada sie z nastepujgcych elementow: ujecie wody za pomocg istniejgcej
studni gtebinowej, napowietrzanie i odpowietrzanie wody, dwustopniowa filtracjia
pospieszna na filtrach ciSnieniowych ze ztozem katalitycznym, chlorowanie wody (tylko
awaryjne), gromadzenie wody uzdatnionej w zbiornikach retencyjnych (3x75m? + 2x100m°),
pompowanie wody za pomocg zestawu pompowego |l stopnia, ptukanie filtrédw za pomoca
wydzielonej pompy ptucznej i dmuchawy,

-Uporzadkowanie terenu,

- Likwidacja placu budowy,

- Likwidacja obiektéw (zaplecza) zwigzanych z realizacjg budowy,

- Operat powykonawczy.

Roboty budowlane muszg by¢é wykonywane na ruchu Stacji Uzdatniania Wody.

1.3. Pozostate prace objete Specyfikacjg Techniczng

Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzedzi, przygotowanie
biura i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych (zabezpieczenie istniejacych instalacji i
obiektéw) dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia,
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, opracowanie dokumentacji rozruchu, opracowanie
Szczegotowej instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb koncowych (rozruchu), pomiaréw oraz oddanie
obiektu do eksploatacji,
Zaktada sie, iz Wykonawca, znajac zakres robdt i cel ich wykonania uwzgledni wszystkie elementy,
ktorych wycenienie jest konieczne do zrealizowania zadania.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét towarzyszacych
Przewiduje sie poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia projektowanych urzadzen i rurociggéw.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie wode z wykopu nalezy odwadnia¢ za pomocg
zestawu igtofiltrow dla piaskdéw lub pompowania powierzchniowego dla gruntéw gliniastych.
1.5.Informacje o terenie budowy
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody bedzie wykonywana w miejscowosci Janow gm.
Minsk Mazowiecki na dziatkach gminnych.
Na terenie zadania inwestycyjnego istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- budynek stacji uzdatnania wody,
- ogrodzenie,
- dwie studnie ujecia wody,
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- neutralizator sciekéw z chlorowni,
- zbiornik poptuczyn,

- potgczenia miedzyobiektowe,

- przytgcze energetyczne,

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje na swoj koszt i wtasnym staraniem nastepujgce harmonogramy:

- organizacji robot zaktadajacy nieprzerwang dostawe wody,

- harmonogram rzeczowo-czasowy i finansowy w uktadzie miesiecznym na caty czas trwania
robot,

- harmonogram préb korcowych i rozruchu.

Zamawiajgcy musi zaakceptowac harmonogramy.

Wtaczenie do eksploatacji urzadzen i obiektéw objetych niniejszg specyfikacja moze by¢
wykonane po otrzymaniu pozytywnych wynikéw badan wody i dopuszczeniu do eksploatacji przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowg i ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone zlokalizowanych w obrebie inwestycji punktéw
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Uzbrojenie terenu wskazano w czesci graficznej projektu budowlanego. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.7. Zabezpieczenie interesow o0sdéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasnosci
publicznej i prywatne;j. Jedli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzenie. Stan naprawionej
wtasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggéw, kabli
energetycznych itp., ktéorych pofozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wtascicieli.Wykonawca na podstawie informacji podanej przez zamawiajacego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdét zasiegng¢ od ich witascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robédt, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstanie bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce.

Prace modernizacyjne ujecia i SUW nalezy wykonywac¢ na ruchu. W tym celu nalezy wykonac¢ z
istniejgcych urzadzen tymczasowy cigg uzdatniania wody. Istniejgca SUW stanowi podstawowe zrédto
wody dla odbiorcéw gminy i podczas prac modernizacyjnych musi funkcjonowaé. Dopuszcza sie jedynie
okresowe przerwy (wytgczenie z ruchu) na kilka godzin po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem.
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Wytaczenie nalezy planowac w godzinach nocnych
Niezaleznie od robot technologicznych nalezy prowadzi¢ roboty ogdlnobudowlane wewnatrz
budynku SUW w taki sposdb aby nie kolidowaty z pracami technologicznymi i elektrycznymi.
1.8. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i rozbudowy i wykanczania
robét Wykonawca bedzie: - utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca stosujgc sie
do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych oraz na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
1.9.Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz zapewnia bezpieczenistwa publicznego. W odniesieniu do robdét budowlanych stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢é
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan warunkdw bezpieczenstwa i ochrony
przeciwpozarowej na budowie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w umowie.
1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu:
- projekt zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz
uzyskania jego akceptaciji.
1.11. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy obiekty objete robotami przed dostepem osdb
nieupowaznionych, Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania prac. Wykonawca w
ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie SUW bedzie przechowywat swdj sprzet budowlany,
materiaty i wyposazenie. Inwestor nie bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za pozostawiony bez
ochrony sprzet, materiaty czy urzadzenia. Z uwagi na wykonanie robot na obiekcie "w ruchu"
Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP
oraz p.poz w sposdb bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos¢ stuzb wiasciciela obiektu. Przez caty
czas prowadzenia Robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony
majace na celu zabezpieczanie zycia i zdrowia 0séb wykonujacych swoje obowiazki, jak réwniez osob
postronnych nie majgcych zwigzku z budowa.
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Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenie jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia.

1.13. Nazwy i kody: grup robdét, klas robét i kategorii robét
Zakres robdt objetych zamoéwieniem w podziale na grupy robdt wg Wspodlnego Stownika Zamowien:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do odprowadzania
sciekow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45245000-6 Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitne;j
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.14.0kredlenia podstawowe
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce - upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow i
robot.
MATERIALY - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Wyceniony przedmiar roboét - przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc jego
Oferty.
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gitebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.
Gtebokos¢ wykopu. Réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu
Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie scian wykopow. Umocnienie $cian wykopdéw zgodne z wymogami przepisow BHP
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru: Is = pd / pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m |,
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci i urzgdzen.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
wodociag - zespot wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode, siec wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewodow
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wodouagowych znaJdUJacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady
produkcyijne,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW
DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI WYROBOW BUDOWLANYCH,

2.1.0g6lne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do przebudowy i rozbudowy
stacji uzdatniania wody powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia musza posiadac pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
2.2.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Dokument przedtozony inzynierowi powinien zawierac informacje okreslajaca:

— nazwe i adres zaktadu produkujgcego

- identyfikacje wyrobu (nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

— nr i data edycji PN wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono zgodnos¢

wyrobu

- nridata wystawienia deklaracji zgodnosci
Poswiadczeniem o dopuszczeniu przez inspektora nadzoru danego wyrobu do wbudowania jest
umieszczenie na danym dokumencie klauzuli ,,akceptuje" (data, piecze¢ i podpis inspektora nadzoru).
Na dokumencie tym obok inspektora nadzoru, kierownik budowy dokonuje zapisu o dokonaniu
wbudowania danego wyrobu na budowanym obiekcie (data, piecze¢ i podpis). Dokumenty w/w
gromadzone bedg w zbiorze- WYROBY BUDOWLANE- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. zbidr ten zatgczony zostanie w przedtozonym operacie powykonawczym
na odbidr koncowy. Jakiekolwiek wyroby, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2.1.Woda:
Woda uzywana do zapraw i betonu bedzie spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004
Normy przywotane:
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu.
2.2.2 Kruszywa i materialy wigzgce:

Kruszywa naturalne niekruszone przeznaczone do wytwarzania betondw o klasie nie wiekszej niz 15
(SWW 1412) z uwagi na wytacznie przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nie podlegaja
procedurom dopuszczajgcym do obrotu. Nie dotyczy to wszystkich pozostatych materiatéw.
Normy przywotane:
PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski naturalne do zapraw budowlanych
PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06712/A1:1997Kruszywa mineralne do betonu. Zmiany (modyfikacja A1)
PN-91/B-06716Kruszywa mineralne. Piasek i zwir filtracyjny.
Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1:2002Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-81/B-30003Cement murarski 15
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PN-B- 30003/A1 1996Cement murarsk| 15 (Zmiana A1)
PN-B-30003/A2: 1997Cement murarski 15 (Zmiana A2)
PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe, Gips budowlany
PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

2.2.3.Sktadowanie materiatéw wigzacych i kruszyw:
Magazyn cementu:
Wykonawca zapewni centralny magazyn cementu. Magazyn ten bedzie doskonale suchy i odporny na
pogode oraz dobrze oswietlony i wentylowany, Jezeli cement bedzie dostarczany w workach to nie
bedg one uktadane bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach
pozwalajgcych na swobodny obieg powietrza wokét workéw. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne
starania by zapewnic, ze rdzne rodzaje cementu nie bedg miaty ze sobg kontaktu.
Magazyn kruszywa:
Kruszywa bedg sktadowane w silosach z statymi posadzkami w taki sposéb by segregacja lub mieszanie
sie réznych wielkosci nie miato miejsca. Uzycie kruszyw, ktére byty przechowywane bezposrednio na
ziemi nie jest dozwolone.

2.2.4.Betony:
Beton stosowany na budowie bedzie wykonywany na miejscu lub dostarczany
wyspecjalizowanym transportem.
Normy przywotane:
PN-EN 206-1:2003Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 934-2:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2 Domieszki do
betonu. Definicje wymagania, zgodnos$¢, znakowanie
i etykietowanie
PN-88/B-06250Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

2.2.5.Kregi studzienne proste:
Prefabrykowane kregi betonowe i zelbetowe winny odpowiada¢ normie BN-83/8971-08
Normy przywofane
BN-83/8971-08Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

2.2.6.Transport i sktadowanie elementow prefabrykowanych:
Transport elementéw prefabrykowanych:
Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
poziomego winny by¢ wyposazone w zabezpieczenia chronigce przed przesunieciem sie prefabrykatu i
przed mozliwoscia zachwiania jego rownowagi. Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéow winno
odbywac sie za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie elementu i
oczekiwane roztozenie w nim naprezen.
Sktadowanie prefabrykatow:
Teren placu winien by¢ wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia dZzwigowe i transportowe. Pomiedzy rzedami sktadowanych elementow
nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy sktadowacé w sposdb zapewniajgcy dostep do uchwytow transportowych.
Emalie:
Petna odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, o krotkim czasie wysychania, nie przekraczajgcym dwie
godziny, odporna na uderzenia, zarysowania i mycie, elastyczna powierzchnia. Producent winien
posiadac ISO 9001
Kregi:
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.
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2.2.7. Cegia kanallzacyjna
Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy
tatwosc¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac
2,2 m.

2.2.8.Wtazy kanatowe i stopnie:
Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgce Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.2.9.Bloki oporowe:
Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy zlokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé¢ w pozycji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.2.10.Kruszywo:
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Normy przywotane
Atest Higieniczny PZH, Deklaracja Zgodnosci

2.2.11.Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna:
Stal konstrukcyjna bedzie zgodna z nastepujacymi normami stal gatunku St3SX oraz stal StOS wedtug
norm PN-89/H-84023.06
Normy przywotana
PN-89/H-84023.06Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Stal nierdzewna konstrukcyjna zgodna bedzie z normg PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 10088-1:1998Stal odporna na korozje. Gatunki.

2.2.12.Transport i sktadowanie stali i wyrobdw ze stali
Transport:
Elementy stalowe bedg transportowane, obstugiwane, sktadowane na Placu Budowy i
montowane w taki sposéb by nie byty poddawane nadmiernym obcigzeniom ani tez w zaden
sposob uszkadzane lub odksztatcane.
Powierzchnie farby na elementach stalowych, ktore zostaty uszkodzone w czasie transportu,
roztadunku lub prac budowlano-montazowych zostang oczyszczone do gotego metalu, lub
pokrycia metalu jezeli takowe zostato zastosowane, a krawedzie nieuszkodzonej farby zostang
wygtadzone papierem sciernym.
Tam gdzie uszkodzone zostato pokrycie metalu, miejsce to zostanie starte by usungé
nadmierng chropowatos¢, oczyszczone i pokryte dodatkowg warstwg zatwierdzonego podktadu.

2.3. Wymagania w stosunku do wyposazenia i osprzetu technologicznego

2.3.1.Dostawcy rur i armatury
Z uwagi na jednoznaczno$¢ identyfikacji gwarancyjnej rury, ztgczki i armature winien dostarczy¢
pojedynczy dostawca, nawet jezeli nie bedg pochodzity od jednego producenta

2.3.2.Rury i ksztattki stalowe
Stalowe elementy okreslone przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nie podlegaja
procedurom dopuszczajgcym do obrotu. Pozostate winny speftnia¢ wymogi dopuszcze, a wybrane
wyroby odpowiednich norm

2.3.3.Kotnierze stalowe
Wszelkie kotnierze rur stalowych wykonane zostang na zdolnos¢ przeniesienia cisnienia 1,6
MPawg. PN-EN 1092-1:2004
Normy przywotane
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PN-EN 1092 1: 2004Ko’m|erze iich po’chzenla Ko’mlerze okragte do rur,
armatury, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe
2.3.4.Rury stalowe
Na przewody technologiczne w pompowni beda wykonane ze stabilizowanego
kwasoodpornego stopu OH18N9 lub mu odpowiadajacego, zgodnie z norma
PN-EN 10088-
1:1998.
Normy przywotane
PN-EN 10088-1:1998Stal odporna na korozje. Gatunki.
PN-EN 29692:1997Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w
ostonach gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegdéw do spawania.
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Rury stalowe
Przewodowe zwykte bedg typu R35 zgodnie z normg PN-79/H-74244. Wymiary rur beda
zgodne z PN-ISO 4200:1998
Normy przywotane
PN-ISO 4200:1998Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci
PN-79/H-74244Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN 29692:1997Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w
ostonach gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych
2.3.5.Armatura metalowa i pozostata
Przepustnice
Przepustnice zostang wykonane w wers;ji cisnieniowej PN10. Wymiarowanie zgodne Z ISO 5752 ki. 20
(DIN 3202 cz. 3 -K1) Otwory zgodnie z ISO 7005-2 (DIN 25010 Przytgcze napedu zgodne z
ISO 5211.
Inne wymagania:
-wymagana ilos¢ cykli 1200/h.
manszeta wymienialna , stabilizowana ksztattowe w korpusie
-tozyskowanie watu w dolnej i gérnej czesci korpusu, dotyczy watu jednoczesciowego i
dwuczesciowego , a w dolnej czesci korpusu otwor przelotowy pod wat przepustnicy
dysk petny tj. bez pustych przestrzeni wewnatrz konstrukcji
2.3.6.Transport i sktadowanie rur i ksztattek stalowych oraz armatury metalowe;j
Transport
Rury w czasie transportu od producenta zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi rurami
za pomocg specjalnych oston lub w przypadku ich braku piankg. Kotnierze rur, armatury i zaworéw
bedg zabezpieczone specjalnymi krgzkami przymocowanymi do nich za pomocg $rub (ktore bedg
wykorzystywane wytgcznie do tego) tub innymi zatwierdzonymi srodkami. Rekawy i kotnierze ztgczy
elastycznych bedg faczone w peczki drutem. Skrzynki zawierajgce pierscienie gumowe, sruby i inne
drobne przedmioty nie bedg normalnie przekracza¢ wagowo ciezaru 500 kG brutto. Rury
transportowane jako nie pakowane w skrzynie wigzki nie bedg zawiera¢ rur o mniejszej Srednicy
wewnatrz ich otworu, chyba ze naktadki koricowe zostaty zaprojektowane tak przez producenta by
umozliwi¢ taka sytuacje.
Roztadunek rur i armatury
Wszystkie rury beda ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzucaé, naprezaé ani poddawac¢ uderzeniom. Rury, ktéore doznaty
uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek Innego uszkodzenia beda odrzucane.
Rury z oznaczeniem wskazujgcym goére rury bedg podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym
punkcie rury. Rury potgczone w paczki nalezy roztadowywaé w catosci w pozycji poziomej
Sktadowanie rur i armatury
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Podtoze sk’fadOW|ska rur musi by¢ twarde, g’radklel bez wystajacych eIementow Jezeli
uzywane sg drewniane podstawki, powinny one mie¢ szeroko$¢ 80mm i by¢ oddalone od siebie
o nie wiecej niz 1 metr dla rur o Srednicy normalne 150mm oraz nie wiecej niz 1.5 metra od
siebie dla rur powyzej srednicy nominalnej 150mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w
przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbi¢ kotki mocujace.
Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostac zabezpieczona by
zapobiec rozjechaniu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie
przekraczat wysokosci wiekszej z wysokos$¢ 2 metrow lub wysokosé 3 rur.
2.3.7.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury PVC muszg spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH
Rury PP muszg spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest Higieniczny PZH
Normy przywotane
PN-C-89207:1997Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisSnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R
PN-EN 1452-2:2000Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury
2.3.8.Transport rur i armatury plastikowej
Transport rur musi sie odbywac na zasadach okreslonych w Instrukcji Producenta. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ rury przed jakimikolwiek uderzeniami. Rury muszg by¢ tadowane, transportowane i
roztadowywane w opakowaniach fabrycznych. Przy transporcie ekonomicznym (rura w rurze) do
roztadunku nalezy stosowac jedynie narzedzia specjalistyczne.
Sktadowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych
Po rozformowaniu opakowania fabrycznego dalsze sktadowanie winno by¢ zgodne z instrukcja
producenta, z tym ze wysokos¢ sktadowania nie moze przekroczy¢ 3,0 m. Tak sktadowane warstwy
muszg by¢ zabezpieczone podktadkami i klinami przed rozsunieciem. Magazynowane rury i elementy
studzienek z PVC, PE, PP powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
sfonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi, a takze kontaktem z
rozpuszczalnikami, ewentualnymi uszkodzeniami oraz obcigzeniami punktowymi. Diuzsze sktadowanie
powinno odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moizliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m
wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury s3
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci
minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy
niz2 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej
niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach
zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
2.4.Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej przewiduje sie wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk aszlszkolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnlenlu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmujg
odpowiednie decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmienione bez jego zgody.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przyjeta numeracja urzadzen technologicznych:

10 - UUMOWANIE WODY SUROWEJ
15 - AERACJA WODY SUROWEJ
20 - FILTRACJA WODY
25 - INSTALACJA WODY ZA FILTRAMI
30 - MAGAZYNOWANIE WODY CZYSTEJ
40 - INSTALACJA KANALIZACYJNA, INSTALACJA SCIEKOW PO PLUKANIU WSTECZNYM
45 - INSTALACIJA SCIEKOW POPLUCZYN
50 - POMPOWANIE WODY NA SIEC
60 - PLUKANIE FILTROW WODA
70 - DMUCHAWA, PLUKANIE FILTROW POWIETRZEM
80 - INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
90 - DEZYNFEKCJA WODY
100 - STEROWANIE | ZASILANIE

3.1.UJIMOWANIE WODY SUROWEIJ.

Ujecie wod podziemnych w Janowie, gmina Minsk Mazowiecki, sktada sie z dwdch studni. Studnie
sg oznaczone Nr 3i4:

- studnia Nr 3 - (awaryjna), odwiert do gtebokosci 260,0 m zostat wykonany w 1980 r., wspdtrzedne
geograficzne : N 52° 11' 10.24" i E 21° 39' 24.77"

- studnia Nr 4 - (podstawowa), odwiert do gtebokosci 236,0 m zostat wykonany w 1989 r.,
wspoétrzedne geograficzne : N 52° 11' 09.66" i E 21° 39' 24.80", studnia zlokalizowana jest w odlegtosci
17,5 m na potudniowy zachdd od studni Nr 3.

Ujecie wdd podziemnych w Janowie pracuje w dwu-stopniowym ukfadzie pompowania wody.

Planowany pobdr wody:
Qnmax=54m>/h, Qu&=900m°/d, Qy max=328500m>/r

Ujecie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q = 54 m>/h, przy depresji s=9m.
Zaktada sie przemienng prace studni Nr 3 i Nr 4; kazda ze studni jest studnig awaryjng dla drugiej.
Studniag roboczg jest studnia Nr 4, a studnig awaryjng studnia Nr 3. W przypadku wystgpienia awarii
jednej pompy gtebinowej w studni nr 3 lub nr 4 nastepowad bedzie automatycznie zataczenie do pracy
drugiej sprawnej pompy. Dla studni Nr 3, Nr 4 dobrano pompy (oznaczenie na schemacie 10.P3, 10.P4)
0 parametrach w punkcie pracy:

Punkt pracy poszczegdlnych pomp gtebinowych

Nr studni Q[m?/h] H[m] Moc pompy kW
Nr3 54,0 68,9 15,0
Nr 4 54,0 68,9 15,0

Uruchomienie pomp gtebinowych za pomoca soft-start.

Stan istniejgcych obuddéw studziennych pozwala na ich dalsze wykorzystywanie po wykonaniu ich
remontu. Szacht obudowy studni nalezy wyremontowa¢ w zakresie: czyszczenie powierzchni,
wypetnienie ubytkéw i spoin, odmalowanie 2x farba do betonu z atestem PZH, dezynfekcja,
regeneracja pokryw wifazowych poprzez czyszczenie i 2x malowanie, wymiana wywietrzakow na
kominki DN100mm ze stali nierdzewnej DN100 z filtrem wykonanym z siatki o gestosci oczek 0,5mm.
Wykonac¢ regeneracje gtowicy studni wraz z montazem filtréw siatkowych. W pokrywach studni nalezy
zainstalowac czujniki otwarcia wtazow.

Projektowane pompy nalezy zainstalowac¢ na gtebokosci liczgc do wierzchu pompy:

edla studni Nr 3 -50,5 m ponizej poziomu terenu
edla studni Nr 4 — 52,0 m ponizej poziomu terenu
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Pomlar poziomu Iustra wody w studni sonda hydrostatyczna, zalnstalowana w studni (10.LS.). Rure
wznos$ng zaprojektowano jako Dn100mm AISI 304 gr. 2mm tgczong na kotnierze. Dodatkowo nalezy
réwnolegle do rury wznosnej zamontowaé 2 rury Dn25mm AISI 304 gr.l,5mm ktore stuzg do pomiaru
zwierciadta wody i zamontowania sondy hydrostatycznej. Ustali¢ za pomocg sondy poziom suchobiegu 3
m powyzej poziomu gory pompy. Zatgczanie i wytgczanie pompy gtebinowej uruchamia¢ w zaleznosci
od poziomoéw wody w zbiorniku wody czystej (poziomy: 30.LS.1 i 30.LS.2 oraz 30.LS.0). Dtugos¢ rur:

Studnia Nr 3:

- rura wznosna Dn100mm AISI typ 304 gr. 2mm L=50,5m,

-2 xrura Dn25mm AlSI typ 304 gr.1,5mm L=50,5m.

Studnia Nr 4:

- rura wznosna Dn100mm AISI typ 304 gr. 2mm L=52,0,

-2 xrura Dn25mm AlSI typ 304 gr. 1,5mm L=52,0m.

Parametry techniczne pompy w studni NR3 i NR4:

-Predkos¢ dla danych pompy: 2900 obr/min

-Aktualny przeptyw obliczeniowy: 54 m3/h

-Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 68.8 m
Materiaty:

-Pompa: Stal nierdzewna

-EN 1.4301

-AlS| 304

-Wirnik: Stal nierdzewna
Instalacja:

-Krdciec ttoczny: RP4

-Srednica silnika: 6 inch
Dane elektryczne:

-Nominalna moc silnika - P2: 15 kW

-Moc (P2) wymagana przez pompe: 15 kW

-Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

-Napiecie nominalne: 3 x 380-400-415 V

-Prad znamionowy: 34.5-33.5-33.5 A

-Prad uruchomienia: 490-540-570 %

-Cos fi -wspotczynnik mocy: 0.85-0.82-0.79

-Predko$¢ nominalna: 2860-2870-2880 obr/min

-Rozruch: gwiazda/tréjkat

-Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

-Klasa izolacji (IEC 85): F

-Wbudowany przetwornik temp.: Tak

Na rurociggu wody  surowej przed aeratorami nalezy ~ zamontowac zawor
bezpieczenstwa petnoskokowy kotnierzowy; DN 50 x 80; PN 16/10; cisnienie poczatku otwarcia=6,0 bar
(15.ZB) oraz przetwornik ci$nienia 4 -20 mA z zaworem manometrycznym (15.PC.1). Obliczenia doboru
zaworu w zatgcznikach. Na wypadek awarii urzadzen uzdatniania wody nalezy wykonaé by-pass
umozliwiajgcy obejscie dla wody surowej do rurociggdw wody uzdatnionej na zbiorniki. By-pass
normalnie zamkniety przepustnicg DN150 (30.2).

3.2.15 - AERACJA WODY SUROWEI.

Do napowietrzania wody surowej nalezy zamontowaé urzadzenia przygotowania sprezonego
powietrza oraz mieszacze wodno-powietrzne. Do przygotowania sprezonego powietrza nalezy
zamontowac spiralng sprezarke bezolejowg o wydajnosci nominalnej 24 m3/h (przy 8 bar), ze
zbiornikiem powietrza 270 I, o mocy 3,7 kW wyposazong w auto-restart w wersji wygtuszonej. Jako
rezerwowg nalezy zamontowac sprezarke bezolejowg 1,1kW, zapewni ona podtrzymanie dziatania
zaworéw podczas ew. awarii. Pomiar przeptywu powietrza dokonywany jest rotametrem z regulacja
zaworem.
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Na wewnetrznej Scianie budynku SUW po stronie wschodniej nalezy zamontowaé zespot
przygotowania sprezonego powietrza wg schematu technologicznego ( Rys.2). Rurociggi sprezonego
powietrza wykonac¢ z rur PE zgrzewanych. Jako mieszacze wodno-powietrzne nalezy zamontowac 2
(projektowane) aeratory:

Typ stojacy, centralny D=1200mm
Pojemnoé¢ - 2200 dm?,

Wymiary Srednica 1200 mm, Hc=2750mm.
Cisnienie robocze6 bar

Temperaturamaks. 30 °C

WIlotDN 150 (od dotu)

WylotDN 150 (od gory)

Czas zatrzymania przy wykorzystaniu dwoéch aeratorow wyniesie okoto 4,9 min.

Powietrze bedzie dozowane podczas pracy pompy gtebinowej 10.P.3 lub 10.P.4. Strumien
dawkowanego powietrza do kazdego aeratora do 1650 I/h. Aeratory wyposazy¢ w odpowietrznik
automatyczny kulowy umozliwiajgcy odprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza — tj. ok. 500 I/h ze
sprowadzeniem do kanalizacji technologicznej (z zastosowaniem przerwy powietrznej) (15.A1.5 i
15.A2.5) oraz manometr zegarowy w zakresie 0-1,0MPa zaworem manometrycznym (15.A1.3 i
15.A2.3). Przed (15.A1.2 i 15.A2.2) i za aeratorami (15.A1.4 i 15.A2.4) nalezy zamontowac przepustnice
reczne DN150. Krdc¢ce przytgczeniowe muszg by¢ prefabrykowane. Zbiornik aeratora musi posiadac
wtaz boczny 320/420mm. Materiat zbiornika cisnieniowego aeratora — stal weglowa, pokryta specjalng
powtokg antykorozyjng — z atestem PZH wewn. i na zewnatrz (maks. ciSnienie pracy 6 bar). Na instalacji
sprezonego powietrza na wejsciu do aeratoréw nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce DN20
(80.1). Aeratory wyposazy¢ w spust wody — zawor kulowy DN15 (15.A1.1i 15.A2.1).

3.3.20 — FILTRACJA WODY, 25 — INSTALACJA WODY ZA FILTRAMI.

Istniejgce 4 szt. zbiornikdw filtrow nalezy po usunieciu istniejgcego ztoza poddaé procesowi
renowac;ji polegajgcej na myciu cisnieniowym wnetrza i na zewnatrz, szlifowaniu i pokryciu powtoka
antykorozyjng z atestem PZH wewnatrz i zewnatrz, wymianie kompletu dysz filtracyjnych.

Nalezy zamontowac¢ dodatkowo 4 szt. nowych zbiornikédw o parametrach:

Przeptyw nomin.14 m*/h

Powierzchnia filtracji2,0 m?

Wymiary :

Srednica zbiornika (nom.)1600 mm
Wysokos¢ catkowita 3005mm
Przeptyw 72 m?/h

Cisnieniel,6 bar

Zuzycieok. 16,5 m’

WIotDN 65

WylotDN 65

Woda ptuczaca wsteczna wlotDN 100

Woda ptuczaca wsteczna wylotDN 100
Woda poptuczna wylotDN 65

Powietrze ptuczgceDN 50

Krééce DN 150

Wszystkie filtry nalezy wypetnic ztozem filtracyjnym patrzac od dotu filtra:
Dla filtra | stopnia — odzelaziacze, (20.Fel, 20.Fe2, 20.Fe3, 20.Fe4) :
zwir typ 10 - 20 mm 10 cm 200 litréw
zwir typ 5- 10 mm 10 cm 200 litréw
zwir typ 3 -5 mm 10 cm 200 litrow
ztoze katalityczne (0,5-1,5mm mieszane z 0,5-2,5) 40 cm 800 litrow
zwir 0,8-1,4 mm 60 cm 1200 litrow
Dla filtra Il stopnia — odmanganiacze, (20.Mn1, 20.Mn2, 20.Mn3, 20.Mn4) :
zwir typ 10 - 20 mm 10 cm 200 litréw
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zwir typ 5-10mm 10 cm 200 I|trow

zwir typ 3 -5 mm 10 cm200 litréow

ztoze katalityczne (0,5-1,5mm mieszane z 0,5-2,5) 60 cm 1200 litrow

zwir 0,8-1,4 mm 40 cm 800 litréw

Materiat zbiornika filtra — stal weglowa, pokryta specjalng powtoka antykorozyjng - z atestem PZH
wewn. i na zewnatrz (maks. cisnienie pracy 6 bar). W wykonaniu standardowym wszystkie elementy
filtra cisnieniowego (ptaszcz, dna wypukte, wtazy, krdéce, itp.) wykonane sg ze stali niestopowych —
atestowanych. Cisnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C nie moze by¢
przekroczone podczas eksploataciji filtra.

Filtr musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz zywicg poliestrowg
z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, na zewngatrz uniwersalng farbg do ochrony czasowe;.
Dopuszczalne inne zestawy lakiernicze z atestem PZH dopuszczone przez producenta. Filtr
charakteryzuje uktad filtracyjny ptytowy, wykonany w postaci ptaskiego dna wewnetrznego, w ktore
wkrecone sg saczki (dysze) filtracyjne w uktadzie trdjkatnym. Zastosowac dysze z tworzywa sztucznego
PP ze szczeling filtracyjng o szerokosci s=0,5 mm. Filtr wyposazony jest w dodatkowy witaz M3
umozliwiajacy rewizje wewnetrzng pod ptytg filtracyjna.

Kazdy filtr nalezy wyposazy¢ w komplet 6 AUTOMATYCZNYCH przepustnic z napedem
pneumatycznym (PP) oraz 5 przepustnic recznych (PR), pofaczonych odpowiednim orurowaniem i
systemem sterowania pneumatycznego. Kazdy filtr wyposazy¢ w odpowietrznik automatyczny kulowy
(20.X.0) ze sprowadzeniem do kanalizacji technologicznej i 2 manometry (20.X.M1 i 20.X.M2). Kazdy
filtr wyposazy¢ w wodomierz MWN DN65 z nadajnikiem impulséw co 25dm*® (25.X.W) oraz zawér
membranowy regulacyjny ZMA DN65 na odptywie wody uzdatnionej (25.X.ZM).

Zaplanowano wykorzystanie istniejgcych filtrow znajdujacych sie w hali technologicznej. W  celu
rownomiernego obcigzenia hydraulicznego filtrow nalezy wysokos$¢ istniejacych zbiornikow filtrow
dostosowac¢ do wysokosci projektowanych poprzez przedtuzenie nég. Wykonaé regeneracje filtrow
poprzez czyszczenie do 2 % stopnia czystosci, zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez malowanie: od
wewnatrz zywica poliestrowg z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, na zewnatrz uniwersalng farbg
do ochrony czasowej. Dopuszczalne inne zestawy lakiernicze z atestem PZH dopuszczone przez
producenta urzadzenia. Filtry s3 wyposazone w uktad filtracyjny ptytowy, wykonany w postaci
ptaskiego dna wewnetrznego, w ktore wkrecone sg saczki (dysze) filtracyjne. Nalezy dokonaé wymiany
sgczkow (dysz) filtracyjnych na nowe. Zastosowaé dysze z tworzywa sztucznego PP ze szczeling
filtracyjng o szerokosci s=0,5 mm.

3.4.30 - MAGAZYNOWANIE WODY CZYSTEJ

Magazynowanie wody czystej odbywac sie bedzie w 5 istniejgcych zbiornikach wody czystej —
3x75m3 + 2x100m3. Pomiar poziomu wody w zbiornikach projektuje sie poprzez wykorzystanie
istniejgcych sond hydrostatycznych w zbiornikach oraz okablowania. Sygnaty z sond hydrostatycznych
nalezy przenie$¢ do projektowanej rozdzielni technologicznej w pomieszczeniu rozdzielni zgodnie z
branzg AKPIA.

3.4.1.Praca zbiornikéw w warunkach pozarowych

Ogélny zapas wody pozarowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych dla jednostki osadniczej do 5000 mieszkarncéw niezbedna wydajnos¢ wodociggu wynosi
10 dm3/s, lub zapas wody zgromadzony w zbiornikach przeciwpozarowych wynoszgcy minimum 100
m3.

W przypadku obiektow o charakterze uzytecznosci publicznej i mieszkalnictwa zbiorowego o
powierzchni uzytkowej powyzej 600m2 wedtug normy nalezy spetni¢ warunek wydajnosci wodociggu
Qw =20 dm3/s lub utrzymywac zapas wody przeciwpozarowej w ilosci Qz = minimum 200 m3. Z uwagi
na to, ze z wodociggu i ujecia wody w Janowie zasilane s3 takie budynki wielkopowierzchniowe
powinien by¢ spetniony warunek wydajnosci wodociggu Qw - 20 dm?/s, lub utrzymywany zapas wody
przeciwpozarowej w ilosci Qz = minimum 200 m”.

Wydajnos¢ zaplanowanego zestawu hydroforowego Il stopnia bedzie wynosi¢ 43,88dm3/s przy
cisnieniu 4,0 bar na wyjsciu do sieci wodociggowej. Ustalono zapas retencyjny wody do celéow p.poz w
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zblornlkach VPpoz = min. 200 m3 Ca’rkOW|ty zapas wody p. pozarowej zgromadzony we wszystkich
zbiornikach: Vc =5 x Ppoz.l =5 x 41,48 m3 =207,4 m3.

Zbiorniki posiadajg stanowiska do czerpania wody wyposazone w hydranty nadziemneDn100.
Kazde ze stanowisk czerpalnych nalezy oswietli¢ i oznakowa¢ zgodnie z PN odpowiednig tablica
informacyjna.

3.5.40 — INSTALACJA KANALIZACYJNA, INSTALACJA SCIEKOW PO PLUKANIU WSTECZNYM, 45-

INSTALACJA SCIEKOW POPLUCZYN

Instalacje kanalizacyjng w budynku SUW nalezy przebudowacd i rozbudowac :

*KS 1 - wyprowadzié¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ wywietrzakiem pion kanalizacyjny DN110PVC,

wykona¢ obudowe pionu,

*KS 2 — wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywietrzakiem pion kanalizacyjny DN70PVC,

wykona¢ obudowe pionu,

*KS 3 - wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywietrzakiem pion kanalizacyjny DN70PVC,

*KS 4 - wyprowadzié¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ wywietrzakiem pion kanalizacyjny DN110PVC,

zabudowac¢ w bruzdzie w Scianie w pomieszczeniu hali technologicznej,

*KO-1, KO-2, KO-3, KO-4 — wyprowadzi¢ pionowe podejscia DN200PVC SN8 dla odprowadzania

Sciekdw technologicznych po ptukaniu filtrow,

*KR-3, KR-4 — montaz rewizji DN160PVC.

*Na odcinku KR1 — KR2 — przebudowa instalacji podposadzkowej DN160PVC SNS,

*Wykona¢ odwodnienie boczne kanatu technologicznego, DN110PVC z syfonem, wpigé w istniejgca

kanalizacje podposadzkowa.

eLikwidacja kanalizacji podposadzkowej na odcinku od projektowanego odwodnienia kanatu

technologicznego do istniejacej umywalki w hali technologicznej, demontaz umywalki w hali
technologiczne;.

*Przebudowac istniejgce wpusty podtogowe DN100 K1, K2 na nowe wykonane ze zwiericzeniem ze

stali nierdzewne;j.

* Projektowany wpust podtogowy DN100 K3 nalezy wykonac ze zwiericzeniem ze stali nierdzewnej.

Odbiornikiem wdd poptucznych jest rzeka Srebrna. Wody z odstojnika do rzeki sg odprowadzane
kolektorem s$ciekowych wspdlnie ze sciekami z biologicznej oczyszczalni Sciekdw. taczenie sie Sciekow ze
stacji uzdatniania wody oraz z gminnej biologicznej oczyszczalni sciekdw nastepuje w studzience
zbiorczej zlokalizowanej ponizej wylotu z oczyszczalni Sciekdw.

Wody nadosadowe po odstojniku odprowadzane sg do wdd rzeki Srebrna, oznaczonej w ewidenciji
gruntow obrebu Jandéw jako dziatka numer 312, za pomocg istniejgcego wylotu kanalizacyjnego DN400
zlokalizowanego na lewej skarpie rzeki w km 15+160 jej biegu na dziatce 313/2. Planowana ilos¢
odprowadzania wod poptucznych:

Qnmax=16,5 M*/h, Qu4=24,75 M*/d, Qr.max=9033,75 m*/r
Wspotrzedne geograficzne istniejgcego wylotu na dziatce 313/2 w m. Jandw:
N 52°11'17,70"iE 21°39'19,84"

Wody z ptukania filtréw sg odprowadzane do odstojnika. Odstojnik sktada sie z o$miu istniejgcych
komér. Kazda komora w postaci studzienki wykonana jest z kregéw zelbetowych o srednicy 1,4 m kazda.
Studzienki sg ze sobg potgczone paciorkowo. Catkowita objetos¢ odstojnika wod z ptukania filtrow (tzn.
wéd poptucznych) pochodzacych ze stacji uzdatniania wody wynosi ~16,5 m>.

Projektuje sie rozbudowe odstojnikdw poptuczyn o 3 komory z kregéw zelbetowych DN3000.
Komory potgczyé z istniejgcymi komorami w sposdb przedstawiony na schemacie oraz PZT. W istniejgcej
komorze z przelewem zamontowa¢ pompe ttoczagcg wody poptuczne do kolektora $ciekowego na
dziatce 232/1 rurociggiem DN63PEHD PN10. Po rozbudowie odstojnikdéw poptuczyn objetosc retencyjna
bedzie wynosita 33,44m°, objetos¢ osadowa 10,04 m?>. Projektowane zbiorniki nalezy posadowi¢ na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 20cm oraz obsypaé piaskiem zageszczanym warstwami co 30cm.
Projektowane zbiorniki fi3000:

-wykonac z prefabrykatéw o parametrach nie gorszych niz:
-beton c35/45 pn-en 206-1
-wodoszczelnosci w8
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-nasigkliwoséi do 5%
-mrozoodpornos¢i 150
-zamontowac wtazy d600 b125 zatrzaskowe
-wykonac obsypke zbiornikdw i obsia¢ skarpy
-od zewnatrz kregi betonowe i ptyte nastudzienng zabezpieczy¢ abizolem lub izolbetem
-zamontowa¢ wywiewki dn110 PVC
-zbiorniki posadawiaé¢ w wykopie suchym na podbudowie z betonu ¢8/10 gr. 20cm.
-zbiorniki obypac piaskiem zageszczonym warstwami 30cm
-potaczenia miedzy zbiornikami rurami dn160PVC SN8
-przejscia rur przez sciany zbiornikdw wykonac¢ jako systemowe szczelne z zastosowaniem uszczelki
gumowe;j i przejscia szczelnego
-zbiorniki wyposazy¢ w stopnie ztazowe
W istniejgcych zbiornikach nalezy zamontowac:
- pompe p=1kW o wydajnosci g=4,58 dm3/s, h=5,77m h20,
- przytgcze do pompy dn50,
- rurociag ttoczny dn63pehd pn10 z zaworem odcinajgcym i zaworem zwrotnym
- rury i ksztattki tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe
- rury z armaturg tgczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych pe-stal
- w istniejagcy przelew nalezy zamontowac trojnik dnl160pvc odnogg w gore z rurg dnl60pvc do
ustalonej rzednej przelewu awaryjnego
-do sygnalizacji pozioméw zamontowad sonde hydrostatyczng
-przejscia rur przez sciany zbiornikdw wykonac jako systemowe szczelne z zastosowaniem uszczelki
gumowej i przejscia szczelnego
po rozbudowie i przebudowie odstojnikow:
*pojemnos¢ odstojnikow maksymalna - 43,48 m3
epojemnos¢ odstojnikdw czynna - 33,44 m3
*pojemnos¢ odstojnikdw osadowa - 10,04 m3
W przypadku stwierdzenia przez uktad sterowania poziomu napetnienia odstojnika powyzej
40.LS.2, nastepuje sygnalizacja tego stanu. Osiggniecie poziomu 40.LS.2, 40.LS.3, 40.LS.4 w odstojniku
nie przerywa trwajgcego juz ptukania danego filtra. Osiggniecie poziomu 40.LS.5 przerywa ptukanie
filtra. Powyzsze ograniczenie (poziom 40.LS.3) nie obowigzuje w trybie pracy recznej. Ustalenie
powyzszych parametrow czasowych dotyczacych ptukania filtréw oraz ostateczne ustawienie
intensywnosci ptukania nastgpi podczas rozruchu technologicznego stacji.
Zaktada sie zastosowanie sondy hydrostatycznej do pomiaru poziomu oraz sterowania pracg pompy.
Projektuje sie 6 poziomow sygnalizacyjnych:
poziom 40.LS.0 - sygnalizuje suchobieg pompy, wytgcza pompe 40.P.1, wysyta sygnat awarii
pompy (0,25m od dna zbiornika).
poziom 40.LS.1 - sygnalizuje oprdznienie zbiornika, wytgcza pompe 40.P.1, daje sygnat do przyjecia
wadd poptucznych (0,3m od dna zbiornika).
poziom 40.LS.2 - sygnalizuje napetnienie zbiornika po ptukaniu 1 filtra, wigcza pompe 40.P.1 po
zwtoce czasowej min 12h (~0,8 m od dna zbiornika, do wyregulowania na rozruchu) lub godzine
przed nastepnym ptukaniem.
poziom 40.LS.3 — sygnalizuje napetnienie zbiornika, wstrzymuje program ptukania filtrow, -
poziom napetnienia zbiornika, ktéry uniemozliwia ptukanie kolejnego filtra poniewaz
powodowatoby przekroczenie poziomu awaryjnego 40.LS.4 (~1,1 m od dna zbiornika, do do
ustalenia na rozruchu), wtgcza pompe 40.P.1 po zwtoce czasowej min 12h (do wyregulowania na
rozruchu) lub godzine przed nastepnym ptukaniem.
poziom 40.LS.4 - sygnalizuje napetnienie zbiornika, wtgcza pompe 40.P.1 po zwfoce czasowej min
12h (do wyregulowania na rozruchu) lub dwie godziny przed nastepnym ptukaniem.
poziom 40.LS.5 - sygnalizuje przepetnienie zbiornika, wstrzymuje program ptukania filtrow i wysyta
sygnat awarii pompy 40.P.1. Warunek ten nie dotyczy pracy recznej ptukania filtra.
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poziomy 40 LS. wyregulowac na rozruchu w zaleznosa od powstajacej ilosci wéd poptucznych. Do
pomiaru poziomu wody zamontowa¢ sonde hydrostatyczna.
3.6.50 - POMPOWANIE WODY NA SIEC

Pompy sieciowe pracowac¢ bedg w zaleznosci od nastawionego cisnienia po stronie ttocznej
zestawu pomp. Wartos¢ tego ci$nienia ustala sie na etapie projektowania na 0,4 MPa. Do sterowania
zastawem zastosowano przetwornice czestotliwosci (,falownik") zintegrowany na kazdej pompie.
Poszczegdlne pompy beds zatgczane i wytgczane automatycznie w sposdb zapewniajgcy ich
rownomierne zuzycie - zamiennie i przemiennie. Zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem
zapewnione bedzie sondg hydrostatyczng stuzgcg do pomiaru poziomu wody w zbiorniku
wyrownawczym (poziomy sterownicze) oraz czujnikiem suchobiegu na kolektorze ssawnym. Pomiar
parametru ciSnienia sterujgcego za pomocg tensometrycznego przetwornika cisnienia na kolektorze
ttocznym zestawu. Zastepczo (w trybie awaryjnym), umozliwia sie prace pomp sterowang fgcznikiem
ciSnieniowym w zakresie cisnien zatgczenia (Pmjn = 0,35 MPa) i wytgczenia (Pmax= 0,5 MPa).

Zestaw podnoszenia ciSnienia sktadajgcy sie z 6 pomp (5 robocze + 1 czynna rezerwa) w uktadzie
rownolegtym ma by¢ zamontowany na ramie podstawy, z odpowiednig armaturg i szafg sterownicza.
Powinien zawiera¢ oprogramowanie dostosowane optymalnie do danego zastosowania pozwalajgce na
ustawienie zestawu odpowiednio do projektowane;j instalacji.

Kompletny zestawy podnoszenia cisnienia ma by¢ wykonany zgodnie ze standardem
DIN 1988/T5 i wyposazony w pompy wielostopniowe z silnikami ze zintegrowanymi przetwornicami
czestotliwosci. Zadaniem zestawu hydroforowego jest utrzymanie statego cisnienia przez ciagta
regulacje predkosci obrotowej pompy. Osiggi zestawu majg by¢ dopasowywane do zapotrzebowania
przez zatgczenie wymaganej liczby pomp i prace réwnolegtg zatgczonych pomp. Zamiana pomp jest
automatyczna w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zaktdcenia. Dla zabezpieczenia przed wystgpieniem
przekroczenia cisnienia max. 0,6MPa i przejecia fali uderzenia hydraulicznego nalezy zamontowac¢
zawér bezpieczenstwa petnoskokowy kotnierzowy; DN 100 x 150; PN 16/10 oznaczony symbolem
50.ZB. Cisnienie wyjsciowe do sieci generowane przez zestaw |l stopnia + naptyw wody ze zbiornika
retencyjnego nie przekroczy 6,0 bar. Parametry techniczne zestawu pompowego Il :

Wymagane parametry pompowni sieciowej sg nastepujace:

- wydajnos¢ w punkcie pracy Q = 158 m3/h,

cisnienie w punkcie pracy na wyjsciu z pompowni p = 4,0 bar,

liczba pomp w zestawie 6 szt. Peis,1.=5,5kW mocy, 5 roboczych i 1 rezerwowa,
(2P=27,5 kW+ 5,5 kW)

kazda pompa z wbudowanym zintegrowanym falownikiem.

kolektor przytagczeniowe i ttoczne ze stali nierdzewnej AISI 304 gr. 2mm,

Wymagane parametry techniczne:

-Wszystkie elementy pomp stykajgce sie z ttoczong cieczg sg wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa
i gtowica pomp wykonane z zeliwa. Reszta podstawowych elementéw wykonana jest ze stali
nierdzewne;.
-Pompa ma posiadac kasetowe uszczelnienie watu (SiC/SiC/EPDM),
-Kazda pompa wyposazona w zintegrowany z silnikiem pompy falownik,
-Sterowanie pomp od zadanego na wyjsciu cisnienia.
-Ptyta podstawy pomp wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304
-Kazda pompa wyposazona w 2 przepustnice odcinajgce reczne i zawor zwrotny motylkowy.
-Zawory zwrotne wielostrumieniowe sg zgodne z DVGW, zawory odcinajgce z DIN i DVGW.
-Manometr i przetwornik ciSnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA) do sygnalizacji i sterowania uktadem.
-utrzymanie statego cisnienia przez ciggta regulacje predkosci pomp. Osiggi zestawu sg dopasowywane
do zapotrzebowania przez wyt/zat wymaganej liczby pomp i prace réwnolegta zatgczonych pomp.
-Zamiana pomp jest automatyczna w zaleznosci od obcigzenia, czasu i zaktdcenia.
-atest PZH na zastosowanie materiaty w kontakcie z wodg,

Min. wydajnos¢ systemu 2,4 m3/h
Max wydajnos¢ systemu 210 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia maksym. Hmax 63,3m
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Liczba pomp 6

Zawor zwrotny - strona tfoczna Tak
Instalacja:
Maksymalne ci$nienie pracy 16 bar
Maksymalne ci$nienie wlotowe 9,7 bar
Kotnierz standardowy DIN
- Kolektor ssgcy AlSI 304 DN150
- Kolektor ttoczny AlSI 304 DN150
Cisnienie PN 16
Ciecz:
1. Czynnik tfoczony Woda
2. Zakres temperatury cieczy 5..60°C
3. Temperatura cieczy 20 °C
4. Gestosc 998.2 kg/m3
Dane elektryczne:
Moc (P2) pompv gtéwnei 5.5kW

Szafa sterownicza zestawu pompowego 50.P zawierajgca elementy sterowania i wizualizacji wedtug

opisu:
Szafa sterownicza zabudowana w obudowie ze stali, IP 54, z wytgcznikiem gtéwnym, wszystkimi
koniecznymi  bezpiecznikami,  zabezpieczeniami  silnika, = wytgcznikami i  sterownikiem

mikroprocesorowym. Praca pomp ma byé regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z
nastepujgcymi funkcjami:

- utrzymanie statego cisnienia przez ciggtg regulacje predkosci obrotowej pomp.

- regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl (Kp+Ti).

- state ciSnienie wartosci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego.

- praca zat/wyt przy zmiennych przeptywach.

- automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnosci

- wybdr minimalnego czasu pomiedzy zataczeniem i wytgczeniem, automatycznej

zamiany i priorytetu pomp.

- funkcja automatycznego testu pomp niepracujgcych

- pompa rezerwowa

- czujnik rezerwowy

- pracareczna

- zewnetrzny wptyw na wartosc zadana.

- wejscia i wyjscia cyfrowe majg by¢ konfigurowane indywidualnie

- funkcje kontroli pomp i zestawu

¢ minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
e ci$nienie wlotowe
* zabezpieczenie silnika
* stata kontrola stanu kabli i przetwornikow
e alarm logiczny z pamiecig alarmow
- funkcje wyswietlacza i sygnalizacji
e graficzny wyswietlacz minimum 320x240 pikseli z podswietleniem,
«wyswietlacz graficzny pokazuje status, sygnalizacje lub inne elementy, w zaleznosci od
lokalizacji w strukturze menu,
wyswietlacz pokazuje caty system lub jego czes$¢, jak rowniez rdine ustawienia
wprowadzone na etapie programowania uktadu,
e diody sygnalizacji pracy i zaktocenia,
* bezpotencjatowe styki przetgczajgce pracy i zaktdcenia,
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—komunlkaqa po przez protoko’f genibus, Iub inny umozliwiajacy przytaczenie sterownika do

ukfadu wizualizacji

- komunikacja poprzez tagcze ethernetowe (RJ45) z edytowang dla danego zestawu strong WWW

- funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:

e zafaczenie i wytgczenie zestawu,
. praca zestawu w maksymalnym, minimalnym, lub okreslonym punktem pracy,
. mozliwos¢ wstepnego ustawienia do 7 rdéinych zadanych wartosci uzytkownika
okreslajgcych punkt pracy pomp.

- sterownik wyposazony w funkcje kreatora uruchomienia. W przypadku uszkodzenia
oprogramowania opcja kreatora uruchomienia powinna pozwala¢ na bezpieczne uruchomienie zestawu
hydroforowego. W menu Ustawienia sterownika ma by¢ mozliwos¢ dokonania ustawien rdznych
funkcji:

*Sterownik gtowny - ustawienie wartosci zadanej, wptywu na warto$¢ zadang, przetwornika
gtdwnego, programu czasowego, cisnienia proporcjonalnego i konfiguracje zestawu.

eKaskadowe sterowanie pompy - ustawienie minimalnego czasu pomiedzy zat/wyt, liczby
zat/godzine, liczcby pomp rezerwowych, automatycznej zamiany pomp, uruchomienia testowego,
pompy pilotowej, proby wytgczenia pompy, predkosci zatgczenia i wytgczenia pompy, osiggdéw min. i
kompensacji czasu uruchomienia pompy.

*Funkcje pomocnicze - ustawienie funkcji stop, tagodnego wzrostu cisnienia, wejs¢ cyfrowych i
analogowych, pracy awaryjnej, obcigzenia min. i maks., danych charakterystyki pompy, obliczenia
przeptywu, zrédfa sterowania oraz statego cisnienia wlotowego.

*Funkcje kontrolne - ustawienie zabezpieczenia przed suchobiegiem, min. i maks. cisnienia,
zaktécenia zewnetrznego, przekroczenia ograniczenia 1 i 2, pomp poza zakresem obcigzenia i cisnienia
upustowego.

3.7.60 — PLUKANIE FILTROW WODA,.

Do ptukania filtrow nalezy zamontowac 2 szt. pomp ptucznych. Woda do ptukania filtréw
podawana bedzie pompga ptuczaca zlokalizowang na wspdlnym kolektorze ssawnym z pompami
sieciowymi Il . Wymagane parametry pomp ptuczacych (60.P1, 60.P2): Q=72m’/h, p=1,8 bar, P=5,5 kW,
Ssawny/ttoczny - Dn80/dn65mm.

Po stronie ssawnej dla kazdej pompy nalezy zamontowac :przepustnice miedzykotnierzowg
DN80 (60.P2.1 oraz 60.P1.1) oraz kompensator gumowy DN8O0. Po stronie ttocznej dla kazdej pompy
nalezy zamontowacé : kompensator gumowy DN65, zawér zwrotny DN65 (60.P2.2 oraz 60.P1.2),
przepustnice miedzykotnierzowg DN65(60.P2.3 oraz 60.P1.3). Pompy nalezy zamontowa¢ wg
wytycznych producenta na fundamencie wg branzy budowlanej. Na rurociggu ttocznym pompy
ptuczacej przewidziano montaz wodomierza Dn 100 (60.W) srubowego i nadajnikiem impulséw co 100
dm?, przepustnice miedzykotnierzowa DN100 (60.1).

Pompy 60.P.1 oraz 60.P.2 sterowane bedg:

a) programem ptukania filtréw,
b) poziomami wody w zbiorniku wyréwnawczym:
- wylgczenie pompy ptuczacej (suchobieg),
- zafgczenie pompy ptuczacej po suchobiegu.

Rurocigg wody do ptukania nalezy wykonac z stali nierdzewnej AISI 304 DN100, gr. Scianki 2
mm. Pompy majg dziata¢ naprzemiennie.

3.8.70 - DMUCHAWA, PLUKANIE FILTROW POWIETRZEM.

Do wzruszania ztoza wykorzystane zostanie powietrze z dmuchawy. W tym celu nalezy
zamontowa¢ dmuchawe bocznokanatowa bezolejowa (70.D) o wydajnoéci 130 Nm?/h, sprez - 0,5-0,6
bar, wyposazong w silnik o mocy 4,0kW. Wyposazona fabrycznie w: filtr powietrza, zawor
przecigzeniowy, zawor zwrotny, przytgcza elastyczne. Dmuchawe nalezy zamontowac¢ wg wytycznych
producenta na fundamencie wg branzy budowlanej. W celu zabezpieczenia przedostania sie
wody/skroplin do dmuchawy nalezy wykona¢ odwodnienie rurociggu powietrza do ptukania zgodnie z
rysunkiem (Rys. 3, Rzut i przekrdj D-D) oraz schematem technologicznym. Nalezy zamontowaé w
najnizszym punkcie elektrozawér 24V DC (70.1) oraz zawédr kulowy (70.2). Elektrozawér (70.1)
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normalnie otwarty, zamykany na czas ptukania flltrow powietrzem. Zawér kulowy(70.2) normalnie
otwarty. W razie awarii elektrozaworu nalezy zamkngé¢ zawér kulowy (70.2). Nastepnie nalezy
zamontowac zawdr zwrotny miedzykotnierzowy DN50 (70.3) oraz przepustnice miedzykotnierzowa
DN50 (70.4). Rurocigg powietrza do ptukania wykonac ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50 gr. Scianki
2mm.

3.9.80 — INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA.

Do napowietrzania wody surowej oraz zasilania sitownikow pneumatycznych przepustnic, Nalezy
zamontowac¢ spiralna sprezarke bezolejowa (80.51) (o wydajnosci nominalnej 24 m*/h (przy 8 bar), ze
zbiornikiem powietrza 270 |, o mocy 3,7 kW wyposazong w auto-restart, w wersji wyciszonej. Jako
rezerwowg nalezy zamontowacé sprezarke bezolejowag 1,1kW (80.S2), zapewni ona podtrzymanie
dziatania zaworow podczas ew. awarii. Sprezarki nalezy zamontowa¢ wg wytycznych producenta na
fundamencie wg branzy budowlane;.

Rurociggi sprezonego powietrza nalezy wykona¢ z rur PP, tgczonych poprzez zgrzewanie. Na
wschodniej $cianie budynku od wewnatrz nalezy wykonac zespot przygotowania sprezonego powietrza
zgodnie z schematem technologicznym (RYS. 2). Ma sie on sktada¢ z reduktoréow cisnienia, rotametréw,
zaworow bezpieczenstwa, zaworow kulowych, zawordw kulowych, elektrozawordw. Pomiar przeptywu
powietrza dokonywany bedzie rotametrem z regulacjg zaworem. Montaz oraz regulacje uktadu nalezy
wykona¢ w warunkach warsztatowych.

3.10.90 - DEZYNFEKCJA WODY.

Do dezynfekcji nalezy zamontowaé pompy dozujagce z (90.P1, 90.P2). wraz z koniecznym
osprzetem, zawér zwrotny (90.P1.1. i 90.P1.1.) oraz zawory kulowe (90.P1.2 i 90.P2.2). Zbiornik
roztworowy — poj. 50 I, wyk. PE. Roztwdr 1,5% powstaje przez rozcienczenie 5,4 litrdw podchlorynu
(roztwér handlowy 12-14%) do zbiornika i dopetnienie czystg woda do poj. 50 litréw. Rurocigg
dawkowania podchlorynu wykona¢ z rur PE DN4/6mm.

Pompka dozujgca jest zabezpieczona przed suchobiegiem wytgcznikiem poziomu lustra cieczy w
zbiorniku. Na rurociggu wody surowej (90.1), wody uzdatnionej (90.2) oraz wody ttoczonej na sie¢
(90.3) nalezy wykonaé rezerwowe punkty dozowania podchlorynu. W tym celu nalezy doprowadzi¢
rurociggi dawkowania podchlorynu do rurociggdéw technologicznych (90.1, 90.2, 90.3), we wskazanych
miejscach nalezy zamontowa¢ zawory kulowe — normalnie zamkniete, otwierane na czas awaryjnego
dawkowania podchlorynu.

Przewiduje sie zasilenie i sterowanie jednej pomp. W przypadku koniecznosci uzycia rezerwowej
nalezy recznie przetozy¢ przewody zasilajgce i sterownicze. W celu utatwienia operacji zmiany pompy
przewody winne by¢ zakoriczone ztgczami wtykowymi.

3.11.100 — STEROWANIE | ZASILANIE. WYTYCZNE BRANZA AKPiA.

Instalacje zasilania i sterowania tym rozdzielnie gtéwng 100.RE oraz rozdzielnie technologiczng
100.ST nalezy wykona¢ wg branzy elektrycznej i AKPIA (TOM V). Do sterowania zachodzgcymi
procesami SUW nalezy wykorzysta¢ sterownik programowalny PLC wraz kolorowym dotykowym
panelem operatorskim o przekatnej ekranu nie mniejszej niz 7". Na wyswietlaczu nalezy odwzorowac
poszczegdlne obiekty i urzgdzenia z podaniem miedzy innymi:

«stanu pracy urzadzen,

eczasu pracy poszczegdlnych urzadzen,

«witgczen urzadzen,

*poziomow, z przeliczeniem objetosci

e cykli ptukan poszczegdlnych filtréw,

*ilosci zuzytej wody na ptukanie na poszczegdlne filtry

«ilosci wyprodukowanej wody w uktadzie dobowym, miesiecznym, z rozbiciem na poszczegdine

studnie.

«przeptywu ilosci wody on-line,

«cisnien,

*nastaw cykli ptukania poszczegdlnych filtrow,

ekomunikaty alarmowe o awarii urzadzen, zaniku fazy, otwarciu szachtu studni, zbiornika na wode
uzdatniong. Dostep do statych nastaw musi by¢ zabezpieczony hastem znanym osobom
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upowaznionym. Komunlkaty aIarmowe SMS musza byc wysytane na telefony komdrkowe obstugi.
System automatyki nalezy przystosowa¢ w przysztosci do przesytu danych (wizualizacja procesu w
aplikacji typu SCADA).

3.11.1.Pompy gtebinowe 10.P.1, 10.P.2.

Pompy gtebinowe pracuja w ukfadzie przemiennym tzn. zawsze moze pracowac tylko jedna
pompa. Druga stanowi rezerwe. Parametrem sterujagcym pracg pomp gtebinowych jest poziom wody w
zbiornikach wody uzdatnionej 30.ZB.1-5, wg nastepujgcego algorytmu:

- poziom 30.LS.0 - awaryjne (dodatkowe) wytgczenie pompy 10.P.1, (10.P.2)

- poziom 30.LS.1 - wytgczenie pompy 10.P.1, (10.P.2)

- poziom 30.LS.2 - zatgczenie pompy 10.P.1, (10.P.2)
Po wytgczeniu pompy gtebinowej skutkiem wystgpienia suchobiegu (sygnalizacja stanu alarmu)
ponowne zatgczenie pompy do pracy moze nastgpi¢ wytgcznie przez obstuge stacji, po zbadaniu
przyczyny wystgpienia stanu awaryjnego (tj. po skasowaniu alarmu). Podstawowy tryb pracy pomp
gtebinowych - pojedynczo z zachowaniem przemiennosci pracy pomp. Umozliwi¢ nalezy tryb pracy
polegajgcy na pracy studni pojedynczo z wyborem pompy pracujgcej przez obstuge stacji. Pompy
gtebinowe sterowane sg takze programem ptukania filtrow. Podczas ptukania filtra pompa gtebinowa
nie pracuje.

3.11.2. Filtry pospieszne 20.F.1 -20.F.2.

Przyjeto nastepujgcy sposob ptukanie filtrow:
- ptukanie powietrzem przez 5 minut,
- ptukanie wodg przez 12 minut,

Dla ewentualnego zmniejszenia zuzycia wody do ptukania, w zaleznosci od obserwacji
przebiegu procesu, mozliwe bedzie zmienianie czasu trwania poszczegdlnych faz ptukania, poprzez
zmiane nastaw wprowadzonych do ukfadu sterowania stacji. Ptukanie filtréw prowadzone bedzie sie
pojedynczo, automatycznie, w ustalonym cyklu czasowym.

Program ptukania filtra ,X” jest nastepujacy:

start - Os Czas w sek.
Wytaczenie pompy gtebinowej 10.P.3 lub 10.P.4 0

Przerwa 0-60
Zamkniecie przepustnicy 25.X.PP. 60-65
Zamkniecie przepustnicy 20.X.PP. 65-70
Otwarcie przepustnicy nr 40.X.PP. (dekompresja filtra) 60 - 180
Zamkniecie elektrozaworu 70.1 180-185
Zataczenie dmuchawy 70.D.1 185-190
Otwarcie przepustnicy 70.X.PP 190-195
Ptukanie powietrzem przez 5 minut 195-495
Whytaczenie dmuchawy 70.D.1 495
Przerwa 495-555
Otwarcie przepustnicy 70.X.PP 555-560
Otwarcie przepustnicy nr 60.X.PP 560-565
Zatgczenie pompy 60.P.1 565-570
Ptukanie wsteczne wodg przez 12 minut 570-1290
Whytgczenie pompy 60.P. 1 1290
Przerwa 1290-1350
Zamkniecie przepustnicy nr 60.X.PP 1350-1355
Przerwa 1355-1370
Zamkniecie przepustnicy 40.X.PP 1370-1375
Otwarcie przepustnicy 20.X.PP 1375-1380
Przerwa 1380-1440
Otwarcie przepustnicy 45.X.PP 1440-1445
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Odptyw pop’ruczyn 1445- 1745

Zamkniecie przepustnicy 45.X.PP 1745-1750
Otwarcie przepustnicy 25.X.PP 1750-1755
Zatgczenie pompy gtebinowej 10.P.3 lub 10.P.4 1755

UWAGA: POSZCZEGOLNE CZASY PROGRAMU PtUKANIA FILTROW NALEZY SPRAWDZIC/STALIC
NA ETAPIE ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO STACJI

Stan pracy normalnej filtra
tj. otwarte przepustnice 20.X.PP, 25.X.PP,
zamkniete przepustnice 40.X.PP, 45X.PP, 60.X.PP, 70X.PP.

Przewidywana czestotliwos¢ ptukania | stopnia — co ok. 3600 m3
Ptukanie 1 filtra pierwszego stopnia:

Vifitramn= Vp{uklstopnia Fe/n = 2500/4 =900 m3

Tmn= Vifiltramn /(Qérd/4)= 900 / (900/4) =4,0d

Przewidywana czestotliwos¢ ptukania |l stopnia —co ok. 9 000 m3
Vifiltrare= Vpiuk Il stopnia Mn/n = 9000/4 =2250 m3

Tre= Vifiltrare /(Qs’rd/4)= 2250 /(900/4) = 10d

Na etapie projektowania zaktada sie ptukanie filtrow wg algorytmu podanego w projekcie.
Ptukanie filtrow ma odbywac sie w zaleznosci od :
eprzeptywu przez 1 filtr, dla :
oodzelaziaczy co 900m3
oodmanganiaczy co 2250 m3
*nie czesciej niz co :
Oodzelaziacze: 4 doby
oodmanganiacze: 10 déb
Przeptyw przez kazdy z filtrow realizowany bedzie poprzez wodomierze zamontowane za
kazdym z filtréw (25.X.W). Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwos¢ regulacji czasu trwania poszczegdlnych
faz ptukania filtrow poprzez wprowadzanie odpowiednich parametréw, z poziomu nastaw w programie
ptukania filtréw. Rozpoczecie ptukania filtrow uzaleznione jest rowniez od oprdznienia odstojnika
poptuczyn. Jezeli w odstojniku poptuczyn poziom wody jest powyzej poziomu 40.LS.3, 40. LS.4, 40.LS.5
to program ptukania nie bedzie realizowany, co zostanie potwierdzone komunikatem alarmowym.

3.11.3.Zbiorniki wyrdwnawczy wody czystej 30.ZB.1-5.

W zbiorniku przewidziane zostaty poziomy sterownicze o nizej podanych funkcjach i rzednych
zainstalowania (liczac od dna zbiornika):

Poziom Zadanie Rzedna m | Wysokos¢
n.p.m. od dna
zbiornika
m
30.LS.6 awaryjny poziom wytgczenia pompy gtebinowej, 177,42 3,02
- alarm, (poziom rury przelewowej zbiornika ) - przelew

30.LS.5 sygnalizacja alarmowa poziomu przelewowego 177,42 3,02
30.LS.4 poziom wytgczenia pomp 1° 176,85 2,45
30.LS.3 poziom wtgczenia pomp 1° 176,60 2,20
30.LS.2 poziom statej rezerwy pozarowej 175,65 1,25
30.LS.1 sygnalizacja alarmowa braku wody, 174,55 0,15
- POZIOM DNA ZBIORNIKA 174,40 0,00

Do pomiaru poziomu wody w kazdym zbiorniku zostang wykorzystane istniejgce sondy
hydrostatyczne w zbiornikach. Jako priorytet do sterowania nalezy zadeklarowa¢ sonde roboczg w
jednym zbiorniku. Sondy w pozostatych zbiornikach bedg podawaty stany poziomodw jako informacje.
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Nalezy zreallzowac mozllwosc zmiany deklaraql sond z panelu operatorskiego. W zbiornikach nalezy
zainstalowac czujniki otwarcia wtazow z wykorzystaniem istniejgcych kabli typu YKSLYekw 2x2x1.
3.11.4. Pompy sieciowe 50.P

Do sterowania pompownig zaktada sie zastosowanie zintegrowanej z kazdg pompg
przetwornicy czestotliwosci (,falownika") - liczba falownikdw jest réwna liczbie pomp, co pozwala na
utrzymywanie statego zadanego cisnienia na wyjsciu z pompowni. W przypadku wystgpienia wzrostu
rozbioru wody powodujgcego gwattowny spadek cisnienia, dotgczanie kolejnych pomp winno
nastepowaé pojedynczo. Nalezy zapewni¢ przemiennos$¢ funkcji pracy poszczegdlnych pomp
sieciowych dla zapewnienia w miare réwnomiernego zuzycia pomp. Uktad pracy pomp - 5 pracujgce +
1 czynna rezerwa. W trybie awaryjnym zaktada sie mozliwos¢ pracy sterowanej witgcznikiem
cisnieniowym 50. AKPiA.2 (sposob ,hydroforowy) z zakresie cisnien pmj, (zataczenie pompy) - Pmax
(wytaczenie pompy). Zabezpieczenie przed suchobiegiem - poziomami wody z zbiorniku
wyrownawczym 30.Z. (poziomy 30.LS.1). Nalezy umozliwi¢ rdwniez sterowanie w trybie pracy recznej,
wtedy pracowac bedzie pompa lub pompy wybrane przez obstuge - pod jej nadzorem.

3.11.5.Pompy ptuczace 60.P.1., 60.P.2.

Pompa sterowana jest programem ptukania. Zabezpieczenie przed suchobiegiem - poziomami
w zbiorniku 30.Z (30.LS.1). Zabezpieczenie poziomem napetnienia zbiornika 40.Z. (poziom 40.LS.3,
40.LS.4, 40.LS.5) Zapewnié¢ mozliwos¢ uruchomienia pompy w trybie recznym.

3.11.6.Dmuchawa 70.D.1.

Dmuchawa sterowana jest programem pfukania.
3.11.7.Agregaty sprezarkowe 80.51, 80.S2.

Zastosowany agregat sprezarkowy sterowany bedzie wiasnym autonomicznym uktadem
sterowania opartym na przetworniku cisnieniowym. Na instalacji sprezonego powietrza przewidziano
czujnik cisnienia 80.PC, powodujgcy wyfaczenie stacji z pracy (za wyjatkiem pomp sieciowych) przy
spadku ciSnienia sprezonego powietrza ponizej nastawy na wytgczniku 80.PC. Zawory
elektromagnetyczne 80.5, na instalacji napowietrzania wody, otwierajg sie przy zatgczeniu pompy
gtebinowej, a podczas postoju pompy gtebinowej 10.P.3, 10.P.4 zawory te pozostajg zamkniete.

3.11.8.0dstojnik poptuczyn.

Sygnalizacja poziomdw 40.LS.0 - 40.LS.5. Zataczanie i wytgczanie pompy w zbiorniku poptuczyn
skorelowane z ptukaniem filtréw.
3.11.9.Dozowanie podchlorynu sodu, pompka 90.P.1

Pompki 90.P1i90.P2 jest zabezpieczona przed suchobiegiem wytgcznikiem poziomu lustra cieczy
w zbiornikach. W przypadku koniecznosci dozowania podchlorynu praca pompki jest automatyczna
oraz jednoczesna z pracg pompy gtebinowej 10.P3. lub 10.P4. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia
pompki do odrebnego gniazda 230 V dla recznego sterowania pompka.

3.11.10.Monitoring i wizualizacja.

Uktad sterowania oparty o programowalny sterownik PLC. Panel operatorski dotykowy,
kolorowy, wyprowadzony na drzwi szafy sterowniczej, winien umozliwia¢ wykonanie systemu
monitorowania pracy stacji uzdatniania wody z uwzglednieniem przesytu danych po sieci ethernet.

Sterowanie nalezy realizowa¢ w oparciu o szafe sterowniczg. Sterowanie wszystkich urzadzen
technologicznych: pomp gtebinowych, pompy ptuczacej, dmuchawy, (kompresora -stan awarii) za
pomocg algorytmu (programu) na sterownik PLC. Dodatkowo w szafie sterowniczej nalezy wykonac
sterowanie reczne ww. urzadzen. Uktad sterowania winien umozliwia¢ okreslenie stanu pracy stacji
uzdatniania wody z uwzglednieniem informacji:

estanu pracy urzadzen,

e czasu pracy poszczegolnych urzadzen,

«wigczen urzadzen,

*poziomow, z przeliczeniem objetosci

e cykli ptukan poszczegolnych filtréw,

eilosci zuzytej wody na ptukanie na poszczegélne filtry

«ilosci wyprodukowanej wody w uktadzie dobowym, miesiecznym, z rozbiciem na poszczegdlne
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e przeptywu ilosci wody sumaryczny i on-line,

«cisnien on-line

enastaw cykli ptukania poszczegdlnych filtrow,

*komunikaty alarmowe o awarii urzadzen, zaniku fazy, otwarciu szachtu studni, zbiornika na wode

uzdatniona.

Zasilenie szafy sterowniczej z szafy elektrycznej obiektu. Zasilanie urzadzen technologicznych w
energie elektryczng z szafy elektrycznej. Dostep do statych nastaw musi by¢ zabezpieczony hastem
znanym osobom upowaznionym. Komunikaty alarmowe SMS muszg by¢ wysytane na telefony
komodrkowe obstugi. Szafe sterowniczg nalezy przystosowac technicznie (jej wielko$¢) do umieszczenia
urzadzen stuzgcych do transmisji danych do systemu monitoringu i wizualizacji.

3.11.11.Pomieszczenie chlorowni.

Nalezy przewidzie¢ zatgczanie wentylatora dachowego wyciggowego z przetgcznika umieszczonego
na zewnatrz pomieszczenia (przy drzwiach chlorowni). Zatgczanie wentylatora w sposoéb reczny.

3.11.12.Urzadzenia stuzace do kontroli ilosci poboru wody

Projektuje sie wymiane wodomierzy kolanowych studziennych dla obydwu studni. Dobrano
wodomierze kagtowe MK DN100 z impulsem co 100dm>. Pomiar wody uzdatnionej ttfoczony do sieci
bedzie rejestrowany przy pomocy wodomierza: $rubowego typ MWN DN150 z impulsem co 100dm?.
zainstalowanego w budynku stacji wodociggowej za zestawem podnoszenia cisnienia.
Do pomiaru ilosci wody uzywanej do ptukania filtréw uzdatniajacych zastosowany bedzie wodomierz
srubowy MWN DN100 z impulsem co 100dm>. Do pomiaru ilo$ci wody uzdatnionej przez kazdy filtr
oraz ttoczonej do zbiornikdw retencyjnych zastosowany bedzie wodomierz srubowy MWN DN65 z
impulsem co 25dm>. Do pomiaru ilosci wody na cele socjalne stacji zastosowany bedzie wodomierz
skrzydetkowy DN15.

3.12.Wyposazenie pomieszczen Stacji Uzdatniania Wody

Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w stanowisko komputerowe o specyfikacji zawartej w
dokumentacji projektowej — Branza elektryczna i AKPiA (TOM.IV), biurko, krzesto obrotowe, krzesto
state oraz szafe na archiwum zamykang na klucz.

3.13.Wyposazenie sanitarne pomieszczen Stacji Uzdatniania Wody

W miejscu istniejgcego zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowac¢ nowy
zlewozmywak z szafkg zlewozmywakowa. Umywalke w pomieszczeniu chlorowni nalezy wymienic¢ na
nowg chemoodpornag. Istniejgce baterie nalezy wymieni¢ na nowe, mieszaczowe. Istniejgcy elektryczny
zbiornikowy podgrzewacz wody znajdujgcy sie w przedsionku nalezy wymieni¢ na nowy, 1,5Kw,
zamontowac na wysokosci bezkolizyjnej z drzwiami do WC, podejscie do podgrzewacza montowac na
Scianie. W pomieszczeniu chlorowni nalezy zamontowa¢ umywalkowy przeptywowy podgrzewacz
wody 4,4 KW.

3.14.Zestawienie bilans mocy urzadzen SUW

L.P URZADZENIE MOC | ILOSC MOC MOC URZADZEN MOC
JEDNOST | [SZT.] | ZAINSTALOWAN | PRACUJACYCH | WYMAGAN
KOWA A [kW] JEDNOCZESNIE A
[kW] [kW] AGREGAT[k
W]
1 |POMPA GLEBINOWA 15 2 30 15 15
2 | ZESTAW PODNOSZACY CISNIENIE 7,5 6 45 37,5 37,5
3 | POMPA PLUCZACA 5,5 2 11 5,5
4 | DMUCHAWA PLUCZNA 4 1
5 | ODSTOJNIK WOD POPt. POMPA 1 1 1 1
6 | POMPA DOZUJACA NP. DDC 6-10 0,1 1 0,1 0,1
7 | KOMPRESOR BEZOLEJOWY 3,7 1 3,7 3,7 3,7
8 | KOMPRESOR BEZOLEJOWY 1,1 1 1,1
9 | GRZEINIK 4 5 3,75 3,75 3,75
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CHLO ROWN 1A, KO RYTARZ

10 1 2 2
11 | WC, PRZEDSIONEK 0,5 2 1
12 |tAZIENKA 0,75 1 0,75
13 | INSTALACJA WENTYLACII NA 17,22 7 17,37 17,37 17,37
POMPIE CIEPLA
14 | SILNIKI 1,85 1 1,85
15 | NAGRZEWNICA AWARYINA 9 1 9
16 | SKRAPLACZ CHLODNICY 5,3 5,3
NAGRZEWNICY
17 | SKRAPLACZ KLIMATYZATORA W 0,82 1 0,82
POM SOCJALNYM
18 | WSPOMAGANIE WENTYLATORAMI 0,1 1 0,1
19 | WENTYLATOR DACHOWY D160 0,15 2 0,3
20 | OSWIETLENIE 2 1 2 2 2
21 | GNIAZDKA 3 1 3 3 3
22 | OCZYSZCZALNIA 10,5 1 10,5 10,5 10,5
23 | PODGRZEWACZE WODY 4,4 1 4,4
24 | PODGRZEWACZE WODY 1,5 1 1,5 1,5
138,42 100,92 92,82

3.15.Bilans SUW
Zapotrzebowanie catkowite na energie elektryczna:

Razem moc zainstalowana Pi= 138,42 kW
Moc zapotrzebowanaPz = 100,92 kW
Moc umownaPu = 110,0 kW
Zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych: V=16,5m3/d
Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych: V=0,02m3/d
llo$¢ powstajgcych wod poptucznych: V=16,5m3/d
llo$¢ powstajgcych osaddw z klarowania wody poptucznej: V= 1,94 m3 /miesigc
llos¢ powstajacych Sciekdw socjalnych: V=0,02m3/d
llos¢ odpaddw komunalnych - nie przewiduje sie powstawania i czasowego magazynowania.
Wody opadowe z dachéw i terenéw utwardzonych beda odprowadzane na teren biologicznie
czynny w granicach wtasnosci dziatki.
3.16.Wytyczne wykonawcze.

Wszelkie prace budowlane w trakcie przebudowy SUW nalezy wykonywa¢ na ruchu obiektu.
Kierownik budowy i Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé szczegdétowy harmonogram prac z
uwzglednieniem minimalizacji przerw w pracy stacji wodociggowej i przedstawi¢ do zatwierdzenia
przez nadzér budowy. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy majgce kontakt z wodg do
celéw spozywczych musza posiada¢ atest PZH do stosowania do wody pitnej. Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé tymczasowy uktad technologiczny uzdatniania wody pozwalajgcy na
realizacje przebudowy SUW bez przerw w dostawie wody. Dopuszcza sie jedynie okresowe przerwy
(wytgczenie z ruchu uktadu technologicznego) na kilka godzin po uprzednim uzgodnieniu z
inwestorem. Niezaleznie od robdt technologicznych nalezy prowadzi¢ roboty ogdlnobudowlane
wewnatrz budynku SUW w taki sposéb aby nie kolidowaty z pracami technologicznymi i elektrycznymi.

3.17.Instalacje wodociggowe i sprezonego powietrza w budynku stacji.

Rury technologiczne wodociggowe uktada¢ po wierzchu. Rurociggi wody wykonywac z rur AlSI
typ 304 gr.2mm, nalezy uktada¢ na uchwytach mocowanych do podtogi i sciany. Rozstaw uchwytéw
max. co 2,5m. Uchwyty mocujace (konstrukcja) wykonaé z profili zamknietych AlSI 304. Potaczenia rur
AISI 304 z projektowanymi rurami PEHD PN10 (wyjscia z budynku) wykona¢ za pomoca potgczen
kotnierzowych. Potaczenia kotnierzowe obetonowaé w klasie p.poz EI60. Rury ze stali nierdzewnej
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taczyé poprzez spawanie lub na kotnierze. NaIezy zachowywac ciggtosc materla’rowq Na rurociagach ze

stali nierdzewnej stosowaé kotnierze, sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej tego samego typu.

eInstalacje wody uzytkowej wykonac ze stali nierdzewnej w systemie STEEL —wykorzystac istniejgce
odcinki instalacji wodociggowej,

e|nstalacje sprezonego powietrza wykonac z rur PE PN10, fgczonych poprzez zgrzewanie.

eInstalacje dozowania podchlorynu wykonac z rur PE D 4/6mm.

*Rurociggi tworzywowe mocowac do podtogi i Scian co 1,5m uchwytami tworzywowymi.
3.18.Instalacje kanalizacyjne w obrysie budynku stacji.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktada¢ w wykopie suchym, na podsypce piaskowej gr.10cm ze
spadkiem pokazanym na rysunku. Po utozeniu instalacji kanalizacyjnej zasypke wykopu nalezy wykona¢
piaskiem i zagesci¢ warstwami do wskaznika 0.98 zmodyfikowanej wartosci Procktora. Odbiorcza
instalacje powietrza technologicznego z aeratorow wtgczy¢ bezposrednio do kanalizacji technologicznej
podposadzkowe;j.

3.19.Przytacza zewnetrzne miedzyobiektowe.

Kanalizacje wykonac z rur i ksztattek PVC litych SN8. Rurociggi PEHD PN10 tgczy¢ za pomoca
zgrzewania. Przed uruchomieniem rurociggéw wodociggowych nalezy wykonaé¢ dezynfekcje catego
uktadu technologicznego. Rury wodociggowe nalezy ukfada¢ réwnolegle do terenu na gtebokosci osi
1,7 m ponizej terenu. Rury nalezy uktada¢ w wykopie oszalowanym na catej trasie lub alternatywnie w
wykopie na rozkop. Szerokos$¢ wykopu szalowanego wynosi 1,0m po zewnatrz szalunkéw. Wykop na
rozkop o $cianach 1:1,5. Rury nalezy uktadaé na podsypce z piasku Srednioziarnistego, grubosc
podsypki 10 cm. Podsypki nie wolno zageszczaé. Obsypke rury z pisaku $Srednioziarnistego nalezy
wykonaé do wysokosci 0.30m ponad wierzch rury i zagesci¢ do wskaznika 0.98 zmodyfikowanej
wartosci Procktora. Zasypke wykopu nalezy wykonac stosujgc grunt rodzimy oraz zagesci¢ do
wskaznika 0.98 zmodyfikowanej wartosci Procktora. Zageszczanie gruntu nalezy wykonywac
warstwami gr. 30cm. Roboty ziemne przy uktadaniu rur nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym. Po
robotach teren nalezy uporzadkowac.

W przypadku koniecznosci nalezy wykop odwadniaé zestawem igtofiltréw. Wode z odwodnienia
odprowadzi¢ do rowu na terenie dziatki SUW. Teren po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac i
przywrécié do stanu pierwotnego. Dla bezpieczenstwa wychodzenia i wchodzenia ludzi do i z wykopu
ustawié przynajmniej dwie drabiny odlegte od siebie okoto 5m w rejonie pracy ludzi w wykopie. Praca
chwytakiem koparki moze odbywac sie tylko wéwczas, gdy w wykopie w rejonie pracy chwytaka nie
przebywajg ludzie. Robotnicy pracujacy przy wykonywaniu robét ziemnych muszg posiadac na gtowie
kaski ochronne. Przy realizacji wykopu zachowad wszelkie wymogi bhp dla tego rodzaju robét.

Zaprojektowano odstojniki poptuczyn D3000mm z kregdéw zelbetowych z felcem tgczonych kle;.
Klasa betonu uzytego na budowe elementéw konstrukcyjnych studni min. C35/45MPa. Krgg denny
wykonany razem z dnem. Kregi zelbetowe z felcem nalezy taczy¢ za pomocg kleju. Przejscia rur PVC
przez $ciany zbiornikdw odstojnikdéw poptuczyn nalezy wykonywaé za pomocg typowych uszczelek
gumowych (przejs¢ szczelnych).

Przed uruchomieniem uktadu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z normg PN-
81/B-10725. Do wykonania proby szczelnosci nalezy przystgpic po:
a)Catkowitym zakonczeniu montazu rurociggéw i urzadzen technologicznych i wzrokowym sprawdzeniu

potaczen,
b)Potaczenia kotnierzowe i ksztattki musza by¢ odkryte,
C)Rurociag odpowietrzy¢,
d)Napetnienie nalezy prowadzic ze studni gtebinowej.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji poszczegdlnych czesci instalacji technologicznej stacji
wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie uktadu, nastepnie prébe szczelnosci na cisnienie 6 bar
(tylko rurociagi) na wodzie. Po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej zrealizowaé dezynfekcje 3%
roztworem podchlorynu sodu. Czas kontaktu i zatrzymania roztworu wynosi 24h. Dezynfekcje mozna
zakonczy dopiero po stwierdzeniu braku bakterii w rurociggach na podstawie wynikéw badan
bakteriologicznych dla kazdej czesci rurociggu uktadu wodociggowego wykonanych przez laboratorium
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Sanepidu. Po wykonanlu dezynfekql uk’rad technologlczny nalezy przeptukac i w’raczyc do uzytkowania.
Poptuczyny skierowac do kanatu wéd poptucznych poprzez odstojniki.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robdt
ziemnych i wykoriczeniowych: koparka podsiebierna 0.25 m® do 0.60 m?, fadowarka kotowa 1,25 m3,
spycharka kotowa lub ggasienicowa do 100 KM, sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie:
zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, rowniarka samojezdna 88 kW (120KM),
walec statyczny samojezdny 10 t, wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18t, samochadd
samowytadowczy 5-10 t, ciggnik kotowy 37 kW/50 KM, zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy 200
kg.

4.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy: samochdd dostawczy do 0.9 t, samochdd skrzyniowy do 5 t, samochdd samowytadowczy 5
t, przyczepa dtuzycowa do 10 t,

Ciggnik siodt.z nacz.16tm, spawarka,zespét pragdotwodrczy tréjfazowy przewozny 20 KVA, prosciarka do
rur PE, wciggnik przejezdny 1.5-5, zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDmm,
zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robdét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéow. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsg.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora , pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
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nie wptyna mekorzystme na stan i Jakosc transportowanych materla’row elementéw (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
5.1.Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
5.2.Transport pozostatych materiatow
Transport armatury powinien odbywaé¢ sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Materiaty transportowane Iluzem powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji oraz programem Zapewnienia
Jakosci, projektem organizacji robdt i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja projektowa
W sktad dokumentacji projektowe;j ( projektu budowlano- wykonawczego) wchodzga:
1. czes$¢ opisowa wraz z kompleksowymi uzgodnieniami,
2. czes¢ rysunkowa ( kompletna ),
3. przedmiar robot,
4. Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca powinien opracowa¢ we witasnym zakresie, w ramach ceny umownej, dokumentacje
uzupetniajgcy zawierajaca projekt organizacji robét.
Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa.
6.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich witascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed ewentualnym
zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk asz?’%kolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

a) gorne krawed2|e bali przysuennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.
6.3. Prace rozbiérkowe
Wykonawca bedzie realizowat prace demontazowe wedtug zasady:
- materiaty z robot demontazowych (ztom, silniki elektryczne, pompy, zbiorniki stalowe,
grzejniki, rury, osprzet elektryczny) nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi,
- materiaty pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Nie przewiduje sie wykonywania robot rozbiérkowych na ktérych prowadzenie wymagana jest
decyzja administracyjna.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢
wywiezione w miejsce wskazane przez zamawiajgcego. W przypadku sktadowania tych materiatéw
poza pasem montazowym Wykonawca powinien uzyskac na to pisemna zgode wtasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do
usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie,
wjazdy) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.

6.4.Projekt zagospodarowania placu budowy

Nie przewiduje sie odrebnego projektu zagospodarowania placu budowy.

6.5.Projekt organizacji budowy

Nie przewiduje sie odrebnego projektu organizacji placu budowy.

6.6.Projekt technologii i organizacji montazu

Nie przewiduje sie odrebnego projektu technologii i organizacji montazu.

6.7.Czynnosci geodezyjne na budowie

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtdwnych i reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru

wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych tras i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roéznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z réznic rzednych terenu beda wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw, przez Inspektora
Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granica robdt ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras
powinna wynosi¢ 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozina wykorzystaé
punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz tras projektowanej infrastruktury o ile brak
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takich punktow repery robocze nalezy za’fozyc w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresli¢ z takg dokfadnoscia, aby Sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

6.8.Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaé o
$cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z PN-B-10736. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie
sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych witasciwych dla danego materiatu. Metoda wykonywania wykopdéw recznie z
zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zleceniodawce. Wykopy pod przewody
powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢é dostosowana do S$rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $Scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu
nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.9.Przygotowanie podtoia

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Podtoze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,1-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

6.10.Roboty montazowe
6.10.1.Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ przykrycia przewodéw wodociggowych mierzgc od powierzchni terenu do wierzchu
rury, wynosi min.1,6 m. Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplna w przypadku, gdy
wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
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6.10. 2 Wytyczne wykonanla przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Pofgczenie rur nalezy
wykonywac¢ w sposdb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych (PVC-U) poprzez kielichy i uszczelki gumowe.

- rury z tworzyw sztucznych (PEHD) poprzez zgrzewanie za pomocq ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego.

- rury z tworzyw sztucznych (PEHD DN63) poprzez ksztattki zaciskowe dla rur PE.

-ksztattki zeliwne z rurami z tworzyw sztucznych o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podana w
warunkach technicznych wytworni.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

W zakresie montazu rur nalezy wyrdzni¢ nastepujgce elementy:

— oczyszczenie rur oraz kontrola ich jakosci,

— przygotowanie szczeliwa,

— przyciecie rur na potrzeby ustalonej dtugosci,

— wykonanie potaczen,

— przebijanie rozpdr w zakresie niezbednym dla opuszczania i montazu rur,
— doktadne podbicie utozonych rurociggdw i przysypanie.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— przecinanie rur,
— wykonanie potgczen.

Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy po zrobieniu odkrywki w miejscu wtaczen,
sprawdzi¢ rzeczywistg rzedng przewodu. Gtebokos¢ posadowienia projektowanego odcinka przewodu
wody nie moze by¢ mniejsza niz minimalna gtebokos$¢ przewodu wodociggowego przewidziana dla
strefy klimatycznej, w ktdrej znajduje sie projektowana instalacja, czyli nie powinna by¢ mniejsza niz
1,60m od projektowanej powierzchni terenu.

Wykonane nowe rurociggi na catej dtugosci nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego, o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy umiesci¢ 0,40m od
wierzchu rury. Instalacje uktadaé nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m i obsypce 0,30m.

Rury taczone na kielichy:

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury
uprzednio potozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposOb umieszczenia uszczelki we
wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

— czystos¢ wgtebienia kielicha,
— Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta
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p05|adajaca atest PZH do kontaktu z woda pitng, Iub inny Srodek zalecany przez producenta rur.
Stosowanie do tego celu olejow lub smardéw jest niedopuszczalne.
Rury taczone poprzez zgrzewanie:
WYBOR RURY/KSZTALTKI
Sprawdz, czy obydwie tgczone rury i ksztattki sg kompatybilne. Mogg by¢ taczone tylko
kompatybilne materiaty. Sprawdz wspoétczynniki PN i SDR oznaczone na ksztattkach i pordwnaj je z tymi
zaznaczonymi na rurach. Jesli nie ma pewnosci, poradz sie producenta rur i ksztattek.
USTAWIENIE SPRZETU
Aby zminimalizowa¢ ryzyko zanieczyszczenia taczonych powierzchni, sprzet do zgrzewania
elektrooporowego powinien by¢ umieszczony na czystej, suchej podstawie lub arkuszu, na ziemi
wewnatrz namiotu/ostony.
CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED tACZENIEM
Uzywaj tylko sprzetu, ktdry jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie technicznym.
Sprawdz, czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci ksztattek udzielajg porad
dotyczacych doboru odpowiednich zaciskdw. Sprawdz, czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sa
uszkodzone.
WYKONANIE POtACZENIA MUFOWEGO
Przygotowanie zestawu do zgrzewania
Utnij lub sprawdz, czy konce rury sg prostopadte w stosunku do osi Srodkowej.
Wytrzyj zanieczyszczenia na koncach rury przy pomocy suchej, czystej, nie pozostawiajgcej widkien
tkaniny lub recznika papierowego.
Oskrob jeden koniec rury przy pomocy zalecanego narzedzia, na dtugosci troche wiekszej, niz potowa
dtugosci tacznika. Upewnij sie, czy cata ta powierzchnia zostata oskrobana.
Przed wykonaniem dalszych czynnosci, nie dotykaj koricdw rury i nie dopusé do ich zawilgocenia lub
zanieczyszczenia.
Umies¢ przygotowana rure w zaciskach unieruchamiajacych.
Otworz opakowanie ksztattki, sprawdz, czy ksztattka jest czysta i niezwfocznie umies¢ ja na rurze,
popchnij w kierunku ogranicznika srodkowego. Zaznacz gteboko$¢ penetracji na rurze, pozostawiajac
opakowanie na ksztattce w celu czasowej ochrony.
Nie dotykaj wnetrza ksztattki. Wszystkie ksztattki do zgrzewania elektrooporowego powinny by¢
trzymane w swoich opakowaniach, az do rozpoczecia zgrzewania. Jesli pojawi sie zanieczyszczenie na
powierzchni rury lub ksztattki, mozna je wytrze¢ na mokro zgodnie z procedurg opisang na koncu tej
ksigzki. Odrzuc ksztattke, z ktorej nie mozna usuna¢ brudu lub zanieczyszczenia.
Przygotuj drugg rure w sposob opisany wczesniej.
Uwaga. Wazne jest, aby oskrobane powierzchnie rur utrzymane byty w stanie czystym i suchym .
Jesli rura jest oskrobana i pozostawiona przez jakis czas na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, korice
rury nalezy ucigc¢ i przeprowadzi¢ ponowne skrobanie.
Z ksztattek zdejmij opakowanie i wsun drugg rure do oporu. Zaznacz gtebokos¢ penetracji na rurze i
docisnij zaciski unieruchamiajace.
Sprawdz penetracje ksztattki - nie mozesz by¢ w stanie przemiesci¢ go wzdtuz rury.
Sprawdz wizualnie ustawienie rury z kazdej strony. Obrdé¢ tgcznik, aby upewnic sie, czy nie wystepuja
nadmierne sity.
Uwaga. Bose kornice ksztattek w odejsciach siodtowych, odejsciach tréjnikéw siodtowych, krdécach
kotnierzowych powinny by¢ oskrobane i zamocowane tak samo jak w przypadku rur.
WYKONANIE POtACZENIA
Sprawdz, czy generator posiada wystarczajgcg ilos¢ paliwa. Uruchom generator, a nastepnie wtéz
przewdd wejsciowy zgrzewarki do gniazda wyjsciowego generatora. Pofacz przewody wyjsciowe
zgrzewarki z koncowkami ksztattki. Jesli uzywane sg: ksztattki i elektrozgrzewarka, podtacz czerwony
przewdd do czerwonego wtyku ksztattki. Sprawdz, czy czas zgrzewania zaznaczony na ksztattce jest
wyswietlany na wyswietlaczu zgrzewarki. W przypadku ksztattki innego producenta, sprawdz czas
zgrzewania zaznaczony na ksztattce i wprowadz go do zgrzewarki.
Odpowiedz na podpowiedz programowaq ze zgrzewarki. Wcisnij i przytrzymaj przycisk "START" do
momentu, az wyswietlacz rozpocznie odliczanie. Cykl zgrzewania jest zakoriczony, gdy licznik osiggnie
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wartos¢ zero i wySW|etIacz zgrzewarkl wySW|etI| napis "CYCLE FINISH" (KONIEC CYKLU) Sprawdz czy
wzrosty wskazniki zgrzewania. Przed zdjeciem obejm i wyjeciem zestawu pozwdl, aby zgrzew stygt
przez okres wskazany na ksztattce.

6.10.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych i podporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac:
przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, trdojnikami, czwérnikami a takze na
zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzern miedzy tylng
$ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i
Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami foli
PE. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej — do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu
wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

Bloki oporowe i podporowe wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.10.4.Armatura

Armature odcinajaca (zasuwy, przepustnice) nalezy instalowac:

- na odgatezieniu do hydrantu zgodnie z schematem wskazanym w Dokumentacji Projektowej,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentac;ji Projektowe].

Miejsce ustawienia armatury powinno by¢ oznakowane za pomoca tabliczek orientacyjnych,
umieszczonych trwale.

Armature Zeliwng taczyé przewodami wodociggowymi za pomocg potgczen rurowo-
kotnierzowych. Hydrant nadziemny nalezy ustawi¢ na odgatezieniu z dodatkowg zasuwg odcinajaca.
Montaz hydrantu na przewodzie PE wykonaé poprzez wstawienie trdjnika zeliwnego kotnierzowego, do
ktorego dotacza sie cate urzadzenie hydrantu.

6.10.5.Rurociagi ze stali nierdzewnej

Rurociagi technologiczne wskazane w dokumentacji projektowej wykonac¢ ze stali nierdzewnej
klasy 1.4301 (AISI 304). taczone poprzez spawanie o sprawdzonej szczelnosci wg PN-EN
10224:2006.Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i
mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposdb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiadac rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych wiekszych niz 5%
grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, pekniec¢ itp. wad.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonujgcy ztgcze
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych
roboét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Potgczenia rury stalowych na przewody technologiczne bedg:

-spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC

-spoina "Y" wedtug PN-75/M-69014,

-klasa ztgcza "D", wymagania wedtug PN-78/M-69011.

Rury stalowe przewodowe zwykte bedg spawane elektrycznie elektrodami ER 1,46 w spoinach Y wg PN-
75/M-69014 w klasie ztgcza D zgodnie z wymaganiami PN-78/M-89011 Rurociggi stalowe

Spawane lub na potgczenia kotnierzowe z zachowaniem parametréw cisnieniowych fgczonych
odcinkow.

Rurociagi stalowe nierdzewne winny by¢ spawane metodg TIG w ostonie z gazéw obojetnych.
Maksymalna zawartos$¢ tlenu nie moze przekroczyé 20 ppm. Materiaty pofgczeniowe winny byc¢
nadspawanle w stosunku do materiatu tgczonego. Powierzchnia stali po spawaniu winna by¢ bez
widocznych czagstek utleniania. Dopuszcza sie jedynie jednokrotng prébe naprawy wadliwego spawania.
Jezeli zakonczy sie ona niepowodzeniem, wadliwy spaw nalezy wycig¢ zastepujagc go nowym
fragmentem rury.

Koszt montazu rurociggéw zawiera dostarczenie rur, ztgczek i armatury, utozenie w miejscu montazu,
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spawanie Iub skrecanle mocowanie do konstrukql oraz izolacje po’rqczen Do budowy rurociggéw
wodociggowych nalezy stosowac rury i ksztattki o sprawdzonej jakosci, bez takich uszkodzen jak
wgniecenia, rysy, pekniecia
Potgczenia rur nalezy wykona¢ w nastepujgcej technologii; rury stalowe - potgczenia spawane lub
skrecane - tuki, kolana lub tréjniki - potgczenia spawane lub skrecane kotnierzowe armatura -
potaczenia skrecane lub kotnierzowe.
Potgczenia kotnierzowe winny by¢é wykonane za pomocg specjalnych srub i nakretek zgodnie z PN-EN
1515-1:2002. Potgczenia winny by¢ wykonane na cisnienie 1,6 MPa.
Normy Przywotane
PN-EN 1515-1:2002Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobdr $rub i
nakretek
6.10.6.Montaz rurociggéw PP

Nalezy stosowac rury i ksztattki o sprawdzonej jakosci, bez takich uszkodzen jak wgniecenia,
rysy, pekniecia
Instalacja bedzie wykonana z rur PP tgczonych przez klejenie lub zgrzewanie. Przewody nalezy
mocowac za pomocg uchwytéw w odlegtosciach wg wytycznych producenta. Podpory state
nalezy umieszczac¢ bezposrednio przed tub za tréjnikami i zaworami. Przejscia przez przegrody
state nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 30 min ptukanie instalacji.
Normy Przywotane
PN-83/B-10700.04Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorce.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-81/B-10700.00Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

6.11.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Przed zasypaniem wykopdw (rurociggdw) nalezy wykonac: inwentaryzacje geodezyjng
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ 0,3 m dla przewodoéw z rur
PVC, PE. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02481:1998 - wersja polska
Jezeli grunt rodzimy nie odpowiada powyzszym warunkom jako zasypke wykopdéw zastosowaé grunt
obcym (dowiezionym) spetniajgcym wymagania. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

6.12.Likwidacja istniejacych obiektéow
Istniejgce obiekty przeznaczone do likwidacji po wykonaniu projektowanych nalezy odtgczy¢, zamulié
poprzez wprowadzenie masy bentonitowej lub ptynnego betonu pod cisnieniem, a nastepnie zaslepié

6.13.Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

7.WYTYCZNE ROZRUCHU STACII.
7.1.Wytyczne rozruchu mechanicznego stacji.

Do rozruchu mechanicznego mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdét montazowych urzadzen
technologicznych, przeprowadzeniu préb cisnieniowych, dezynfekcji catego uktadu technologicznego
zakonczonego wynikiem dobrym oraz wykonaniu pomiaréw skutecznosci p. porazeniowej instalacji
elektrycznych.

Jako medium w rozruchu mechanicznym nalezy stosowaé¢ wode. W ramach rozruchu nalezy
wykona¢ nastepujace prace:
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—Sprawdzenle dziatania urzadzen technolog|cznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
—Rozruch mechaniczny mozna zakonczy¢ po prawidtowej, symulacyjnej pracy urzadzen.
—Rozruch mechaniczny przeprowadzony jest przez wykonawce.

7.2.Wytyczne rozruchu hydraulicznego i technologicznego stacji.

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch
hydrauliczny przeprowadza wykonawca z udziatem inwestora i przedsiebiorstwa, ktére bedzie
prowadzi¢ eksploatacje. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. Powotac zespdt rozruchowy.

2. Opracowac instrukcje rozruchu zawierajgcg rowniez instrukcje BHP i P.poz.

3.Przeszkoli¢ pracownikéw uczestniczgcych w rozruchu w zakresie zasad technologii, obstugi urzadzen,
BHP i P.poz.

Komisja rozruchowa w trakcie prac ma obowigzek:

Dokonac¢ sprawdzen wymaganych pomiarow odbiorowych i kontroli urzagdzen pomiarowych.
Sprawdzi¢ potozenie zasuw oraz nastaw.

Sprawdzi¢ dziatanie wydajnos$¢ uktadu uzdatniania.

Sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen zabezpieczajgcych.

PwOnNpE

Po pozytywnym przegladzie pkt 1-2 nalezy przeprowadzi¢ rozruch hydrauliczny ciggu na wodzie.
Nalezy obserwowac czy z urzadzen technologicznych nie dochodzg niepokojgce odgtosy pracy urzadzen
elektrycznych jak pompy, dmuchawa. Po pozytywnym zakoriczeniu rozruchu hydraulicznego tj. po
osiaggnieciu zakfadanych parametrow pracy urzadzen oraz wykonaniu chlorowania catosci ciggu
technologicznego i uzyskaniu negatywnego wyniku badan bakteriologicznych/ obiekt mozna wtaczy¢ do
eksploatacji. Komisja rozruchowa ma obowigzek sporzadzi¢ raport z prac rozruchowych oraz
przedstawi¢ wnioski. Wypracowywanie sie uktadu uzdatniania wody w SUW do zaktadanych
parametrow usuwania zanieczyszczen z wody moze trwac kilka dni /dotyczy to wpracowania ztoza do
usuwania manganu/. Ostateczng czestotliwosé ptukania poszczegdlnych filtréw nalezy ustali¢ w trakcie
rozruchu technologicznego. Wstepnie zakfada sie ptukanie filtréw Fe co 4 déb, a Mn co 10 déb.

Po rozruchu, w okresie biezgcej eksploatacji stacji nalezy okresowo raz na miesigc w celach
kontroli wewnetrznej prowadzenia procesu dokonywac analizy wody surowej wchodzacej na filtry,
wody wychodzacej z filtréw na zbiorniki retencyjne i wody wychodzacej do sieci po zestawie
pompowym (po punkcie dezynfekcyjnym). Analiza wody surowej doprowadzanej do filtréw oraz wody
uzdatnionej podawanej do sieci (po punkcie dezynfekcyjnym) winna obejmowaé wskazniki
fizykochemiczne zawarte w zatgczniku Nr 3 tabela B ,Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne"
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 z 2007r poz. 417). Pod wzgledem
mikrobiologicznym nalezy wykonywaé analizy zawarte w zatgczniku Nr 3 tabela A ,Wymagania
mikrobiologiczne" do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 z 2007r poz.
417). Analiza wody po filtrach, a przed zbiornikiem magazynowym powinna obejmowacé wskazniki
fizykochemiczne: zelazo, mangan, barwa, metnosc.

8.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakos¢ wyrobédw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robdt.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

8.2.Pobieranie prébek.
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Nie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowanie do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSKOL LuI§7 asz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl



Prébe na cisnienie nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805, PN-B-10725:1997.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur miedzy
ztgczami warstwa zageszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, trojniki, zwezki, zawory, zaslepki i
zamontowana armatura pozostajg odkryte podczas préby). Przygotowang do préby szczelnosci siec
nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka godzin dla ustabilizowania. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci. Prébe nalezy uznac za pozytywng jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi sie spadku
cisnienia przekraczajgcego 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je
usungc i ponownie wykonac catg probe od poczatku.
Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8.4.Dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelno$ci przewody oraz zbiorniki podda¢ ptukaniu czystg woda
wodociggowg. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikow przeprowadzié
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody).
Pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2/dm3 . Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

8.5.Kontrola, pomiary i badania

8.5.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakosci- PZJ, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét ,
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
8.5.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,
- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie - badanie prawidtowosci podtoza
naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentac;ji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
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8.6.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej nizt5cm,
- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ #3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,
- rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 c¢cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
8.7.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoca w
tych czynnosciach.
8.8.Dokumenty budowy.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbiordw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature pOW|etrza w okresie wykonywanla robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt. (2) Rejestr obmiaréw
stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. (4) Pozostate dokumenty

budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) Protokoty odbioru elementéw robdét

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

9.1.0gdlne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaréw.
Obmiar robét bedzie okres$lat faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiardw
stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Obmiar wykonywanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w sSlepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2.Zasady okreslajace ilos¢ robét i materiatow.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Dtugosci pomiedzy
poszczegdlnymi punktami bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w metrach.
Objetoéci beda wyliczane w [m?], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Obowiazuje
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doktadnos¢ do dwoch znakow po przecmku ||OSCI, ktédre maja by¢ obmierzane wagowo, beda
okreslone w kilogramach lub tonach.

9.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zastana dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.

9.4.Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepujgcej dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

10.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.1.Rodzaje odbiorow.
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr czesciowy (etapowy)
- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr po okresie rekojmi
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
10.2.0goIne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
10.3.0dbiory czesciowe i etapowe.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie na podstawie: protokotu odbioru elementéw robdét oraz zatgczonego obmiaru,
zestawienia wykonanych elementdw i wpisu z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej —
poswiadczonego przez geodete , ze odbierany element zostat zainwentaryzowany. Odbioru robdt
dokonuje inspektor nadzoru.
10.4.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa i rozbudowg SUW:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa scian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt; ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu: Odbiér-robét zanikajgcych i
ulegajacych-zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robat.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. jakos¢ i ilosé réboét
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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10.5.0dbior koncowy
Odbiorowi konicowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokdétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci przewodu (zgodnie z punktem 6.3 normy PN-EN 805 PN-B-10725:1997),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)
zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.
10.6.0dbiodr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.
10.7.0dbiodr ostateczny - pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
10.8.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
10.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strone zamawiajgca. Do odbioru ostatecznego wykonawca
jest zobowigzany przygotowadé nastepujgce dokumentydokumentacje projektowa powykonawczg z
naniesionymi zmianami,
OPERAT POWYKONAWCZY ZAWIERAJACY:
e dziennik budowy,
e oswiadczenie kierownika budowy,
e sprawozdanie techniczne,
* wyroby budowlane- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
e protokoty badan i sprawdzen,
* opinie technologiczng sporzadzony na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZT i specyfikacjg techniczng,
* zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robét,
e zestawienie protokotdw odbioru elementéw robat,
e kosztorys powykonawczy,
* zestawienie dtugosci sieci, rurociggéw,
e kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.,
e szkice lokalizacji armatury odcinajacej,
e szkice schematu technologicznego,
* protokoty montazu urzadzen,
e protokoty odbioru robdt wymagane w specyfikacji od zarzgdcow innych, niz Zamawiajacy,
* inne dokumenty wymagane przez-strone zamawiajaca.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

* |okalizacje i zakres wykonywanych robot,

* wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
strone zamawiajaca,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
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e uwagii zaIecenla mspektora nadzoru zw’faszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e date rozpoczecia i zakonczenia robat.

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s3
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru robét. (skutkowac to moze przekroczeniem terminu odbioru robét z winy wykonawcy, co w
efekcie skutkuje karg umowng).

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznacza komisja.

11.ROZLICZENIE ROBOT

11.1.Ustalenia ogdlne.
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poswiadczonej przez
Zamawiajgcego oraz odpowiedniej sumy ryczattowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez
Wykonawce dla danej pozycji przedmiarowej.
Stawka jednostkowa (lub suma ryczattowa) pozycji  bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie i zakonczenie okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednia
wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i dostaw
-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pface
pracownikéw, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy .ekspertyzy dotyczace wykonanych
robaét,
-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. gwarancje bankowe . zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy
Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza mozliwos$é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowa.
11.2.Jednostka rozliczeniowa sieci sanitarnych i technologicznych
Cena wykonania sieci obejmuije:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
-dostarczenie materiatéw
-wykonanie wykopow wraz z wzmochnieniem przez rozparcie Scian wykopu
-utozenie przewodow
-montaz ksztattek, zasuw, zaworow
-badanie szczelnosci
-wykonanie dezynfekcji przewodu wodociggowego
-wykonanie izolacji rur
-zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem, transport nadmiaru urobku
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego
-przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Jednostka rozliczeniows jest komplet sieci danego rodzaju.
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11.3. Jednostka rozllczenlowa mstalac;l wod- kan
Jednostka rozliczeniowg instalacji wod-kan. jest komplet wewnetrznej instalacji. Cena wykonania
wewnetrznej instalacji wod-kan. obejmuje :

—wytyczenie trasy rurociggdw i urzadzen

—dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania

—montaz rurociggow, ksztattek i rur przytacznych, baterii armatury sprzetu

—sanitarnego

—proba szczelnosci instalacji, dezynfekgji

—demontaz istn. instalacji wod-kan.

—wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odboru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli
ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione nalezy ocenié jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

12.DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1.Dokumentacja projektowa

12.2.Normy

1. PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

3. PN-ENV 1452-7:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody -- nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

4. PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu,

5. 11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

6. PN-EN 12570:2002 -Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego

7. PN-B-10736 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

8. PN-EN 10224:2006 - Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych -- Warunki techniczne dostawy

9. PN-EN 805- Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

10. PN-B-10725:1997- Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania

11. PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace --

Czes$¢ 6: Hydranty

12.PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisSnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes$¢ 2: Rury

12.3.Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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