BILURO PROJEKTAOW | REALIZACJI INWESTYCJI

LUKASZ SKOLIMOWSKI

08-110 Siedice, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99
tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl

\,-\;

Egz...
TEMAT: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujeciem wody

w m. Janow gm. Minsk Mazowiecki

OPRACOWANIE: INSTALACJA WENTYLACII, OSUSZANIA | OGRZEWANIA BUDYNKU z
WYKORZYSTANIEM ODZYSKU CIEPLA Z HALI TECHNOLOGICZNEJ |
POMPY CIEPLA

INWESTOR: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Chetmonskiego 14 05-300 Minsk Mazowiecki

LOKALIZACJA: dz. nr: 232/1, obreb Janéw, gm. Minisk Mazowiecki.

FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJ. WYKONAWCZEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

Opracowat / uprawnienia: Podpis / piecze¢:

mgr inz. Grzegorz Bogucki

MAZ/0522/PW0S/10

Inz. Marek Malinowski

Siedlce, sierpien 2016 r.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tuk  asz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
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Zataczniki

1. Decyzje o uprawnieniu do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej oraz zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do Izby
Inzynieréw.

2.  Karty katalogowe dobranych materiatéw i urzadzen.
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Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujeciem wody
w m. Janéw gm. Minsk Mazowiecki

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny budynku,

- obowigzujace normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi oraz wytyczne producentéw materiatow i urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania, opis obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji i ogrzewania dla
przebudowywanego i rozbudowywanego budynku SUW w m. Jandw w gminie Minsk Mazowiecki.
Rozpatrywany budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz nieuzytkowe poddasze. W
budynku przewidziano gtéwna hale technologiczng oraz zespdl pomieszczen towarzyszacych :
chlorownie, rozdzielnie elektryczna, zaplecze sanitarno-socjalne. Zakres opracowania obejmuje
projekt budowlany instalacji wentylacji i ogrzewania budynku SUW.

2. INSTALACIJE WENTYLACII

2.1. Zatozenia projektowe

Intensywnos¢ wentylacji oraz parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie
z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych oraz
obowigzujgcymi polskimi normami i wytycznymi inwestora. Instalacja wentylacji w hali
technologicznej petni réwniez funkcje ogrzewania i osuszania pomieszczenia.
W budynku przewidziano nastepujgce systemy wentylacyjne :
» NW-1 - wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia hali technologicznej SUW

W-2 —wentylacja pomieszczenia chlorowni
W-3 — wentylacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej
W-4 — wentylacja pomieszczenia socjalnego

W-5, W-6 — wentylacja pomieszczenia tazienki

YV V. V VY V

W-7 —wentylacja korytarza

2.2. Wentylacja pomieszczenia hali technologicznej — zesp6l NW-1

W hali technologicznej SUW zaprojektowano zespdl nawiewno-wywiewny w oparciu o centrale
wentylacyjng w wykonaniu ,,basenowym” —wielko$¢ 1 o wydatku N/W=2500 m>/h. Centrala
zostanie ustawiona bezposrednio na podtodze w obstugiwanym pomieszczeniu. Dobrana centrala
wyposazona jest w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta (z by-passem), komore mieszania,
chtodnice powietrza (,,freonowa”) oraz awaryjng nagrzewnice elektryczng . Silniki wentylatoréw
przystosowane sg do ptynnej regulacji wydatku powietrza (parametry centrali w zatgczonej karcie
doboru).

Instalacja wentylacji pomieszczenia hali technologicznej SUW realizuje trzy funkcje tj.
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wentylacji (minimum 0,5 wym/h powietrz swiezego), ogrzewania pomieszczenia (ti,ma = +8°C) oraz
osuszania (maksymalna dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu - 6,7 g/kg
(punkt rosy +8°C)).

Wydatek maksymalny centrali wentylacyjnej - Vn=Vw= 2500 m>/h — dobrano dla skutecznej
realizacji funkcji ogrzewania i osuszania. lloé¢ powietrza $wiezego (minimum ~100 m>/h) oraz
aktualny wydatek centrali (25-100% nominalnego) realizowane sg automatycznie (sterowanie) w
zaleznosci od aktualnych parametréw powietrza wewnatrz hali oraz powietrza zewnetrznego
(temperatura i wilgotnosc).

Zrédtem chtodu dla wymiennika centrali bedzie skraplacz zewnetrzny zamontowany na $cianie
zewnetrznej budynku o mocy nominalnej 14,0 kW. Zaprojektowany skraplacz wykonany jest w
wersji pompy ciepta, co oznacza, iz chtodnica w okresie zimowym stuzy do ogrzewania powietrza
(praca rewersyjna). Z uwagi na bezpieczenstwo centrala wentylacyjna zostata takze wyposazona w
nagrzewnice elektryczng o mocy 9,0 kW, ktéra zataczy sie jedynie w wypadku awarii skraplacza
zewnetrznego i spadku temperatury pomieszczenia ponizej zaprogramowanego minimum.

Instalacja wentylacji wewnatrz hali zostanie utozona pod stropem pomieszczenia. Kanaty
nawiewne przebiegac¢ bedg wzdtuz zewnetrznych Scian hali, natomiast kanat wywiewny przez
Srodek pomieszczenia. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych jako elementy
nawiewne/wywiewne postuzg typowe kratki wentylacyjne dwurzedowe wyposazone w
przepustnice regulacyjne. Swieze powietrze pobierane bedzie typowa czerpnig $cienng, natomiast
usuwane pionowa wyrzutnig dachowga. Wymiary czerpni i wyrzutni dobrano dla maksymalnego
wydatku centrali z uwagi na mozliwos¢ pracy wytgcznie na powietrzu Swiezym przy sprzyjajacych
parametrach powietrza zewnetrznego (temperatura, wilgotnosc). Na odcinku miedzy centralg
wentylacyjng a czerpnig oraz wyrzutnig dobrano ttumiki kanatowe w celu eliminacji oddziatywania
hatasu emitowanego przez centrale na zewnatrz budynku SUW.

Wszystkie zaprojektowane kanaty wentylacyjne zostang wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej (typ A/l). Kanaty instalacji nawiewnej wewnatrz hali SUW nalezy zaizolowac¢
termicznie matami z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem ze wzmocnionej folii Al o grubosci min.
3 cm, kanaty wywiewne w hali nie wymagajg stosowania izolacji termicznej. Zaizolowac nalezy
natomiast odcinek kanatu wywiewnego od centrali do wyrzutni oraz odcinek kanatu nawiewnego
od czerpni do centrali - izolacja jw., ale o grubosci min. 8 cm.

2.3. Wentylacja pomieszczenia chlorowni — zespo6t W-2

Pomieszczenie chlorowni w stanie normalnej pracy SUW wentylowane bedzie grawitacyjnie. Z
uwagi na technologie wymagane jest dodatkowo zastosowanie awaryjnej wentylacji wywiewnej o
wydajnosci minimum 10 wym/h.

Dla spetnienia powyzszych wymagan dla pomieszczenia chlorowni zaprojektowano wywietrzak
zintegrowany w wykonaniu kwasoodpornym 160/315 wyposazony w wentylator z silnikiem
1400 ob./min (zasilanie 230 lub 400 V — wg decyzji Inwestora). Uruchamianie wywiewu
mechanicznego nastepowac bedzie ,recznie” za pomocg wytacznika zlokalizowanego na zewnatrz
pomieszczenia. Instalacje nalezy uruchomic przed kazdorazowym wejsciem do pomieszczenia.
Zaprojektowany wentylator zapewnia wydatek min. 400 m>/h tj. ~15,0 wym/h. Odcinek kanatu
wentylacji mechanicznej wywiewnej nalezy wyposazy¢ w dwa wloty - jeden potozony 1,0m ponizej
wlotu do grawitacyjnej czesci wywietrzaka, drugi ok. 30 cm nad posadzka pomieszczenia
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chlorowni. Wloty nalezy zaopatrzy¢ w siatki ochronne (krééce osiatkowane), przed kazdym
zamontowac przepustnice regulacyjng (podziat wydatku 50% géra, 50% dot). Odcinek kanatu
przebiegajacy przez poddasze nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem ze
wzmocnionej folii Al o grubosci min. 5 cm

Nawiew powietrza do przestrzeni chlorowni realizowany bedzie przez obudowany (i
zaizolowany — min. 5 cm wetny mineralnej) kanat typu ,,Z” — lokalizacja wg czesci graficznej
opracowania. Wlot do kanatu kompensacyjnego nalezy zlokalizowa¢ min. 2,0 m nad powierzchnig
terenu (spdd kraty), natomiast wylot ok 25-30 cm nad posadzkg pomieszczenia (spod kraty).

UWAGA : Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacji dla pomieszczenia chlorowni
muszg by¢ wykonane jako kwasoodporne (np. z blachy kwasoodpornej).

Przed kratka wentylacyjng na przewodzie zamontowaé przepustnice powietrza w celu
prawidtowej regulacji systemu.

2.4. Wentylacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej — zespot W-3

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej w stanie normalnej pracy wentylowane bedzie
grawitacyjnie. Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia znacznych zyskdw ciepta wymagane jest
dodatkowo zastosowanie awaryjnej wentylacji wywiewnej o wydajnosci minimum 10 wym/h.
uruchamianej automatycznie termostatem pomieszczeniowym po przekroczeniu temperatury
+25°C

Dla spetnienia powyzszych wymagan dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano
wywietrzak zintegrowany w wykonaniu standardowym 160/315 wyposazony w wentylator
z silnikiem 1400 ob./min (zasilanie 230 lub 400 V — wg decyzji Inwestora). Uruchamianie wywiewu
mechanicznego nastepowac bedzie automatycznie sygnatem z termostatu pomieszczeniowego gdy
ti>+25°C). Zaprojektowany wentylator zapewnia wydatek min. 400 m3/h tj. ~10,6 wym/h. Odcinek
kanatu wentylacji mechanicznej wywiewnej nalezy wyposazy¢ we wlot pofozony 1,0m ponizej
wlotu do grawitacyjnej czesci wywietrzaka. Wlot nalezy zaopatrzy¢ w siatke ochronng (kréciec
osiatkowany), Odcinek kanatu przebiegajacy przez poddasze nalezy zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej pokrytej ptaszczem ze wzmocnionej folii Al o grubosci min. 5 cm

Nawiew powietrza do przestrzeni rozdzielni elektrycznej realizowany bedzie przez obudowany
(i zaizolowany — min. 5 cm wetny mineralnej) kanat typu ,Z” —lokalizacja wg czesci graficznej
opracowania. Wlot do kanatu kompensacyjnego nalezy zlokalizowa¢ min. 2,0 m nad powierzchnig
terenu (spdd kraty), natomiast wylot ok 25-30 cm nad posadzkg pomieszczenia (spod kraty).

2.5. Wentylacja pomieszczenia socjalnego -zespot W-4

Pomieszczenie socjalne w stanie normalnej pracy wentylowane bedzie grawitacyjnie. Dla
poprawienia komfortu uzytkowania na wlocie kanatu grawitacyjnego przewidziano montaz
wentylatora wspomagajgcego.

Zaprojektowano wentylator ,tazienkowy” CHZ. Uruchamianie wentylatora nastepowacé bedzie
automatycznie w przypadku wzrostu wilgotnosci powyzej nastawionej wartosci (regulacja
higrostatem), dodatkowo przewidziano montaz niezaleznego wytgcznika pozwalajgcego zatgczy¢
wentylator w dowolnym momencie wg wymagan uzytkownika. Niezaleznie od sposobu zatgczenia
wentylatora jego wytgczenie nastepuje z nastawiong zwtokg czasowg liczong od momentu sygnatu
~Wylgcz”.
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Nawiew powietrza do przestrzeni pomieszczenia socjalnego realizowany bedzie przez
nawiewniki zamontowane w stolarce okiennej (min. 2 szt.) — wg proj. architektury.

2.6. Wentylacja pomieszczenia tazienki — zespoty W-5 i W-6

Pomieszczenie fazienki i przylegtego przedsionka w stanie normalnej pracy wentylowane
bedzie grawitacyjnie. Dla poprawienia komfortu uzytkowania na wlocie do 2 kanatéw
grawitacyjnych przewidziano montaz wentylatorow wspomagajacych.

Zaprojektowano wentylatory ,tazienkowe” CHZ Uruchamianie kazdego wentylatora
nastepowac bedzie automatycznie w przypadku wzrostu wilgotnosci powyzej nastawionej wartosci
(regulacja higrostatem), jednoczesnie oba wentylatory uruchamiane bedg w momencie zatgczenia
Swiatta w pomieszczeniu. Niezaleznie od sposobu zataczenia wentylatora/-6w wytgczenie
nastepowac bedzie z nastawiong zwtokg czasowag liczong od momentu sygnatu ,wytgcz”.

Nawiew powietrza do przestrzeni pomieszczenia tazienki i przedsionka realizowany bedzie
przez nawiewniki zamontowane w stolarce okiennej w strefie WC oraz przedsionka (min. po 2 szt.)
— wg proj. architektury.

Przeptyw powietrza z przedsionka do tazienki — poprzez krate kompensacyjng w drzwiach o
powierzchni minimum 200cm? netto.

2.7. Wentylacja korytarza - W-7

Pomieszczenie korytarza wentylowane bedzie grawitacyjnie. Nie przewiduje sie tutaj
dodatkowego wspomagania wentylacji.

Naptyw powietrza do przestrzeni korytarza realizowany bedzie przez infiltracje — gtdwnie przez
nieszczelnosci drzwi zewnetrznych i w czasie ich otwarcia.

3 OGRZEWANIE POMIESZCZEN

W pomieszczeniach SUW nalezy zapewni¢ zimg temperatury wynikajace z wymagan PN
oraz technologicznych.

Przyjeto nastepujgce temperatury pomieszczen :

» pom. rozdzielni elektrycznej - temperatura wynikowa (pomieszczenie
nieogrzewane)
chlorownia, hala technologiczna +8 °C
korytarz : +16 °C
pomieszczenie socjalne, przedsionek tazienki +20°C
» fazienka +24°C (w strefie WC +20°C

Ogrzewanie hali technologicznej do wymaganego poziomu zapewniac¢ bedzie instalacja

YV V V

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (zespot NW-1)

W pomieszczeniu socjalnym dla poprawienia komfortu zastosowana bedzie klimatyzacja w
oparciu o klimatyzator typu ,,split” pracujacy jako pompa ciepta (rewers). Umozliwi to ogrzewanie
pomieszczenia w okresie zimy oraz chtodzenie w okresie lata. Zaprojektowany klimatyzator
zapewnia poprawng prace do temperatury zewnetrznej -27 °C (typy dobranych jednostek
pokazano w czesci graficznej).
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UWAGA : Nalezy zaméwié klimatyzator w wersji z panelem sterowania i czujnikiem temperatury
montowanym na Scianie (praca w funkcji dyzurnej temperatury pomieszczenia)

Pozostate pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocg grzejnikdw elektrycznych
wyposazonych w nastawne termostaty (wymagane moce grzewcze pokazano w czesci graficznej).
UWAGA : Do pomieszczenia chlorowni nalezy zamdwic grzejnik w wykonaniu przemystowym
chemoodpornym.

4 WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 Branza architektoniczno-budowlana

Nalezy wykonac:

- przebicia $cian i stropédw wedtug rysunkow lub dopasowaé na miejscu budowy, z
uwzglednieniem izolacji, rur ostonowych i luzow montazowych,
- montaz wspornikdw do zawieszenia kanatoéw, rur i innych elementéw instalacyjnych,

4.2 Branza elektryczna i automatyka

- doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen wentylacyjnych (projektowana
centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe (wywietrzaki zintegrowane),

- doprowadzenie energii elektrycznej do skraplaczy (skraplacz chtodnicy centrali NW-1
oraz klimatyzatora w pom. socjalnym)

- doprowadzenie energii elektrycznej do grzejnikdw elektrycznych

- uziemienie kanatéw i innych metalowych czesci instalacji wentylacyjnej;

- montaz elementéw automatyki (automatyka systemu wentylacji/ klimatyzacji/
ogrzewanie nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania);

5 UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg, kartami katalogowymi
dobranych urzadzen oraz projektami pozostatych branz. Dobrana armatura i urzagdzenia opisane w
czesci rysunkowej. Podane rzedne sprawdzi¢ w miejscu montazu, dokonac¢ ewentualnych korekt i
usungc kolizje.

W czasie prowadzenia robét nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi polskich norm,
producentdw rur i urzadzen oraz opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej "INSTAL" okre$lonymi w:

- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — COBRTI INSTAL

zeszyt 5, wrzesien 2002 .,

- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRTI INSTAL

zeszyt 6, maj 2003 r.,

a takze scisle przestrzegac wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.
w/s bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. nr
47/03), wg ktérego projekt organizacji robot powinien podaé sposoby wykonania i potrzebnych
zabezpieczen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120/2003)
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nadzor budowlany powinien sporzadzi¢ informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przestrzegac¢ wynikajgcych z niego zalecen.
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg spetnia¢ minimum warunek ,NRO"” —

nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Na kanafach wentylacyjnych nalezy rozmiesci¢ systemowe otwory rewizyjne umozliwiajgce
okresowe czyszczenie kanatéw wentylacyjnych.

Wszystkie wentylatory zamawiaé w wersji z ptynng regulacjg wydajnosci.

Wszystkie przywotane w opisie oraz w czesci graficznej materiaty i urzgdzenia podano jako
przyktadowe i mogg by¢ zastgpione innymi produktami o nie gorszych parametrach technicznych.
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