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Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem planowanych robét budowlanych jest

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujeciem wody w miejscowosci Janéw, gm. Minsk Mazowiecki.

1. W szczegodlnosci planuje sie:

1. Instalacja grzewcza

11 Instalacja grzewcza - Grzejniki

2 Instalacja klimatyzacji

2.1 Instalacja klimatyzacji - Urzgdzenia

2.2 Instalacja klimatyzacji - Przewody

2.3 Instalacja klimatyzacji - 1zolacja

2.4 Instalacja klimatyzaciji - Proba szczelnosci i rozruchu instalacji

2.5 Instalacja klimatyzacji - Roboty budowlane towarzyszgce

3 Instalacja wentylaciji

3.1 Instalacja wentylacji - Urzadzenia

3.2 Instalacja wentylacji - Przewod Spiro

3.3 Instalacja wentylacji - Przew6d Spiro - Izolacja - gr. 40 mm

3.4 Instalacja wentylacji - Kanat wentylacyjny prostokatny

3.5 Instalacja wentylacji - Kanat wentylacyjny prostokatny - izolacja - gr. 30 mm
3.6 Instalacja wentylacji - Kanat wentylacyjny prostokatny - izolacja - gr. 50 mm
3.7 Instalacja wentylacji - Kanat wentylacyjny prostokatny - izolacja - gr. 80 mm
3.8 Instalacja wentylacji - Thumnik kanatowy prostokatny

3.9 Instalacja wentylacji - Przepustnica prostokgtna

3.10 Instalacja wentylacji - Czerpnia prostokgtna

3.11 Instalacja wentylacji - Wyrzutnia prostokatna

3.12 Instalacja wentylacji - Kratka wentylacyjna prostokatna

3.13 Instalacja wentylacji - Kratka zakonczajaca

3.14 Instalacja wentylacji - Roboty budowlane towarzyszgce

Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.

2. Ochrona konserwatorska

Budynek nie jest wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw miejscowosci Jandw.
3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérnicze;.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45315000-8 |Instalacja grzewcza
1.1/45315000-8 |Instalacja grzewcza - Grzejniki
1/KNNR 4 Grzejnik elektryczny o mocy 500 W z wbudowanym termostatem szt.
d.1.|0431-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNNR 4 Grzejnik elektryczny o mocy 750 W z wbudowanym termostatem szt.
d.1.|0431-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNNR 4 Grzejnik elektryczny o mocy 1000 W z wbudowanym termostatem szt.
d.1.|0431-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 4 Grzejnik elektryczny w wersji przemystowej, chemoodpornej 1000 W z wbudo- |szt.
d.1.|0431-01 wanym termostatem
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|45331200-8 |Instalacja klimatyzacji
2.1/45331200-8 |Instalacja klimatyzacji - Urz agdzenia
5/KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna ; Qn=2,6 kW szt.
d.2.|0127-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna szt.
d.2.|0104-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7\KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna, Qn=14,0 kW szt.
d.2.|0104-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|45331200-8 |Instalacja klimatyzacji - Przewody
8/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacjach obiegu freonu o $r. 6,35mm m
d.2.|0405-01
2
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
9/KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm m
d.2.|0405-01
2
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
10|KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $ér. 15,9 mm m
d.2.|0405-01
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
11|KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych w instalacjach obiegu freonu o $r. 19,05 mm m
d.2.|0405-01
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2.3|45331200-8 |Instalacja klimatyzaciji - I1zolacja
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.10-22 mm otulinami gr.13 mm (J) m
d.2.|0104-06
3
19 m 19.00
RAZEM 19.00
13/KNR 2-16 Ptaszcz z blachy ocynkowanej o grubosci 0.8 mm na izolacji rurociggéw m
d.2.|0601-06
3
25 m 2.50
RAZEM 2.50
2.4/45331200-8 |Instalacja klimatyzacji - Préba szczelno  $ci i rozruch instalacji
14/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2.|0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2.|0513-05 nosci 5.0 tys.kcal/h
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.2.|0516-05
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.2.|0514-04 tys.kcal/h
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5|45331200-8 |Instalacja klimatyzacji - Roboty budowlane towarzys zace
18/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/45331200-8 |Wentylacja
3.1/45331200-8 |Wentylacja - Urz gdzenia
20|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW-1 2500/2500 szt.
d.3.|0201-09
1/z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-17 Wywietrzak zintegrowany 160/315 szt.
d.3.|0152-04
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-17 Wywietrzak zintegrowany 160/315 w wykonaniu kwasoodpornym szt.
d.3.|0152-04
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-17 Wentylator z czujnikiem wilgotnosci szt.
d.3.|0152-04
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
24 Rozruch, préby szczelnosci , regulacje , odbiory , przeszkolenie pracownikéw |m?2
d.3.|kalk. wkasna |3,5 % od M
1
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
3.2/45331200-8 |Wentylacja - Przewo6d Spiro
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.3.|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
2
0.5+0.47+0.8 m?2 1.77
RAZEM 1.77
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kwasoodpornej, kotowe, typ S(Spiro) |m2
d.3.|0122-02 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
1.76+0.8 m?2 2.56
RAZEM 2.56
3.3]45331200-8 |Wentylacja - Przewéd Spiro - Izolacja - gr. 40 mm
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27|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |mz2 izo-
d.3./0213-01 lamelowa o gr. 50 mm; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
3
0.65+0.94+2.31 m2 izo- 3.90
lacji
RAZEM 3.90
3.4/45331200-8 |Wentylacja - Kanat Wentylacyjny Prostok  gtny
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0109-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 %
4
5.46+1.9+6.23+4.5+3.98+6.75+4 m2 32.82
RAZEM 32.82
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0109-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
4
8.14+3.14+3.36+3.25+10.36 m2 28.25
RAZEM 28.25
30/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0109-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 65 %
4
4.8+6.51+8.55+15.36+2.5 m2 37.72
RAZEM 37.72
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kwasoodpornej, prostokatne, typ A/l |m2
d.3./0103-03 0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
4
6.75 m2 6.75
RAZEM 6.75
32/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kwasoodpornej, prostokatne, typ A/l |m2
d.3./0103-05 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
4
4 m2 4.00
RAZEM 4.00
3.5/45331200-8 |Wentylacja - Kanat Wentylacyjny Prostok  gtny - Izolacja - gr. 30 mm
33|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg gr. |m2 izo-
d.3./0210-02 30 mm firmy mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 65%; ob- |lacji
5 woéd kanatéw do 1000 mm
6.4+2.18+7.15+5.1+4.45+8.25+4.5 m2 izo- 38.03
lacji
RAZEM 38.03
34|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym mata lamelowg gr. |mz2 izo-
d.3./0210-03 30mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwod kana-|lacji
5 téw do 1500 mm
9.03+3.47+3.7+3.55+11.25 m2 izo- 31.00
lacji
RAZEM 31.00
35/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg gr. |m2 izo-
d.3./0210-04 30 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd ka- |lacji
5 natéw do 2000 mm
16.51 m2 izo- 16.51
lacji
RAZEM 16.51
3.6/45331200-8 |Wentylacja - Kanat Wentylacyjny Prostok  agtny - Izolacja - gr. 50 mm
36|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg gr. |m2 izo-
d.3./0210-02 50 mm mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 65%; obwdd ka- |lacji
6 natéw do 1000 mm
8.25+8.25+4.5 m2 izo- 21.00
lacji
RAZEM 21.00
37|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym mata lamelowg gr. |mz2 izo-
d.3./0210-02 50 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwéd ka- |lacji
6 natéw do 1000 mm
4.5 m2 izo- 4.50
lacji
RAZEM 4.50
3.7|45331200-8 |Wentylacja - Kanat Wentylacyjny Prostok  gtny - Izolacja - gr. 80 mm
38|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym mata lamelowg gr. |mz2 izo-
d.3./0210-04 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdéd ka- |lacji
7 natéw do 2000 mm
5.76+7.5+10.43+2.9 m2 izo- 26.59
lacji
RAZEM 26.59
3.8/45331200-8 |Wentylacja - Ttumik kanatowy prostok  atny
39|KNR 2-17 Ttumik hatasu 600x450x1700 szt.
d.3./0154-01
8
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
40|KNR 2-17 Ttumiki hatasu 600x450x1800 szt.
d.3.|0154-04
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.9/45331200-8 |Wentylacja - Przepustnica prostok atna
41 KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x200 szt.
d.3./0130-01
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNR 2-17 Przepustnica jwieloptaszczyznowe 450x200 mm szt.
d.3.|0130-02
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.10]45331200-8 |Wentylacja - Czerpnia prostok atna
43|KNR 2-17 Czerpnia prostokatna 650x450 mm szt.
d.3.|0146-04
10
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.11/45331200-8 |Wentylacja - Wyrzutnia prostok gtna
44 KNR 2-17 Wyrzutnia prostokatna, dachowa 450x400 mm szt.
d.3.|0146-02
11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.12|45331200-8 |Wentylacja - Kratka wentylacyjna prostok  atna
45/ KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 300*100 mm szt.
d.3./0138-01
12
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
46 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 300*150 mm dla kanatéw "Z" szt.
d.3.|0138-01
12
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
47 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokgtna 400*400 mm dla wylotu graitacyjnego szt.
d.3.|0138-04
12
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatna z przepustnicg 350x100 mm szt.
d.3.|0138-02
12
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
49|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 350125 mm szt.
d.3.|0138-01
12
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokgtna z przepustnicg 500*160mm szt.
d.3./0138-03
12
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.13]|45331200-8 |Wentylacja - Kratka zaka nczajgca
51|KNR 2-17 Kratka zakanczajgca dn 160 mm szt.
d.3.|0122-04
13
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.14]45331200-8 |Wentylacja - Roboty Budowlane Towarzysz gce
52|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.2 m2 - konstrukcja dachu drew- |otw.
d.3./0208-01 niana
14
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
53/KNR 7-28 Przebicie w stropie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 - konstrukcja stropu zel- |otw.
d.3./0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm
14
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3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
54| KNR 7-28 Przebicie w stropie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 - konstrukcja stropu zel- |otw.
d.3./0208-03 betowa - dod.za dalsze 100 mm grubos$¢ stropu
14
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
55|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
14
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56|KNR 7-28 Dodatek za wykonanie przejscia przez dach dla wywietrzakéw zintegrowanych |otw.
d.3.|0206-06
14
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
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