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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Kanat sanitarny

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Przejscia pod przeszkodami

- - |-

Roboty towarzyszace

NI

Rozbiérka i naprawa nawierz-
chni

2

1|/Nawierzchnie z kostki betono-
wej

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa kanalizacji sanitarnej Stara Niedziatka ul. Mazowiecka dz.524/23 - 529/7
1 Kanat sanitarny
1.1 Roboty ziemne
1/KNR AT-11 |ST 3.2., Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |m3
d.1.1/0102-05 5.7..6 Il w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60
m3
<rury>
(2+95+151+4)*0.45%1.20*0.95 m3 129.276
<dodatek za wykopy przy studzienkach rewizyjnych>
6*0.45*1*2*0.95 m3 5.130
RAZEM 134.406
2/KNR AT-11 |ST 5.7.,6  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5m |m3
d.1.1/0107-05 w gruncie kat. Ill w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE1"
<rury>
(2+95+151+4)*0.45*1.20%0.05 m3 6.804
<dodatek za wykopy przy studzienkach rewizyjnych>
6*0.45*1*2*0.05 m3 0.270
RAZEM 7.074
3|KNR AT-11 ST 3.2, Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |m3
d.1.1/0102-05 5.7..6 Il w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60
m3
[(2*1.5)+(95*2.2)+(151*2.35)+(4*1.95)]*1.20%0.95 <gtebokos$c wy- |m3 655.101
kopu pomniejszono o rozbiérke nawierzchni o grub. 15 cm>
13.22*1*2*0.95 <dodatek do wykopdéw przy studzienkach> m3 25.118
RAZEM 680.219
4/KNR AT-11 |ST 5.7.,6  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5m |m3
d.1.1|0107-05 w gruncie kat. Ill w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
[(2*1.5)+(95*2.2)+(151*2.35)+(4*1.95)]*1.20*0.05 <gtebokosc wy- |m3 34.479
kopu pomniejszono o rozbiérke nawierzchni o grub. 15 cm>
13.22*1*2*0.05 <dodatek do wykopoéw przy studzienkach> m3 1.322
RAZEM 35.801
5/KNR AT-11 |ST 3.2,, Naktady uzupetniajace z tytutu transportu urobku - przew6z na odl. |m3
d.1.1/0108-02 4.8.,6 do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat 11l
134.406+7.074+680.219+35.801 m3 857.500
RAZEM 857.500
6|KNR AT-11 [ST 4.5.,6  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1.1/0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-1I
857.500 m3 857.500
RAZEM 857.500
7|KNNR 4 ST 2.9, Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1]1411-02 2.13.5,
5.7.3.,6
(2+95+151+4)*1.2*0.15 m3 45.360
RAZEM 45.360
8/KNNR 4 ST 2.9, Podtoza pod studzienki rewizyjne z materiatéow sypkich grub. 15 cm|ms3
d.1.1/1411-03 2.13.5,,
5.7.3..6
6*2*2*0.15 m3 3.600
RAZEM 3.600
9|KNNR 4 ST 2.9, Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/1411-02 2.13.5,,
5.7.3.,6
(2+95+151+4)*1.2*0.3 m3 90.720
RAZEM 90.720
10/KNNR 1 ST 4.8.,6 |Transportu piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o |m3
d.1.1]/0208-02 nawierzchni utwardzonej -4km
45.360+3.600+90.720 m3 139.680
RAZEM 139.680
11/KNNR 1 ST 4.8.,6 |Transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o |m3
d.1.1]0208-02 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -4km
680.19+35.801 m3 715.991
RAZEM 715.991
12/KNR AT-11 |ST 2.9., Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. |m3
d.1.1/0110-05 2.13.5.,3.2.,|do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka
5.9.6 0,60 m3
<rury:3.14*0.1*0.1*3,4+3.14*0,125*0,125*243,7=0,11+11,96=12,
07>
<studnie: 3.14*0.5*0.5*15,92+3,14*0,2*0,2*5,71=12,50+0,72=13,
22>
680.219-[(12.07+13.22)*0.95] m3 656.194
RAZEM 656.194
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
13/KNR AT-11 |ST 2.9., Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLA- |m3
d.1.1]0112-05 2.13.5.,5.9.,|SIE" w gruncie kat. lll, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gtebokos¢ do
6 40m
35.801-[(12.07+13.22)*0.05] m3 34.537
RAZEM 34.537
14/KNR 2-11 |ST 3.2., Odwodnienie powierzchniowe - pompowanie wody z wykopu za po-|szt
d.1.1|2602-05 4.1.,5.7.2.,6 |mocg pomp przeponowych
(ilo$¢ godzin wg dziennika pompowan)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty montazowe
15/KNNR 4 ST 25, Kanaty z rur PVC-U SN8 o $ciankach litych taczonych na wcisk o |m
d.1.2/1308-04 2.13.1.,3.3.,|$r. zewn. 250 mm
42.,58.2.,6
255.3 m 255.300
RAZEM 255.300
16| KNNR 4 ST 25, Kanaty z rur PVC-U SN8 o $ciankach litych taczonych na wcisk o |m
d.1.2/1308-03 2.13.1.,3.3,,|$r. zewn. 200 mm
42.,58.2.,6
15.7 m 15.700
RAZEM 15.700
17/KNNR 4 ST 2.6., Studzienki kanalizacyjne PE o $r 1000 mm z pierscieniem odcigza-|szt
d.1.2|1417-01 2.13.2.,3.3,, [jacym i zwigczeniem klasy D400
44.45,
5.8.5.,6
<ogt. do3,0mszt>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18/KNNR 4 ST2.7., Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o $r 425 mm ze stozkiem od- |szt
d.1.2{1417-01 2.13.2.,3.3., |cigzajacym i zwieczeniem klasy D400
44,45,
5.8.4.,6
<przeptywowa>1 szt 1.000
<podigczeniowa prawa szt.> 1 szt 1.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 ST 238, Studzienka rozprgzna DN 1000 mm ze zwienczeniem kl D400 - szt
d.1.2/1417-01 213.2,, wiaz wentylowany
2.13.3.,3.3,,
44,45,
5.8.8.,6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 4 ST 2.13., |Wzmocnienie gruntu betonem B10 przy studzience m3
d.1.2|1410-05 3.3.,4.7.,
5.8.3.,6
6*0.8*0.8*0.2 m3 0.768
RAZEM 0.768
21|KNR-W 2- |ST 2.1, 3.3, |Wykonanie wtacznia proj. kanatu sanitarnego o $redn. 250 mm do |szt
d.1.2/18 0527-02 |5.8,6, 6 istn. studzienki kanalizacyjnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2- |ST 2.1, 3.3, |Wykonanie podtaczenia istn. kanatu sanitarnego o $red. 200 mm w |szt
d.1.2|18 0527-01 |5.8,8, 6 trzonie studni kanalizacyjnej za pomoca potaczenia szczelnego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |ST 2.1, 3.3, |Wykonanie wtacznia istn. rurociggu ttocznego o $redn. 125 mmdo |szt
d.1.2|18 0527-02 |5.8,6, 6 studzienki rozpreznej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- [ST 2.1,, Montaz konstrukcji podwieszen dla zabezpieczenia przewodow i |kpl.
d.1.2|18 0901-01 |3.1.,4.1., kabli o rozpietosci elementu 4.0
5.2.6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 2- |ST 5.2.,6 |Demontaz konstrukcji podwieszen dla zabezpieczenia przewodoéw i |kpl.
d.1.2/18 0901-06 kabli telekomunikacyjnych o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2- [ST 2.1,, Oznakowanie trasy kanatu utozong w ziemi tadma z tworzywa m
d.1.2{190102-01 |3.1.,4.1., sztucznego
5.8.,6
(255.3-12.3+15.7-11.6) m 247.100
RAZEM 247.100
27|/KNNR 4 ST 4.6.4., |Plukanie i dezynfekcja istn. rurociagu ttocznego o $r.nominalnej 0dc.200
d.1.2/1611-01 125 mm m
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85/200 0dc.200 0.425
m
RAZEM 0.425
28|KNR-W 2- |ST 3.3, 5.8, | Zaslenienie istn. rurociagu ttocznego o $ér. 125 mm szt.
d.1.2/15 0222-03 |6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 4- [ST 3.2,, Demontaz rurociggu istn. rurociggu ttocznego o ér. 125 mm w goto-|m
d.1.2]02 0229-09 |5.2.1.,6 wym wykopie
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
1.3 Przejscia pod przeszkodami
30/KNNR 4 ST 2.15., |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.3|1207-02 2.16.1.,3.3.,|30/60 rurami o $r.456/11,0mm w gruntach kat.lll
4.2.,5.8.10.,
6
12.3 m 12.300
RAZEM 12.300
31|KNNR 11 [ST 2.5, Przecigganie rurociggéw przewodowych o s$r. nominalnej 250 mm |m
d.1.3/0404-06 2.13.1.,3.3., |w rurach ochronnych
42.,58.7.,6
12.3 m 12.300
RAZEM 12.300
32|KNNR 4 ST 2.15., |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |{m
d.1.3|1207-02 2.16.1.,3.3.,|30/60 rurami o $r.356/10,9mm w gruntach kat.lll
4.2.5.8.10.,
6
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
33|KNNR 11 [ST 2.5, Przecigganie rurociaggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm |m
d.1.3/0404-05 2.13.1.,3.3., |w rurach ochronnych
42.,58.7.,6
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
34 KNNR 4 ST 3.3, Zabezpieczenie koncéwek rur ochronnych manszetg kpl.
d.1.3/1022-08 5.8.7.,6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Roboty towarzyszace
35|KNR-W 2- [ST 5.2.1., |Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza |km
d.1.4/01 0113-03 |5.6, 6
- analogia
271/1000 km 0.271
RAZEM 0.271
36/KNNR 4 ST6.3. Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200  |odc. -1
d.1.4/1610-02 mm prob.
15.7/200 odc. -1 0.079
prob.
RAZEM 0.079
37|KNNR 4 ST 6.3. Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250  |odc. -1
d.1.4/1610-03 mm proéb.
255.3/200 odc. -1 1.277
prob.
RAZEM 1.277
38|KNR 4-05Il |ST 3.3,6 |Kamerowanie sieci sanitarnej Dn200 - inspekcja VIDEO m
d.1.4/0101-01
analogia
(255.3+15.7) m 271.000
RAZEM 271.000
2 Rozbidérka i naprawa nawierzchni
21 Nawierzchnie z kostki betonowej
39|KNNR 6 ST 3.2, Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.2.1/0806-02 52.1.6 piaskowej
19*1.5 m 28.500
RAZEM 28.500
40|KNNR 6 ST 3.2, Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m?2
d.2.1/0803-02 5.2.1.,6 cementowo-piaskowej
244*1.5 <ul. Mazowiecka> m2 366.000
RAZEM 366.000
41/KNR 2-31 |ST 2.13, tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04 3.2,511,6
0.3*0.2*2*19 m3 2.280
RAZEM 2.280
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42|KNR 2-31 |ST 3.2, Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.1/0403-05 5.11,6
1.5*19 m 28.500
RAZEM 28.500
43|/KNR 0-11 |ST 3.2, Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce ce- |m2
d.2.1/0322-01 5.10.3,6 mentowo-piaskowej
244*1.5<ul. Mazowiecka> m?2 366.000
RAZEM 366.000
44|KNNR 1 ST 4.8.,6 |Transportu piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o |m3
d.2.1]0208-02 nawierzchni utwardzonej -4km
244%1.5*0.10 m3 36.600
RAZEM 36.600
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