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Brzdze — ul. Koscielna”

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.

Przedmiot inwestvciji i lokalizacia

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu ulicy Koscielnej w miejscowosci

Brzéze w gminie Minisk Mazowiecki.

2

1,

wh

Podstawa opracowania

Aktualny podkiad mapowy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr
0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. ., Nr 98,
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunk6éw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. Zm.).

10. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.
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—a PROJEKT str. 3



.Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy chodnika w migjscowosci
Brzéze — ul. Koscielna”

11. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy
Zamawiajacym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika
w ciagu ul. Koscielnej w miejscowosci Brzdze jest Gmina Minsk Mazowiecki, ul.

Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod budowe chodnika znajduje si¢ w terenie zabudowy wzdhuz ulicy
Koscielnej na odcinku od istniejacego chodnika przy drodze krajowej nr 50 do zjazdu na
dziatke ewidencyjna nr 358/6. Ulica Koscielna na odcinku projektowanego chodnika posiada
nawierzchnig bitumiczna o szerokosei ok. 5.0 m, wzdluz drogi wystepujg pobocza gruntowe.
Na odcinku projektowanego chodnika wystgpuja obustronne rowy odwadniajace. Zjazdy
indywidualne wystgpujace na odcinku projektowanego chodnika posiadaja nawierzchnie
gruntowa jak i nawierzchnie betonowa oraz z betonowej kostki brukowej. Zjazdy o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy betonowe bedace w dobrym stanie

technicznym pozostang w stanie istniejacym.

S. Parametry techniczne budowanego chodnika
- Diugos¢ budowanego chodnika 497 m,

- Kategoria drogi przy ktorej projektuje si¢ chodnik — droga gminna,
- Szerokos$¢ drogi gminnej — ok. 5,0 m,
- Nawierzchnia drogi gminnej — bitumiczna,

- Szerokos¢ chodnika — 1,25 m.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na konicu opracowania projektowany chodnik wiacza sie do istniejacego chodnika w rejonie
skrzyzowania ul. Koscielnej z droga krajowa nr 50 biegnacego wzdhuz drogi krajowej nr 50.
Projekt przewiduje budowe chodnika o szerokosci od 1,25m i nawierzchni wykonanej
z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Projektowany chodnik zostanie ograniczony od
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym ponad krawedz jezdni na
wysokos¢ 12em. Na szerokosci chodnika zostanie przeprowadzony remont nawierzchni

zjazdow istniejgcych w zakresie wymiany nawierzchni na betonowa kostke brukowa koloru
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grafitowego. Istniejace zjazdy o nawierzchni z betonu lub betonowej kostki brukowej bedace

w dobrym stanie technicznym pozostajg w stanie istniejacym.

7. Rozwiazania konstrukcvine

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnika:
» Konstrukeja zjazdow:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

* Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Csys, gr. 15 cm

» Konstrukcja chodnikow:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

¢ Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C 52,0, gr. 10 cm

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano:

- krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15,

- krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem
C12/15.

Na zjazdach zaprojektowano oporniki betonowe wtopione 12x25x100 ¢cm na tawie betonowej
z oporem C12/15.

Zaprojektowano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na lawie

betonowej z oporem C12/15.

8. Odwodnienie

Chodnik zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% w kierunku jezdni drogi. Wody
opadowe z chodnika oraz jezdni drogi zostang odprowadzone poprzez scieki podchodnikowe
wykonane z rur PVC-U ¢200mm klasy SN-8 do istniejacego rowu przydroznego. Nalezy
wykona¢ remont istniejgcego rowu przydroznego w zakresie odmulenia i profilowania skarp
rowu. Skarpa rowu w miejscach gdzie jej pochylenie przekroczy 1:1 lub gdzie
wystgpowaloby prawdopodobienstwo podmywania chodnika zostanie umocniona plytami

azurowymi typu ECO.
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9. Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne beda obejmowaty nastepujacy zakres prac:
- wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odklad,
— nasypy,
— profilowanie rowéw odwadniajgcych.
W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te beda obejmowaty:

— wyrownanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu.

10. Wymagania dotvezace ochrony Srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie standardéow
jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania
zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpadéw.
Wytworzone odpady (poza ziemia z wykopoéw) beda gromadzone selektywnie
w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostana odwiezione
w migjsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane beda firmom posiadajacym stosowne

zezwolenie na transport odpadoéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

DROPRO.ZY 7 Piotr Porezyk
ul. Postancows3, 04-408 Warszawa
NIP: 113-228-7 30, <EGON: 144411214
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II.ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i zaswiadczenia o przynaleznosci do

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

DRO
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S ANZYHIEAD W

BUDDWHIDTA

sygn. skl MAZ/7131/ 243711 7D Warszawa, dnia 20 ceerwea 20101 1,

DECYZJA

Na podstgwie art, THust 1 20wt | pht 2 gstawy 7 dala 13 grudnia 2000 7 o samorepdach zawodowseh
architektow, indvnierow budowmicrws oruz urbamisiow (D2, 2 2000 1. Nr 3 pez. 22 2 paen 2m.), art. 12 ust. |
phi b3 ust 3oant 13 ust | opkRe 1o st 4, art 14 usl, ) pkt 2 a) nstaws 2 énig 7 ipea 19994 1 - Prawo
hudowlane (iekst Jedn - Byl 2 2006 v, Nr 150 poz. 11HIE 2 pazn. znporaz § 11 st D opla 1§ 15, § 1B ust |
rozporzadrenia Ministra Transportu | Budmwnictwa £ doia 28 Kwietnia 2006 1, w sprawic samaodzieinveh funkeji
technicznych w hudownictwic (D7 U Nr 83 paz. 878 2 pisn. am, ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Tzby Inkynierdow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Poresyk
magistrowi inZynierowi
urodzonemu duia 20 listopada 1982 roku w Warszawic, synowi Tomsasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZAO175/POODITI

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szezegdlowy zakres uprawnien

I Na mocy art. 12 st | pht 11 S oraz art. 13 ust. | pht 1 ust 4 ostawy - Prowo budowhine, w zakresic
obijelym wyze] wymieniong specialnoicia. ninicisze uprawnienia stanowis podstawe do:

1/ projekiswania, sprawdzanis projekiow srchitektanicmo-budoalanyeh | sprawowsmia nadson autorskiego,

2/ sprawawania kontroli technicene atrzymiinia obickiow budowlany ch,

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Rudownictwa 2 dnia 28 kwietnmia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkeji techniczaych w  budownictwie, ninivjsze uprawnienia budowlane
uprawniajy do:

sporradzania projekle agospodarowsnia deialki lub tereou. w zahsesie wvls] wytiienione] specialnoses,

T Na mocy § 18 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z doia 28 Kwictnin 2006 r, w
sprawic sumodeiclayeh funkeji technicznych w budownictwie, nimiejsze uprawnienia  budow lane
uprawniafa do:

projektowania abiektn budowlanego, wkiego jak:

17 drege. w rozumieniy  preepisow o drogach  publicmyeh. 2 wvinczenem  dfopowwveh  abicktiw
mzynierskich oprocz preepustineg ‘

2 droga dla ruchu i posteiu statkow powietrznveh 0z przepust,

ZA zGonN0SE
Z ORYV:iNALEM

mgr int. Piotr Porczyk '
odci drogowej

projektant w speci

nr upr. MAZ/0175/POOD/ 11
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UZASADNIENIE
Worwiazkn ¢ awrelednicniem w cafosei aadania strony, na podstawie ar, 107 § 4 Kodeksu postenowania
abministracyinezy vdstepuie sie od waasadniania decyzji.
POUCZENIE

ndstawy doa wykeenwania sarredzichnoh fun
= Cilewmeggo nspekrora

L vodiic = art. 12 wst T oustawy - Prawo hudew fane LT

techmiczmeeh w brdownionvie stanowi wpis do ceniraineg
Vadzoru Budiwlanegs oraz wpis na listg czlonkaw wiavenwe) chy samorzqdy zawedowegn,
2 0d minicjszei deoveji shizv odwelanic do Arajowsf Komisi Kwalifikevingg Palskici Tzby fnzyaierow

Rudowmenva w Warszawie za postednicewem € Brggowe] Konesii RwalifiRacvingi Mazowieokief Okrggowey fzhy

WEonegn pr

jextru, pre

fzynierdw Budowaicpwa w Worszowie, w ternriate 14 i od datu fof dorgczeniv

Skkvd Orzehajges e —

14 mgr ind, Krzysetal Latoszek Ty v oo

2 merind Irens Churska ST Ao [V
G

3 mgr ink Krzysziof Booss

ZA ZGODnNOSE
7 ORYGINALEM

Oitrzy gy g e VK
1. Pan Piotr Poresyk ey ing Piom e wej
ul. Posinficow 3 - orant W Spgcjainvh 1 drogo

(=100 Warszawa
S dlumay fpehiur adcurd Duduwlgiczy

" 11
I an o UPT, MAZ/017)

O
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i ® P OLSKA
I 7 3 &
e INZYNIZROW

BUDOWNICTWA

Zazswiadczenie
o nuemerze wesFikgsgnym

MAZ-NGX-Q7K-PHS *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjriym MAZ/8D/0575/11

adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckisj Okregowsj izby Inynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubszpieczenia od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 20156-02-01 dg 2017-01-31

Zadwiadczenie zostato wygenerowans elekirenicznie | opatrzons bespiscanym podpisem alekironicznym
weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikaty w dniv 2016-01-15 roku przez:

Mieczysizw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe lzby Indynieréw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnis 18 wrzeinis 2001 r. o podpisie elekzrmiczrym Dz U. 2001 Nr 130 pez 3450) dane w postaci

tlektronizne] opstizone bazplemnym podpisem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wiinego kwaifkowanego cenyfiloty 53
réwncising pod wigisdem skutkéw prawrych doloamensom opatrrony™ podoicami wizmorgenymi )

zn ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

mering, Pio
Projekisng w spegy

" %

poprawneis danych w niniejstym mstwisdoeniu medns smrawdsi s gomarg numen: weryflksopinegotatwisdoeniz ng
stronie Ps&an iz Indyniercw Budownictws www. pits eegpl Wb kontsktujye zig = Biurem wisiciwe: Okregowe] lzby Iniymisrow
Budommictvea,

=

\ D
%@
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2. Opinie i uzgodnienia
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W P /B W i A : . N
gk i - g Mirnsk Mazowiecki, dnia 05 kwietnia 2016 r.

KORITEXTURY | BUDOWNICTWA
sonstytucyi 3-go Maja 16

o viimsk Mazowiecki

Nr AB 6743.15.63.2016

Gmina Minsk Mazowiecki

Informuje, ze nie wnoszg sprzeciwu do zgloszenia zlotonego dnia 11 marca 2016r.
Nr AB 6743.15.63.2016, dotyczacego zamiaru przystapienia do przebudowy drogi gminnej
= ul. Koscielnej na odcinku od km 0+000 do km 0+497 na dzialce o nr ewid. 344,

polozonej w miejscowosci Brzéze, w zakresie: budowy chodnika oraz remontu istniejacego

rowu i zjazd6w na szerokosci projektowanego chodnika,

Roboty budowlane, nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta dokumentacjg zgloszeniowa.

Otrzymuja:
1. Gmina Minsk Mazowiecki
2, aa

Do wiadomosci:
I.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 05t
w Minsku Mazowieckim A 2GODN

oprae. Katarzyna Koztowska

mgr fnd, Aot P 'z}.'k
projektai w zpeidl drogowej

ar upr. MAZ//175/POOD/11
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III. CZESC RYSUNKOWA
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