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! konstrukcja :
: / ; . skarpa rowu umocniona
. jezdni drog ptyty azurowe typu ECO -

kraweznik betonowy wyniesiony 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

fawa betonowa C12/15
F=0,0825 m?

nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej koloru
szarego gr. 6cm

lokalizacja zgodnie z planem syt.

obrzeze betonowe 8x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa
1:4, gr.5cm

fawa betonowa C12/15
F= 0,034 m?

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

podbudowa z piasku stab.

cementem C1,5/2,

0 gr.10cm
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PROJEKT WYKONAWCZY Nr

Nazwa i adres "DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA BUDOWY cgz.

ebiglkt: CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI ZUKOW - UL. KOSCIELNA"

Obiekt: DROGA

: 1:50
Tytut rysunku: PRZEKROJ NORMALNY Skala:
Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  |Nr rys. 3
Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: maj 2016
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