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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

L

Przedmiot inwestveiji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Zukow

w gminie Minsk Mazowiecki.

2,

1.

(9% )

Podstawa opracowania

Aktualny podktad mapowy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr

0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98,
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. Zm.).

10. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

D
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11. Uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Zamawiajacy
Zamawiajacym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika
w ciagu drogi gminnej w miejscowosci Zukow jest Gmina Minsk Mazowiecki, ul.
Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod budowe chodnika znajduje sie w terenie zabudowy wzdhiz drogi
gminnej na odeinku od dzialki ewidencyjnej nr 111 do granicy miejscowoscei Zukoéw i Brzdze.
Droga gminna na odcinku projektowanego chodnika posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 5.0 m, wzdtuz drogi wystgpuja pobocza gruntowe. Na odcinku projektowanego
chodnika wystepuja obustronne rowy odwadniajace. Zjazdy indywidualne wystepujace na
odcinku projektowanego chodnika posiadaja nawierzchni¢ gruntows jak inawierzchnie
betonowa oraz z betonowej kostki brukowej. Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej oraz zjazdy betonowe bedace w dobrym stanie technicznym pozostang w stanie

istniejgcym.

5. Parametry techniczne budowanego chodnika

- Diugos$¢ budowanego chodnika 619 m,

- Kategoria drogi przy ktérej projektuje sie chodnik — droga gminna,
- Szerokos¢ drogi gminnej — ok. 5,0 m,

- Nawierzchnia drogi gminnej — bitumiczna,

- Szerokosé¢ chodnika — 1.25 m,

- Nawierzchnia projektowanego chodnika — betonowa kostka brukowa koloru szarego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe chodnika o szerokosci od 1.25m i nawierzchni wykonanej
z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Projektowany chodnik zostanie ograniczony od
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym ponad krawedZ jezdni na
wysokos¢ 12cm. Na szerokosci chodnika zostanie przeprowadzony remont nawierzchni

zjazdow istniejacych w zakresie wymiany nawierzchni na betonowa kostke brukowa koloru

DRO
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grafitowego. Istniejace zjazdy o nawierzchni z betonu lub betonowej kostki brukowej bedace

w dobrym stanie technicznym pozostaja w stanie istniejacym.

7. Rozwigzania konstrukeyjne

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnika:
» Konstrukcja zjazdow:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. gr. § cm
s Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

¢ Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Csys, gr. 15 cm

# Konstrukcja chodnikow:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego. gr. 6 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Ci 500, gr. 10 cm

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano:

- krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem
C12/15,

- krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15.

Na zjazdach zaprojektowano oporniki betonowe wtopione 12x25x100 ¢m na tawie betonowej
z oporem C12/15.

Zaprojektowano ustawienie obrzeza betonowego 0 wymiarach 8x30x100 cm na lawie

betonowej z oporem C12/15.

8. Odwodnienie

Chodnik zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% w kierunku jezdni drogi, Wody
opadowe z chodnika oraz jezdni drogi zostang odprowadzone poprzez $cieki podchodnikowe
wykonane z rur PVC-U ¢200mm klasy SN-8 do istniejacego rowu przydroznego. Nalezy
wykona¢ remont istniejacego rowu przydroznego w zakresie odmulenia i profilowania skarp
rowu. Skarpa rowu w miejscach gdzie jej pochylenie przekroczy 1:1 lub gdzie
wystgpowaloby prawdopodobienstwo podmywania chodnika zostanie umocniona plytami

azurowymi typu ECO.

DRO )
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9. Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne beda obejmowalv nastepujacy zakres prac:

~ wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odklad,
— nasypy,
- profilowanie rowow odwadniajgcych.
W granicach robot przewidziano wykonanie rekultywacji terenu, Roboty te beda obejmowaty:

— wyrdwnanie terenu i zasypanie nierdéwnosci terenu.

10. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie standardéw
Jakoscei srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania
zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpaddéw.
Wytworzone odpady (poza ziemia z wykopéw) beda gromadzone selektywnie
w oznakowanych kontenerach. pojemmnikach. Wytworzone odpady zostana odwiezione
w miejsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane beda firmom posiadajacym stosowne

zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

DRO
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II.ZAY ACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i zaswiadczenia o przvnaleinosci do

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

DRO ,
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[NeYH1ER

BUDOD®ITTNA

sven. akt. MAZT131/ 243 711D Warszawa, dnia 20 ceerwea 2001 o

DECYZJA

Ne podstawic art, st | rars 20 usd | opht 2 ustaws 7 dia 15 gridnia 2000 7 o samoreadach awodowyeh
architckiow, mzynierdw budownictws oraz urbanision (Da L 2 2000 ¢, Nr 3 poz, 42 2 poen zmo). arl, 12 ust |
phe 1S st Foart 13 ust |ophe 1 use 4L arl 14 st 1opki 2a) usawy 2 dniz 7 lipea 1994 1 - Prawo
budswlane trekst jedne Dl 2 2006 ¢, Ne 150 poz. 11N 2 pien. zmuporse § 0 ose Lpha 18 150§ [Rust |
rozporziiienta Ministia Transportu + Budownictwa 7 dniis 28 Kwietnia 2006 . w sprawic samadeieieyveh funkeji
technicanych w budownictwic (De U Nr &3 poz. 78 7 phin. am b

Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Poreryk
magistrowi inzynierowi
ureodzonemu dpiza 20 listopada 1982 roku w Warszawic, synowi Tomusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZO175/POOD/TI

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szezegdlowy zakres uprawnien

L Namocy art, 12 ust, | pht 155 oraz art, 13 ust, 1 pht 1§ ost 4 ustavwy - Prawo budoewhiine, w zakresic
obijplym wyze] wymieniona specjalnotcia. niniejsre uprawnienia stanowis podstawe do;

1 projekiowaniz, sprawdzania projekiow archilektonicano-budowlanyeh i sprawowania madeore suiorkiezo,
7' sprawowania kontroli techniczne] uirzymunia obiekdw budowlanych,

1. Ng mocey § IS rozporzgdzenia Ministra Transportu i Hudownictwa 7 dain 28 kwietnia 2006 5. w
sprawie samodziclnych funkeji techniczayeh w  budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajy do:

sporzydrania projekiu zsgospodarowiniy dzialki Wb terenu. w zaksesie wy ki wymivaione] speeialnoset,

LI Na mocy § 18 ust, | rozporzgdecnia Minisira Transportu | Budownictwa ¢ dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodeelnyeh  funheji technicznyeh w budownictwie. niniejsze vprawsienian budow line
uprawnizja do:

projektowania abiekin budowlagsego, 1zkiego jak:

P drega W rozumicniu  preepisow o ddrogach  publicmyeh. 7 wvlgereniem  drogowwch  shickmw
mzynierskich oprocs praspusiow:

2/ droga did pachu | postolu stathow powietrznych araz praepust.

ZA ZGODNOSC
Z CRYGINALEM

mer iné, Powr Pore
protektani w specjal 1 ch
S

N upn, 7 () S D/
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UZASADNIENIE
W rwiazkn 7 ewzelgdnicniem w o calosel aadenia  strony, na podstawic arl. 107 § 1 Kodoksu postepowania

sdminisiracyinege odstepuje sie od wasadniania decvej:.

POUCZENIE
Agodhde T oare 12 wst T owmatawy o Prewo mcdowlane, podstawy do o wvkenywania sareodsichivel finkef
revchnicmneh w budewasiornie stanowi wpis do centralnega refesir, prowadsonsize prees Gldweszo hispektora
Vaekeuew Hudowlanego oraz wpis na listg czionkow wiascawe] izhv samorzadu zawedoweza,
20d wlalgfszel decvsli shev odwelamie do Krajowai Komisii Kwalifkacyine] Polskiei 12y nsymeron
Brduwaieniva w Warszawly so puseedifvrwem Chrggowef Komist Kwabifikaoyingd Mazeowivoh tol Okeggowyy foh
Dizvwderdw Budowadcrwa w Warszonwle, w rerminie 14 dni ad duia fef dorgezenia

Skiad Ovzekajgey
1 mgr ind. Kezvsztof Latoszek
2/ mer ind. Irena Chursha

& mgr ini. Kroyvsztof Booss

Otrzyvinugy.
1. Pan Piowr Parcryk
ul. Poslafcow 3
(4-109 Warszawa
= AU Bpehiul D Duduluigzu
Jod'n

ZA 2GOU
i QR‘{G\N

ALEN

mgr ing. Pioir Poresyk ,
projektant w speciy s¢i drogowe)
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. ‘ ® POLSKDLA
|74 3 A
e INEYNIZROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& PumesTe weryTkaTgnym:

MAZ-NGX-Q7K-PHS *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

Jest ezfonkiem Mazowieckiej Okregowsj zby Inzynierdw Sudewnictwa | posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zziwiadczenie zostzlo wygenerowane slekironicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnezo certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnizzycy Rady Mazowieckisi Okregowej izby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 uwstawy 3 dnis 18 wrreinia 2001 7, o podpisie eleksronicznym [Tz U, 2001 Nr 13 poc. 1450) dane w pestasi
ekkﬂ'nm-q op;mne b:q:ugnym podpisern elezronicanym weryfkowsnym prey pemocy wainezo kwsiifkowsnezs certyfiloty 13

rwT poc wrzizdem zk prawnych delosmentom optrzanym podpizami wiamnsrecnymi |
ZA ZGODNOSC
Z ORVGINALEM

mer iné, Piotr Poregyk
projektant w specjalnosel OWej
nr upr. MAZ/Q125/P 11
* WerySkscig paprawnesa danveh w niniezay Serisdozeniv masns < _;pcmnummmmmad&m:m
stronie Boizkie] lzoy indymierow &Jdmnm:twa veww it seg ol lub kontakoujae sie @ bivrem wizices! Dicegowe] Izby Intynierdw
Budewnictws.

==
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2. Opinie i uzgodnienia

DRO
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Minsk Mazowiecki, dnia 05 maja 2016 1.
AB. 6743.15.58.2016

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23), za$wiadczam. ze organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, zgloszonych w dniu 11 marca
2016r. przez Inwestora — Gming Minsk Mazowiecki z siedzibg przy ul. Chelmonskiego 14 w
Minsku Mazowieckim, polegajacych na przebudowie drogi gminnej w zakresie wykonania
chodnika na nieruchomosci stanowiacej dziatke nr ew, 109/2 w miejscowosci Zukdow gm.
Minsk Mazowiecki.

Zgodnie z art. 30 ust 5 w/w ustawy Prawo budowlane, do wykonywania robét
budowlanych mozna przystapi¢ nie pézniej niz po uptywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu
terminu ich rozpoczecia.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP.

Zaswiadczenie wydano na wniosek Inwestora.

Otrzymujs:

1. Wnioskodawca
2. ala

Opracowala:. M. Jackowicz

A~ LEN”;
= OR‘IG\NP‘
PSRRI s PITY O i !"":-'k
mgy i Plot ) .‘DE‘Z\W':.'!

r ene 1l 1-.“‘: A
projektant W gpeciatt

)DJ‘ 11
nr upr. MA



.Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy chodnika w migjscowosci
Zukow”

III. CZESC RYSUNKOWA

DRO__
- PROJEKT str. 12



