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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.

Przedmiot inwestyeiji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu ulicy Polnej w miejscowosci Brzdze

w gminie Minsk Mazowiecki.

2

[a—

LI

Podstawa opracowania

. Aktualny podkiad mapowy.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr
0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98,

poz. 602 z pozniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunk6éw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. Zm.).

10. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.
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11. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy

Zamawigjacym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika
w ciagu ul. Polnej w miejscowosci Brzéze jest Gmina Mifisk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego

14, 05-300 Minsk Mazowiecki.

4. Istniejacv stan zagospodarowania

Teren przeznaczony pod budowe chodnika znajduje si¢ w terenie zabudowy wzdhiz ulicy
Polnej na odcinku od istnicjgcego chodnika przy drodze krajowej nr 50 do dziatki
ewidencyjnej nr 573. Ulica Polna na odcinku projektowanego chodnika posiada nawierzchnie
utwardzong (powierzchniowe utrwalenie o szerokosci ok. 5.0 m, wzdhuz drogi wystepuja
pobocza gruntowe. Na odcinku projektowanego chodnika wystepuja obustronne rowy
odwadniajace. Zjazdy indywidualne wystgpujace na odcinku projektowanego chodnika
posiadajg nawierzchni¢ gruntowa jak i nawierzchnie betonowa oraz z betonowej kostki
brukowej.

5. Parametry techniczne budowanego chodnika

- Dhugos¢ budowanego chodnika 308 m,

- Kategoria drogi przy ktérej projektuje si¢ chodnik — droga gminna,

- Szerokoé¢ drogi gminnej — ok. 5,0 m,

- Nawierzchnia drogi gminnej — utwardzona (powierzchniowe utrwalenie),
- Szerokos¢ chodnika — 1.25 m,

- Nawierzchnia projektowanego chodnika — betonowa kostka brukowa koloru szarego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na poczatku opracowania projektowany chodnik wlgcza sie do istniejacego chodnika
W rejonie skrzyzowania ul. Polnej z droga krajowa nr 50 biegnacego wzdhiz drogi krajowej nr
50. Projekt przewiduje budowe chodnika o szerokodci od 1.25m i nawierzchni wykonanej
z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Projektowany chodnik zostanie ograniczony od
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym ponad krawedz jezdni na

wysokos¢ 16em. Na szerokosci chodnika zostanie przeprowadzony remont nawierzchni

DRO
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zjazdow istniejgcych w zakresie wymiany nawierzchni na betonowa kostke brukowa koloru

grafitowego.

7. Rozwiazania konstrukevjne

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnika:
» Konstrukcja zjazdow:
¢ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

* Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Css, gr. 15 cm

» Konstrukcja chodnikow:
® Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

* Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C; 55, gr. 10 cm

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano:

- krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30x100 em na lawie betonowej z oporem
C12/15,

- krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm na lawie betonowej z oporem
C12/15.

Na zjazdach zaprojektowano oporniki betonowe wtopione 12x25x100 ¢cm na tawie betonowej
z oporem C12/15.

Zaprojektowano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na lawie

betonowej z oporem C12/15.

8. Odwodnienie

Chodnik zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym 2% w kierunku jezdni drogi, Wody
opadowe z chodnika oraz jezdni drogi zostana odprowadzone poprzez $cieki podchodnikowe
wykonane z rur PVC-U ¢200mm klasy SN-8 do istniejgcego rowu przydroznego. Nalezy
wykonac¢ remont istniejacego rowu przydroznego w zakresie odmulenia i profilowania skarp
rowu. Skarpa rowu w miejscach gdzie jej pochylenie przekroczy 1:1 lub gdzie
wystgpowatoby prawdopodobienstwo podmywania chodnika zostanie umocniona plytami

azurowymi typu ECO.,

zw PROJEKT str. 5
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9. Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne beda obejmowaly nastepujacy zakres prac:

— wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odklad,
— nasypy,
— profilowanie rowoéw odwadniajacych.
W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te beda obejmowaty:

— wyrdwnanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu.

10. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie standardow
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania
zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpaddw.
Wytworzone odpady (poza ziemig z wykopéw) beda gromadzone selektywnie
w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostang odwiezione
w miejsce wskazane przez Inwestora lub przekazywane beda firmom posiadajgcym stosowne

zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

mgr ini. Piotr Porezyk
projektant w specjatnoge: drogowej

nr upr, MAZA1TY{POCDAL
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II.ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i zaswiadczenia o przynaleznosci

do

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzyvnieréw Budownictwa

DRO
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te T HIEADW

BLUOOWHITTNA

svam. skl MAZ/TIZ/ 24311 /D Warszawa, dnia 20 caerwea 201 ¢

DECYZIA

Ne podstuwic arl [ust 1ian 79 us | pkt 2 ustawy 7 dnfa |5 grudnia 2000 7 o samorzslach aswoduwych
architektony, inzynierow budowmiciws orae urbanisiton (D2l 2 2001 v Nr 5 poz. 42 2 poep zm ), art 12 st |
phi LA ust 3ok 13 sk | opht Loust, 40 ant, 14 ust ) pki 2oa) ustava 2 dnia 7 lipea 1994 r Prawe
budewlane frekst jedn s DzU, 2 2006 1 Ny 156 poz, 1) 18 2 pign. snt) oraz § 11 ost: Lpki 10§ 15,8 18 ust
rorporzadeenia Ministia Transportu | Budiswniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1, w sprawie .ﬂnmn.!!ldr‘_uh Tunkei
techniczmych w budownictwic (DU Nr 83 pov. 378 2 pdn. amj,

Okregowa Romisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej lzby inZynierdw Budownicrwa:
nudaje
Panu Piotrowi Porezyk
maugistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/OTTSPOON

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szeregidlowy zakres uprawnien

L Np moey art. 12 ust. | pht 1i5 oraz art, 13 ast, | pki 1§ ust. 4 ostawy - Prawo budowhine, w zakreshe
abjgtym mzq wymieniony specjalnoicis. ninicjsze uprawnienia stanowig pml\!aw;- do:

1 prajekiowanis, sprawdzania projekiow architcktomiceno-budow linyeh | sprswowamia aadzsory atitorskicgo.

2 sprawowaniz kontroli technicsne] wirzymunia oblokidw budowlanych;

IL Na mocy § IS rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictws 2 dais 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkeji twehnicznyeh w  budownictwie, niniejsze  wprawnienia  budowlanc
oprawniajy do:

sporzgdzania profekly zagespodarewania deialki lub ferenu. w zabaesic wiiel Wymienione specialnosci

T Ni mocy § 18 ust, | vozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnin 2006 r. w
sprawic samodzeloych funheji techniczoych w  budownictwie. ninigjsze uprawnienia  budowlane
uprawniajy do:

projektowania abiekiu budnwlanego, tkiego jakc

i droga. W orazumienin preepisow o droesch  publiomyeh. 2 wylnezeniem drogawwch  obicktaw
nzynlerasich opricz prospustow:

2/ droga did ruchu | posteju stathow powietrznych o1az przepust,

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

DRO
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UZASADNIENIE
W orwigzkn 2 uwrplpdnicniem w eatosei sadenia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksy postepowania
pdmmistracy e odsiepuie sie od wensadniania decyvzj:

POUCZENIE
dpodiie T oart 12 usi. T oastawy - Prawo budisvlane, podstancy o wvkimewania samredsichived fundon
tevhiiczmeeht W ndownictwie stanowl wpks do centralnesro rejestru. provvadzonege pres Glowaego hspektora
Nudzeern Budowlaneyo araz wipls ga distg cxlorben wlascnve) izby santorzadu sawodowese
Qd aisichzal deevefi stusv cdwolamic do Krajowey Aomisii Kwalitikacying Polskiog 1=hy Inzynierdn
Budeavnbesua w Warstinele e poseediictwem Ofregowe Kamisi Nwadifikacying] Mazowieek g Okregowed T2
hzvmisrdw Blidowaticnnvag w Warszawke, w termidnie 14 i od dinig jor dorgczeni

Skiad Orzekajgey

tomgr ind. Kravsziof Lataszek

2t mgr ind. Irena Chursha ¥
3 mpr inz Krzysztof Booss //f

Otrzymuja:
I, Pan Piotr Paresvk

&~
ul. Pasiaficow 3 -p 7GODNOSL
O4-400 Warszawa ZA

coiNALEM
< MUY Hpeen IaULuny Dudu gz Z OR¥ GINAL

»
JoEi

HWEY

0D/
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iad ® P OLSKA
L Z 3 &
e INZYNIZROW

BUDDWNICTWA

Zadwiadczenie
© nurrerte weryThaognym:

MAZ-NGX-Q7K-PHS *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamiseszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

Jest cztonkiem Mazowieckisj Okregowsj izby Inzynieréw Budownictwa | posizds Wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 dg 2017-01-31,

ZzZwiadczenie zostalo wygenerowane elektropicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem slektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waineso kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-15 roku przez:

Mizczysizw Grodzki, Preewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregows] i2by Infynisrdw Budowrictwa.

[Zz=drie art. 5 st 2 ustawy 2 dnis 18 wrzedniz 2001 r. o podpizie elekzronicznym (Do U. 2001 Ne 130 per. 1450) dane w postaei
slektroniczng] opstaons brzpleanym podpisem alekmanicinym weryficowsnym pray pemacy wainego kwsiFloownazo certyfiaty 53
rowngwyine cod wagisdem shutkdw prawnyeh dokumentam opatronyT podsizemi wizmorgesnymi.)

ZA 27 ;',-‘_‘n-éC)SC
Z ORYGINALEM

mgr ing. Plorr Poregyk
rojektant wospecjal drogowe
)} 2 20WE)

" Weryfikads paprswnods danych w ninisjszym mhvisdmanic mains sorswtlsé 13 pomecy AumEn weryflsoymepe radwisdcenis na
stronie Palziie] izhy Indynieréw Budswrictws www.2ils cog ol lub kontakeujac 2ig = biurem wizicwej Ckregowe) lzoy Iniymieraw
Budswnictwa.
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2. Opinie i uzgodnienia

- FPROJEKT str. 11



5 LAKUS WO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
VYDEIALARCHITEXKTURY | BUDOWNICT WA
d. Konstytuci 3-g0 Maja 16
15-300 Mirisk Mazowiecki

AB 6743.15.62.2016

Minsk Mazowiecki, dnia 06 kwietnia 2016 r.

Gmina Minsk Mazowiecki

Informuje, ze nie wnoszg sprzeciwu do zgloszenia ztoonego dnia 11 marca 2016r.
NrAB 6743.15.62.2016, dotyczacego zamiaru przystapienia do przebudowy drogi
gminnej — ul. Polnej na odcinku od km 0+000 do km 0+308,00 na dzialce o nr ewid.
513, polozonej w miejscowosci Brzoze, w zakresie: budowy chodnika oraz remontu

istniejacego rowu i zjazdéw na szerokosci projektowanego chodnika.

Roboty budowlane, nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta dokumentacja zgloszeniowa.

e

Otrzymuja:
1.  Gmina Minsk Mazowiecki
2. a/a
Do wiadomosei: -
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego %”\ gfgii&m
w Minsku Mazowieckim Z ORY

mgr ini, Plotr Poresyh
projekiant w specjalnosg

%‘L oprae. D. Olejnik nr upr, M
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III. CZESC RYSUNKOWA

DRO
-z PROJEKT str. 12



