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1. WSTEP

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. — Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostana
wykonane w ramach zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiny, Nowe Osiny, Targowka;

gmina Minsk Mazowiecki

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST-00.00 | Wymagania ogdlne
2. | SST-01.01 |Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
3. | SST-01.02 |Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Kierownikiem budowy i Projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow i Robot.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.47. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.5.

1.5.1

1.5.2.

1.5.3.

Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy rob6t w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Rob6t — wykaz roboét, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren robét — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa
i SST.

Wykonawca przez uprawnionego geodete na wihasny koszt wytyczy wspotrzedne gtéwne trasy,
zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot. Pelna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie
Inwestora.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST
na wiasny koszt i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegblnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

15.7.

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robodt rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokoét Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen 1 ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty wydane
$wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
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szkodliwos$ci na srodowisko.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i whadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zaje¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisOw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych, podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogoweqo

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow /przejazdow

i organizacji ruchu, w tym:

a) usuni¢cia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazddéw/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.15.Ré6wnowaznosé norm i zbioréw przepisdOw prawnych.

2.1.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Materialy

Zrodia szukania materialow

Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wylgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zroédel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie  bedzie prowadzit w
obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow
w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiafow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdéw, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
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3.

4.

5.1

bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien si¢ sktada¢ z czesci
graficznej i opisowej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji ruchu budowy
- projekt technologii i organizacji montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.
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5.2.

6.1.

6.2.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i1
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz¢sé szezegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i sprawdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania dokonywane przez Inspektora nadzoru.

1.Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

2.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

3.Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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6.7.

6.8.
6.8.1.

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych i dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1.

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1. i ktore spetniaja wymogi Szczegdlowej
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z SST to takie materiaty i / 1ub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu roboét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podanie powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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6.8.3.

6.8.4.
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT (stosowa¢ w przypadku gdy umowa okresla rozliczenie na podstawie
kosztorysu powykonawczego)

7.1.

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub
SST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru, na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

c) odbior ostateczny (koncowy),

d) odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakoS$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pi$mie, o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, zakonczenia robot.
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Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw oraz wizualnej zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt, w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot, jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6.  Odbior pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koficowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

9.1.  Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiny, Nowe Osiny, Targéwka; gmina Mirisk Mazowiecki 16



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

9.2.

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzgtu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.)
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za
dzierzawe placdw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzagdu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajaca zmianie.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu.

Koszt objazdoéw, przejazdow, organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas roboét, oraz
dostarczenie egzemplarza projektu Inspektorowi nadzoru,

b) wprowadzanie zmian do projektu wynikajacych z postepu robot,

C) oplaty i dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikow, kraweznikow, ktadek dla pieszych, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) przestawienie, utrzymanie w stanie nalezytej czystosci, uzupetnienie w przypadku kradziezy
lub wandalizmu wszystkich elementéw oznakowania pionowego i poziomego,

h) likwidacje wprowadzonej na czas robot organizacji ruchu i doprowadzenie oznakowania nie
ulegajacego zmianie w wyniku przebudowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowatly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01.01
KOD CPV 45111200

KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych ktore zostang wykonane w ramach zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiny, Nowe Osiny, Targéwka;
gmina Minsk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowq Specyfikacjag Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

Zakres robdt obejmuje:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

wykopy w gruncie kat. I-1V, wgskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad
i z wywozem oraz szerokoprzestrzenne na odktad, jamiste w miejscu
wystgpowania studzienek kanalizacyjnych i pompowni

umocnienia scian wykopow palami szalunkowym stalowymi,
wykonanie podsypki pod rury i obsypki z boku rur i na wierzchu
zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog,

rozscielenie humusu,

wywoz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu
odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i
kabli

utozenie i rozbiorka kladek dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST-.00.00 Wymagania Ogdlne.
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na wymiang
gruntu

thuczen kamienny i zwir do drenazu, odbudowy drogi

materialty do umocnienia wykopow

materiaty do odwodnienia wykopow

materialy do podpar¢ 1 podwieszen

materiaty na ktadki dla pieszych

Materialy powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST-00.00.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ rgcznie lub przy uzyciu

nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelator,

walce,

plyty i walce wibracyjne,

i inny sprzet —odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

do odwodnienia powierzchniowego — iglofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzgt powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Warunki ogolne dotyczace transportu podano w ST-00.00.
Transport gruntu z wykopdéw i dokopu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu
(samochod, ciggniki z przyczepami). Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST -00.00.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu robot ziemnych:

A/Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi,

wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych,
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oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych).

B/Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,
C/Przygotowanie podtoza,

D/Zasypka i zageszczenie gruntu,
E/Podsypki i obsypki rurociggow,

5.2. Warunki szczegolne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu,
tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do wilasciwych robot ziemnych nalezy usunaé darn i ziemie ro$linng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi .Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naplywie wod gruntowych do wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wode wypompowywac za pomoca pompy spalinowej.
W przypadku wigkszego naptywu wody do wykopu do odwodnienia nalezy uzy¢ iglofiltrow.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociggami.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przegltebienia wykopu pod rurociag wykonaé taweg zwirowa i ja zagescic.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5
cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m

wynosi + 5 cm o szerokosci wigkszej niz 1,5 m -15cm.

4. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed

przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-
77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkdw na ztgczach,
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- etap Il —po probie szczelnosci ztacz rurociggéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym jes$li maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian
wykopu.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20

cm wraz z jednoczesnym zaggszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN-

77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej

dhugosci tras rurociagdw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna

rowu. Posianie traw po uprzednim rozscielenie humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy

statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i

zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT (jesli umowa nie stanowi inaczej)

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowg robot ziemnych jest :

m? - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu(wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz
nadmiaru gruntu i przywo6z brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m - usuni¢cia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiorka

pomostoéw dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagéw w wykopach,
iglofiltry, studzienki odwodnieniowe,

m - rurociagi wodociagowe, kanalizacyjne, drenaz

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.

8.2. Warunki szczegolowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podloza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozsScielenie humusu

8.2.2. Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czgSciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego —odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studni kanalizacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.
9.2. Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
demontaz i montaz ogrodzen,
rgczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposédb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1.Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okresienia, symbole, podziat i opis
Sruntow.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.

PN-68/B-06050 : Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
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PN-78/B-06714

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12

10.2. Inne:

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych- czes¢ 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-01.03
KOD CPV 45231300-8

KANALIZACJA SANITARNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, kanalow sanitarnych oraz obiektow kubaturowych na kanatach, na
zadaniu pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiny, Nowe Osiny, Targéwka;
gmina Minsk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyvfikacjig Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt montazowych kanatow i
obiektow kubaturowych na kanatach, zgodnie z dokumentacja projektows.

Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w SST 01.01-
ROBOTY ZIEMNE,

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

Rurociagi grawitacyjne

Kanalizacje grawitacyjna uliczna, projektuje si¢ z rur kielichowych litych jednorodnych PVC
DN200 i DN160 SN8 SDR 34 tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe, spetniajacych
wymagania PN-EN 1401:1999.

Rury srednicy DN200 powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej.

Na uzbrojenie projektowanych kanatow grawitacyjnych zaprojektowano studnie z kregow
betonowych o $rednicy 1,2 m oraz studnie plastikowe DN 1,0 m, DN600 i DN425.

Rurociagi tloczne

Rurociag tloczny nalezy utozy¢ z rur PEHD PN 10 DN 90 zgrzewany doczotowo lub
elektrooporowo.

Przytacza od przepompowni przydomowych do kanatu ttocznego w ulicy projektuje si¢ z rur
PEHD PN10 DN50.

Przepompownia $ciekéw

Pompownig zaprojektowano jako jednokomorowy zbiornik z pompami zanurzonymi w
sciekach. Pompownia stanowi kompletnie wyposazony obiekt do zamontowania.
Pompownia sktada si¢ dwdch podstawowych elementow:
- zbiornika pompowni z polimerobetonu lub kregéw betonowych
- wyposazenia: rury, ksztaltki, prowadnice, fancuchy, armatura ( zasuwa, zawor zwrotny,
szybkozlacze), pompy zatapialne przeznaczone do pompowania §ciekow 2 kpl pomp / 1
przepompownia wraz ze stopa sprzegajaca , automatyczny uktad zasilajgco-sterujacego.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
dokumentacja techniczng oraz ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1 .4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia studzienki na posesji z siecig kanalizacji
sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajgce
wytracenie nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe -jeden lub wiecej zamknigtych przewodoéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cis$nieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni
ptyty Iub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1 .4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim §ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Potaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztalttka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
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1.4.6. Polagczenie doczotowe — potaczenie ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i doci$nigcie taczonych koncow.

1.5. Wymagania dotyczqce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.
»Wymagania Ogo6lne”
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, (ktorego wzor okreslaja odpowiednie przepisy) — w
przypadku, gdy nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

Rodzaje materiatow:

rury kanalizacyjne z PVC, PN-EN 1401-1:1999
rury i ksztattki z PE PN EN 12201-2 PN EN12201-3
studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999
studnie wtazowe zelbetowe i betonowe zgodnie z normag PN EN 1917
ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999
przejscia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681,
stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086
wiaz zeliwny 40 T wg PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
beton B-15, B-20,
pierscienie odcigzajace,
i inne —drobne materiaty pomocnicze.
Pompownie kompaktowe z nastepujacym wyposazeniem :
- pompy zatapialne
- podstawy pomp
- stopa sprzggajaca ze ztaczem samozaciskowym, z dolnym wspornikiem prowadnic,
- wewng¢trzna instalacja ttoczna z rur ze stali nierdzewnej
- zawory zwrotne, kulowe, kolierzowe (zeliwo)
- zasuwy odcinajace, kolierzowe z uszczelnieniem gumowym, chemoodpornym
- laczniki armatury ze stali kwasoodporne;j
- prowadnice pomp
- sygnalizatory poziomu,
- ‘tancuchy do montazu i demontazu pomp,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, kominki wentylacyjne,
- krociec z szybkoztaczka,
- wilaz wejsciowy — stal nierdzewna, ocieplany,
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tablica sterownicza,

kroéce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,
tuleje przejsciowe, szczelne,

rury wentylacyjne PVC fi 110mm,

Wymagania dotyczace materiatow j.w.:

Stosowane materiaty: rury, studnie, musza miec¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty
techniczne i by¢ zgodne z normami.

Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury z polichlorku winylu PVC, lite o nast¢pujacych parametrach i cechach:

- zawartos¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80% mieszanki uzytej do
wyprodukowania rury ( potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal
AT/99-02-0832-03),

- odporno$¢ na S$cieranie — ubytek $cianki max. 0,3 mm na 100000 cykli testu
Darmstadt,

- sztywnos¢ obwodowa wg. ISO 9969 ma by¢ Sn8,

- rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobata Techniczna COBRTI Instal, oraz
wg. EN 13476-1

taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu

kielicha kazdej rury wokot uszczelki) wykonane z duroplastycznego materialu SBR wg

EN 681.

Ksztattki odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 476

Rury kanalizacji ttocznej
Rury klasy PE 100, PN10, spetniajace wymagania PN EN 12201-2 PN EN12201-3

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425, 600, 1000.

Kineta

Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana do

przewodow kanalizacyjnych z PCV w uktadzie przelotowym lub polaczeniowym.
Doptywy i odptywy z koncem bosym do podtaczenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD
wg DIN 19537.

Rura trzonowa

Rura trzonowa karbowana powinna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, faczona za pomoca uszczelek. Gorna czgs¢ zakonczona kielichem, taczona
szczelnie z kolejng rurg trzonowa albo z rurg teleskopowa. Dolny koniec rury trzonowej
wsuwany w kielich kinety. Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury trzonowej
dodatkowego podtaczenia przewodu zgodnie z instrukcja montazowa studzienki
dostarczong przez producenta.

Rura teleskopowa

Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanalowego) z
konstrukcja nawierzchni, umozliwiajac jednocze$nie pionowe przesuniecia wzgledem
rury trzonowej studzienki. Zwienczenie rury stanowi witaz typ ciezki (40T).

Studnie betonowe

Nalezy zastosowa¢ studnie kanalizacyjne betonowe, zgodne z normg PN-EN 1917:2004
"Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i zelbetowe".

Parametry studni:

wykonane z betonu klasy C40/50

nasigkliwosci do 5%,

mrozoodpornosci F150

stopien wodoszczelnosci W8
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Prefabrykowane dennice betonowe wyposazone zostang fabrycznie w zakladzie
prefabrykacji w kinete betonows.

Wilaczenia rur do studni zostang wykonane systemowo w postaci uszczelek
zintegrowancyh badz wklejanych w $ciang dennicy. Dla rur z uszczelka na bosym koncu
przewidziane sg gniazda przylaczeniowe.

Elementami sktadowymi trzonu studni sg krggi betonowe o wysokosciach 250, 500, 750
oraz 1000mm taczone na uszczelki elastomerowe.

Kregi posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie, w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.

Zaprojektowano przykrycie studzienek plyta zelbetowa z wtazem @ 600 typu cigzkiego kl.
D-400 z zabezpieczeniem przeciwko klawiszowaniu na zatrzask i zawias.

Sposdb zwienczenia studni zapewni bezpieczne przeniesienie obcigzen ruchu drogowego
na warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Regulacji wtazéw nalezy dokona¢ za pomoca pierscieni dystansowych z betonu.

Studnie rewizyjne betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
zaizolowanie masg asfaltowo-kauczukowsa.

Studnia rozprezna betonowa 1200mm
Studnia wykonana z krggow betonowych @ 120 KB 1-38.4.3./7/81 z wtazem zeliwnym
typ ciezki PN 64-/H74052 i ptyta fundamentowa z betonu B15.

Przepompownia Sciekow

Przepompownie $ciekéw nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje i armature hydrauliczng, oraz automatyczny system sterowania
elektrycznego praca pomp.

Armaturg i rurociagi nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej.

Dostawca pomp przekaze wykonawcy Dokumentacje Techniczng Ruchowsa, dokona
rozruchu, przeszkoli pracownikow i przekaze pompownie do eksploatacji.

Elementy do zamontowania w przepompowni:

dwie pompy z wirnikiem Vortex o przelocie 80 mm lub rownowazne
kolana sprzegajace pomp DN8O

piony tloczne z zaworami zwrotnymi kulowymi i zasuwami DN8O
zkacze strazackie DN50 na kolektorze tlocznym dajace mozliwos$¢ ptukania rurociagu ttocznego
prowadnice pomp w rozstawie min 200 mm

fancuchy do montazu i demontazu pomp

fancuchy do regulatorow pltywakowych i sondy hydrostatycznej

sonda hydrostatyczna — 1 szt.

wylacznik ptywakowy — 2 szt.

drabina ztazowa do dna zbiornika

pomost obstugowy — wymagane dopuszczalne obciazenie min 200 kg/m?
wsporniki prowadnic, pomostu, armatur

kroéce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,

tuleje przejsciowe, szczelne,

kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonac ze stali nierdzewnej a armaturg zaporowo-zwrotng z

zeliwa zabezpieczonego farba epoksydowa.

Parametry pomp:
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— wirnik otwarty typu VORTEX
— wolny przelot 80mm
— kréciec ttoczny pompy DNS8Omm
— kréciec ssawny pompy DNS8Omm
— korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprz¢gajaca z zeliwa
— wal pompy — stal nierdzewna
— elementy ztaczne — stal nierdzewna
Oczekiwane parametry pracy pompy:
- wydajnos¢ 5,8 I/s
- wysoko$¢ podnoszenia 4,4 m
- moc pobierana z sieci 0,96 kW
- sprawnos$¢ agregatu 0,27

Rzeczywiste parametry pracy pomp tj. wydajnos$é, wysoko$¢ podnoszenia, moc pobierana z sieci,
sprawnos¢ agregatu nie moga odbiega¢ powyzej 5% od wartosci przedstawionych w zalaczonych
kartach katalogowych.

Zastosowane pompy muszg by¢ wyposazone w wewnetrzny czujnik termiczny, ktory reaguje w
momencie przegrzania silnika pompy np. podczas jej dlugotrwatego zatkania. Pompy musza réwniez
posiada¢ wewnetrzny czujnik wilgotnosciowy, ktory wyltacza jej tor zasilania w momencie
rozszczelnienia pompy.

Przepompownia $ciekow powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-
6:2002.

Dla przepompowni Producent dostarczy pelnag Dokumentacje Techniczno-Ruchowa zawierajaca:
instrukcje obslugi i konserwacji calej pompowni, pomp, uktadu sterowania; ksigzke eksploatacji
obiektu; gwarancje¢; deklaracje zgodnosci.

Specyfikacja techniczna rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej

Obudowa musi by¢ wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym w kolorze szarym.
W zaleznosci od wielkos$ci zastosowanych aparatow elektrotechnicznych nalezy odpowiednio dobraé
rozmiar obudowy. Preferowany gabaryt podstawowy dla szafy sterowniczej to 600 x 800 x 300 mm.
Obudowa musi posiada¢ stopien ochrony IP-66 oraz IK10, zastosowang uszczelke z pianki poliuretanowej
na drzwiach zewngtrznych. Na zewnetrznych drzwiach rozdzielni musi by¢ zamontowany zamek
patentowy uniemozliwiajacy otwarcie bez wlasciwego klucza.
Szafa musi by¢ wyposazona w drzwi wewngtrzne przystosowane do montazu aparatury sterowniczej,
oraz ptyte montazowa. Wejscie kabli do rozdzielnicy wykona¢ poprzez dtawiki w dolnej czgsci szafy.
Kable maja by¢ podtaczane do listwy zaciskowej zamocowanej na dolnej czesci ptyty montazowe;.
Szafe sterowniczg razem z wywiewka nalezy zamontowac na cokole betonowym o wymiarach 0,9x0,4
m.
Dla zasilania szafy sterowniczej pompowni nalezy pobudowaé wewnetrzng lini¢ zasilajagcg kablami
ziemnymi YKY 4x6 mm’ od ztacza kablowo-pomiarowego do szafki sterowniczej przepompowni.

Wymagane wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco — sterujace;:

- Sterownik z modutem GPRS/GSM
- Wylacznik glowny
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- Wylacznik réznicowo-pradowy dla kazdej pompy oddzielne oraz dodatkowy do obwodu
sterujacego

- Cuzujnik zaniku faz

- Przelacznik rodzaju sterowania: reczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- Zabezpieczenie przepicciowe kl.B+C

- Lampa alarmowa zewngtrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- Wyswietlacz poziomu $ciekdéw

- Sonda hydrostatyczna -przewdd do sondy 10 metrow

- Przekladnik pradowy z wyjsciem na modut GPRS

- Sonda hydrostatyczna do poziomoéw alarm i suchobieg

- Czujnik antywltamaniowy

- Kontrola wilgotnosci komory olejowej pomp, kontrola temperatury uzwojen silnika pomp

- Gniazdo do agregatu

- Woltomierz szt. 1 z przetacznikiem

- Amperomierz szt. 2

- Gniazdo serwisowe 230V, 400V i 24V

- Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem 1,2 Ah

Oprogramowanie  aplikacyjne  moduléw  telemetrycznych,  zainstalowanych  na
monitorowanych przepompowniach §ciekow, realizuje zlozony algorytm sterowania praca
przepompowni §ciekOw oraz przekazywania danych w trybie zdarzeniowym do stacji dyspozytorskiej.

Ponizej przedstawiono podstawowe funkcje realizowane przez oprogramowanie sterujace pracg
przepompowni zapisane w pami¢ci modutu telemetrycznego:

- naprzemienna praca pomp

- pomiar poziomu $ciekéw w komorze na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej

- pomiar nat¢zenia pradu pobieranego przez pompy

- pelna transmisja zdarzeniowa zaréwno dla sygnatow binarnych na wejs$ciach sterownika, jak i
analogowych

- czgstotliwos$¢ generowania zdarzen od zmian sygnatow poziomu lub pradu zalezna od dynamiki
zmian wielko$ci mierzonych, gwarantujgca wierne odtworzenie przebiegu mierzonych wielkosci
przy zmiennej dynamice procesu

- zalgczanie pomp na podstawie analizy wartosci poziomu odczytanego z sondy hydrostatycznej

- prawidlowa realizacja algorytmu sterowania praca pomp po dlugim zaniku zasilania
podstawowego

- w przypadku pracy 2 pomp jednocze$nie zalgczanie i wyltaczanie drugiej pompy nastepuje z
przesunigciem 5 lub 10 sekund

- automatyczne zalaczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz pracuje) w
przypadku naptywu $ciekow > wydajnosci jednej pompy. 2 warunki zatgczenia drugiej pompy, tj.
przekroczenie poziomu ALARM lub brak obnizenia si¢ poziomu $ciekdw ponizej wartosci MIN
po uptywie zadanego czasu, liczonego o momentu zataczenia pierwszej pompy

- automatyczne przetgczenie na druga pompe w przypadku wystgpienia awarii pompy aktualnie
zalgczonej
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4.

informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przetaczeniem na prace w
oparciu o sygnatl z czujnikoéw ptywakowych

w przypadku awarii czujnikow plywakowych mozliwo$¢ zdalnego (z poziomu stacji
dyspozytorskiej) ich odlaczenia od wejs¢ sterownika

przetaczenie na druga pompe po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w przypadku gdy
naptyw rownowazy wydajno$¢ pompy - wyrbwnywanie czasu praCy pomp

automatyczne zataczenie pompy pomimo nieosiagnigcia poziomu MAX po zadanym okresie
czasu (typowo 3h) w celu uniknigcia zjawiska zagniwania §cieckow w komorze

cykliczne (np. co 11 cykli) zalaczanie 2 pomp jednocze$nie (z zachowaniem 5 lub 10
sekundowego przesunigcia) w celu zwickszenia ci$nienia w rurociggu thocznym i usuniecia z jego
$cianek osadow

mozliwos¢ programowego blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona przez
zaktad energetyczny moc jest zbyt mata

programowany czas dziatania zewnetrznej sygnalizacji akustyczno-wizualnej (typowo 3 minuty)
mozliwo$¢ programowego okreslania, ktore sygnaly wejsciowe majg aktywowaé zalaczenie
zewngtrznej sygnalizacji alarmowej (np. tylko otwarcie rozdzielni lub / oraz przepetienie
zbiornika)

mozliwo$¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania pozioméw SUCH, MIN, MAX,
ALARM

mozliwos$¢ programowego wyboru, ktére stany awaryjne wymagaja potwierdzenia zwrotnego do
sterownika przez operatora systemu wizualizacji

mozliwos$¢ programowego negowania standow logicznych na wejsciach sterownika

mozliwo$¢ programowego okreslania, ktore sygnaly wejsciowe maja generowaé zdarzenia do
systemu wizualizacji

generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zarowno od wejs¢
binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku zdarzen (np. brak naptywu $ciekow) w
trybie cyklicznym czasowym

funkcja trybu burzowego ograniczajaca maksymalny czas pracy pomp z mozliwoscig ustalenia
przerwy pomiedzy kolejnymi cyklami zataczen pomp

SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- samochody samowytadowcze

- samochod cigzarowy do przewozu rur

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow

TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogolne”
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4.2. Wymagania dotyczgce transportu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wyltacznie skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkdw transportu jak $ruby, tancuchy itp.
Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczagce transportu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
$cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi —
najlepiej tas§mami parcianymi)

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.4 Skiadowanie materiatow

4.4.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, temperaturg wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie
moze powodowac nacisku na kielich rur, powodujac ich deformacjg.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby
wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

4.4.3. Wilazy kanalowe

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegdlowe dotyczgce prowadzenia robot

5.2.1 Przewody grawitacyjne z PVC
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Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+5 mm dla badanego odcinka.

Rury z PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie laczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowad
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy laczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konice rur
pod katem 15 °. Do weiskania bosego konca rury uzywaé nalezy weiskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku konieczno$ci utozenia kanatu na mniejszych glebokosciach niz przewiduje norma, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem S$ciekéw, przewody nalezy ociepli¢ np. warstwa zuzla
uzupekniajgcego zadang gltebokos¢ przykrycia ( warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu
Z rurg z tworzywa sztucznego).

5.2.2  Przewody tloczne.

Montaz przewodéow  nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonywania i odbioru
zewnetrznych przewodow wodociagowych z PVC i PE oraz z instrukcja montazu producenta rur.
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym prawidlowa jakos¢
robot.

Z uwagi na wlasciwos$ci materialu PE montaz rurociggéw moze odbywac si¢ na powierzchni terenu, z
p6zniejszym opuszczeniem do wykopu, badz bezposrednio w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Rury na catej dtugosci powinny $cisle przylegac¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Metody taczenia rur z PE:

e zgrzewanie doczolowe, stosowane glownie dla rur o $rednicach wigkszych niz 63 mm,

e zgrzewanie elektrooporowe, stosowanego gtéwnie dla rur o srednicach mniejszych

niz 110 mm

e polaczenia kolierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ oceng prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
W celu stabilizacji utozonego wodociggu i zabezpieczenia przed wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki
oporowe.
Bloki oporowe nalezy zamontowac pod hydranty (pod tréjnik oraz kolano ze stopka), zasuwy, trojniki,
korki, tuki, opaski.
Nad utozonymi rurociggami nalezy utozyc¢ tasmy PE lokalizacyjno-ostrzegawcze z wktadka metalowa
utozong 30 cm nad warstwg osypki rurociagu

5.2.3  Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

o studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach ( max 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 mi 70 m
przy $rednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,
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o Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm
i podtozu betonowym z betonu B-10;

o W przypadku gdy réznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowo-kaskadowe ;

o Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac;

o Na studniach plastikowych zamontowac¢ pierscienie odcigzajace

Przej$cia przez $ciany w istniejacych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne
poprzez osadzenie tulei.

Przepompownie sciekow

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w
wytycznych dostarczonych przez producentdéw. Przy montazu nalezy zachowac prawidlowos¢
ustawienia urzadzen na plycie fundamentowej, sposob zamontowania oraz wspotosiowosé
ustawienia maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni. Po zamontowaniu nalezy
przeprowadzi¢ proby mechaniczne maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy sprawdzajac:

e usunigcie blokad

e smarowanie i chtodzenie urzadzen wraz z regulacja

e przeprowadzenia regulacji pod wzgledem mechanicznym
oraz proby hydrauliczne.

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom Il Instalacje
sanitarne” oraz dokumentacja techniczno — ruchowa ( DTR ) producentéw urzadzen.

5.2.5. Przejscia rurociggéw przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociagéow z istniejagcymi przeszkodami przewody nalezy umieszczaé w
rurach ostonowych lub przewiertowych. W przypadkach umieszczania rur ochronnych pod
drogami, przej$cia nalezy wykona¢ metodg przecisku. Konce rur ochronnych i
przewiertowych nalezy zamknac¢ np. korkiem z pianki poliuretanowe;.

5.2.6.Proba szczelnosci

5.2.6.1.Kanalizacja

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelnoéci na eksfiltracje polega na napetlnianiu przewodu kanalizacyjnego woda
tacznie ze studzienkami. Po osiggnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg pozostawia sig:

- naokres 1 godziny dla odcinka o dtugo$ci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny
ukazywa¢ si¢ krople wody.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej
wody gruntowe nie infiltruja do przewodow.

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, Inspektora nadzoru i eksploatujacego.
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5.2.6.2.Rurociqgi tfoczne

Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng
ostrozno$¢ . Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem , a proba
moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. Luki, trojniki i zamontowana armatura
musza by¢ odkryte podczas proby. Badanie ci$nieniowe powinno zosta¢é wykonane dla
poszczegdlnych odcinkéw, nie dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie
nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag
nalezy odpowietrzy¢. Po zakonczeniu proby, ci$nienie zmniejszaé nalezy powoli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST- 00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i. odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacja projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
W ramach kontroli jako$ci nalezy :
e poddac rurociagi probie na szczelnosc,
sprawdzi¢ usytuowanie studzienek, armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otworéw i wykonania przej$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania rur ochronnych
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,
e inspekcja rur kamerg telewizyjna
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania

ogo6lne”.
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7.2.Jednostki _obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robdt

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
badan jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materialdéw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen, przewiertow,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ przewodow.

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisé6w do Dziennika Budowy, oraz
pomiardéw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych robot,

dokona¢ szczegdtowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

Platnosci bedg dokonywane na podstawie umowy przygotowanej przez Zamawiajacego.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje :

roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

sporzadzanie niezbgdnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych
lub opracowan

utylizacje wywozonego gruzu i Sciekow,

zakup i dostarczenie materiatow do miejsca ich wbudowania,

wykonanie robot objetych specyfikacja

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne ,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE .

10.1  Normy

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkcznionego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i. kanalizacji.
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PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek 1. wpustow kanalizacyjnych  montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i. pieszych. Zasady konstrukcji,
badania typu i. znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych 1 kanalizacyjnych.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i. Klimatyzacji — Warszawa 1994
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01.04
KOD CPV 45310000-3

KANALIZACJA SANITARNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJINO-TLOCZNEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i automatyki, ktore
zostang wykonane w ramach zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiny, Nowe Osiny, Targowka;
gmina Minsk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych i automatyki na budowie zbiornika retencyjnego wody czystej wraz z
uzbrojeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-.00.00 Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.
»Wymagania Ogolne”.

Urzadzenia, aparaty, instalacje i sprz¢t musza spetnia¢ wymagania norm i przepisow:

PN/JEC 364 — Instalacje elektr. w obiektach budowlanych

PN/E- 05125 — Linie kablowe

PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

PN/E-05009 — Instalacje elektr. w obiektach budowlanych

PN/JEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice

- Ustawa ,,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94

- ,»Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. 10/95

Powyzsze standardy i normy stanowig podstawe do projektowania, kompletacji dostaw i
przeprowadzania badan odbiorczych.

Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami

i normami.

W przypadku stosowania norm lub standardow innych niz w specyfikacji uczestnik przetargu
zobowiazany jest do udokumentowania, ze stosowane standardy gwarantuja rowna albo wyzsza jakos¢
oferowanego wyrobu.

Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nie uzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora lub
jego upowaznionego przedstawiciela.
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Parametry techniczne materiatdow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych.

3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane
przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymato$ci.

2. W wyjatkowych przypadkach, w pelni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg by¢ stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukeji, co do ktorych nie zostaty
wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi —
wykonawca robot na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez
producenta dokumentacj¢ urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

3. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

5. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

7. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogolne”
Dostawa materialow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest
to konieczne ze wzglgdu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekraczaé¢ granic wytrzymalosci podtoza lub danych
czgsci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych
(jako$ci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4.2. Wymagania dotyczgce transportu materialow
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory
gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania.

- Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami §rodowiska przez :

- szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej;
dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncoéw kabli przez co najmnie;j
trzykrotny obwdj tasma izolacyjna i polanie zalewa bitumiczna,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powloce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow z tasmy przylepnej,

Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw :

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 40C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna §rednica zewngtrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bgbnow z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczac; stawianie bgbnoéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko (0§ bgbna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo
(ptasko),

- zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z
kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywac
za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli jest zabronione.

4.3. Skiadowanie materiatow

1. Sposob sktadowania materiatdow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatléw. Nalezy stosowac ogélne wymagania.

2. Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wickszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczeg6élnych rodzajow materialow nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan :

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz — 150C i nie wyzszej niz + 250C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych,

C) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w
p-b), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w
liczbie nie wigkszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim,
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d) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chlodnych,

e) sktadowanie kabli i osprz¢tu powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi warunkami :

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach; dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkow kabli w kregach.

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (0§ bgbna pozioma), a kregi utozone poziomu (ptasko),

- osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ skladowanie zestawow
montazowych z ta§m elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajacej + 200C,

f) silniki elektryczne nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji’

h) narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac¢ przed dziataniem
korozji;

i) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje si¢ je na oddzielnych potkach wedtug gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wymagania szczegdotowe dotyczqce prowadzenia robot

Sieci elektryczne uktada¢ po wykonaniu sieci technologicznych i sieci wod-kan. oraz po
wykonaniu makroniwelacji terenu.

Nalezy przestrzega¢ postanowien przytoczonych w p.A.01.04 przepisow i norm a takze :
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom V
,»Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem roboét elektrycznych

Przed rozpoczgciem robot ziemnych do celow roboét elektrycznych na terenie budowy nalezy
uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.
W przypadku robdt ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w poblizu drog
panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie miarodajnych wtadz.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposob podany w WTWiO, tom I, przestrzegajgc m.in.
nastgpujacych wymagan :

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z wlasciwa dokumentacja,
jak rowniez z dokumentacja znajdujacych si¢ w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie
wykonywania robot ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych
instalacji, szczegolnie urzadzen elektroenergetycznych,

- jesli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawce nie przewiduje zadnych
skrzyzowan ani zblizen do podziemnych instalacji lub obiektow, a mimo to wykonawca robot
elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizen, nalezy uzyskac¢ zapis do
dziennika budowy (robot) zawierajacy o$wiadczenie miarodajnego przedstawiciela inwestora
(zleceniodawcy) w tym zakresie,

- w przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejagcych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen sposob
wykonania prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem instytucji
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cksploatujacej te urzadzenia i uzyska¢ odpowiedni zapis w dzienniku budowy (roboét);
wykonawca robdt ziemnych powinien zabezpieczy¢ istniejgce instalacje lub urzadzenia pod
nadzorem przedstawiciela instytucji opiekujacej si¢ tymi instalacjami (urzadzeniami),

- po wykonaniu zasadniczych robdt, utozeniu kabli lub kanalizacji z blokow (pustakow)
kablowych, ulozeniu rur ostonowych itp. nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z
danego wykopu; w miar¢ zasypywania wykopu, zwlaszcza na obszarze chodnikéw, placow,
jezdni itp. nalezy nasypywany gruntu ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem
mechanicznym, a w ostatecznos$ci — przy matych wykopach — ubijakiem recznym; warstwe
ubijanego gruntu nalezy nasypac ok. 10 cm powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu
nalezy usung¢ lub rownomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu; na terenach nie zabudowanych
nie zachodzi potrzeb ubijania nasypowego gruntu, nalezy wigc pozostaty z wykopu grunt
zuzytkowa¢ w catosci na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar gruntu utozy¢ rownomiernie
nad zasypanym wykopem.

Ukladanie kabli w ziemi

Trasowanie.

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig
jednostke fachowa (na przyktad przedsigbiorstwo geodezyjne). Za zgoda inwestora trasowanie
linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze.

Wykopy, Rowy.

1. Szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza si¢ szeroko$¢ rowu
rowna 0,3 m dla rowéw o glebokosci do 0,6 m.

2. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku, z tym ze minimalne promienie tukow nie
powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgigcia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczesnie wymaga si¢, by minimalne promienie tukdw nie byly mniejsze niz 0,5 m.

3. Glegbokos¢ rowu powinna by¢ tak, aby po uwzglgdnieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m)
oraz $rednicy kabla lub wigzki kabli odlegto$¢ gornej powierzchni kabla do powierzchni gruntu
byla nie mniejsza niz 0,7 m.

Ukladanie kabli

1. W gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu i zasypywaé do wypekienia
wykopu gruntem rodzimym.

2. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywac warstwa piasku, tak aby grubos$¢ tej warstwy nad
kablem (lub nad obrysem wiazki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostata czes¢ wykopu nalezy
wypehia¢ gruntem rodzimym (miejscowym).

W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw
piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia.

Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie (np., za pomocg wibratorow).

3. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w
dwoch lub kilku warstwach na zamknigtym terenie zakladu przemystowego. Odleglo$¢ pionowa
w $wietle pomiedzy poszczegdlnymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

4. Glgbokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, gornej
powierzchni warstwy lub gérnej powierzchni kabla w wiazce, powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
m.

5. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po
obydwu stronach muf zaleca si¢ pozostawienie zapasow kabla (np.potpetla), tacznie nie
mniejszych niz 3 m.

Instalacje elektryczne wnetrzowe

Wymagania og6lne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
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- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- przylaczenie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropow, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz rodzaj instalacji.

Przejécia przez $ciany i stropy.

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie si¢ wWyziewow;

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, drewniane itp.

Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na
uchwytach, na uchwytach odleglosciowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w
korytkach.

Wymagania ogélne

1. Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje si¢ w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zracymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.

2. Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji :

- w wykonaniu zwyktym,

w wykonaniu szczelnym.

. Stosuje si¢ nastepujace sposoby utozenia instalacji :

- bezposrednio na podtozu ($cianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomoca
uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 mm w $wietle od podtoza,

- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikow (potek, wieszakow pradowych itp.).

98]

Uktadanie przewodéw

1. Przy uktadaniu przewodow na uchwytach :

- na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ uchwyty; odlegto$ci miedzy uchwytami nie powinny
by¢ wigksze od :

- 0,5 m dla przewodow kabelkowych,
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1,0 m dla kabli,

rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktorego dany przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migdzy
uchwytami nie byty widoczne,

Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach :

na przygotowane;j trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i
odpowiednimi instrukcjami,

po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable: w zaleznosci od wymagan
okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy
(poziomego, pionowego) moga by¢ one uktadane ,,luzem” lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym :

przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzgcie i osprzgcie i aparatach za pomocg dtawic
(dtawikow),

srednica dtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

po obu stronach uszczelniajacego pierscienia powinny znajdowac si¢ metalowe podktadki
(dotyczy to okreslonego wykonania diawic),

powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta rowno z wewngtrzng $cianka
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

po dokreceniu diawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelnié¢ kitem lub inng masa.

Przejécia przez $ciany i stropy nalezy wykonywac¢ j. W przypadku stosowania specjalnie
utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikéw itp.) przej$cia te musza by¢
dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory do przejs$¢
byly wykonywane przy robotach budowlanych.

Montaz sprzetu i osprzetu

. Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny :

rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

taczniki instalacyjne (wytaczniki, przetaczniki),

gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state

skrzynki rozdzielcze

przyciski sterownicze.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Mocowanie bezposrednie sprzgtu i osprzetu nichermetycznego do podtozy drewnianych lub
innych palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych si¢ co najmniej
pod cata powierzchnig danego sprzgtu i osprzetu.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca kotkow i §rub rozporowych oraz
kotkdéw wstrzeliwanych.

Laczenie przewodow

1.

2.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzgcie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
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5.

o

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposoéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

Podejscia do odbiornikéw.

1.

2.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika.

. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikow od gory. Podejscia

tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do :

opraw os$wietleniowych,

odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznos$ci od

4.

warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przylaczenie odbiornikéw.

1.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie
Oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje :

przyltaczenia sztywne,

przylaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikoéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw
statych, zamocowanych do podloza i nie ulegajagcym zadnym przesunigciom.

Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunig¢ i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:
przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozylowymi gietkimi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

W migjscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

Aparaty i odbiorniki mocowane na state na urzadzeniach technologicznych.
Przed przystapieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidlowo$¢ mocowania i

ustawienia aparatow i odbiornikow, a w szczegdlnosci nalezy :
sprawdzi¢ zgodno$¢ danych technicznych,
sprawdzi¢ zgodno$¢ $rub (liczba, wymiar),
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- upewnic si¢, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik moze zmieni¢
potozenie w okres§lonych granicach.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualne

1. Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie z wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy.

2. Oprocz wymagan z p.1 nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow :

a) jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowac
zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach
budowlanych,

b) konstrukcj¢ wymieniong w p.a) nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za
pomoca wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkretéw oraz
przewidzianych do teog celu elementéw konstrukcyjnych,

) odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do stalowych konstrukeji na
podtozu za$ (podtodze, $cianie) na kotkach kotwiagcych rozporowych lub wbetonowanych
kotwach. Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
ich mocowania.

d) odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5o, jezeli
instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

e) o$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej wygodne i
bezpieczne przestawienie nap¢du z poziomu obstugi bez stosowania drabiny, podestow itp.;
zaleca sig, aby krancowe potozenia napedu znajdowaly si¢ na wysokosci od 0,5 m do 1,5 m,

f) jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu
(podtodze), warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzace do
umieszczenia kotew wtozy¢ kotki wystajace o kilka cm ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzadzenie mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i usunieciu
kotkow.

Wprowadzanie przewodow do aparatow i odbiornikéw statych.

Zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodow wolno usuwac tylko z tych czgsci
przewodu, ktore po polaczeniu beda niedostepne.

Metalowe warstwy ochronne przewodow nalezy usunac i zakonczy¢ w taki sposob aby nie mogty
zetknac¢ si¢ z zaciskami ani z gotymi innymi przewodami.

Przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykona¢ potgczenie za
pomoca kro¢ca umozliwiajacego demontaz aparat bez demontowania rury.

W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat lub
odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod.

W przypadku gdy w czasie prac regulacyjno rozruchowych przewiduje si¢ zmiang potozenia
aparatu, nalezy aparat przytaczy¢ tymczasowo, pozostawiajac zapas przewodu zwinigtego w
krazek i umocowanego prowizorycznie; po zakonczeniu prac rozruchowych przewod obciaé na
potrzebna dtugosc¢ i utozy¢ na state.

Przewody odbiornikéw i aparatéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugos$ci niz przewody robocze.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikdow i aparatow zmieniajacych potozenie.

1. Odbiorniki i aparaty zmieniajgce potozenie nalezy przylacza¢ gietkimi przewodami
izolowanymi o budowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

2. Potlaczenie to powinno spetniaé nastepujace warunki :

- przewod elastyczny nalezy polaczy¢ w odgatezniku instalacyjnym lub skrzynce z przewodem
utozonym na state,

- w miejscu wprowadzenia do wnetrza odbiornika lub aparatu zmieniajgcego potozenie przewod
ruchomy nalezy zabezpieczy¢ od uszkodzenia przez krawedz otworu przepustowego,

- odcinek swobodny przewodu nie powinien podlega¢ naprezeniom w potozeniach skrajnych
zasilanego odbiornika lub aparatu,
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- jezeli do ostony zastosowano waz metalowy, powinien on by¢ mocowany na obu koncach przez
trwate polaczenia z odgateznikiem lub rurkg instalacji,

- przewod nalezy zabezpieczy¢ przed zetknigciem z czgsSciami wirujacymi lub ruchomymi
urzadzenia technologicznego,

- przy prowadzeniu obok siebie kilku przewodow elastycznych, wykonujacych ten sam ruch na
pewnym odcinku, nalezy te przewody uja¢ w wigzke na tym odcinku; jezeli obejmki sa
metalowe, nalezy miedzy nimi a przewodami stosowac podktadki z materiatu elastycznego.

Przytaczanie przewodow do odbiornikdéw i aparatow.

1. Przylaczanie zyl nalezy wykonac¢ w sposob jn

2. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego
potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugos$ci gotej zyty przed lub za
zaciskiem.

3. Koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia oddzielenia sig¢
poszczegblnych drutow lub skretek (np. przez koncdéwke lub zaprasowang tulejke). Dopuszcza si¢
zakonczenia z dobrze pocynowanym koncem w przypadku przewodow z zytami Cu.

4. Dhlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku.

5. Konce zyt przewodoéw wprowadzanych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomic.

6. Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢
symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogty zsunaé
si¢ lub spas¢ z zyly pod wlasnym cigzarem.

7. Zyle jednodrutows, na ktorej ma by¢ wykonane oczko, nalezy odizolowaé na dtugo$ci rownej
okoto 5-krotnej $rednicy sworznia, na ktéry oczko ma by¢ zatozone. Zawiniecie oczka powinno
by¢ zgodne z kierunkiem jego przykrecania. W przypadku przykrgcania kilku oczek na jedne;j
$rubie (sworzniu) nalezy zatozy¢ metalowe podktadki okragte pomiedzy oczkami.

8. Otworéw w koncéwkach kablowych nie wolno rozwierac.

Zyha ochronna powinna by¢ oznaczona kombinacjg barw zoltej i zielone;.

©

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST- 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i. odbioru
Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob
montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno — pomiarowych) i probnym uruchomieniem
poszczegbdlnych przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru —tom V.
Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-05009/61.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”.

7.2. Jednostki obmiaru

—Jednostka obmiarows dla instalacji elektr.w obiektach jest instalacja kompletna danego obiektu
opisana w projekcie wykonawczym i ST.
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—Jednostka obmiarows instalacji elektr. pompowni jest kompletna instalacja elektr. jedne;j
pompowni od skrzynki pomiarowej, tacznie z tg skrzynka.

—Jednostka obmiarowa sieci elektrycznych na terenie oczyszczalni $ciekow jest :
a) dlasieci rozdzielczych nn — 1 mb kabla danego rodzaju
b) zainstalowanie zlacza kablowe szt.
c) kanalizacja kablowa — komplet
d) o$wietlenie zewnetrzne — komplet

e) uziemienia wyréwnawcze — komplet

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robit

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robot

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robét, jak :

- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne

- protokoty badan i prob producenta

- $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne

- rysunki, plany i schematy powykonawcze

- protokoly ze sprawdzen odbiorczych, w tym $swiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.

Roboty elektryczne beda odbierane kompleksowo, wedtug podanych w p. A.07.04 jednostek
obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych w p. A-06.04.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

Platnosci bedg dokonywane na podstawie umowy przygotowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy 1 podtogi do przeprowadzenia kabli lub
osadzenia gniazd, puszek instalacyjnych itp.,

montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych,

montaz rur ochronnych oraz niezbe¢dnych przepustow,

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek, skrzynek,
zakup kompletu materialow, urzadzen, aparatury i wszystkich prefabrykatow oraz
transport na miejsce wbudowania,

wykonanie robot montazowych,

wykonanie podtaczenia urzadzen,

zarobienie i podiaczenie kabli 1 przewoddéw jedno- i wielozytowych,

montaz i demontaz rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot,

wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan,

koszty uruchomienia, regulacji aparatow i urzadzen,

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadow
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dobor nastaw i strojenie uktadow automatycznej regulacji,
wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokoléw pomiarow, odbiorow,

prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

IEC 60364-1:2000

IEC 60364-4-41:2000
IEC 60364-4-42:1999
IEC 60364-4-43:1999
IEC 60364-4-46:1999

IEC 60364-4-47:2001

IEC 60364-5-51: 2000
IEC 60364-5-52:2002
IEC 60364-5-523:2001
IEC 60364-5-53:2000
IEC 60364-5-54:1999

IEC 60364-5-559:2003

IEC 60364-5-56:1999
IEC 60364-6-61:2000

IEC 60364-7-701:1999

IEC 60364-7-702:1999

IEC 60364-7-702:1999/

Ap1:2002

PN-

PN-

PN-

PN-

PN-

PN-

PN-

IEC 60364-7-704:1999

IEC 60364-7-705:1999
IEC 60898:2000

EN 50146:2002 (U)
EN 60445:2002

EN 60446:2004

EN 60529:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki
instalacji domowych i podobnych.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyl przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

przedmiot

do zabezpieczen przetezeniowych
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PN-EN 60664-1:2003 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2003 (U)

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U)
PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998
PN-E-04700:1998/ Az1:2000
PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04

10.2. Ustawy

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czgsé
1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego
(Zmiana Al).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetg¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé
1: Postanowienia og6lne.

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesé
1: Postanowienia ogolne.

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie
do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?% Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgal¢zne na napiecie
do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania
(Zmiana Azl).

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace W
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB cz¢§¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01.04
KOD CPV 45233200-1

KANALIZACJA SANITARNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ

ODTWORZENIE | WYKONANIE NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni przy realizacji inwestycji pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiny, Nowe Osiny, Targowka;
gmina Minsk Mazowiecki

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbidrki, odtworzenia i wykonania
nawierzchni w trakcie realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot:

—rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

—rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

—odtworzenie podbudowy pod drogi

—wykonanie nawierzchni utwardzonej w drogach ziemnych po wybudowaniu kanalizacji

—wykonanie nawierzchni z ptyt EKO

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
dokumentacja techniczng oraz ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - dwie warstwy z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym,
zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thuczen - kruszywo lamane zwykle o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo lamane zwykle o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiny, Nowe Osiny, Targéwka; gmina Mifnsk Mazowiecki 58



Specyfikacje techniczne

1.5. Wymagania dotvczgce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
6. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Do wykonania odtworzenia nawierzchni nalezy stosowa¢ materiaty pochodzace z przeprowadzonej
uprzednio rozbiorki. Materiaty uszkodzone nalezy zastapi¢ nowym materiatem.
Ponadto zastosowane powinny by¢:

—zwir 0-5mm,

—kruszywo tamane /30-63mm/,

—kruszywo tamane /0-63mm/,

—kruszywo tamane /0-34,5mm/,

—kruszywo betonowe /0-63mm/,

—podsypka cementowo-piaskowa,

—beton asfaltowy KR3,

—plyty EKO o wymiarach 60,0x40,0 cm grubo$ci 8 cm.

7. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zalozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje si¢ uzy¢
nastgpujacego sprzetu:

—pita do ciecia asfaltu,

—zageszczarki ptytowe,

—zageszczarki stopowe,

—walce statyczne gladkie,

—walce wibracyjne gladkie

—uktadarka do asfaltu.

8. TRANSPORT
Warunki ogoélne dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Transport asfaltu

Do transportu asfaltu lanego mozna stosowac:

- kotly produkcyjno-transportowe holowane przez ciggnik lub samochéd,

- kotly transportowe montowane na samochodach samowytadowczych.

W czasie transportu asfaltu lanego nalezy utrzymywac temperature wytwarzania, ktora jest
jednoczesnie temperaturg wbudowania w nawierzchnie.

8.2. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.
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8.3. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatdow, w miare postepu robot.

8.4. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

8.5. Transport ptyvt EKO

Ptyty EKO mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami, ktore nie spowoduja uszkodzenia
materiatu. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos$¢ dostaw
materiatow, w miar¢ postepu robot.

9. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogolne dotyczace wykonania robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.1. Rozbiorka nawierzchni asfaltowych

Naciaé pas asfaltu wzdhuz wytrasowanej osi kanatu o szerokosci 20 cm wigkszej niz szerokosc¢
projektowanego wykopu, na glebokos¢ ok. 5 cm (do bezpiecznej gltebokosci tak, aby nie naruszy¢
kostki brukowej). Warstwe asfaltu sku¢ recznie przy uzyciu miota udarowego lub specjalistycznego
sprzetu mechanicznie i wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zarzadce Drogi.

9.2. Rozbiorka nawierzchni drog utwardzonych

Nawierzchni¢ gruntowg rodzima rozebra¢ recznie za pomoca szpadli i kiloféw lub topaty
mechanicznej na gleboko$¢ 20-25 cm. Dopuszcza si¢ rozebra¢ mechanicznie tylko wytacznie za
pomoca koparki matogabarytowej. Materiat z rozbiorki odktada¢ i zabezpieczy¢ do ponownego
wykorzystania.

9.3. Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchni¢ rozebrac¢ recznie za pomocg szpadli 1 kiloféw. Materiat z rozbiorki odktadaé na
odleglo$¢ zapewniajacag prawidlowe prowadzenie robot i zabezpieczy¢ do ponownego
wykorzystania.

9.4. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych

Na szeroko$ci wykopu nalezy:

- zagesci¢ wykop warstwami grubosci 20-30 cm (wsk. zageszez. Is=1,0)

- wykona¢ podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10 cm

- wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne - grubosci 25 cm
- wykona¢ warstwe wiazaca z betonu asfaltowego gr 5 cm. KR3

9.5. Odtworzenie nawierzchni drog utwardzonych

Naprawe nawierzchni droég gruntowych gminnych wykona¢ dwuwarstwowo. Warstwa dolna z
kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubosci 20 cm i warstwa gorna z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm grubosci 5 cm na szeroko$ci 3,0 m.

Naprawe nawierzchni drog gruntowych prywatnych w obrgbie zabudowy wykona¢ z kruszywa
betonowego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm grubosci 20 ¢cm na szeroko$ci 3,0 m.

Przy prowadzeniu robdt poza pasami jezdnymi i terenami utwardzonymi, nalezy przed wykopami
zdja¢ wierzchnig warstwe humusu w celu jego ponownego rozscielenia po zasypaniu wykopow.
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9.6. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

Nalezy wykona¢ podbudowe pod kostke. Kostke ulozy¢ z wykorzystaniem wytgcznie kompletnych
elementow. Kostke uszkodzong nalezy zastapi¢ nowym materialem.

Wymagane warstwy konstrukcyjne:

— warstwa odsgczajaca — grubo$¢ warstwy 15 cm po zaggszezeniu (zwir 0-5 mm)

— podbudowa z kruszywa tamanego /30-63mm/ — warstwa dolna o grubosci 15 cm po zageszczeniu
podbudowa z kruszywa tamanego /0-63 mm/ — warstwa gorna o grubosci 8 cm po zageszczeniu
kostka brukowa betonowa grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm

9.7. Wykonanie nawierzchni z plyt EKO — utwardzenie nawierzchni na terenie przepompowni

Nalezy wykona¢ podbudoweg pod kostke. Plyty nalezy uktadaé tak, aby calag swoja powierzchnia

przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac

lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm. Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys,

peknig¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie phyt

powinny by¢ rowne i proste.

Wymagane warstwy konstrukcyjne:

— warstwa odsgczajaca — grubo$¢ warstwy 15 cm po zaggszezeniu (zwir 0-5 mm)

— podbudowa z kruszywa tamanego /30-63mm/ — warstwa dolna o grubosci 15 cm po zageszczeniu

— podbudowa z kruszywa tamanego /0-63 mm/ — warstwa gorna o grubosci 8 cm po zaggszczeniu

— plyty EKO o wymiarach 60,0x40,0 cm, grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5 cm, otwory wypetnione zwirem

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa, ktorych zakres wykonania uzgodniono na pismie w
trakcie trwania umowy, pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca z udziatem Nadzoru Zamawiajacego, ktory zatwierdza wyniki
obmiaru.

Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

Jednostki obmiaru poszczegolnych elementéw robdt podaje kosztorys ofertowy.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Etapy odbioru
Etapy odbioru jakimi beda objete wykonywane roboty wymienione s3 w Warunkach Umowy.

Wszystkie etapy odbioréw polega¢ beda na ocenie jakosci, ilosci 1 wartos$ci sprzedaznej
wyznaczonych robét objetych odbiorem.

W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy 1 warstw nawierzchni nalezy zataczac
wyniki niwelacji wysokos$ciowej warstwy nizej lezacej oraz warstwy wykonane;.

11.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, ktory powinien
zawierac:

- zgloszenie do odbioru robot,

- sprawozdanie techniczne Wykonawcy,

- Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczgcia 1 zakonczenia
robot,

- Ksigzk¢ Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczegéolnych
asortymentow robot,

- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane miedzy Wykonawcg 1 Inzynierem,
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Specyfikacje techniczne

-ocen¢ techniczng wykonanych robdt sporzadzona przez Nadzor Zamawiajacego t.
Inspektora (Inzyniera),

- aprobaty techniczne na wbudowane materiaty i deklaracje zgodno$ci, wyniki badan
laboratoryjnych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg dla robdt liniowych,

- niwelacj¢ warstwy podtoza i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,

- wykaz numeryczny wykonanych fat z okresleniem lokalizacji.

12. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci sktadajace si¢ na wykonanie
wyspecyfikowanej w Kosztorysie ofertowym Roboty zgodnie z wymaganiami SST.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic , parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775- 03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania techniczne.
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