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WARUNEKI'YFECHNTICZNE

projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Gminny Zakladu Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim  podaje warunki
techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej dla dzialek w miejscowosci Stare Zakole i Budy Barczackie gmina Minsk
Mazowiecki (dla czesci przed przejazdem pod torami PKP).
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z rur i ksztaltek o
wiasciwosciach mechanicznych spehiajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach
oraz w odrebnych przepisach. Wskazane jest stosowanie rur PVC-U litych , SN8.
W zaleznosci od uwarunkowan geotechnicznych terenu inwestycji, dla
danych warunkéw lokalizacyjnych, gruntowych jak 1 obciazeniowych, dobor
odpowiedniego materiatu nalezy dokona¢ w oparciu o obliczenia statyczno -
wytrzymatosciowe.
Kanaly powinny by¢ ukladane w ziemi o 0,2 metra ponizej strefy
przemarzania, mierzac od goérnej powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego
ferenu.
Zaglebienie kanalow nie powinno przekracza¢ 4,20 metréw.

. Przejécia przewodéw kanalizacyjnych pod drogami powinny by¢é wykonane w rurach

ostonowych.

Zabrania sie bezposredniego taczenia przylaczy kanalizacyjnych z przewodami sieci
kanalizacyjnej. Polaczenie przylacza z siecig nalezy wykona¢ za pomocg studzienek
potaczeniowych betonowych o §rednicy 1200 milimetrow lub tworzywowych o srednicy
425mm.

Studnie rewizyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwalych, wodoszczelnych,
odpornych na czynniki chemiczne. Dopuszcza si¢ stosowanie tworzyw sztucznych,
betonu klasy B45, polimerobetonu.

Dno studni powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowa kinete lub kinety.

Roéznica poziomow dna studni i kanatu bocznego nie powinna przekraczac¢ 0,5 metra.

. Dla sieci kanalizacyjnej nie przewiduje si¢ ocieplania kanalow, pierwsza studnia na

posesji powinna mie¢ minimalng glebokosé 1,4 metra.

. W szczegolnych przypadkach wynikajacych z lokalizacji i uksztaltowania terenu

dopuszcza si¢ po uzgodnieniu z GZGK zmniejszenie zaglebienia studni na sieci i na
posesji ponizej 1,4m. Nalezy wowczas zabezpieczy¢ przewody przed przemarzaniem.

I1. Przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Przylacza kanalizacyjne prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii
prostych i prostopadlych do sieci, najkrotsza droga do budynku.
Przewody przytaczy kanalizacyjnych wykonaé z rur iz ksztattek o



wlasciwosciach mechanicznych okreslonych w Polskich Normach. Wskazane jest
stosowanie rur PVC-U litych SN8 o srednicy 160mm.

W sytuacjach, w ktérych wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nie

moga by¢ spelnione, nalezy przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.
Podlaczenie przylacza z instalacjg wewngtrzng nalezy wykonaé za

pomocg studzienek potaczeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych

o0 $rednicy 425 milimetrow.

III. INNE UZGODNIENIA

Projekt techniczny opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem
ustalen zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow /Dz. U. nr 72, poz. 747/ oraz ustalen zawartych w
Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw obowigzujgcym na terenie
Gminy Minsk Mazowiecki.
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Kompletny projekt budowlany przedtozy¢ do uzgodnienia w GZGK.

Rozliczenie za odbior $ciekow bedzie odbywaé sic wg wskazan wodomierza
zamontowanego na przewodzie wodociggowym. Dopuszcza si¢ montaz urzgdzenia
pomiarowego ilosci Sciekow.

Uzyska¢ pisemng zgode wlasciciela obcej dziatki, jesli przez nig przebiegaé¢ bedzie sie¢
lub przylacze kanalizacyjne.

Zabrania si¢ wznoszenia obiektow trwatych i nasadzen drzew w odleglodci mniejszej niz
1.5 metra od osi przewodu kanalizacyjnego.

Niniejsze warunki wazne sg trzy lata.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA
Sie¢ i przylacza winien wykona¢ uprawniony rzemieslnik, ktory udzieli
gwarancji na okres min.trzech lat.

. O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ Gminny Zaktad

Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim ul. Chelmonskiego 14,
pokdj 27 lub pokoj 28.

. Wykonawca robot wraz z inwestorem zobowigzani sg zglosi¢ roboty

do odbioru technicznego na otwartym wykopie, koficowego po
zakonczeniu robot i po uzyskaniu inwentaryzacji powykonawczej.

.Do GZGK nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz inwentaryzacji w wersji

papierowej 1 dwa egzemplarze wersji elektronicznej.

. Odbior sciekow moze nastapi¢ po zalegalizowaniu sieci i przylaczy, oraz po

podpisaniu stosownej umowy z konserwatorem sieci wodociggowo —
kanalizacyjnej - z Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej w
Minsku Mazowieckim ul. Chetmonskiego 14.
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