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WARUNKI  TECHNICZNE
projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitamej oraz przyłączy kana|izacji sanitamej.

Gminny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim podaje warunki
techniczne projektowania i wykonania sieci kana1izacji sanitamej oraz przyłączy kanalizacji
sanitamej dla działek w miejscowości Stare Zakole i Budy Barcząckie gmina Mińsk
Mazowiecki (dla części przed przejazdem pod torami PKP).

l. Siec kanalizacji sanitamej.
1. Przewody kanalizacyjne powinny być wykonane z rur i kształtek o

właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach
oraz w odrębnych przepisach. Wskazane jest stosowanie rur PVC.U litych ' SNS.

2. W za|eŻności od uwarunkowań geotechnicznych terenu inwestycji, dla
danych warunków lokalizacyjnych' gruntowych jak i obciążeniowych, dobór
odpowiedniego materiału należy dokonaó w oparciu o obliczenia Statyczno -
w1.trzymatościowe.

3. Kanały powimy byó układane w ziemi o 0,2 metra ponizej strefy
przemarzania, mierząc od gómej powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego
terenu.

4. Zagłębienie kanałów nie powimo przekraczać 4,20 metrów.
5. Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod drogami powinny być wykonane w rurach

osłonowych.
6. Zabrania się bezpośredniego łączenia przyłączy kanalizacyjnych z przewodami sieci

kanalizacyjnej ' Połączenie przytącza z siecią należy wykonać Za pomocą studzienek
połączeniowych betonowych o średnicy 1200 milimetrów lub tworzywowych o średnicy
425mm.

7. Studnie rewizyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych,
odpomych na czynniki chemiczne. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych,
betonu klasy 845, polimerobetonu.

8. Dno studni powinno mieó płytę fundamentową oraz gotową kinetę lub kinety.
9. Różnica poziomów dna studni i kanału bocznego nie powinna przę|<taczaÓ 0,5 metra.
l0. Dla sieci kanalizacyjnej nie przewiduj e się ocieplania kanałów, pierwsza studnia na

posesji powinna mieó minimalną głębokośÓ 1,4 metra.
1l'W szczególnych przypadkach wynikaj ących z lokalizacji i ukształtowania terenu

dopuszcza się po uzgodnieniu z GZGK zmniejszenie zagtębienia studni na sieci r na
posesji poniżej 1'4m. Naleiy wówczas zabezpieczyó przewody przed przemarzaniem,

I1. Przyłącza kanalizacj i sanitamej.
1, Przyłącza kanalizacyjne prowadzió po trasach zb|iŻonych do linii

prostych i prostopadtych do sieci, najkrótszą drogą do budynku.
2. Przewody przyłączy kanalizacyjnych wykonaÓ z rur iz ksŹałtek o



właściwościach mechanicznych określonych w Polskich Normach. Wskazane jest
stosowanie rur PVC-U litych SN8 o średnicy 160mm.

3. W sytuacjach, w których wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie
mogą byó spełnione, należy przewody kanalizacyjne zabezpieczyć ptzed zamarznięciem.

4. Podłączenie przyłącza z instalacją wewnętrzną na|ezy wykonać za
pomocą studzienek połączeniowych wykonanych z tworzyw sfucznych
o średnicy 425 milimetrów.

III. INNE UZGODNIENIA
Proj ekt techniczny opracowaó zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem
ustaleń zawarlych w ustawie z dnia 7 czetwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków lDz. U. rtr 7f, poz. 747l oraz ustaleń zawartych w
Regulaminie Dostarczania Wody i odprowadzania Scieków obowiązującym na terenie
Gminy Mińsk Mazowiecki.
1 . Kompletny proj ekt budowlany przedłoiyÓ do uzgodnienia w GZGK.
2. Roz|iczenie za odbiór ścieków będzie odbywać się wg wskazań wodomierza

zamontowanego na przewodzie wodociągowym. Dopuszcza się monta'ż vządzenia
pomiarowego ilości ścieków.

3. Uzyskać pisemną zgodę właściciela obcej działki, jeś|i przez nią przebiegaÓ będzie sieó
|ub pr zy ł'ącze kanal izacyj ne.

4. Zabrania się wznoszenia obiektów trwatych i nasadzeń drzew w odległości mniej szej niŹ
1,5 metra od osi przewodu kanalizacyjnego.

5. Niniejsze warunki ważne są trzy lata.

WYMAGANIA DoTYCZĄCE WYKONAWSTWA
1 Sieó i przyłącza winien wykonać uprawniony rzemieślnik, który udzieli

gwarancji na okres min.trzech lat.
2. o terminie rozpoczęcia robót naleŹy powiadomió Gminny Zakład

Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14,
pokó127 lub pokój 28.

3' Wykonawca robót wraz z inwestorem zobowiązani są zgłosió roboty
do odbioru technicznego na otwartym wykopie, końcowego po
zakończeniu robót i po uzyskaniu inwentaryzacji powykonawczej.

4.Do GZGK należy dostarczyó jeden egzemplarz inwentatyzacji w wersji
papierowej i dwa egzemplarze wersji elektronicznej.

5. odbiór ścieków może nastąpió po zalegalizowaniu sieci i przyłączy, oraz po
podpisaniu stosownej umowy Z konserwatorem sieci wodociągowo
kanalizacyjnej - z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w
Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskieso 14.
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