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I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 

1. Dane ogólne.  

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole (część 

północna) i Budy Barcząckie (część zachodni). 

Inwestor: Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 

Eksploatator sieci: Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 

  

2. Przedmiot inwestycji. 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę kanałów sanitarnych umoŜliwiających  odbiór ścieków 

sanitarnych w miejscowości Stare Zakole (część północna) w obrębie ulic Wąska, Wspólna, 

Brzozowa, Polna, Alternatywy oraz na miejscowości Budy Barcząckie (część zachodnia)                     

ul. Mazowiecka.  

Podłączenia kanalizacyjne poszczególnych posesji ujęto w odrębnym opracowaniu. 

Projektowany kanał sanitarny ujęty w opracowaniu objęte niniejszy opracowaniem usytuowane będzie         

w działkach: Obręb 0035 Stare Zakole, działki nr ewid: 14/10, 136, 137/3, 138, 139, 140, 151/1, 151/2, 163 

Obręb 0006 Budy Barcząckie działki nr ewid: 1, 9/5, 14/1, 14/3. 

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację projektu budowlanego „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Stare Zakole” opracowanie Biuro Projektow-Usługowe Gospodarki 

Wodno-Ściekowej ELJOT w Gdańsku – 2009 r. 

3.  Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem,             

a Biurem Usług Technicznych Krzysztof Kruk w Węgrowie. 

3.1. Materiały wykorzystane do projektowania. 

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. 

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Zakole” - opracowanie Biuro                      

Projektowo-Usługowe Gospodarki Wodno-Ściekowej ELJOT - Gdańsk ul. Partyzantów 13c lok.8 

- Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 

kanalizacji sanitarnej nr GZN.7022.133.2016 z dnia 30.06.2016  

- Decyzja ZDP-2/5443/U/820/2016 z dnia 4.07.2016 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie 

drogi powiatowej 

- Decyzja ID.7230.1.102.2016 z dnia 27.06.2016 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie dróg 

gminnych 

- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowiecki -nr G.663.239.2016 z dnia 14.07.2016 
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3.2.  Stan prawny terenu inwestycji. 

Na  terenie objętym projektowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzony Uchwałą nr XXXIII/277/02 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2002 r. 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano zgodnie z warunkami określonymi w w/w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowane uzbrojenie usytuowane będzie na działkach naleŜących do  Powiatu Mińskiego, 

Gminy Mińsk Mazowiecki oraz osób prywatnych.  

Wykaz właścicieli działek stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 

 

3.3. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji.  

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po których 

jest projektowana inwestycja. Wykaz działek stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.  

Inwestycja nie zmienia warunków standardu uŜytkowania działek. 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu przeprowadzono uwzględniając wymogi określone w przepisach: 

L.p. Przepis 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  
2.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430) 

3.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 
5.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm) 
6.  Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 
7.  Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami) 

8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

9.  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. 
zm.) 

10.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a takŜe 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieŜanych oraz pasów przeciwpoŜarowych (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1227) 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren inwestycji na których prowadzone będą prace składa się z terenów zagospodarowanych 

stanowiącą tereny obsługi komunikacyjnej (drogi i ulice) oraz tereny niezagospodarowanych 

przeznaczone pod zabudowę.  

Z wymienionych posesji ścieki bytowo – gospodarcze gromadzone są w bezodpływowych  

zbiornikach ścieków róŜnej konstrukcji, a następnie wywoŜone samochodami ascenizacyjnymi na 

oczyszczalnię ścieków. 
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5. Projektowane zagospodarowanie trenu.  

Projektowana kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie docelową zabudowę terenu.   

Inwestycja nie będzie powodowała zmiany dotychczasowego uŜytkowania gruntów. 

Projektowany grawitacyjno-pompowy system kanalizacji sanitarnej składać się będzie ze kanałów 

sanitarnych i podłączeń kanalizacyjnych (wg odrębnego opracowania).  

Kanały sanitarne uzbrojone będą w studzienki kanalizacyjne betonowe Ø1200 mm i studzienki 

inspekcyjne Ø425 mm. 

Kanały sanitarne zaprojektowano z rur o ściankach litych PVC-U SN8 Dn200.  

Ścieki sanitarne z terenu miejscowości Stare Zakole (część północna) i Budy Barcząckie (część 

zachodni) będą odprowadzone do istniejącej przepompowni ścieków a następnie poprzez istniejący 

system kanalizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków.  

 

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków. 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, nie znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru ani obiektów kultury współczesnej,  nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu zabytkowego, naleŜy zabezpieczyć 

przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 

władze gminy. 

 

7. Informacja o wpływie na teren eksploatacji górniczej. 

Teren inwestycji nie jest objęty eksploatacją górniczą i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

8.  Określenie ilości odprowadzanych ścieków. 

Ilość ścieków przyjęto na podstawie zapotrzebowania wody. 

Bilans ścieków sanitarnych dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi: 

Jednostka Ilość 
Norma 
jedn. 

Qśr d Nd Qmax d Nh Qmax h Qmax h Wyszczególnienie 
- - m3/(m·d) m3/d - m3/d - m3/h dm3/s 

- mieszkańcy osób 200 0,125 25,0 1,2 30,0 2,4 3,0 0,83 

Łączna ilość ścieków z terenu miejscowości Stare Zakole (część północna) i Budy Barcząckie 

(część zachodni) objętego projektowaniem wynosi: 

   Qd.śr.    = 25,0 m
3
/dobę 

  Qd.max. = 30,0 m
3
/dobę   

           Qh.max.  = 3,0 m
3
/h = 0,83 dm

3
/s 

Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do istniejącej przepompowni 

ścieków z której zostaną przetłoczone do zbiorczego systemu kanalizacji a następnie do 

oczyszczali ścieków w Mińsku Mazowieckim gdzie zostaną oczyszczone. 
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9. Wpływ inwestycji na otoczenie. 

Projektowany system kanalizacji jest całkowicie szczelny, nie istnieje moŜliwość 

przenikania jakichkolwiek  ilości ścieków do gruntu. 

Zastosowane spadki przewodów i usytuowanie studzienek powodują grawitacyjny spływ ścieków 

bez moŜliwości ich gromadzenia. 

Przejęcie ścieków z lokalnych urządzeń kanalizacyjnych i skierowanie ich do systemu kanalizacji 

a następnie do oczyszczalni ścieków wpłynie dodatnio na środowisko. 

Docelowa likwidacja bezodpływowych zbiorników ścieków zapobiegnie zanieczyszczeniu wód 

podziemnych i zlikwiduje nieprzyjemne zapachy w obrębie ich zlokalizowania. 

Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania Ŝadnych stref ochrony sanitarnej. 

Na czas robót przewiduje się zabezpieczenie istniejącego drzewostanu. 

Projektowana kanalizacja sanitarna przyczyni się do utrzymania właściwych warunków 

sanitarnych w rejonie projektowanej inwestycji. Tym samym będzie miała korzystny wpływ na 

środowisko naturalne.    

Przewiduje się wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych,  z 

uŜyciem maszyn i urządzeń budowlanych które nie przekraczają dopuszczalnych poziomów hałasu 

oraz nie wpływają niekorzystnie na środowisko. 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty mogą mieć na nie wpływ. 

Projektowana inwestycja nie będzie stwarzała zagroŜenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

ludzi i zwierząt.  

 

9.1. Efekt ekologiczny.  

Wskaźniki zanieczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych (dane z literatury) 

             StęŜenie: BZT5                               - 360 g O2/m
3 

                             zawiesina ogólna        - 600 g/m 

Stąd ładunek zanieczyszczonych ścieków wyniesie:  

             BZT5 = 360 × 25,0 = 9 000 g O2/d = 9,00 kg O2/d 

             zawiesina ogólna = 600 × 25,0 = 15 000 g/d = 15,0 kg/d 

Zakłada się Ŝe poprzez nieszczelność kanalizacji lokalnej i zbiorników bezodpływowych do gruntu 

przedostaje się 30% ilości ścieków. Wynika więc Ŝe budowa kanalizacji zapobiegnie przedostaniu 

się do środowiska następującego ładunku zanieczyszczeń: 

BZT5 = 9,00 × 0,3 = 2,7 kg O2/d 

zawiesina ogólna = 15 × 0,3 =  4,5 kg/d 
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II. Opis techniczny do projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego. 

10. Materiał, konstrukcja i uzbrojenie kanału. 

Kanały sanitarne zaprojektowano z rur PVC pełnościennych (lite) o średnicy Ø 200 x 5.9 mm 

(SDR34) SN 8, łączonych na uszczelki. Kanał ułoŜyć na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. 

Na kanale zaprojektowano studzienki rewizyjno - połączeniowe, typowe z kręgów betonowych 

Ø 1200 mm klasy min. B40 (wg PN-EN 1917) oraz studzienki inspekcyjne Ø 425 mm tworzywowe 

zgodnie z PN-B-10729 (Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne).  

Na studzienki załoŜyć prefabrykowaną płytę przykrywającą oraz właz klasy D400 (dla włazów Ø600 

mm, wypełnienie betonem, wentylowany z ryglem zabezpieczającym przed kradzieŜą).  

Klasy zwieńczeń powinny być zgodne z normą PN-EN 124. 

Konstrukcja studzienki inspekcyjnej φ425 składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych 

z polietylenu: kinety (podstawa studzienki), rury karbowanej stanowiącej komin studzienki                              

i zwieńczenia. W skład zwieńczenia wchodzi właz Ŝeliwny D400 do rury teleskopowej i rura 

teleskopowa. Klasy zwieńczeń powinny być zgodne z normą PN-EN 124. W studzienkach 

inspekcyjnych φ425 ze zwieńczeniami klasy D400 usytuowanych poza nawierzchniami asfaltowymi 

naleŜy przewidzieć betonowe pierścienie odciąŜające lub obetonować. 

Przejścia poprzeczne pod drogą powiatową (2 szt.) wykonywać rurami ochronnymi PEHD metodą 

przewiertu kierowanego (bez naruszania nawierzchni ulicy Mazowieckiej). Końcówki rur 

ochronnych zakończyć manszetą uszczelniającą. 

 

11. Kanalizacja grawitacyjna. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej umoŜliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości 

Stare Zakole (część północna) i Budy Barcząckie (część zachodni) w rejonie objętym inwestycją.  

Kanały sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV pełnościennych (lite) typu cięŜkiego          

SN 8 kN/m2, łączonych na uszczelki gumowe. Kanał ułoŜyć na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. 

Podsypka pod studnie rewizyjne grubości min. 20 cm. Uziarnienie podsypki 2-16 mm. Podsypkę 

zagęścić do stopnia zagęszczenia IS min = 0,95. 

Studnie rewizyjne na połączeniach kanałów oraz w odległości max 100 m naleŜy wykonywać 

z kręgów betonowych Ø 1200 mm (beton klasy minimum B-40) wyposaŜonych w uszczelki (krąg dolny 

jako monolit z dnem). Dopuszcza się zastosowanie innych połączeń kręgów betonowych 

zapewniających szczelność studni. Zamawiać kręgi betonowe ze prefabrykowanymi przejściami pod 

przewody kanalizacyjne. Z uwagi na prowadzenie sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych przykrycie 

studni wykonać płytą nastudzienną typu cięŜkiego z włazami Ŝeliwnymi zatrzaskowymi klasy D400            

z wypełnieniem betonowym, wentylowane. 

Góry studni poza nawierzchnią utwardzoną obetonować w kwadraty o wymiarach min. 1,0 x 1,0 x 

0,25 m betonem klasy min. B-15 lub zastosować betonowe pierścienie odciąŜające. Rzędne włazów w 

nawierzchni utwardzonej dostosować do istniejącego terenu, w przypadku studni w terenie o 

nawierzchni nieutwardzonej rzędna włazu powinna wystawać o 5 cm ponad istniejący teren ( w celu 

ograniczenia ilości wód przypadkowych). 
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Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany studni rewizyjnych i przez ściany komór 

przepompowni naleŜy wykonać, jako szczelne w tulejach ochronnych.  

W pozostałych przypadkach stosować studnie tworzywowe o średnicy 425 mm, zakończone 

rurą teleskopową oraz włazem Ŝeliwnym typu D400. Góry studni poza nawierzchnią 

utwardzoną obetonować w kwadraty o wymiarach min. 0,8 x 0,8 x 0,2 m betonem klasy min. B-15 

lub zastosować Ŝelbetowy stoŜek odciąŜający. 

Przy zasypywaniu wykopów naleŜy pamiętać o szczególnie starannym zagęszczeniu obsypki rury 

w strefie podparcia (pachwiny!), gdzie wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 0,95.  

Grubość jednorazowej warstwy obsypki nie moŜe przekraczać 0,15 m. Do zasypywania wykopu 

do wysokości 0,5 m nad przewodem stosować materiał o parametrach jak dla podsypki. PowyŜej 

moŜna stosować grunt rodzimy (poza gliną miękkoplastyczną, gruntami nasypowymi i torfami). 

Wskaźnik zagęszczenia IS gruntu nad przewodem powinien wynosić min. 0,95. Do górnej 

warstwy zasypki nie mogą być stosowane grunty wysadzinowe. 

Na odcinku S61–S62.3 L=18m, z uwagi na głębokość posadowienia, przewiduje się docieplenie 

przewodu kanalizacyjnego poprzez wykonanie warstwy ocieplającej z keramzytu lub poprzez 

zastosowanie otulin termoizolacyjnych przeznaczonych do układania w gruncie.  

Zaleca się wykonywać prace w okresie letnim z uwagi na przewidywane czasowe obniŜenie 

poziomu wód gruntowych. 

Z uwagi na bardzo głębokie wykopy, wysoki poziom wód gruntowych oraz istniejące uzbrojenie 

roboty ziemne wykonywać w wykopach umocnionych, szalowanych obustronnie. 

W celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców prace powinny być prowadzone odcinkami 

pomiędzy sąsiednimi studniami rewizyjnymi. 

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonywać przekopy próbne. 

 

Zestawienie długości kanałów sanitarnych 

Profil 

Rys. 

Zagosp. 

rys. 
Ulica Działki nr ewid. Odcinek 

Kanał sanitarny 

Dn200 [m] 
Uwagi 

Zlewnia PS1 – Stare Zakole (część północna) i Budy Barcząckie (część zachodni) 

5.1 2, 3, 4 Wąska 163, 138,137/3 PS1 – S14 539,8  

5.2 4 Wspólna 137/3, S14 – S25 141,8  

5.3 4, 3 Brzozowa 137/3, 139 S16 – S22a 243,9  

5.4 4, 3 Polna, Alternatywy 137/3, 140,14/10 S25 – S33 214,8  

5.5 4, 3 
Wspólna, 

Mazowiecka 

137/3, 151/1, 136, 

9/5 
S14 – S62.3 310,4  

5.6 4 Mazowiecka 
151/1, 151/2,136, 

1, 14/1, 14/3 
S56 – S66 97,6  

Ogółem 1548,3  
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12. Warunki geotechniczne podłoŜa gruntowego 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie dokumentacji „Opinia geotechniczna. 

Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego. Projekt geotechniczny.” opracowanie Dariusz Kisieliński - 

Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych w Siedlcach.   

Teren na którym prowadzono w/w prace połoŜony jest w okolicy Mińska Mazowieckiego – rejon Stare 

Zakole, gm. Mińsk Mazowiecki. Powierzchnia terenu jest w większości płaska (jest to część Niziny 

Mazowieckiej). W podłoŜu przedmiotowego terenu zalegają plejstoceńskie utwory stoŜków napływowych 

w postaci piasków drobnych, piasków gliniastych i glin piaszczystych. Grunty te przykryte są warstwą 

gleby bądź nasypów niekontrolowanych. 

Przedmiotowe podłoŜe zbudowane jest zasadniczo: z warstwy gleby, nasypów mineralno-organicznych, 

piasków próchniczych i piasków drobnych oraz glin piaszczystych. 

Zanotowano połoŜenie zwierciadła wód gruntowych w badanym obszarze badań. 

Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle nawiercono w następujących otworach: nr 13 na 2,3 m p.p.t;  

nr 15 na 1,7 m ppt; nr 16 na 1,7 m ppt; nr 17 na 2,5 m ppt. 

PodłoŜe, poniŜej warstwy nasypów, podzielono na odrębne warstwy, zaliczając do kaŜdej z nich grunty o 

zbliŜonych wartościach parametrów geotechnicznych. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna I 

- to piaski drobne i próchnicze w stanie średnio-zagęszczonym ; ID=0,50. 

Warstwa geotechniczna II 

- to gliny piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne. 

Układ zalegania warstw poszczególnych gruntów przedstawiono w formie graficznej 

Wyniki prac geotechnicznych przedstawiono w formie profili i przekrojów geotechnicznych. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania  wykonano dokumentację geotechniczną na terenie m. Stare Zakole - 

5 otworów badawczych. 

Z badań otworu badawczego nr 1 wynika, Ŝe wierzchnią warstwę gruntu stanowi gleba o miąŜszości 0,0 – 

0,4 m p.p.t. NiŜej zalega głównie piasek drobny (do ok. 0,4 – 1,0 m p.p.t.). W niŜszej warstwie dominuje 

glina piaszczysta z domieszką piasku drobnego (do ok. 1,0 – 3,0 m p.p.t.). Następnie zalega głównie glina 

piaszczysta ( od ok. 3,0 – 4,5 m p.p.t). Ostatnią zbadaną warstwą jest warstwa gliny piaszczystej zwięzłej 

z domieszką kamieni (do ok. 4,5 – 6,0 m p.p.t.). Na głębokości 1,2 m p.p.t nawiercono wody gruntowe. 

Otwór nr 1 wykonany został w pobliŜu istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych PS1. 

W otworze badawczym nr 2 wierzchnią warstwę gruntu stanowi gleba o miąŜszości 0,0 - 0,4 m p.p.t. 

NiŜej zalega głównie piasek drobny (do ok. 0,4 – 1,0 m p.p.t.). Kolejną warstwę stanowi glina piaszczysta 

(do ok. 1,0 – 4,0 m p.p.t.). Na głębokości 1,0 m p.p.t. stwierdzono sączenia wody.  

Wierzchnią warstwę gruntu do 0,5 m p.p.t w otworze nr 3 stanowi piasek próchniczy. 

NiŜej zalega głównie piasek drobny, brązowy (od ok. 0,5 – 2,0 m p.p.t.). Kolejną warstwę stanowi glina 

piaszczysta przewarstwioną piaskiem gliniastym (od ok. 2,0 – 4,5 m p.p.t.). Na głębokości 1,6 - m p.p.t 

nawiercono zwierciadło wody gruntowej.  
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Z badań otworu badawczego nr 4 wynika, Ŝe wierzchnią warstwę gruntu stanowi piasek próchniczy o 

miąŜszości 0,0 - 0,5 m p.p.t. NiŜej zalega głównie piasek drobny jasny (do ok. 0,5 – 3,0 m p.p.t.). 

Głębokość zwierciadła wody wynosi ok. 1,6 m p.p.t. Otwór nr 4 wykonany został w pobliŜu 

projektowanego kolektora sanitarnego. 

W otworze badawczym nr 5 wierzchnią warstwę gruntu do 0,5 m p.p.t stanowią nasypy niekontrolowane. 

NiŜej zalega głównie piasek drobny (do ok. 0,5 – 2,0 m p.p.t.). Kolejną warstwę stanowi glina piaszczysta 

(do ok. 2,0 – 3,0 m p.p.t.). Głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej wynosi ok. 1,6m p.p.t.  

Badane grunty poza warstwą gleby w obrębie otworów 1 – 5 stanowią podłoŜe zbudowane z gruntów 

mineralnych, głównie piaszczysto - gliniastych. Sytuacja powyŜsza występuje na przewaŜającej części 

badanego obszaru. Generalnie na powierzchni terenu zalegają : gleba i nasypy mineralno-organiczne, 

głębiej piaski drobne i gliny piaszczyste twardo-plastyczne i gliny zwięzłe z kamieniami. Grunty te są 

zdolne przejąć obciąŜenia bezpośrednie od projektowanych elementów kanalizacji sanitarnej. 

W przypadku zalegania gruntów spoistych naleŜy wykonać podsypkę z kruszywa, oraz zagęścić ją. 

Nawierconą wodę gruntową w otworach zanotowano i zaznaczono na załączonych profilach. Podany w 

opracowaniu stan wód gruntowych odnosi się do okresu badań i moŜe ulec wahaniom w zaleŜności od 

pory roku i intensywności opadów. Głębokość przemarzania gruntów w badanym obszarze naleŜy przyjąć 

z mapy Polski „ podział Polski na strefy w zaleŜności od głębokości 

przemarzania gruntu do celów fundamentowania”, głębokość przemarzania w tym regionie wynosi 

maksymalnie 1,0 m ppt 

Wszelkie prace budowlane naleŜy wykonywać w wykopach umocnionych, przy gruntach nawodnionych: 

umocnienia systemowe szczelne. 

Gdyby w poziomie posadowienia kolektorów i studni rewizyjnych wystąpiły pyły i gliny pylaste oraz 

gliny miękkoplastyczne naleŜy dokonać częściowej wymiany gruntu, usuwając nienośny grunt na grubość 

minimum 30 cm poniŜej projektowanego poziomu wykonywania podsypki, ułoŜyć geowłókninę o 

gęstości min. 300 g/m2 (dla uniknięcia mieszania się gruntu rodzimego z warstwami wzmacniającymi) 

oraz warstwę Ŝwiru o grubości 30 cm i uziarnieniu 2-16 mm. Na tak przygotowanym gruncie moŜna 

dopiero wykonywać podsypkę o grubości 10 cm. Pod studnie z kręgów betonowych warstwę podsypki 

zwiększyć do minimum 20 cm. Warstwę podsypki 

tę naleŜy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia IS min. 0,95. 

Przy posadowieniu przepompowni naleŜy wykonać podsypkę z tłucznia i Ŝwiru o grub. minimum 30 cm. 

W badanym podłoŜu stwierdzono występowanie wód gruntowych na róŜnej głębokości, w postaci 

zwierciadła napiętego i swobodnego. Z uwagi na powyŜsze wszystkie prace naleŜy prowadzić przy 

jednoczesnym prowadzeniu odwodnienia powierzchniowego (w warstwach glin) oraz wgłębnego za 

pomocą igłofiltrów. Wodę gruntową moŜna odpompowywać do okolicznych rowów odwodnieniowych.  

Wszelkie prace budowlane naleŜy wykonywać w wykopach umocnionych, przy gruntach nawodnionych: 

umocnienia systemowe szczelne. 
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12.1 . Określenie kategorii geotechnicznej. 

Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa  i Gospodarki 

Morskiej z dnia 28.04.2012 w  sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych  (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) przewody kanalizacyjne, 

studzienki kanalizacyjne i przepompownie ścieków posadowione  w prostych warunkach 

gruntowych, ułoŜone w wykopach rozpartych, jeŜeli róŜnica poziomów przekracza 2,0m, 

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej 

 

13. Roboty ziemne 

Wykopy pod projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z wytyczoną przez słuŜby 

geodezyjne trasą. Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne, pionowe umocnione stalowymi 

wypraskami lub innymi umocnieniami systemowymi (w miejscu występowania wód gruntowych 

naleŜy zastosować umocnienia szczelne). ZałoŜono, Ŝe 80 % robót będzie wykonywane 

mechanicznie, a 20% ręcznie. 

W miejscach skrzyŜowań z podziemnym uzbrojeniem wykopy wykonywać bezwzględnie 

ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Dno powinno być równe i wykonane z 

projektowanym spadkiem. 

Przewody zlokalizowane w poziomie zalegania gruntów piaszczystych układać na gruncie 

rodzimym. Odcinki kanalizacji prowadzone w gruntach gliniastych wykonać na podłoŜu 

z piasku zagęszczonego. 

Zasypkę wykopu naleŜy wykonywać ręcznie gruntem sypkim do wysokości 30 cm powyŜej 

rury, zagęszczając grunt ręcznie i dalej zasypywać warstwami 20-30 cm, zagęszczając 

grunt mechaniczne do uzyskania max zagęszczenia. Prace ziemne wykonywać 

zgodnie z normą PN-B-10736. 

 

14. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem. 

Usytuowanie istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych. 

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej krzyŜują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem: 

- siecią wodociągową, 

- kablami energetycznymi, 

- kablami telekomunikacyjnymi, 

- kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

Na niektórych odcinkach projektowane przewody prowadzone są wzdłuŜ istniejącego uzbrojenia. 

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach 

podłuŜnych przewodów. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy kaŜdorazowo w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

wykonać wykopy próbne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych ułoŜenia i lokalizacji 

istniejącego uzbrojenia. 
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W miejscach występowania kolizji wykonywać przekopy przy uŜyciu sprzętu ręcznego. 

Istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć przez podwieszenie 

zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami typowymi. Prace ziemne w pobliŜu 

uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem ostroŜności i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. 

Istniejące przewody uzbrojenia podziemnego krzyŜujące się z prowadzonymi robotami ziemnymi 

zabezpieczyć poprzez zastosowanie podwieszeń opartych na stałych  ścianach wykopu. 

Kolidujące przyłącze wodociągowe na odcinku S13 – S14 naleŜy przebudować z stosując rury 

wodociągowe PE φz40 L=32m (zgodne PN-EN 12201). Nową trasę przyłącza wodociągowego 

wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przewody układać na głębokości 1,7 m mierząc 

od powierzchni terenu do wierzchu rury. 

Na trasie przewodów wodociągowych umieścić w wykopie taśmę oznacznikową z wkładką 

metalową i oznaczyć w terenie tabliczkami znamionowymi. 

W ulicy Mazowieckie na odcinku S59 – S60 występuje zbliŜenie do kabla telekomunikacyjnego.  

W ramach budowy istniejący kable telekomunikacyjny naleŜy przesunąć zapewniając odległość 

1m od kanału sanitarnego. Przesunięcie wykonać bez rozłączania (przecinania) kabla uzyskując 

linię prostą kabla. 

Wszystkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

15. Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji. 

W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne prowadzić  

w porozumieniu z właścicielem. W przypadku konieczności utrzymania komunikacji na wejściach 

i wjazdach zastosować kładki i mostki przejazdowe. 

 

16.  Zabezpieczenie istniejącego drzewostanu. 

Przewiduje się zabezpieczenie istniejących drzew w rejonie prac poprzez zabezpieczenie 

pni listwami drewnianymi. Listwy zamocować opaskami bez uŜycia przybijania do pnia drzewa. 

System korzeniowy drzew nie będzie naruszany poniewaŜ roboty ziemne przewidziano jako 

ręczne w bezpiecznej odległości. 

 

17. Naprawa nawierzchni ulic i chodników. 

Nawierzchnie chodnikowe. 

W ul. Mazowieckiej  kostkę brukową i krawęŜniki, zdemontowane w trakcie robót, naleŜy i powtórnie 

ułoŜyć z zastosowaniem nowych materiałów. Zdemontowane materiały przekazać inwestorowi.  

Kostkę brukową naleŜy ułoŜyć na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm zagęszczonej 

do wskaźnika Is≥0,98. Szerokość spoin między kostkami nie powinna być większa niŜ 2÷3mm. 

Spoiny między kostkami wypełnić drobnym piaskiem. Po wykonaniu zamulenia spoin 

nawierzchnię naleŜy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. 
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Nawierzchnie asfaltowe. 

W ul. Wspólnej naleŜy odbudować uszkodzoną nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnię wykonać na 

zagęszczonej zasypce wykopu wg następujących warstw: 

- warstwa ścieralna asfaltowa grubości 4cm (mieszanka AC 11-S-50/70) 

- warstwa wiąŜąca grubości 6cm (mieszanka AC 16-W-50/70) 

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25cm (mieszanka optymalna) stabilizowana 

mechanicznie 0/63mm  

- warstwa pospółki o grubości 15cm (współczynnik filtracji k≥8m/dobę 

Łączna grubość odbudowywanej nawierzchni asfaltowej wynosi 50cm (spełniony warunek 

mrozoodporności). 

Aby zapobiec przesiąkaniu wody w miejscach łączenia nawierzchni istniejącej i odbudowywanej 

naleŜy wykonać frezowanie nawierzchni istniejącej na szerokości 0,5m w celu wykonania 

zakładek nowej warstwy ścieralnej. 

 

Nawierzchnie z kruszywa łamanego 

Naprawę nawierzchni dróg gruntowych w obrębie zabudowy wykonać z kruszywa łamanego 

grubości 10 cm (mieszanka optymalna) stabilizowana mechanicznie 0/63mm o szerokości 3,0 m. 

Kruszywo łamane naleŜy ułoŜyć na podsypce z pospółki grubości 20 cm zagęszczonej. 

Warstwę kruszywa i podbudowy naleŜy zagęszczać, utrzymując mieszankę warstwy w stanie 

wilgotności optymalnej. Wskaźniki zagęszczenia warstwy Is > 0,98. 

Spadek poprzeczny odbudowywanej nawierzchni powinien być zgodny ze spadkiem poprzecznym 

drogi. Nierówności w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczać 1,5 cm. 

 

18. Próby i badania. 

Próbę szczelności kanałów sanitarnych wykonać w oparciu o normę PN-EN 1610:2001. 

Przed odbiorem końcowym naleŜy przeprowadzić sprawdzenie wykonania robót poprzez 

kamerowanie kanałów sanitarnych. Wyniki kamerowania naleŜy załączyć do operatu 

powykonawczego. 

 

19. Warunki bhp na budowie. 

W czasie przeprowadzania robót naleŜy przestrzegać przepisów bhp przy montaŜu 

rurociągów ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych. 

Roboty naleŜy przeprowadzić w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

Podczas wykonywania prac naleŜy szczególną uwagę zwrócić na:  

   - osuwanie się ziemi - zabezpieczenie wykopu przed osunięciem  

   - zachowanie odpowiedniej odległości pracujących maszyn od brzegów wykopu  

   - zachowanie bezpieczeństwa przy transporcie i wyładunku przepompowni ścieków  

   - dokonanie podłączeń elektrycznych.  

NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy wykonywaniu robót pod lub w pobliŜu 

przewodów linii energetycznych.   

Oznakowanie robót w pasie drogowym wykonać zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu.  
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20.  Wytyczne techniczne odbioru robót. 

W czasie wykonywania robót technicznemu odbiorowi podlegają następujące fazy robót: 

- wykonanie dna wykopów 

- montaŜ przewodów 

- montaŜ studzienek  

- wykonanie zasypki wykopów 

Przed przystąpieniem do zasypywania ułoŜonego przewodu powinien być  przeprowadzony odbiór 

z ramienia inwestora w obecności kierownika budowy. 

Odbiór polega na sprawdzeniu: 

- rzędnych dna przewodów i studzienek 

- deformacji studzienek 

- szczelności połączeń odcinków przewodów 

- uŜycia właściwych materiałów 

- prawidłowego wykonania obiektów na sieci, itp. 

W czasie odbioru robót budowlanych naleŜy  sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 

Wyniki kamerowania naleŜy załączyć do operatu powykonawczego. 

Odbiór końcowy naleŜy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem, oraz niŜej 

podanymi warunkami technicznymi. Niedopuszczalne są odstępstwa od projektu w zakresie: 

- usytuowania wysokościowego obiektu oraz rzędnych posadowienia kanałów 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 

- stosowanych materiałów 

- podłoŜa, obsypki 

- szczelności przewodów 

 

21. Zalecenia dodatkowe. 

a) Przed rozpoczęciem robót naleŜy zlecić kompleksową obsługę geodezyjną uprawnionym słuŜbom. 

b) Budowę kanału prowadzić pod nadzorem Inwestora i Eksploatatora. 

c) Ściśle stosować się do uwag zawartych w protokole narady koordynacyjnej.. 

d) Całość robót wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – MontaŜowych" cz. II oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 

e) Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez 

odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 

f) W miejscach zbliŜeń do ogrodzeń, słupów, budynków wykopy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem ostroŜności. 

g) Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty naleŜy wykonywać ręcznie, bez naruszania ich 

posadowienia. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca zobowiązany jest, pod nadzorem 

uprawnionego geodety, do odtworzenia uszkodzonych punktów geodezyjnych. 

 

 


