-1-

BIURO USLUG TECHNICZNYCH
Krzysztof Kruk
Wegréw, ul. Gdanska 21
tel. (0-25) 792-32-47

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole (cze$¢
poinocna) i Budy Barczackie (cze¢S¢ zachodni).

Lokalizacja: Stare Zakole, Budy Barczackie gm. Minsk Mazowiecki

Jednostka ewidencyjna: 141211 2 Gmina Minsk Mazowiecki

Nr ewid. dziatek: Obreb 0035 Stare Zakole, dziatki nr ewid: 14/10, 136, 137/3, 138, 139, 140,
151/1, 151/2, 163
Obreb 0006 Budy Barczackie dziatki nr ewid: 1, 9/5, 14/1, 14/3

Kategoria obiektu bud.: XXVI

CPV: 45231300-8 ,,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
i rurociagoéw do odprowadzania $ciekow”
Inwestor: Gminy Zaktad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim
Adres inwestora 05-300 Minsk Mazowiecki ul. Chelmonskiego 14
Jednostka BIURO USLUG TECHNICZNYCH
. . KRZYSZTOF KRUK
projektowania: , ,
07-100 WEGROW, UL. GDANSKA 21
Zespot projektowy:
Autor projektu: tech. Krzysztof Kruk
upr. budowlane nr GT.4224/14/13/81
MOIIB nr ew. MAZ/1S/2108/01
Sprawdzajacy: inz. Wlodzimierz Kaminski
upr. budowlane
nr 13/wa/7281, nr ew. MAZ/IS/2110/01
Opracowanie: tech. Pawel Kruk

Data opracowania: czerwiec 2016 .



OPRACOWANIE ZAWIERA :

I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Dane ogdlne.

2. Przedmiot inwestycji.

3. Podstawa opracowania.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.1. Materiaty wyjs$ciowe do projektowania.

3.2. Stan prawny terenu inwestycji.

3.3. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie tranu.

Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.
Informacja o wptywie na teren eksploatacji gérnicze;.
Okreslenie ilosci odprowadzanych $ciekow

Wplyw inwestycji na otoczenie.

9.1. Efekt ekologiczny

I1. Opis techniczny do projektu budowlanego

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Materiaty, konstrukcja i uzbrojenia kanatu.
Kanalizacja grawitacyjna.

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.
12.1. Okreslenie kategorii geotechniczne;j
Roboty ziemne.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych i dojazdu do poses;ji.

Zabezpieczenie istniejacego drzewostanu.
Naprawa nawierzchni ulic 1 chodnikéw
Proby i1 badania.

Warunki bhp na budowie

Wytyczne techniczne odbioru robot

Zalecenia dodatkowe.

str. 4-7

str. 8-15



II1. Cze¢s¢ graficzna.

Plan orientacyjny w skali 1:10 000 rys. nr 1
Projekt zagospodarowana terenu w skali 1:500 rys.nr2, 3,4
Profile kanatow sanitarnych rys. nr 5.1+5.6
Studzienka rewizyjna betonowa ¢1200 rys. nr 6
Studzienki inspekcyjnej 0425 rys. nr’/

IV. Zalaczniki.

Zatacznik nr 1 - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zatacznik nr 2 - Os$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami
Zatacznik nr 3 - Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Zatacznik nr 4 - Zaswiadczenia M.O.1.1.B.

Zatacznik nr 5 - Wykaz wilascicieli dziatek

Zatacznik nr 6 - Zestawienie studzienek kanalizacyjnych

Zalacznik nr 7 - Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przyltaczy kanalizacji sanitarnej nr
GZN.7022.133.2016 z dnia 30.06.2016

Zalacznik nr 8 - Decyzja ZDP-2/5443/U/820/2016 z dnia 4.07.2016 o lokalizacji
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej

Zalacznik nr 9 - Decyzja [ID.7230.1.102.2016 z dnia 27.06.2016 o lokalizacji
kanalizacji sanitarnej w pasie drog gminnych

Zalacznik nr 10 - Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowiecki -

nr G.663.239.2016 z dnia 14.07.2016

str.
str.
str.
str.

str.

str.
str.
str.
Str.
str.
str.

str.

Str.

str.

Str.

16
17-19
20-25
26
27

28-31
32

33-34
35-36
37

38-39
40-41

42-44

45-47

48-53



-4 -
I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
1. Dane ogolne.

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole (czg$¢
p6éinocna) i Budy Barczackie (czg$¢ zachodni).
Inwestor: Gminy Zaktad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim

05-300 Minsk Mazowiecki ul. Chelmonskiego 14

Eksploatator sieci: Gminy Zaktad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim

05-300 Minsk Mazowiecki ul. Chelmonskiego 14

2. Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowg kanatow sanitarnych umozliwiajacych odbior Sciekoéw
sanitarnych w miejscowosci Stare Zakole (czg$¢ potnocna) w obrebie ulic Waska, Wspdlna,
Brzozowa, Polna, Alternatywy oraz na miejscowos$ci Budy Barczackie (czg$¢ zachodnia)

ul. Mazowiecka.

Podtaczenia kanalizacyjne poszczegdlnych posesji ujgto w odrgbnym opracowaniu.

Projektowany kanat sanitarny ujety w opracowaniu obj¢te niniejszy opracowaniem usytuowane bedzie
w dzialtkach: Obreb 0035 Stare Zakole, dziatki nr ewid: 14/10, 136, 137/3, 138, 139, 140, 151/1, 151/2, 163
Obreb 0006 Budy Barczackie dziatki nr ewid: 1, 9/5, 14/1, 14/3.

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizacj¢ projektu budowlanego ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Stare Zakole” opracowanie Biuro Projektow-Ustugowe Gospodarki
Wodno-Sciekowej ELJOT w Gdansku — 2009 r.

3. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomigdzy Inwestorem,
a Biurem Ustug Technicznych Krzysztof Kruk w Wegrowie.
3.1. Materialy wykorzystane do projektowania.
Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:
- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500.
- ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Stare Zakole” - opracowanie Biuro
Projektowo-Ustugowe Gospodarki Wodno-Sciekowej ELJOT - Gdansk ul. Partyzantow 13c lok.8

- Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy
kanalizacji sanitarnej nr GZN.7022.133.2016 z dnia 30.06.2016

- Decyzja ZDP-2/5443/U/820/2016 z dnia 4.07.2016 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi powiatowe;j

- Decyzja 1D.7230.1.102.2016 z dnia 27.06.2016 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drog
gminnych

- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowiecki -nr G.663.239.2016 z dnia 14.07.2016
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3.2. Stan prawny terenu inwestycji.
Na terenie objgtym projektowaniem obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony Uchwala nr XXXII1/277/02 Rady Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2002 r.
Kanalizacj¢ sanitarna zaprojektowano zgodnie z warunkami okre§lonymi w w/w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane uzbrojenie usytuowane bedzie na dziatkach nalezacych do Powiatu Minskiego,
Gminy Minsk Mazowiecki oraz oséb prywatnych.

Wykaz wiascicieli dziatek stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacji.

3.3. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktorych
jest projektowana inwestycja. Wykaz dziatek stanowi zatacznik do niniejszej dokumentac;ji.
Inwestycja nie zmienia warunkéw standardu uzytkowania dziatek.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono uwzglg¢dniajac wymogi okre§lone w przepisach:

L.p. Przepis
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zm)

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

7. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn.
zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

9. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn.
zm.)

10. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odleglosci 1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowe;j, a takze
sposobu urzadzania 1 utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.
U.z2014 ., poz. 1227)

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji na ktorych prowadzone bgda prace sklada si¢ z terendw zagospodarowanych
stanowiaca tereny obstugi komunikacyjnej (drogi i ulice) oraz tereny niezagospodarowanych
przeznaczone pod zabudowg.

Z wymienionych posesji $cieki bytowo — gospodarcze gromadzone sa w bezodpltywowych
zbiornikach §ciekow rdznej konstrukcji, a nast¢gpnie wywozone samochodami ascenizacyjnymi na

oczyszczalnig $ciekow.
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5. Projektowane zagospodarowanie trenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna obstugiwac¢ begdzie docelowa zabudowg terenu.

Inwestycja nie bedzie powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania gruntow.

Projektowany grawitacyjno-pompowy system kanalizacji sanitarnej sktadac¢ si¢ bedzie ze kanatow
sanitarnych 1 podiaczen kanalizacyjnych (wg odrgbnego opracowania).

Kanaty sanitarne uzbrojone bgda w studzienki kanalizacyjne betonowe #1200 mm i studzienki
inspekcyjne @425 mm.

Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur o $ciankach litych PVC-U SN8 Dn200.

Scieki sanitarne z terenu miejscowosci Stare Zakole (cze$é potnocna) i Budy Barczackie (czg$é
zachodni) beda odprowadzone do istniejacej przepompowni $ciekéw a nastgpnie poprzez istniejacy

system kanalizacji do miejskiej oczyszczalni §ciekow.

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, nie znajduje si¢ w
bezposrednim sasiedztwie obiektow wpisanych do rejestru ani obiektow kultury wspotczesnej, nie
podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu zabytkowego, nalezy zabezpieczy¢
przedmiot 1 miejsce jego odkrycia oraz powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub

wladze gminy.

7. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacja gdrnicza i nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

8. Okreslenie ilosci odprowadzanych Sciekow.
[los¢ sciekow przyjeto na podstawie zapotrzebowania wody.

Bilans $ciekow sanitarnych dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:

. Norma
Wyszczegélnienie Jednostka | Ilos¢ jedn. Qs’r d Nd Qmax d Nh Qmax h Qmax h
- - m’/(m-d) | m’/d - m’/d - m’/h dm’/s
- mieszkancy 0s0b 200 0,125 25,0 1,2 30,0 2,4 3,0 0,83

Laczna ilos¢ sciekdéw z terenu miejscowosci Stare Zakole (czg$¢ poéinocna) i Budy Barczackie
(czg$¢ zachodni) objetego projektowaniem wynosi:

Quasr. = 25,0 m*/dobe

Qu.max. = 30,0 m*/dobe

Qh.max. = 3,0 m*/h = 0,83 dm’/s
Scieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do istniejacej przepompowni
sciekow z ktorej zostang przettoczone do zbiorczego systemu kanalizacji a nastepnie do

oczyszczali Sciekow w Minsku Mazowieckim gdzie zostana oczyszczone.
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9. Wplyw inwestycji na otoczenie.

Projektowany system kanalizacji jest catkowicie szczelny, nie istnieje mozliwo$¢
przenikania jakichkolwiek ilo$ci $ciekow do gruntu.
Zastosowane spadki przewodow 1 usytuowanie studzienek powoduja grawitacyjny sptyw $ciekow
bez mozliwos$ci ich gromadzenia.
Przejgcie Sciekow z lokalnych urzadzen kanalizacyjnych i skierowanie ich do systemu kanalizacji
a nastgpnie do oczyszczalni $ciekéw wplynie dodatnio na §rodowisko.
Docelowa likwidacja bezodpltywowych zbiornikow $ciekow zapobiegnie zanieczyszczeniu wod
podziemnych i zlikwiduje nieprzyjemne zapachy w obrgbie ich zlokalizowania.
Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarne;.
Na czas robot przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacego drzewostanu.
Projektowana kanalizacja sanitarna przyczyni si¢ do utrzymania wlasciwych warunkow
sanitarnych w rejonie projektowanej inwestycji. Tym samym bedzie miata korzystny wptyw na
srodowisko naturalne.
Przewiduje si¢ wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z
uzyciem maszyn i urzadzen budowlanych ktore nie przekraczaja dopuszczalnych poziomow hatasu
oraz nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko.
Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong §rodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wptyw.
Projektowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

ludzi i zwierzat.

9.1. Efekt ekologiczny.
Wskazniki zanieczyszczenia $ciekdw bytowo-gospodarczych (dane z literatury)

Stezenie: BZT; -360 g 0,/m’

zawiesina ogdlna - 600 g/m

Stad tadunek zanieczyszczonych Sciekow wyniesie:

BZTs=360x%25,0=9000 g O,/d =9,00 kg O,/d

zawiesina og6lna = 600 x 25,0 = 15 000 g/d = 15,0 kg/d
Zaktada si¢ ze poprzez nieszczelno$¢ kanalizacji lokalnej 1 zbiornikow bezodptywowych do gruntu
przedostaje si¢ 30% ilosci Sciekow. Wynika wigc ze budowa kanalizacji zapobiegnie przedostaniu
si¢ do srodowiska nastgpujacego tadunku zanieczyszczen:

BZTs=9,00% 0,3 =2,7 kg Oy/d

zawiesina ogdlna = 15 x 0,3 = 4,5 kg/d
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I1. Opis techniczny do projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego.
10. Material, konstrukcja i uzbrojenie kanatu.
Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur PVC petos$ciennych (lite) o srednicy @ 200 x 5.9 mm
(SDR34) SN 8, taczonych na uszczelki. Kanat ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
Na kanale zaprojektowano studzienki rewizyjno - potaczeniowe, typowe z krggdw betonowych
0 1200 mm klasy min. B40 (wg PN-EN 1917) oraz studzienki inspekcyjne @ 425 mm tworzywowe
zgodnie z PN-B-10729 (Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne).
Na studzienki zatozy¢ prefabrykowana ptyte przykrywajaca oraz wtaz klasy D400 (dla wlazow @600
mm, wypehienie betonem, wentylowany z ryglem zabezpieczajacym przed kradzieza).
Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124.
Konstrukcja studzienki inspekcyjnej $425 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych
z polietylenu: kinety (podstawa studzienki), rury karbowanej stanowiacej komin studzienki
1 zwienczenia. W sklad zwienczenia wchodzi wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j i rura
teleskopowa. Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124. W studzienkach
inspekcyjnych ¢425 ze zwienczeniami klasy D400 usytuowanych poza nawierzchniami asfaltowymi
nalezy przewidzie¢ betonowe pierscienie odciazajace lub obetonowac.
Przej$cia poprzeczne pod droga powiatowa (2 szt.) wykonywac¢ rurami ochronnymi PEHD metoda
przewiertu kierowanego (bez naruszania nawierzchni ulicy Mazowieckiej). Koncowki rur

ochronnych zakonczy¢ manszeta uszczelniajaca.

11. Kanalizacja grawitacyjna.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z miejscowosci
Stare Zakole (czg$¢ poinocna) i Budy Barczackie (czgs¢ zachodni) w rejonie objetym inwestycja.
Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV petnosciennych (lite) typu cigzkiego

SN 8 kN/m2, taczonych na uszczelki gumowe. Kanal utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
Podsypka pod studnie rewizyjne grubosci min. 20 cm. Uziarnienie podsypki 2-16 mm. Podsypke
zagesci¢ do stopnia zaggszczenia IS min = 0,95.

Studnie rewizyjne na polaczeniach kanatéw oraz w odlegtosci max 100 m nalezy wykonywacé

z kregoéw betonowych @ 1200 mm (beton klasy minimum B-40) wyposazonych w uszczelki (krag dolny
jako monolit z dnem). Dopuszcza si¢ zastosowanie innych potaczen krggéw betonowych
zapewniajacych szczelno$¢ studni. Zamawiaé kregi betonowe ze prefabrykowanymi przejsciami pod
przewody kanalizacyjne. Z uwagi na prowadzenie sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych przykrycie
studni wykona¢ ptyta nastudzienna typu cigzkiego z wtazami zeliwnymi zatrzaskowymi klasy D400

z wypelnieniem betonowym, wentylowane.

Gory studni poza nawierzchnia utwardzona obetonowa¢ w kwadraty o wymiarach min. 1,0 x 1,0 x

0,25 m betonem klasy min. B-15 lub zastosowa¢ betonowe pier§cienie odciazajace. Rzedne wlazéw w
nawierzchni utwardzonej dostosowac¢ do istniejacego terenu, w przypadku studni w terenie o
nawierzchni nieutwardzonej rzedna wtazu powinna wystawac¢ o 5 cm ponad istniejacy teren ( w celu

ograniczenia ilo$ci wod przypadkowych).
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Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany studni rewizyjnych i przez §ciany komor
przepompowni nalezy wykona¢, jako szczelne w tulejach ochronnych.

W pozostatych przypadkach stosowac studnie tworzywowe o srednicy 425 mm, zakonczone

rura teleskopowa oraz wlazem zeliwnym typu D400. Gory studni poza nawierzchnia

utwardzona obetonowa¢ w kwadraty o wymiarach min. 0,8 x 0,8 x 0,2 m betonem klasy min. B-15
lub zastosowac zelbetowy stozek odciazajacy.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy pamigtac o szczegdlnie starannym zaggszczeniu obsypki rury
w strefie podparcia (pachwiny!), gdzie wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ minimum 0,95.
Grubo$¢ jednorazowej warstwy obsypki nie moze przekracza¢ 0,15 m. Do zasypywania wykopu
do wysokosci 0,5 m nad przewodem stosowaé material o parametrach jak dla podsypki. Powyzej
mozna stosowaé grunt rodzimy (poza gling migkkoplastyczna, gruntami nasypowymi i torfami).
Wskaznik zageszczenia IS gruntu nad przewodem powinien wynosi¢ min. 0,95. Do gorne;j
warstwy zasypki nie moga by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

Na odcinku S61-S62.3 L=18m, z uwagi na glgboko$¢ posadowienia, przewiduje si¢ docieplenie
przewodu kanalizacyjnego poprzez wykonanie warstwy ocieplajacej z keramzytu lub poprzez
zastosowanie otulin termoizolacyjnych przeznaczonych do uktadania w gruncie.

Zaleca si¢ wykonywa¢ prace w okresie letnim z uwagi na przewidywane czasowe obnizenie
poziomu wod gruntowych.

Z uwagi na bardzo glebokie wykopy, wysoki poziom wod gruntowych oraz istniejace uzbrojenie
roboty ziemne wykonywaé¢ w wykopach umocnionych, szalowanych obustronnie.

W celu zminimalizowania utrudnien dla mieszkancow prace powinny by¢ prowadzone odcinkami
pomigdzy sasiednimi studniami rewizyjnymi.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonywac przekopy probne.

Zestawienie dlugosci kanalow sanitarnych

Profil | Zagosp. Kanat sanitarny
Ulica Dziatki nr ewid. Odcinek Uwagi
Rys. rys. Dn200 [m]
Zlewnia PS1 — Stare Zakole (cz¢$¢ pélnocna) i Budy Barczackie (czes$¢ zachodni)
5.1 2,3,4 Waska 163, 138,137/3 PS1-S14 539,8
52 4 Wspdlna 137/3, S14 — 825 141,8
53 4,3 Brzozowa 137/3, 139 S16 —S22a 243.9
54 4,3 Polna, Alternatywy |137/3, 140,14/10 S25—-S33 214,8
Wspdlna, 137/3, 151/1, 136,
55 4,3 S14 —S62.3 310,4
Mazowiecka 9/5
151/1, 151/2,136,
5.6 4 Mazowiecka S56 — S66 97,6
1, 14/1, 14/3

Ogotem 15483
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12. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji ,,Opinia geotechniczna.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego. Projekt geotechniczny.” opracowanie Dariusz Kisielinski -
Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych w Siedlcach.

Teren na ktérym prowadzono w/w prace potozony jest w okolicy Minska Mazowieckiego — rejon Stare
Zakole, gm. Minsk Mazowiecki. Powierzchnia terenu jest w wigkszo$ci ptaska (jest to czgs¢ Niziny
Mazowieckiej). W podtozu przedmiotowego terenu zalegaja plejstocenskie utwory stozkow naptywowych
w postaci piaskéw drobnych, piaskow gliniastych i glin piaszczystych. Grunty te przykryte sa warstwa
gleby badz nasypdéw niekontrolowanych.

Przedmiotowe podtoze zbudowane jest zasadniczo: z warstwy gleby, nasypéw mineralno-organicznych,
piaskow prochniczych i1 piaskéw drobnych oraz glin piaszczystych.

Zanotowano potozenie zwierciadta wod gruntowych w badanym obszarze badan.

Wodg gruntowa o swobodnym zwierciadle nawiercono w nastgpujacych otworach: nr 13 na 2,3 m p.p.t;
nr 15 na 1,7 m ppt; nr 16 na 1,7 m ppt; nr 17 na 2,5 m ppt.

Podtoze, ponizej warstwy nasypow, podzielono na odrgbne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o
zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

- to piaski drobne 1 prochnicze w stanie $rednio-zaggszczonym ; ID=0,50.

Warstwa geotechniczna I1

- to gliny piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne.

Uktad zalegania warstw poszczegdlnych gruntow przedstawiono w formie graficznej

Wyniki prac geotechnicznych przedstawiono w formie profili i przekrojow geotechnicznych.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano dokumentacjg¢ geotechniczng na terenie m. Stare Zakole -
5 otworow badawczych.

Z badan otworu badawczego nr 1 wynika, ze wierzchnia warstwe gruntu stanowi gleba o miazszosci 0,0 —
0,4 m p.p.t. Nizej zalega gtownie piasek drobny (do ok. 0,4 — 1,0 m p.p.t.). W nizszej warstwie dominuje
glina piaszczysta z domieszka piasku drobnego (do ok. 1,0 — 3,0 m p.p.t.). Nastgpnie zalega glownie glina
piaszczysta ( od ok. 3,0 — 4,5 m p.p.t). Ostatnia zbadana warstwa jest warstwa gliny piaszczystej zwigzlej
z domieszka kamieni (do ok. 4,5 — 6,0 m p.p.t.). Na glebokosci 1,2 m p.p.t nawiercono wody gruntowe.
Otwor nr 1 wykonany zostal w poblizu istniejacej przepompowni $ciekdéw sanitarnych PS1.

W otworze badawczym nr 2 wierzchnia warstwe gruntu stanowi gleba o miazszos$ci 0,0 - 0,4 m p.p.t.
Nizej zalega gtownie piasek drobny (do ok. 0,4 — 1,0 m p.p.t.). Kolejna warstwe stanowi glina piaszczysta
(do ok. 1,0 — 4,0 m p.p.t.). Na glebokosci 1,0 m p.p.t. stwierdzono saczenia wody.

Wierzchnig warstwe gruntu do 0,5 m p.p.t w otworze nr 3 stanowi piasek prochniczy.

Nizej zalega gtéwnie piasek drobny, brazowy (od ok. 0,5 — 2,0 m p.p.t.). Kolejna warstwe stanowi glina
piaszczysta przewarstwiong piaskiem gliniastym (od ok. 2,0 — 4,5 m p.p.t.). Na glgbokosci 1,6 - m p.p.t

nawiercono zwierciadto wody gruntowe;.
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Z badan otworu badawczego nr 4 wynika, ze wierzchnig warstwg gruntu stanowi piasek prochniczy o
migzszosci 0,0 - 0,5 m p.p.t. Nizej zalega gtownie piasek drobny jasny (do ok. 0,5 — 3,0 m p.p.t.).
Glegbokos¢ zwierciadta wody wynosi ok. 1,6 m p.p.t. Otwor nr 4 wykonany zostal w poblizu
projektowanego kolektora sanitarnego.

W otworze badawczym nr 5 wierzchnig warstwe gruntu do 0,5 m p.p.t stanowia nasypy niekontrolowane.
Nizej zalega gtéwnie piasek drobny (do ok. 0,5 — 2,0 m p.p.t.). Kolejna warstwe stanowi glina piaszczysta
(do ok. 2,0 — 3,0 m p.p.t.). Gleboko$¢ wystgpowania zwierciadta wody gruntowej wynosi ok. 1,6m p.p.t.
Badane grunty poza warstwa gleby w obrebie otworow 1 — 5 stanowia podtoze zbudowane z gruntow
mineralnych, gtdwnie piaszczysto - gliniastych. Sytuacja powyzsza wystegpuje na przewazajacej czesci
badanego obszaru. Generalnie na powierzchni terenu zalegaja : gleba i nasypy mineralno-organiczne,
glebiej piaski drobne 1 gliny piaszczyste twardo-plastyczne i1 gliny zwigzle z kamieniami. Grunty te sa
zdolne przejac obciazenia bezposrednie od projektowanych elementow kanalizacji sanitarne;.

W przypadku zalegania gruntéw spoistych nalezy wykonaé¢ podsypke z kruszywa, oraz zagescic ja.
Nawiercong wodg gruntowa w otworach zanotowano i zaznaczono na zalaczonych profilach. Podany w
opracowaniu stan wod gruntowych odnosi si¢ do okresu badan 1 moze ulec wahaniom w zaleznosci od
pory roku 1 intensywnosci opadow. Glebokos$¢ przemarzania gruntdéw w badanym obszarze nalezy przyjac
z mapy Polski ,, podziat Polski na strefy w zaleznosci od glgbokosci

przemarzania gruntu do celéw fundamentowania”, glgboko$¢ przemarzania w tym regionie wynosi
maksymalnie 1,0 m ppt

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé w wykopach umocnionych, przy gruntach nawodnionych:
umocnienia systemowe szczelne.

Gdyby w poziomie posadowienia kolektorow 1 studni rewizyjnych wystapity pyly i gliny pylaste oraz
gliny migkkoplastyczne nalezy dokona¢ czg§ciowej wymiany gruntu, usuwajac nienosny grunt na grubos¢
minimum 30 c¢cm ponizej projektowanego poziomu wykonywania podsypki, utozy¢ geowtdkning o
gestosci min. 300 g/m2 (dla uniknigcia mieszania si¢ gruntu rodzimego z warstwami wzmacniajacymi)
oraz warstwe zwiru o grubo$ci 30 cm i uziarnieniu 2-16 mm. Na tak przygotowanym gruncie mozna
dopiero wykonywac¢ podsypke o grubosci 10 cm. Pod studnie z krggéw betonowych warstwe podsypki
zwigkszy¢ do minimum 20 cm. Warstwe podsypki

te nalezy zages$ci¢ do wskaznika zaggszczenia IS min. 0,95.

Przy posadowieniu przepompowni nalezy wykonaé podsypke z thucznia i Zzwiru o grub. minimum 30 cm.
W badanym podtozu stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych na réznej gltebokosci, w postaci
zwierciadla napigtego i swobodnego. Z uwagi na powyzsze wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy
jednoczesnym prowadzeniu odwodnienia powierzchniowego (w warstwach glin) oraz wgigbnego za
pomocy igtofiltrow. Wodg gruntowa mozna odpompowywac do okolicznych rowéw odwodnieniowych.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ w wykopach umocnionych, przy gruntach nawodnionych:

umocnienia systemowe szczelne.
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12.1 . Okreslenie kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 28.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) przewody kanalizacyjne,
studzienki kanalizacyjne i przepompownie §cieckow posadowione w prostych warunkach
gruntowych, utozone w wykopach rozpartych, jezeli roznica pozioméw przekracza 2,0m,

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej

13. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowana tras¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z wytyczong przez stuzby
geodezyjne trasa. Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, pionowe umocnione stalowymi
wypraskami lub innymi umocnieniami systemowymi (w miejscu wystgpowania wod gruntowych
nalezy zastosowac¢ umocnienia szczelne). Zatozono, ze 80 % robdt bedzie wykonywane
mechanicznie, a 20% r¢cznie.

W miejscach skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem wykopy wykonywa¢ bezwzglednie
recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Dno powinno by¢ rowne 1 wykonane z
projektowanym spadkiem.

Przewody zlokalizowane w poziomie zalegania gruntow piaszczystych uktada¢ na gruncie
rodzimym. Odcinki kanalizacji prowadzone w gruntach gliniastych wykona¢ na podtozu

z piasku zaggszczonego.

Zasypke wykopu nalezy wykonywac recznie gruntem sypkim do wysokos$ci 30 cm powyzej

rury, zageszczajac grunt recznie i dalej zasypywaé warstwami 20-30 cm, zaggszczajac

grunt mechaniczne do uzyskania max zaggszczenia. Prace ziemne wykonywac

zgodnie z norma PN-B-10736.

14. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Usytuowanie istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych.

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej krzyzuja si¢ na swojej trasie z nastgpujacym uzbrojeniem:
- siecig wodociagowa,

- kablami energetycznymi,

- kablami telekomunikacyjnymi,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Na niektorych odcinkach projektowane przewody prowadzone sa wzdluz istniejacego uzbrojenia.
Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach
podtuznych przewodow.

Przed przystapieniem do robdt nalezy kazdorazowo w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
wykona¢ wykopy probne celem ustalenia rzeczywistych rzednych utozenia i lokalizacji

istniejacego uzbrojenia.
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W miejscach wystgpowania kolizji wykonywacé przekopy przy uzyciu sprzgtu recznego.
Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace ziemne w poblizu
uzbrojenia wykonywac rgcznie z zachowaniem ostroznosci 1 pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.
Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami ziemnymi
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na stalych $cianach wykopu.
Kolidujace przytacze wodociagowe na odcinku S13 — S14 nalezy przebudowacé z stosujac rury
wodociagowe PE ¢z40 L=32m (zgodne PN-EN 12201). Nowa trasg przylacza wodociagowego
wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przewody uktada¢ na gltebokosci 1,7 m mierzac
od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Na trasie przewodoéw wodociagowych umiesci¢ w wykopie tasmg oznacznikowa z wktadka
metalowa 1 oznaczy¢ w terenie tabliczkami znamionowymi.
W ulicy Mazowieckie na odcinku S59 — S60 wystgpuje zblizenie do kabla telekomunikacyjnego.
W ramach budowy istniejacy kable telekomunikacyjny nalezy przesunaé zapewniajac odlegtos¢
Im od kanatu sanitarnego. Przesunigcie wykonac bez roztaczania (przecinania) kabla uzyskujac

linig prosta kabla.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

15. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.
W miejscach wjazdu do poszczegolnych posesji roboty ziemne prowadzic¢

w porozumieniu z wiascicielem. W przypadku koniecznos$ci utrzymania komunikacji na wejsciach

1 wjazdach zastosowac¢ ktadki i mostki przejazdowe.

16. Zabezpieczenie istniejacego drzewostanu.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie prac poprzez zabezpieczenie
pni listwami drewnianymi. Listwy zamocowac¢ opaskami bez uzycia przybijania do pnia drzewa.
System korzeniowy drzew nie bgdzie naruszany poniewaz roboty ziemne przewidziano jako

reczne w bezpiecznej odleglosci.

17. Naprawa nawierzchni ulic i chodnikow.

Nawierzchnie chodnikowe.

W ul. Mazowieckiej kostke brukowa i krawezniki, zdemontowane w trakcie robot, nalezy i powtornie
utozy¢ z zastosowaniem nowych materiatow. Zdemontowane materialy przekaza¢ inwestorowi.
Kostke brukowa nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm zaggszczonej

do wskaznika 12>0,98. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna by¢ wigksza niz 2+3mm.
Spoiny migdzy kostkami wypetni¢ drobnym piaskiem. Po wykonaniu zamulenia spoin

nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen.
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Nawierzchnie asfaltowe.

W ul. Wspolnej nalezy odbudowac¢ uszkodzona nawierzchni asfaltowej. Nawierzchni¢ wykona¢ na

zageszczonej zasypce wykopu wg nastepujacych warstw:

- warstwa $cieralna asfaltowa grubosci 4cm (mieszanka AC 11-S-50/70)

- warstwa wiazaca grubosci 6¢cm (mieszanka AC 16-W-50/70)

- podbudowa z kruszywa tamanego grubos$ci 25¢cm (mieszanka optymalna) stabilizowana
mechanicznie 0/63mm

- warstwa pospoétki o grubosci 15cm (wspotczynnik filtracji k>8m/dobg

Laczna grubos¢ odbudowywanej nawierzchni asfaltowej wynosi 50cm (spetniony warunek

mrozoodpornosci).

Aby zapobiec przesigkaniu wody w miejscach taczenia nawierzchni istniejacej i odbudowywanej

nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni istniejacej na szerokosci 0,5m w celu wykonania

zakladek nowej warstwy Scieralnej.

Nawierzchnie z kruszywa lamanego

Naprawe nawierzchni drég gruntowych w obrgbie zabudowy wykona¢ z kruszywa tamanego
grubosci 10 cm (mieszanka optymalna) stabilizowana mechanicznie 0/63mm o szerokosci 3,0 m.
Kruszywo tamane nalezy utozy¢ na podsypce z pospoitki grubosci 20 cm zaggszczone.

Warstwe kruszywa i podbudowy nalezy zaggszczaé, utrzymujac mieszankg warstwy w stanie
wilgotnosci optymalnej. Wskazniki zaggszczenia warstwy I > 0,98.

Spadek poprzeczny odbudowywanej nawierzchni powinien by¢ zgodny ze spadkiem poprzecznym
drogi. Nieréwnos$ci w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ 1,5 cm.

18. Proby i badania.

Probe szczelnosci kanatow sanitarnych wykona¢ w oparciu o normg PN-EN 1610:2001.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania rob6t poprzez
kamerowanie kanatow sanitarnych. Wyniki kamerowania nalezy zalaczy¢ do operatu

powykonawczego.

19. Warunki bhp na budowie.
W czasie przeprowadzania robdt nalezy przestrzegac przepiséw bhp przy montazu

rurociagow ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Podczas wykonywania prac nalezy szczeg6lng uwagg zwroci€ na:

- osuwanie si¢ ziemi - zabezpieczenie wykopu przed osunigciem

- zachowanie odpowiedniej odleglosci pracujacych maszyn od brzegéw wykopu

- zachowanie bezpieczenstwa przy transporcie 1 wytadunku przepompowni $ciekow

- dokonanie podtaczen elektrycznych.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos$é przy wykonywaniu robo6t pod lub w poblizu

przewodoéw linii energetycznych.

Oznakowanie robdt w pasie drogowym wykonaé¢ zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu.
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20. Wytyczne techniczne odbioru robét.
W czasie wykonywania robot technicznemu odbiorowi podlegaja nastgpujace fazy robot:
- wykonanie dna wykopow
- montaz przewodow
- montaz studzienek
- wykonanie zasypki wykopdéw
Przed przystapieniem do zasypywania ulozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbior
z ramienia inwestora w obecnosci kierownika budowy.
Odbior polega na sprawdzeniu:
- rzednych dna przewodow i studzienek
- deformacji studzienek
- szczelnos$ci potaczen odcinkow przewodow
- uzycia wlasciwych materialow
- prawidlowego wykonania obiektow na sieci, itp.
W czasie odbioru robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
Wyniki kamerowania nalezy zalaczy¢ do operatu powykonawczego.
Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z projektem, oraz nizej

podanymi warunkami technicznymi. Niedopuszczalne sa odstgpstwa od projektu w zakresie:

usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatow
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna

- stosowanych materiatow

- podtoza, obsypki

- szczelnos$ci przewodow

21. Zalecenia dodatkowe.

a) Przed rozpoczgciem robot nalezy zleci¢ kompleksowa obstuge geodezyjna uprawnionym stuzbom.

b) Budowg kanatlu prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora i Eksploatatora.

¢) Scisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w protokole narady koordynacyjne;..

d) Calos¢ robot wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych" cz. II oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych".

e) Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

f) W miejscach zblizen do ogrodzen, stupow, budynkéw wykopy wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci.

g) Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty nalezy wykonywac rgcznie, bez naruszania ich
posadowienia. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca zobowiazany jest, pod nadzorem

uprawnionego geodety, do odtworzenia uszkodzonych punktéw geodezyjnych.



