Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ul. Topolowal32
PROSKOL tukasz Skolimowski 08-110 Siedlce

45111200-0
45231300-8
45245000-6
45220000-5
45232000-2
45340000-2
45213310-9

NAZWA INWESTYCJI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdéwien
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
Roboty inzynieryjne i budowlane
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem drogowym

MINSK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI : gm. Minsk Mazowiecki, obreb Krélewiec, dz. nr: 401, 402, 403
INWESTOR : Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : ul. Chelmonskiego 14

BRANZA

05-300 Minsk Mazowiecki

sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Michat Szkielonek (Inzynieryjne -sanitarne)

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgr inz. Lukasz Skolimowski (Inzynieryjne -sanitarne)
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

: BUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ NR 1A WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRAS-
TRUKTURA TECHNICZNA, LIKWIDACJA STUDNI NR1 W M. KROLEWIEC GM.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiotem wyceny jest przebudowa:

Lp. Nazwa urzgdzenia ilos¢

123

WODOCIAG

1 Rurocigg DN 110 PVC PN10 16,2 m

2 Rurocigg DN 90 PVC PN10 40,4 m

3 Trojnik kotnierzowy do wody DN100/DN8O 1 kpl.

6 Ksztattka dwukotnierzowa FFR DN100/80 zeliwna 2 kpl.
9 Tasma sygnalizacyjna 56,6 m.

10 Oznakowanie wodociggu na stupku betonowym 1 kpl.
STUDNIA NR1A

1 Prefabrykowana obudowa typu LANGE z armaturg DN8O, wyposazeniem, fundamentem i utwardzeniem 1 kpl.
2 Rura stalowa nierdzewna DN65 AIS| 304 ~36 m

3 POMPA SP17- 6 Rp21 4"3X380-415/50 4.0kW 1 kpl.

4 Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25 1 kpl.
STUDNIA NR2

1 Wymiana armatury wewnatrz studni 1kpl.

2 Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-25 1 kpl.
OGRODZENIE

1 Ogrodzenie panelowe 114,5m

OPASKA, CHODNIK | PLACE MANEWROWE

1 Ogrodzenie panelowe 114,5m

3 Opaska i chodnik z kostki betonowej - Wymiana 102,1 m2
4 Place manewrowe z kostki betonowej na podbudowie z ttucznia 564,6m2
5 Obrzeza betonowe 180,2 m

6 Krawezniki betonowe 50 m

LIKWIDACJE

1 Likwidacja studni NR1 1kpl.

2 Likwidacja rurociggéw wody surowej DN80 17,5m

3 Likwidacja rurociggéw wody surowej DN100 13m

4 Ogrodzenie 77m

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego sg: Umowa z Inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
go, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 2004r, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004r, poz.
2072). Analiza wlasna

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR, KNR-W, KNCK)

Zalozenia kosztorysowe:

Przy ustalaniu wskaznikéw narzutu kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci

okreslone wedtug danych rynkowych, a takze Sekocenbud 1 kw. 2016 i analizy indywidualnej i

wynoszg one odpowiednio:

-koszty posrednie na jednostke przedmiotowg robo6t (liczone od R i S) - 65,3% wartosci kosztow

-zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg - 10,5% wartosci kosztéw

- sstawka roboczogodziny kosztorysowej dla robét inzynieryjnych - 14,0z

- ceny materiatéw budowlanych i sprzetu wedtug wydawnictwa INTERCENBUD | kw. 2017 oraz danych rynkowych.

Ceny materiatéw budowlanych przyjeto tgcznie z kosztami zakupu.

W zastosowanych cenach jednostkowych nie uwzgledniono podatku od towaréw i ustug (VAT).

Podstawa: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz.U. z 2004r Nr 130 poz. 1389)
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Razem

BUDOWA STUDNI Gt EBINOWEJ NR 1A WRAZ Z TOWARZYSZ ACA INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA, LIKWIDACJA STUDNI
NR1 W M. KROLEWIEC GM. MINSK MAZOWIECKI

1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
analogia
(p0z.18+p0z.22)/1000 km 0.057
RAZEM 0.06
2|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnie- |m3
d.1/0101-02 niu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
<RUROCIAGI>(16.2+40.4)*1.0*1.90 ms3 107.54
<MINUS ROBOTY RECZNE 5% >-107.54*5% m3 -5.38
RAZEM 102.16
3|/KNR AT-11  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.1/0107-02 Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 1" - naktady uzupetniajace
analogia koparka 0,60 m3
107.54*5% m3 5.38
RAZEM 5.38
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
<FUNDAMENT OBUDOWY>1.25*1.8*1.15 m3 2.59
RAZEM 2.59
5/KNR AT-11 |Naklady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1/0108-03 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat IV
poz.2+poz.3 m3 107.54
RAZEM 107.54
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
analogia v
Krotnosé = 18
poz.5+poz.4 m3 110.13
RAZEM 110.13
7|KNR 4-01 Dowdz piasku wraz z zakupem samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-05 tos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l
analogia
p0z.6-p0z.9-p0z.10 m3 78.98
RAZEM 78.98
8/KNR 4-01 Dowdz piasku wraz z zakupem samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1/0108-08 nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 78.98
RAZEM 78.98
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
<RUROCIAGI>(16.2+40.4)*1*0.15 m3 8.49
<FUNDAMENT OBUDOWY>1.25%1.8*0.15 m3 0.34
RAZEM 8.83
10|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. +30cm m3
d.1/1411-04
analogia
<RUROCIAGI DN9OPEHD> (40.4)*[1.0%(0.3+0.09)-((0.0912)*3.14/4)] m3 15.50
<RUROCIAGI DN9OPEHD> (16.2)*[1.0*(0.3+0.11)-((0.11/2)*3.14/4)] m3 6.49
<FUNDAMENT OBUDOWY>1.25%1.8*0.15 m3 0.34
RAZEM 22.32
11/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
poz.2+p0z.3-p0z.9-p0z.10-2.65 m3 73.74
<zasypanie pozostatosci po obudowie studziennej NR1>((1.5°2)*3.14/4)*1.5 |m3 2.65
RAZEM 76.39
12|KNR 4-01 Dowéz humusu wraz z zakupem samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-05 tos¢ do 1 km grunt.kat. I-Il
analogia
poz.15*0.02 m3 6.00
RAZEM 6.00
13/KNR 4-01 Dowéz humusu wraz z zakupem samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1/0108-08 dy nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 9
poz.12 m3 6.00
RAZEM 6.00
14/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
poz.12 m3 6.00
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RAZEM 6.00
15/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.1/0209-01 wysiewie grabiami
150*2 m?2 300.00
RAZEM 300.00
16/ KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-Ill - OBUDOWA STUDNI |m?2
d.1/0506-07 NR2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
17/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - OBUDO- |m2
d.1/0510-01 WA STUDNI NR2
analogia
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
2|45231300-8 |ROBOTY INSTALACYJNE
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
40.4 m 40.40
RAZEM 40.40
19/KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 90 mm
4+p0z.20+p0oz.21 zigcz. 12.00
RAZEM 12.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. ze-
wnetrznej do 90 mm
Szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2|0112-01 niach zgrzewanych o sr. zewnetrznej 90mm - tuk segmentowy
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
16.2 m 16.20
RAZEM 16.20
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2|0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
1+p0z.24+p0z.25 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110-140 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2|0112-02 niach zgrzewanych o $ér. zewnetrznej 110mm - fuk segmentowy
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.2|1014-03 TROJNIK DN100/DN80
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.2|1014-03 REDUKCJA DN100/DN80
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - RK DN100 szt
d.2|1014-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjng z two- |m
d.2|0219-01 rzywa sztucznego
p0z.18+p0z.22 m 56.600
RAZEM 56.600
30/ KNR 2-02 Likwidacja starych rurociggéw - zamulenie odcinkéw przeznaczonych do likwi- |m3
d.2|1915-06 dacji
analogia
<DN80>17.5*pi()*(0.08"2)/4 ms3 0.088
<DN100>13*pi()*(0.10"2)/4 m3 0.102
RAZEM 0.19
31|/KNR 13-25 Montaz czujnika kontraktowego otwarcia wtazu w zbiornikach magazynowych |szt.
d.2|0402-01 wody czystej
analogia
<STUDNIA NR1A>1 szt. 1.00
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<STUDNIA NR2>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
3/45245000-6 |STUDNIA NR1A
3.1/45220000-5 |OBUDOWA STUDZIENNA
32|KNR 2-11 Zbrojenie o $r. 12mm konstrukcji betonowych kg zbr.
d.3.|0212-02
1
40 kg zbr. 40.00
RAZEM 40.00
33/KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych zbrojonych m3
d.3.|1915-02
1
1.25*1.8*1 m3 2.25
RAZEM 2.25
34|KNR 2-03 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych na zimno - gruntowanie powierzchni|m?2
d.3.|0402-01 betonowych
1/analogia
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
35|KNR 2-03 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych na zimno powtokowe na zagrunto- |m?2
d.3./0402-06 wanym podtozu
1/analogia
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
36|KNR 2-28 Obudowy studni wierconych wykonang z laminatu poliestrowego na podstawie |szt.
d.3./0101-01 o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z ar-
1/analogia maturg DN80 i wyposazeniem wg. proj. budowlanego z el. wykonawczymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2/145245000-6  |MONTAZ UKEADU TECHNOLOGICZNEGO
37|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wierconych - - opuszczanie  |kpl.
d.3./0103-02 na gtebokos¢ 15.0 m; rura tloczna o $r. 65 mm AISI 304 gr. 2mm, wraz z do-
2|analogia stawg i zakupem pompy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wierconych - dodatek za kaz- |m
d.3./0103-09 dy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o ér. 65 mm AISI 304 gr. 2mm
2|analogia
36-15 m 21.00
RAZEM 21.00
39|KNR 13-25 Dostawa ,montaz, parametryzacja : hydrostatycznych sond gtebokosci z kab- |szt.
d.3./0107-03 lem i przetwornikiem ci$nienia
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/45245000-6 | STUDNIA NR2
4.1/45245000-6 |DEMONTAZ UKLADU TECHNOLOGICZNEGO
40|KNR 2-28 Demontaz - Wodomierze studzienne typu MK szt.
d.4.|0104-02
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 2-28 Demontaz - Zawory kotnhierzowe, zwrotne, klapowe szt.
d.4.|0208-03
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 13-25 Demontaz manometru przemystowego wskazujgcego z kro¢ca o potgczeniu  |szt.
d.4.|0204-01 gwintowym
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o $r.|szt.
d.4.|0131-03 15-20 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2/45245000-6  |MONTAZ UKLADU TECHNOLOGICZNEGO
44|KNR 13-25 Dostawa ,montaz, parametryzacja : hydrostatycznych sond gtebokosci z kab- |szt.
d.4./0107-03 lem i przetwornikiem ci$nienia
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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45|KNR 2-28 Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.4./0104-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 11 Manometr zegarowy w zakresie 0 - 1,0MPa zaworem manometrycznym szt.
d.4./0208-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|/KNR 2-28 Zawory kotnierzowe o $r. nom. 80 mm szt.
d.4./0208-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/KNR 2-28 Zawory zwrotne o $r. nom. 80 mm szt.
d.4./0208-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem kulowym szt.
d.4.|0412-07
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - niklowany bez sita szt.
d.4.|0135-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/45220000-5 |STUDNIA NR1 - LIKWIDACJA
5.1/45220000-5 |DEMONTAZ UKt ADU TECHNOLOGICZNEGO
51/KNR 2-28 Demontaz - Wodomierze studzienne typu MK szt.
d.5.|0104-02
1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-28 Demontaz - Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe szt.
d.5./0208-03
1|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 13-25 |Demontaz manometru przemystowego wskazujgcego z kro¢ca o potaczeniu  |szt.
d.5.|0204-01 gwintowym
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o $r.|szt.
d.5.|0131-03 15-20 mm
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-28 Demontaz - glowica studzienna szt.
d.5.|0208-03
1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
56/KNR 2-28 Demontaz - Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - - kpl.
d.5.|0103-02 opuszczanie na glebokos¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 80
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.2/45220000-5 |DEMONTAZ OBUDOWY STUDZIENNEJ
57|KNR 9-22 Demontaz obudowy studziennej szt.
d.5.|0301-11
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.3/45220000-5 |LIKWIDACJA OTWORU STUDZIENNEGO
58/KNR 2-01 Montaz i zagospodarowanie placu wiercen szt
d.5.|0121-01
3|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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59/KNR-W 2-18 |Chlorowanie otworu h
d.5./0707-0200
3|analogia
24 h 24.00
RAZEM 24.00
60|KNR-W 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej - r. nominalna 301-400 mm,wg. proj. budowla- |m
d.5.|0603-03 nego z elementami wykonawczymi.
3|analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
61|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - wypetnie-|m2
d.5.|0104-01 nie przestrzeni po obudowie studziennej
3|analogia
(272)*3.14/4 m?2 3.14
RAZEM 3.14
62|KNR 2-28 Oznakowanie otworu studziennego na stupku betonowym kpl.
d.5.|0315-02
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/45232000-2  |PROBY | BADANIA
63|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $ér. do 110 mm  |200m -
d.6/1606-01 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
64|KNR-W 2-18 |Plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6/0708-01 om
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
65/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6/1611-01 om
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
66| KNNR 4 Dwukrotne badanie jakos$ci wody rurociggéw zewnetrznych. szt
d.6/1611-01
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7|45340000-2 |PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OGRODZENIA
67|KNR 2-02 Demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m
d.7/1803-02
77 m 77.00
RAZEM 77.00
68| KNNR 2 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,60 m na stupkach stalowych o rozstawie 2, |m
d.7/1603-03 50m z cokotem z deski zelbetowej
114.5 m 114.50
RAZEM 114.50
69|KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.7/0101-02
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
70|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierz- |m?2
d.7/0104-02 chni B
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
71|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.7]0204-02 0201 |sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci do 25 mi-
E 05 krometréw (wydajnos$¢ katalogowa 5 m2 / dm3)
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
72|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.7]/0204-02 0201 |sktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie cienkopowtokowe, dwusktadnikowe
| 05 (wydajnosc¢ katalogowa 5 m2 / dm3)
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
8/45213310-9 |BUDOWA | PRZEBUDOWA UTWARDZE N ORAZ PLACOW MANEWROWYCH
8.1/45213310-9 |ROZBIORKA CHODNIKA | OPASKI
73|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.8./0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
92.6 m?2 92.60
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RAZEM 92.60
74/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.8./0814-02
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
75|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.8./0802-03 cm
1
92.6 m2 92.60
RAZEM 92.60
8.2/45213310-9 |WYKONANIE CHODNIKA | OPASKI
76|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
92.6 m2 92.60
RAZEM 92.60
77/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.8./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
poz.76+9.5 m2 102.10
RAZEM 102.10
78|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.8./0109-03 12 cm (10cm)
2 Krotno$é = 0.83
poz.77 m2 102.10
RAZEM 102.10
79|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.8./0511-02 mentowo-piaskowej
2
poz.77 m2 102.10
RAZEM 102.10
8.3/45213310-9  |[WYKONANIE PLACOW MANEWROWYCH
80|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
564.6 m2 564.60
RAZEM 564.60
81|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3 Krotnosé =5
poz.80 m2 564.60
RAZEM 564.60
82|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.8./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
poz.80 m2 564.60
RAZEM 564.60
83|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia 31,5-61mm - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.8./0204-03 zageszczeniu 10 cm
3
poz.80 m2 564.60
RAZEM 564.60
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia 31,5-61mm - warstwa dolna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.8./0204-04 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 15
poz.80 m2 564.60
RAZEM 564.60
85/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8./0511-03 mentowo-piaskowej
3
poz.80 m2 564.60
RAZEM 564.60
8.4/45213310-9 |OBRZEZA | KRAW EZNIKI
86|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.8./0401-03 kat.1-1l
4
180.2+50 m 230.20
RAZEM 230.20
87|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.8.|0402-04
4
((0.30%0.20)-(0.15*0.08))*180.2 m3 8.65
((0.30*0.30)-(0.15*0.15))*50 m3 3.38
RAZEM 12.02
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88|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8./0403-03 towo-piaskowej
4
50 m 50.00
RAZEM 50.00
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
4
180.2 m 180.20
RAZEM 180.20
8.5/45213310-9  |[WYWOZ UROBKU
90|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.8./0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
5 odlegtosé do 1 km
poz.76*0.2 m3 18.52
poz.80*0.45 m3 254.07
poz.76*0.15+p0z.74*0.08*0.3 m3 15.33
RAZEM 287.92
91/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
5|analogia IV - W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA
Krotnosé = 18
poz.76*0.2 m3 18.52
poz.80*0.45 m3 254.07
RAZEM 272.59
92|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.8./0108-16 za kazdy nastepny 1 km -W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA
5|analogia Krotnos¢ = 9
poz.76*0.15+p0z.74*0.08*0.3 m3 15.33
RAZEM 15.33
9|45220000-5 |POMIARY
93|KNR 2-01 OBStUGA GEODEZYJNA | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kpl.
d.9/0120-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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