PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych 08-400 Garwolin

ul. Jagodzinska 53

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspélnego Stownika Zamowien

45111200-0
45231300-8

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do
odprowadzania $ciekow

Budowa kanalizacji sanitarnej
Osiny, Nowe Osiny, Targowka; gmina Minsk Mazowiecki

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim
ul. Chetmonskiego 14 05-300 Minsk Mazowiecki

WYKONAWCA: <>
ADRES WYKONAWCY: <>
SPORZADZIL KALKULACJE:
projektant mgr inz. Daniel Baran
DATA OPRACOWANIA: 13.10.2017
WYKONAWCA: INWESTOR:
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dl1.3.1

05

1.3 Zlewnia do SII
1.3.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
S1{KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 6.0m | m3
d.1.3.1j06 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
(729 * 2.8 % 1.2) +(276.5* 1.6 * 1.1) 2 936.08]
A (Obliczenie pomocnicze) =
2 936.08|
poz.51A *0.1 m3 293,61
RAZEM| 293,61
52{KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3
d.1.3.109 przedsiebiernymi o pojemnosdei tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. ITT
poz.51A * 045 m3 1321.24
RAZEM| 1321.24
53|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykomnywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.3.1108 pojtyzki 0.60 m3 w grkat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowylad.
poz.51A * 045 m3 1321.24
RAZEM| 1321.24
54/[KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.3.1102 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
poz.53 ¥4 m3 5284.96
RAZEM| 5284.,96
55|KNNR 1 0313- | Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami m2
d.1.3.1102 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych :
wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m: grunt kat. I-IV
(729 * 2.8 +276.5* 1.6) * 2 m2 4 967.20]
RAZEM] 4 967,20
56/KNNR 11 0501-| Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(729 +276.5) * 1.0 * 0.7 m3 703.85
RAZEM 703,85
1.3.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
ST|KNNR 11 0502-] Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw szticznych - rury m
d.1.3.2]02 kielichowe lite z PCW o $r. nom. 200 mm
729 m 729.00)
RAZEM 729,00
58[KINNR 11 0307-[ Rurociagi PEHD PN10 cisnieniowe laczone metods zgrzewania| m
d.1.3.2{02 DN 63 mm
276.5 m 276.50
RAZEM 276,50
59(S50102 Ulozenie tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej wzdluz kanalu m
d.13.2 tlocznego
276.5 m 276.50]
RAZEM 276,50
60[KNNR 11 0406+ Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.3.203 sztucznych o ér. 425 mm z wlazem zeliwnym do 40T z
pierscieniem odeigzajacym. rura wznoszaca min SN4, wlaz
zeliwny DN425
27 szt. 27.00
RAZEM 27,00
61|KNNR 11 0405 | Studnia rewizyjna betonowa z prefabrykowana kineta, pokrywa | szt.
d.1.3.2|analogia nastudzienng 1 wlazem zeliwnym klasy D400. Studnie powinny
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z normg PN EN
1917 1 posiadaé aprobaty techniczne- érednica 1.2 m.
7 szt. 7.00)
RAZEM 7,00
62[SST010218 Studnia rozprezna betonowa $rednicy 1.2 m z wlazem szt
d1.3.2 zeliwnym typ ciezki
Studnie powinny byé wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie
z norma PN EN 1917 i posiadaé aprobaty techniczne
1 szt 1.00]
RAZEM 1,00
63[KNNR 1 0605- | Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt.
d.1.3.2)01 bezposrednio bez opsypki do gleboko$ei 4 m.
120 szt. 120.00
RAZEM 120,00
64{SST 0102 AW2 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d1.3.2
100 m-g 100.00
RAZEM 100,00
65[SST 0102 AW7 | Obsluga geodezyjna tj. tyczenie. inwentaryzacja wykonywanej | kpl.
d1.3.2 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezvinej
1 kpl. 1.00]
RAZEM 1,00
i 66(SST 0102 AWS | Inspekcja rur i studni kamera m
132
729 m 729.00)
RAZEM 729,00
1.3.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopow (kod CPV 45111200-0)
67[KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o m3
d.1.3.3(07 pojtyzki 0.60 m3 w grkat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.
poz.53 - poz.56 m3 617.39
RAZEM 617,39
68[KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.3.3|02 samowyladowezymi po drogach o nawierzehni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km
poz.67 * 4 m3 2 469.56
RAZEM 2 469,56
69[SST 0101 AWI | Zakup pospolki piaskowo - zwirowej m3
d.1.3.3
poz.53 - poz.56 m3 617.39
RAZEM 617,39

MNorma Expert Wersja: 5.7.100.11

Nr seryjny: 4323




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jan. Poszez. Razem
TOJKNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.1.3.3]03 0.8-2.5mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-ITT
poz.51 m3 293.61
RAZEM| 293,61
TI{ENNR 1 0214- | Zasypanie wykopow m3
d.1.3.3)03 fund.podhuiznych, punktowych.rowéw. wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz mechanicznym zageszezarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 em) - kat.gr. I-IT
poz.53 - poz.56 m3 617.39
RAZEM 617,39
T2IKNNR 1 0214~ [ Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych, m3
d.1.3.3{05 punktowych. rowéw. wykopow obiektowych spycharkami z
zageszezeniem mechanicznym ubijakami (grubos$é warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
poz.52 m3 1321.24
RAZEM 1 321,24
1.3.4 Nawierzchnia
T3|KNNR 6 0202- | Utwardzenie drég gminnych ziemnych po wybudowaniu m2
d.1.3.4J05 gm.ilme ka]_]alizacji
Warstwa dolna z kruszywa betonowego frakeji 0-63 mm
grubosei 20 cm i warstwa goma z kruszywa lamanego frakeji 0-
31.5 mm grubosdel 5 cm na szerokosei 3.0 m
205*3 m2 615.00,
RAZEM 615,00
THKNNR 6 0202- | Utwardzenie drég zismnych po wybudowaniu kanalizacji m2
d.1.3.4105 teren Warstwa z kruszywa betonowego frakeji 0-63 mm grubosei 20
prywatiy cm na szerokosei 3.0 m
330*3 m2 990.00,
RAZEM 990,00,
T5/KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie wjazdéw betonowych m2
d.1.3.4)bet warstwa odsaczajaca — grubosé warstwy 15 cm po zageszezeniu
(zwir 0-5 mm)
podbudowa z kruszywa lamanego /30-63mm/ — warstwa dolna
o gruboscel 15 cm po zageszezenin
podbudowa z kruszywa lamanego /0-63 mmy/ — warstwa géma o
gruboscei § cm po zageszezeniu
kostka brukowa betonowa grubosei 8 cm na podsypee
cementowo — piaskowej grubosei 5 cm
18 m?2 18.00]
RAZEM 18,00
1.4 Zlewnia do SIII
1.4.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
T6{KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 6.0m | m3
d.1.4.1]06 o0 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-TV
79*1.8%1.2 170.64
A (Obliczenie pomocnicze) =
170.64
poz.76A * 0.1 m3 17,06
RAZEM 17,00
TT{KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3
d.1.4.109 przedsiebiernymi o pojemmnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. TTT
(poz.76A *0.9) - poz.81 m3 98.28|
RAZEM 98,28
T8IKNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.4.1/08 poj.tyzki 0.60 m3 w grkat. IIT-TV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowylad.
poz.81 m3 55.30
RAZEM 55,30
TO[KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.4.1102 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 ki
poz.78 * 4 m3 221.20
RAZEM 221,20
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia jam. Poszcz. Razem
SO|KNNR 1 0313- | Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami m2
d.1.4.1)02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych :
wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 6.0 m: grunt kat, I-TV
T9*1.8%2 m2 284.40]
RAZENM] 284,40
81|KNNR 11 0501- Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.4.1{05
79 *1.0*0.7 m3 55.30)
RAZEM 55,30
1.4.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
82|KNNR 11 0502-] Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - mry m
d.1.4.2)02 kielichowe lite z PCW o ér. nom. 200 mm
79 m 79.00)
RAZEM 79,00,
83|KNNR 11 0406-| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.4.2|103 sztucznych o sr. 425 mm z wlazem zeliwnym do 40T z
pierscieniem odeigzajacym, rura wznoszaca min SN4, wlaz
Zeliwny DN425
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
84| KNNR 11 0405 | Studnia rewizyjna betonowa z prefabrykowana kineta, pokrywa | szt.
d.1.4.2|analogia nastudzienng 1 wlazem Zzeliwnym klasy D400. Studnie powinny
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z norma PN EN
1917 1 posiadaé aprobaty techniczne- $rednica 1.2 m.
1 szt. 1.00j
RAZEM] 1,00,
85|KNNR 1 0605- | Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt.
d.1.4.2/01 bezposrednio bez opsypki do glebokosei 4 m.
30 szt. 30.00
RAZEM 30,00
86|SST 0102 AW2 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d142
30 m-g 30.00
RAZEM 30,00
87|SST 0102 AW7 | Obstuga geodezyjna tj. fyczenie, inwentaryzacja wykonywanej | kpl.
d.1.4.2 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1.00j
RAZEM] 1,00,
88|SST 0102 AWS | Inspekcja rur i studni kamera m
d1.4.2
79 m 79.00
RAZEM 79,00,
1.4.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopow (kod CPV 45111200-0)
89|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.1.4.3|03 0.8-2.5m1i gleb.do 3.0 m w grkat. I-IIT
poz.76 m3 17.06
RAZEM 17,06
90[KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych podhuznych, m3
d.1.4.3|05 punktowych. rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszezeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu III-TV
poz.77 m3 98.2§
RAZEM] 98,28
1.5 Zlewnia do SIV
1.5.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
91{KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokoéci 0.8-2.5 m i glebokosci do 6.0 m | m3
d.1.5.1{06 o scianach pionowych w gruntach suchych kat. ITI-IV
172,5%25%1.2 517.50
A (Obliczenie pomocnicze) =
517.50
poz.91A * 0.1 m3 51,75
RAZEM 51,75
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia jam. Poszcz. Razem
92{KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.5.1/08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowvylad.
poz.91A *0.9 m3 465.75
RAZEM 465,75
93[KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.5.1102 samowyladoweczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 kin
poz.92 * 4 m3 1 863.00
RAZEM 1 863,00
94KNNR 1 0313- | Pelne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami m2
d.1.5.1)02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych :
wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 6.0 m: grunt kat. I-IV
172.5%25%2 m2 862.50)
RAZEM 862,50
95|KNNR 11 0501-] Podloza 1 obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.5.1|05
1725 % 1.0 *0.7 m3 120.75
RAZEM 120,75
1.5.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
96|KNNR 11 0502-| Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.1.5.2)02 kielichowe lite z PCW o ér. nom. 200 mm
172.5 m 172.50
RAZEM 172,50
97|KNNR 11 0406-| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.5.2(03 sztucznych o ér. 425 mm z wlazem zeliwnym do 40T z
pierscieniem odcigzajacynl rura wznoszaca min SN4, wlaz
zeliwny DN425
5 szt. 5.00)
RAZEM 5,00
98|/KNNR 11 0405 | Studnia rewizyjna betonowa z prefabrykowang kineta. pokrywa | szt.
d.1.5.2|analogia nastudzienna i wlazem zeliwnym klasy D400. Studnie powinny
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z norma PN EN
1917 1 posiadaé aprobaty techniczne- érednica 1.2 m.
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
99IKNNR 1 0605- | Iglofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt.
d.1.5.2|01 bezposrednio bez opsypki do glebokosci 4 m.
40 szt. 40.00f
RAZEM 40,00
. 100|SST 0102 AW2 | Pompowanie wody z wykopu m-g
152
40 m-g 40.00)
RAZEM 40,00
101|SST 0102 AW7 | Obsliga geodezyjna tj. tyczenie. inwentaryzacja wykonywanej | kpl.
d15.2 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1.00)
RAZEM 1,00
J 102|SST 0102 AWS | Inspekcja rur i studni kamera m
152
172.5 m 172.50
RAZEM 172,50
1.5.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopow (kod CPV 45111200-0)
103|JKNNR 1 0201- | Roboty zienme wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.5.3|07 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.
poz.92 - poz.95 m3 345.00]
RAZEM 345,00
104JKNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.5.3(02 samowyladowezymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km
poz.103 * 4 m3 1 380.00)
RAZEM 1 380,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105(SST 0101 AWT | Zakup pospolki piaskowo - zZwirowej m3
d.1.5.3
poz.92 - poz.95 m3 345.00]
RAZEM 345,00,
106/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o cianach pionowych o szerokosei m3
d.1.5.3{03 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-I1I
poz.91 m3 51.75
RAZEM 51,75
L107)JKNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow m3
d.1.5.3(03 fund.podhuznych.punktowych.rowow. wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(grwarstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-IT
poz.92 - poz.95 m3 345.00)
RAZEM 345,00,
1.5.4 Nawierzchnia
108|KNNR 6 0202- | Utwardzenie drég gminnych ziemnych po wybudowaniu m?
d.1.5.4]05 gminne kanalizacji
Warstwa dolna z kruszywa betonowego frakeji 0-63 mm
gruboscei 20 em 1 warstwa géma z kruszywa lamanego frakeji 0-
31.5 mm grubosgei 5 em na szerokosei 3.0 m
112 %3 m?2 336.00
RAZEM 336,00,
109|KNNR 6 0202- | Utwardzenie drog ziemnych po wybudowaniu kanalizacji m2
d.1.5.4]05 teren Warstwa z kruszywa betonowego frakeji 0-63 mm grubosei 20
prywatiy cm na szerokoscei 3.0 m
60 *3 m?2 180.00,
RAZEM 180,00
2. Przytacza kanalizacyjne
2.2 Zlewnia SII
2.2.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
148|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 6,0 m | m3
d.2.2.1)06 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. ITI-IV
(39+27.5)*1.7* 1.0 113.05
A (Obliczenie pomocnicze) =
113.05
poz. 148A * 0.2 m3 22,61
RAZEM 22,61
149|KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3
d.2.2.1{09 przedsiebiernymi o pojemnosei Iyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I1I
poz.148A * 0.8 - poz.153 m3 43.89
RAZEM 43,89
150|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o m3
d2.2.1/08 poj.lyzki 0.60 m3 w grkat. IIT-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowylad.
poz.153 m3 46.55
RAZEM 46,55
151{KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d2.2.1)02 samowyladowezymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 ki
poz.150 * 4 m3 186.20
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia j.am. Poszez. Razem
RAZEM] 186,20
152|KNNR 1 0313- | Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami m2
d2.2.1)02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych :
wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m: grunt kat. I-IV
(39+275)%1.7%2 m2 226.10
RAZEM] 226,10f
153|KNNR 11 0501+ Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2.1|05
(39+27.5)%1.0*%0.7 m3 46,55
RAZEM| 46,55
2.2.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
I54KNNR 11 0502-] Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych SN8 lite - rury | m
d.2.2.201 kielichowe z PCW o ér. nom. 160 mm
39 m 39.00
RAZEM] 39,00
155[KNNR 11 0307+ Rurociagi PEHD PN10 ciénieniowe laczone metoda zgrzewania| m
d.2.2.2|102 DN 50 mm
27.5 m 27.50]
RAZEM] 27.50f
I56/KNNR 4 111w | Trajuiki wgrzewane 63/50 na rurociag tlocznym - odejscia z kpl.
d2.22 zasuwa odcinajaca DN40
4 kpl. 4.00)
RAZEM] 4,00
I57)KNNR 11 0406-| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2.2.2|01 sztucznych o $r. 315 mm i glebokosei 2.0 m - z pierécieniem
odciazajacym. rura wznoszaca min SN4
8 szt. 8.00]
RAZEM] 8.00]
158|SST 01 POM | Zakup i montaz kompletnej pompowni przydomowej z kpl.
d2.22 armatura hydrauliczna 1 sterownicza, z wykonaniem zasilenia z
wewnetrznej instalacji elektrycznej.
Pompownie przydomowe nalezy wykonac ze zbiormka PEHD
srednicy 0.8 m z jedna pompa zatapialna 1 szafka zasilajaco-
sterownicza.
Wymagane parametry pompy: - wymagana wysokos¢
podnoszenia min. 9 m dla wydajnosei 2 Us, - mozliwosé
zasilenia pompy napieciem 230 V Zastosowaé pompe z nozem
tnacym
4 kpl. 4.00)
RAZEM] 4,00
159|SST 0102 AW7 | Obsluga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej | kpl.
d222 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1.00)
RAZEM] 1,00
2.2.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopéw (kod CPV 45111200-0)
160|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci m3
d.2.2.3[03 0.8-2.5mi gleb.do 3.0 m w gr kat. I-III
poz.148 m3 22.61
RAZEM] 22,61
L61)KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych. m3
d.2.2.3(05 punktowych. rowéw. wykopow obiektowych spycharkami z
zageszezeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu II-TV
poz.149 m3 43.89]
RAZEM] 43,89
2.24 Nawierzchnia
162]KNNR 6 0202- | Utwardzenie drég ziemnych po wybudowaniu kanalizacji m2
d.2.2.405 teren Warstwa z kruszywa betonowego frakeji 0-63 mm grubodei 20
prywatiy cm na szerokosei 3.0 m
13%3 m2 39.00]
RAZEM] 39,00
2.3 Zlewnia SIIT
231 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.am. Poszcz. Razem
163|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokoéci do 6,0 m | m3
d.2.3.1]06 o écianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
3%¥19*1.0 5.70)
A (Obliczenie pomocnicze) =
5.70)
poz.163A * 0.2 m3 1,14
RAZEM 1,14
164JKNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3
d.2.3.109 przedsiebiemymi o pojemmosei lyZki 0.60 m3 w gruncie kat. TIT
poz.163A #* 0.8 - poz.168 m3 2.46]
RAZEM| 2.46)
165|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2.3.1{08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
ki sam.samowylad.
poz.168 m3 2.10
RAZEM 2,10
166/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.3.1{02 samowyladowezymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
poz.165 * 4 m3 8.40)
RAZEM 8,40
167|KNNR 1 0313- | Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami m2
d.2.3.1102 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 6.0 m: grunt kat. I-IV
3#%19%2 m2 11.40
RAZEM| 11.40]
168|KNNR 11 0501-| Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3.1|05
3%1.0*0.7 m3 2.10
RAZEM 2,10
2.3.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
169|KNNR 11 0502-| Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych SN lite - rury | m
d.2.3.2|01 kielichowe z PCW o ér. nom. 160 mm
3 m 3.00
RAZFEM 3,00
170JKNNR 11 0406-| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2.3.2)01 sztucznych o ér. 315 mm i glebokosei 2.0 m - z pierécieniem
odciazajacym. rmra wznoszaca min SN4
1 sz7t. 1.00)
RAZEM 1,00
171[SST 0102 AWT | Obshiga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej | kpl.
d.2.3.2 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1.00}
RAZFEM 1,00
233 Roboty ziemne - zasypanie wykopéw (kod CPV 45111200-0)
172|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci m3
d2.3.3]03 0.8-2.5m1 gleb.do 3.0 m w gr.kat. [-I1I
poz.163 m3 1,14
RAZEM 1.14
173|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podhiznych, m3
d.2.3.3|05 punktowych. rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszezeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu ITI-IV
poz.164 m3 2.46
RAZEM 2,46
2.4 Zlewnia SIV
241 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
174KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 6.0 m | m3
d.2.4.1)06 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
A (Obliczenie pomocnicze) =
17.10
poz.174A * 0.2 m3 3.42
RAZEM 3.42
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175/KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3
d.2.4.1{09 przedsiebiernymi o pojemnosdei tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IIT
poz.174A * 0.8 - poz.179 m3 7.38
RAZEM 7,38
176{KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2.4.1(08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowvylad.
poz.179 m3 6.30)
RAZEM 6,30,
177)KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.4.1102 samowyladowezymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-TV) do 4 km
poz.176 * 4 m3 25.20
RAZEM 25,20
178|KNNR 1 0313- | Pelne umocenienie scian wykopéw wraz z rozbiorka palami m2
d.2.4.102 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych :
wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m: grunt kat. I-IV
9%19%*2 m2 34.20
RAZEM 34,20
179|KNNR 11 0501- Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.4.1{05
9*%1.0*0.7 m3 6.30)
RAZEM 6,30
2.4.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
180[KNNR 11 0502-[ Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych SN8 lite - rury | m
d.2.4.2|01 kielichowe z PCW o 1. nom. 160 mm
9 m 9.00
RAZEM 9,00,
181{KNNR 11 0406+ Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2.4.2|01 sztucznych o ér. 315 mm i glebokosei 2.0 m - z pierécieniem
odciazajacym. rura wznoszaca min SN4
2 szt. 2.00]
RAZEM 2,00
182|SST 0102 AW7 | Obshuga geodezyijna tj. tyczenie. inwentaryzacja wykonywanej | kpl.
d242 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
2.4.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopow (kod CPV 45111200-0)
183|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o écianach pionowych o szerokosei m3
d.2.4.3|03 0.8-2.5 mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIT
poz.174 m3 3.42
RAZEM 3,42
184KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych podluznych. m3
d.2.4.3|05 punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszezeniem mechanicznym ubijakami (grubodé warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
poz.175 m3 7.38
RAZEM 7,38




