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Zalacznik nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

okresowych przegladow placow zabaw znajdujacych si¢ na terenie Gminy Minsk Mazowiecki

I. Przedmiot robot:

1. Sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

z instalacjami i urzadzeniami, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Sporzadzenie protokotow z przeprowadzonej kontroli wg zatagczonych wzordw.

3. Dokonanie odpowiednich wpisow do ksiazki obiektu po zrealizowanym przegladzie badz
w przypadku jej braku zakup i zalozenie ksiazki obiektu budowlanego.
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II. Uwagi do zadania:
Coroczna kontrola majacag oceni¢ ogdlny poziom bezpieczenstwa wyposazenia, stanu fundamentow,

nawierzchni, np. wplywu warunkéw atmosferycznych, $ladow rozkladu Ilub korozji, a takze
mozliwych zmian w poziomie bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw, dodanych lub
wymienionych czesci sktadowych. Wskazanie dzialan do podjecia majacych na celu uzyskanie
wlasciwego poziomu bezpieczenstwa oraz estetyki placu zabaw

II1. Termin wykonania zamowienia: 1 miesiac od daty podpisania umowy

IV. Podstawa prawna :
Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623 z p6zn.

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych ( Dz.U 1999. Nr 74, poz.836).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U 2002. Nr 75, poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.14.1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (
Dz.U. Nr 120, poz. 1134).

V. Normy:

Normy od)xfloszace si¢ do bezpieczenstwa placow zabaw obejmuja nie tylko wymagania dotyczace
samych urzadzen, ale takze zagadnienia zwiazane z eksploatacja i zarzadzaniem placéw, wymogami
dotyczacymi nawierzchni amortyzujacych itp. Normy te nie sa dokumentami obligatoryjnymi, jednak
stanowig wytyczne do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa. Dlatego tez sa one
dokumentami odniesienia stosowanymi przez Inspektoréw Nadzoru Budowlanego w trakcie kontroli
placow, a takze Inspektorow Inspekcji Handlowej, powolanych na wniosek Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentow. Poza wymogami norm z grupy 1176 i 1177, place zabaw powinny



spetnia¢ wymagania prawa budowlanego oraz ustawy o ogélnym bezpieczefistwie produktéow z dnia
12 grudnia 2003r.

Ponizej zamieszczony zostal wykaz aktualnych norm odnoszacych sie do placéw zabaw. Od dnia
20.08.2009 wprowadzony zostaje nowy zestaw norm z grupy 1176 i 1177, ktéry stanowi thumaczenie
norm wydanych w roku 2008. W wykazie zamieszone zostaly réwniez normy powotane, do ktérych
odwoluja si¢ normy 1176, 1177.

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$é 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$é 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan calkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej

PN-EN 1177:2009
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Normy powolane:

PN-EN 350-2 Naturalna trwalo$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwalodci i
podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalo$¢ drewna i materialow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwalo$é drewna i materialow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.



PN-EN 636:2005
Sklejka -- Wymagania techniczne
PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czgé¢ 1-2: Oddzialywania ogélne -- Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

Zastepuje: PN-EN 1991-1-2:2005
PN-EN 1991-1-3:2005

Eurokod 1 -- Oddzialywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddzialywania ogélne -- Obciazenie
sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cz¢éé 1-4: Oddziatywania ogélne -- Oddzialywania
wiatru

Zastepuje: PN-EN 1991-1-4:2005

PN-EN 13411-3+A1:2008

Zakoriczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czgs¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.)
Zastepuje: PN-EN 13411-3:2007

PN-EN 13411-5+A1:2008

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczeinstwo -- Czg$¢ 5: Zaciski linowe kablakowe (oryg.)
Zastepuje: PN-EN 13411-5:2005

PN-EN ISO 2307:2007

Liny wi6kienne -- Wyznaczanie niektérych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych
Zastepuje: PN-EN ISO 2307:2005

PN-EN ISO 9554:2007

Liny wiokienne -- Wymagania ogdlne

Zastepuje: PN-EN ISO 9554:2005

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogodlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow badawczych i wzorcujacych
Zastepuje: PN-EN ISO/IEC 17025:2005

PN-EN 818-1+A1:2008



Lancuch o ogniwach kréotkich do podnoszenia tadunkow -- Bezpieczenstwo -- Czgs¢ 1: Ogolne
warunki odbioru (oryg.)

Zastepuje: PN-EN 818-1:1999

VL. Obiekty objete okresowg kontrolg.

Place zabaw i sitownie plenerowe znajdujace si¢

na terenach gminnych wg zalaczonego wykazu.

VII. Opis czynno$ci wykonania .

Wykonawca jest zobowiazany:

1.

2.

dokona¢ odpowiedniego wpisu do ksiazki obiektu budowlanego po realizacji przegladu, a w
przypadku jej braku zakup i zatozenie ksiazki obiektu budowlanego,

przekazaé¢ Zamawiajacemu protokoly z przeprowadzonych kontroli. Protokoly winny by¢
przekazane w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w
pliku mozliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczatkami o0sob
wykonujacych zadanie, w obu przypadkach na ptycie CD-R lub przenosnej pamigci USB.
Zalacznikami do protokotéw bedzie dokumentacja fotografie wykonana cyfrowo — w kolorze —
zapisane w formacie JPEG — minimum 2 obejmujace caly plac zabaw lub sitownie plenerowa , po
jednej dla kazdego z urzadzen oraz detali urzadzen w przypadku potrzeby udokumentowania
uszkodzenia,

. wykona¢ zestawienie zbiorcze w Excelu dla wszystkich placow obejmujace zalecenia z przegladu.

VIII. Odbior prac

1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot: odbiory
koncowe.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot,

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: Protokoly z wykonanych przegladéw wraz uzupetnionymi ksiazkami obiektu
budowlanego.

Zamawiajacy sprawdzi dokumentacje w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o
osiagnieciu gotowosci do odbioru koficowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczegcia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwi¢
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.



