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1. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA  

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że 

dokumentacja projektowa pn.: 

Przebudowa infrastruktury technicznej – sieć teletechniczna 

w związku z przebudową drogi gminnej  ul. Leśna w Stojadłach gmina Mińsk Mazowiecki 

  

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Warszawa, dn. 27-06-2018 r. 

Zakres i funkcja: Imię i nazwisko: nr uprawnień i spec.: Podpis: 

Projektant  Małgorzata Myszko 
1310/98/U  
w telekomunikacji  
 

 

Sprawdzający  
Jerzy Lewczyński 

DTK-
WSB/02502/04/U  
w telekomunikacji 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zadania jest projekt rozbudowy drogi  gminnej - ul. Leśna na terenie m. 

Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki. Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiórka 

kolidujących elementów istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange, oraz budowa sieci w 

miejscach nie kolidujących z projektowaną drogą.  

 

 

2.1.2 Cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wytyczenie nowego przebiegu drogi wzdłuż istniejącej drogi 

gminnej ul. Leśna, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piłsudskiego. Celem jest opracowanie 

dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych opinii, uzgodnień i zezwoleń oraz 

wybudowanie drogi. Niniejsze opracowanie dotyczy kolizji sieci telekomunikacyjnych z 

projektem drogi. 

 

 

 

 

2.2 DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

2.2.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr zawarta pomiędzy firmą Biuro Prac Inzynierskich 

Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-785 przy ul. Puszczyka 18A m. 8, 

 a Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim 05-300 przy ul. 

Chełmońskiego 14. 
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Dla potrzeb przebudowy sieci telekomunikacyjnych są warunki techniczne wydane przez 

Orange Polska S.A. nr 258/TTIDRA/P/2018.   

 

2.2.2 Formalne podstawy opracowania 

 Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2031 z 

późniejszymi zmianami), 

 ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z 

późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  (Tekst jednolity Dz. U. Nr 0 z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 0 poz. 460 

z 2015 r. z późn. zm.), 

 ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 

 ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 92 z 2005 r. poz. 769 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 0 z 2013 r., poz. 1129 z późn. Zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012 r., poz. 1554 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), 
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 ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469), 

 Wytyczne projektowania ulic – GDDP – Warszawa 1992r., 

 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – GDDKiA – Warszawa 2001r., 

 Ochrona pieszych - Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego - Krajowa Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Warszawa 2014r. 

 obowiązujące normy,  

 normy branżowe i polskie oraz unii europejskiej dotyczące budowy oraz utrzymania sieci 

telekomunikacyjnych. 

 

2.2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe wg PFU 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. nr 0 poz. 1409 z 2013 r. z późniejszymi zmianami). Wykonanie i oddanie 

do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektowane i realizowane elementy mają odpowiadać wymogom przepisów oraz w miarę 

możliwości odpowiadać mają standardom projektowym i wykonawczym przyjętych dla 

właściciela sieci telekomunikacyjnej. 

 

 

 

2.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.3.1 Sieć telekomunikacyjna podziemna 

W ul. Leśnej są zlokalizowane linie telekomunikacyjne z kabli miedzianych oraz 

światłowodowych. Przebiegają również kable ziemne. Kanalizacja i kable stanowią 

kolizję dla projektowanego układu drogowego.  

. 
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2.3.2 Sieć telekomunikacyjna nadziemna 

W ul. Leśnej występuje sieć nadziemna. Istniejąca sieć nadziemna zrealizowana 

jest za pomocą słupów kablowych żelbetonowych. Istniejące słupy występują jako 

pojedyncze i bliźniacze. Słupy mają długości żerdzi 7 m i 8,5 m. Na słupach kablowych 

bliźniaczych stanowiących punkty dostępowe istniejących sieci rozdzielczych 

zainstalowane są pomosty kablowe w celu obsługi istniejących sieci kablowych 

napowietrznych. Większą część istniejących kabli napowietrznych stanowią istniejące 

przyłącza abonenckie. Istniejące słupy kolidują  z projektowanym układem drogowym.  

 
  

2.4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

2.4.1 Sieć telekomunikacyjna podziemna 

W celu usunięcia kolizji istniejących linii kablowych z projektowanymi 

rozwiązaniami układu drogowego projektuje się budowę kanalizacji kablowej z rur typu 

HDPE 110/6,3 z zastosowaniem studni kablowych SKR-1. Projektowana kanalizacja ma 

być wykonana jako jednootworowa. Do projektowanej kanalizacji zostaną przebudowane 

wszystkie linie kablowe podziemne kolidujące z projektowanym układem drogowym. 

Zastosowano budowę kanalizacji kablowej w celu obniżenia kosztów przebudowy linii 

kablowych oraz umożliwienia bezkolizyjnego usuwania awarii w czasie eksploatacji drogi 

oraz sieci telekomunikacyjnych po przebudowie. Należy pamiętać że w przypadku kiedy 

studnie będą lokalizowane w pasie jezdnym dla samochodów należy instalować ramy i 

pokrywy drogowe wzmocnione z logiem operatora ORANGE. Pokrywy muszą spełniać 

wymagania projektowane nośności danego odcinka drogowego. Szczegóły rozwiązań w 

projekcie wykonawczym. 

2.4.2 Sieć telekomunikacyjna nadziemna 

W związku z kolizją istniejącej linii słupowej z poszerzeniem jezdni projektuje się 

posadowienie słupów kablowych. Projektowane słupy kablowe żelbetonowe o długości 

żerdzi 7 m. Projektowane słupy należy uziemić do wartości zgodnych z normami. Na 

projektowanych słupach należy podwiesić kable abonenckie zasilające istniejące 

budynki. Przebiegi profile kabli oraz sposób przełączenia ujęty w projekcie 

wykonawczym przebudowy sieci telekomunikacyjnej.  
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Po przebudowie kabli należy zdemontować istniejące kable. Usunąć kolidujący 

słup kablowy i przekazać do dyspozycji właściciela sieci ORANGE Polska S.A. 

 

 

2.4.3 Zalecenia wykonawcze 

 Prace prowadzić zgodnie z harmonogramem robót drogowych zatwierdzonym przez 

inwestora.  

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy i uzgodnieniem 

dokumentacji przez Orange należy dokonać zgłoszenia prac na sieci u operatora. 

Należy zapewnić również nadzór ze strony Orange nad wykonywanymi pracami.  

 Po wykonaniu przebudowy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz 

przekazać dokumentację powykonawczą wraz ze zgłoszeniem prac do odbioru przez 

Orange. 

 

 

 

 

2.5 WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIECI 
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2.6 ODPIS NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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Niniejsza dokumentacja projektowa G.6630.187.2018
była przedmiotem narady koordynacyjnej

zakończonej w dniu 30.05.2018 roku
przeprowadzonej drogą elektroniczną,
stosownie do art. 28c ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2017 r.,poz. 2101 j.t. ze zm.).
 

Przewodnicząca narady koordynacyjnej
Z up. Starosty

Krystyna Wilk
Kierownik Referatu

Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rys. Temat i tytuł Skala 

1. Plan Orientacyjny 1:5000 

2 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 
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AGTELSprawdził:
Projektował:

Imię i Nazwisko
Lewczyński Jerzy

Skala rys.

Małgorzata Myszko

Tytuł
rysunku

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

Inwestor: Obiekt:

Nr rysunku
1:500

2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.

Nr uprawnień

Arkusz
Arkuszy

Data

1
1

06.2018 r.

DTK-WSB/02502/04/U

ROZBUDOWA ul. LEŚNEJ
w STOJADŁACH w GMINIE MIŃSK

MAZOWIECKI

1310/98/U

TELEKOMUNIKACJA

Oznaczenia:

    proj kanalizacja kablowa
  
 proj. słupy kablowe




