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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami )

oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu
e przebudowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Stojadta ul. Le$na

gm. Minsk Maz.

dla Inwestora: Gmina Mifisk Maz. 05-300 Mirisk Maz. ul. Chetmonskiego 14
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wytycznymi Inwestora, kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz
zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowana do realizagji.

Pieczatka i podpi




2. ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA

Siedlce, 1986 ~ 10 - 04

URZAD WOJEWODZE
@ Siecicach
asspls PraesimeniE

i
Sy Disdzon fulmiewsy

B

UAN - 4224/ 105 / 86 /86 :

. ST YIERDZENIE - PRZYGOTOVANIA ZAYODOWEG:

de peinienia samedzielnyeh funkeji technieznyech w budownictwie

Na.podstawie § 4 vet.2, § 5 ust.1, §‘ 6 ust.1,-§ 7
i § 13 ust.1 pkt 4 1it, d rezporzgdzenia Ministra Gospedarki
ferenowe] 1 Ochreny'érodawiéka z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie

samedzi elnych funkeéji technicznych w budmmlcwa_e /Dz U.nr 8,
LESZEK OTJI-EK

5 poz. 46/ stwierdza sig, Ze Obywatel FELIES
' ingynier elektryk urodzeny 1 paZdz:Lerm z8, 194:‘1 r, w Harszawie -
posiada przygetowanie zawodewe upowasniajgce de wykonywama
samodzielne] funkeji prejektenta eras kierownika budewy i robdt
W spec:jaln@scu instalacyjne - vnzynleryjneg W zekresie instalagji

: el ektryeznych.
Obywa'tel FELIES IESZEE CULEK jest upowazn_ony de.

1/ sperza‘d.dama prejektéw instalacji elek'trycznych,

2/ kierowanis, nadzorewania i kentrolowania bndowy i mbot; :

kierowanie i kenstrelowania wytwarzania komstrukeyjaych

talacji eraz -ecemiania i badanis stanu tech-

elemen-uow ins
nieznege w zakresie instalaeji elektryesmych. - _
. - '\

Qtrzymuje:

Ob, -Feliks Iesz
zam, MidAsk Mazowd
ul. Tartaeczna 4 .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-28V-CEZ-1Y3 *

Pan FELIKS LESZEK CULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5572/01

adres zamieszkania MILEW 9a, 05-310 KALUSZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiadciwe] Okregowe] 1zby Inzynieréw
Budownictwa.




Zatacznik 2

Mirisk Mazowiecki, dnia 27-09-2017 r.

Nr: 54/RE-5/0W/17
Biuro Prac Inzynierskich
ul. Puszczyka 18A m.8
02-785 Warszawa

WARUNKI USUNIECIA KOLIZI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23-08-2017 r. nr 17066 okreéla si¢ nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzer elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z planowang przebudowa ulicy Leénej w Stojadfach.
1.Miejsce wystepujacej kolizji:
Stojadfa ul. Lesna dz. nr: 224/1, 224/2, 224/3 obr. 36
2.Urzadzenia wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace wiasnoécia Sp6tki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzei, typ
linii, przekrdj przewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)
Linie napowietrzne nN oraz linie kablowe nN zasilane ze stacji transformatorowych: [05-0134] Stojadta 3,
[05-1273] Stojadta Ksigzeca.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odblorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2, jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcla ze Sp6tkg umowy I pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usunigcia przewidywane] (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenieét/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:
1. Przebudowat linie napowietrzne nN oraz linie kablowe nN wraz z przytaczami kolidujace z
planowang inwestycja.
- stosowac stanowiska stupowe 10,5 wg. Obliczen
- dia linii stosowaé przewody AsXSn 4x wg. ohliczen (nie mniej niz 70mm?2)
- dla linii stosowac kable typu YAKXS 4x wg. obliczeri (nie mniej niz 120mm2)
- dla przylaczy stosowaé przewody YAKXS 4x wg. obliczefi (nie mniej niz 35mm2)
2. Zapewni€ zasilanie Istniejacym odbiorcom.
3. W przypadku przebudowy zasilania z napowietrznego na kablowe nalezy zaktualizowaé
Umowy w Spéice Obrotu.
4. Przebudowe o$wietlenia ulicznego uzgodnié z wiaécicielem.
5. Materialy pochodzace z demontazu zdaé do magazynu RE w Mirisk Mazowiecki.
6. Prace wykona¢ zgodnie z obowligzujgcymi przepisami | normami oraz wytycznymi Budowy
Sieci Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
7. Dokumentacje projektowa nalezy przygotowaé w 5 egzemplarzach oddzielng dla kazdej
stacji transformatorowej.



b)

0)

d)

e)

g)
h)

wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawlerajgcy oddzielng cze$¢ dotyczaca

budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takze przewidywac koniecznoé¢

zabezpieczenia ciagtoéci dostaw energii elektrycznej:

Do PGE Dystrybucja o/Warszawa S.A. nalety dostarczyé 1-szy egz. ( oryginalne] ) dokumentacji

techniczno-prawnej.

uzgodni¢ dokumentacjg projektowa w PGE Oddziat Warszawa RE Mirisk Mazowiecki w Wydziale

Majatku Sieciowego zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych,

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzeri elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonac zgtoszenia, o

ktérym mowa w art. 30 Ustawy 2z dnia 7.07.1924 r. Prawo Budowlane (t.j.

Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6in. zm.),

uzyskaé zgody wiadcicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,

sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia

zostang umieszczone na nieruchomoscl, ktérej wiaécicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zalacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiaécicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dzialce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron

Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane  zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

o nieodptatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 2 siedzibg w Lublinie o
tredci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng czeécig aktu notarialnego zawierajgcego
oéwiadczenle o ustanowieniu sfuzebnoéci przesylu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy
potozenie urzadzeri na nieruchomodci objgte] stuzebnoscig przesylu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki sluzebnosci przesylu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzgdzer”

o decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoticzeniu procesu usunigcia kolizji zostang w
catoéci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane s3 wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieé¢ powinna Spétka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

o W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytulu prawnego do korzystania z
nieruchomodéci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art.
124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e} winien zosta¢ dostarczony Spétce (tacznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzeii.

przenie$é/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

rozliczy¢ sig ze Sp6tka z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzadzeri zwigzanych z usunigciem

kolizji,

Najp6#niej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni

udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od

dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe |
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.



6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponize] zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej spos6b i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zalgcznikiem do niniejszych Warunkéw Jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych

urzgdzeniach elektroenergetycznych.
8, Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie

Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomoéci, iz naklady na
istniejace urzadzenia Spéiki, urzadzenia odtworzone w catoéci bads w czesdei z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spétki z
chwila polaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze
Spétka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sig z obowigzkiem wydania Spéfce do niezaki6conego posiadania czeécl sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spitka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowigzany Jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspéinotowych, Inwestor zobowigzany Jest zrealizowaé
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakt6conego posiadania
czgét sieci elektroenergetycznych (w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
Jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.
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Minsk Mazowiecki, 2017-12-27
Starosta Minski

05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Tadeusza Kosciuszki 3

PROTOKOE NR G.6630.418.2017
z narady koordynacyﬂ;lej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: ul. Le$na, Stojadta

Przedmiot narady koordynacyjne;:

» sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna
Wnioskodawca: Biuro Prac Inzynierskich sp. z o.0.

Puszczyka 18A / 8, 02-785 Warszawa

NIP 9512096858

Data wplywu wniosku: 2017-12-19

Przewodniczaca narady kooriéilynacyjne_]: Krystyna Wilk

erownik Referatu GESUT
Lista uczestnikéw narady koordynacyinej
O:naczenie podmiohy, Imig | Nazwisko
1 |Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mifisku Mazowieckim Daniel Macios
Stanowisko/uwagt < .
Udzial w naradzie z wykorzystantem srodkéw
Projekt zaakceptowany komunikagji elekironiczney
Qenaczenie podmioti. Imig | Nazwisko
2 |Orange Polska S.A. Jacek Sniezek

Zgloszono uwagi do projektu:
nie uzgadniam - przebudowa infrastruktury OPL niezgodna z wydanymi

Udzial w naradzie z wykorzystaniem $rodkoys
komunikacji elektronicanej

warunkami
Qzmaczenie podmiot, Imie i Nazwisko
3 PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minisk Leon Jurek
Mazowiecki
Stanowisko/uwagi: i . ‘
Udzial v naradzie z wykorzystaniem srodkdw
Projekt zaakceptowany komunikacit elektronicznej
Qznaczenie podmiobu, Imie | Nazwisko
4 PSG Sp. z 0.0. Oddzial w W-wie, Rejon Dystrybugji Gazu Zachéd w Grzegorz Baran
Garwolinie
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W poblizu gazociagu prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem PSG SD. 2 |Udziat w naradzie z wykorzystaniem $rodkéw
0.0. ul Réwnolegta 4a w Warszawie Przy projektowaniu i uktadaniu zachowad komunikacji elektronicznej

normatywne odlegtodci od sieci gazowej min 0,5 m od osi sieci gazowe;.

Qzaaczenie padminty. Podniot powiadomiony o neradzie droag
5 |Starostwo Powiatowe Wydzial Architektury i Budownictwa elektroniczrg
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
QOznaczenie podmioty; Trme | Nazwisko
6 |Urzad Gminy Minsk Mazowiecki Ewelina Miros
Stamowtikopivagh Udzial w neradzie z wykorzystaniem srodkdw

Projekt zaakceptowany komunikacy: elektroniczng)

anmme.mdmmal TN e Podmiol pnwukiamvm;: o mﬁm}zw (}l oga
7 Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial |elektrenicang
Sokolow Podlaski Inspektorat w Minisku Mazowieckim

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

W naradzie z wykorzystaniem Srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Michat
Wieckowski i wnids nz;st%pujqce uwagi: W projekcie zastosowano: - srednice studni wpustowych 600mm - Srednice studni
rewizyjnych 1000mm - $rednica kanatu 300mm - srednica przykanalikéw 200mm



Uwagi wlasne:
Brak uwag.

Z up. Starosty

a Wilk
Kierownik RemEsm‘

Dokument elektroniczny wygenerowany ie z systemu infor canego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaimionego pracownika ani pieczatki
urzedowej Wyg&enem\vano 2z systemu epodgik.pl dn. 2017-12-27
Weryfikacji dokumentu mo#na dok na stronie http://weryfikacjap

T | daik ol




6. Opis techniczny

6.1 Temat projektu

Tematem projektu jest przebudowa o$wietlenia ulicznego w ulicy Leéna miejscowo$ci Stojadta gm. Minsk Maz.
Inwestor: Gmina Mirisk Maz. 05-300 Mifisk Maz. ul. Chetmoniskiego 14.

6.2 Podstawa projektu

Projekt opracowano na podstawie:
- Projektu drogowego.
- Warunkow usuniecia kolizji.
- Protokotu ZUD Nr G.6630.418.2017.
Inwentaryzacji do celéw projektowych.
- Obowigzujgcych przepisow i norm.

6.3 Zakres projektu

Projekt obejmuije:
- stan istniejacy,
- projekt przebudowy o$wietlenia ulicznego.

6.4 Stan istniejacy

Ze stacji transformatorowej Stojadta 3 Nr 05-0134 jest wyprowadzony obwod ogwistlenia ulicznego (AsXSn 2x25)
do stupa Nr 14 wzdtuZ ulicy Strazackiej . Od stupa Nr14 do stupa Nr 14/4 biegnie przewdd AsXSn 2x25 i na w/iw
stupach s zainstalowane oprawy rteciowe 70W. Stup istniejacy Nr 14/1 jest stupem naroznym o konstrukgji
wirowanej w bardzo dobrym stanie. Stup Nr 14/2 jest stupem przelotowym typ ZN w dobrym stanie.

W stacji transformatorowej zainstalowana jest skrzynka o$wietlenia nocnego SON, zasilajaca kilka obwodow
o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Stojadta.

6.5 Projekt przebudowy o$wietlenia ulicznego

W zwigzku z przebudowa nawierzchni ulicy Leénej, zaistniata koniecznosé przesuniecia stupow Nr 14/1 i 14/2
poza obrys utwardzonej nawierzchni ulicy.

Projekt przewiduje wykorzystanie istnigjacych stupow. Natomiast przewod zasilajacy AsXSn 2x25 i oprawy nalezy
zdemontowac i oddac¢ wtacicielowi (PGE).

Od stupa istniejacego Nr 14 do istniejacego stupa Nr 14/4 zaprojektowano nowy obwod o$wietleniowy
przewodem AsXSn 2x25, oraz nowe oprawy o$wietleniowe typ LED.

Nowe oprawy o$wietleniowe typ LED 60W mocowaé z czuba stupa (wierzchotkowo) na wysiegniku rurowym o
wysokosci 1,0m, dtugosci 1,5m i kagie rozwarcia 105° za pomoca uchwytéw hakowych. Oprawy o$wietleniowe
zabezpieczy¢ bezpiecznikami typu SV 29.25 z wktadkg topikowa BiWts 1A Oprawy zasili¢ przewodem YDY
3x2,5mm2. Oprawy typu LED 60W winny byé wykonane w Il klasie ochronnosci z obudowami metalowymi i
ptytami montazowymi z tworzywa sztucznego.

Na stupie Nr 14/4 nalezy zainstalowa¢ odgromnik BOP 0,66/5kA. Rezystancja uziemienia odgromnika nie moze
przekroczy¢ wartosci 10 ohm.

Oprawy oéwietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oswietlenia ulicznego Polskiego
Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elekirycznej, Poznan, 1999r.

Projekt wykonano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami samono$nymi o
powioce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm?2 na zerdziach wirowanych i ZN, Ln Ni-ENSTO,
Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r.



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

8.1.Tematem projektu technicznego

Przebudowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w m. Stojadta, ul. Leéna,
gm. Mirisk Mazowiecki.

8.2. Inwestor i Zleceniodawca

Gmina Mirisk Mazowiecki
ul. Chelmoniskiego 14
05-300 Minsk Maz.

8.3 Zakres Rohot:

Projekt obejmuije:

- Przebudowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego - szt. 1

8.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Linia napowietrzna niskiego napiecia
Linia napowietrzna Sn

Ulica i droga dojazdowa

8.5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

e Przestawienie istnigjacych stupdw

*  Podwieszenie przewodu o$wietleniowego

*Montaz opraw o$wietleniowych
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla zatrudnionych przy realizacji
inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120) powinien by¢, dia tego zadania,
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a
Ustawy Prawo Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien byé opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkow prowadzenie robét

budowlanych.



8.6. Zakres roboét elektromontazowych

Zakres robét elektromontazowych obejmuije:
*  Przestawienie istnigjacych stupow
* Podwieszenie przewodu o$wietleniowego

* Montaz opraw o$wietleniowych

8.7. Zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu, przestawienie stupw oraz montaz lamp oswietleniowych stwarzajq ryzyko powstania zagrozenia:
*Urazow mechanicznych.
¢ upadku z wysokoSci

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robt budowlanych na terenie dziatek, ktore obejmuje

inwestycja, oraz zblizenia do linii SN.

8.8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zapoznac z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy (szkolenie wstepne, okresowe oraz
instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny byé przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiazani sg do cistego przestrzegania obowigzujacych przepisow w zakresie
BHPi Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

*  znat przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé udziat w szkleniach z tego zakresu oraz poddawac sie

egzaminom sprawdzajacym;

* wykonywa¢ pracg w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy oraz stosowac sie do

wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przefozonych;

* dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

* stosowaC srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych rodkow ochrony indywidualnej i odziezy ochronnej

zgodnie z przeznaczeniem;

*  niezwiocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub

zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspofpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w sagsiedztwie o grozacym
niebezpieczenstwie;

* wspotdziatac z pracodawca i przetozonym w wypetnianiu obowiazkow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.



Przyjecie do wiadomo$ci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczefstwa i higieny pracy oraz odbycie szkolen i
instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten

dotyczy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.

8.9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

* teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob postronnych;

* wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow materiatow budowlanych;

* wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania elementow konstrukcyjnych i materiatow budowlanych;
* Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, odwietlic i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

* zapewnic dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

* pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadow podczas rozbiorek nalezy wykonywaé w sposob ograniczajacy rozrzut odpadow
oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢ obudowane, z wysunietg goma
krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych w kierunku od
wykopu.

Urobek powinien by¢ skiadowany poza linig naturainego odfamu gruntu.

Sprzet elekiryczny powinien byé petnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi. Podiaczenie, obstuga

techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47).

W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:

* pogotowia ratunkowego 999
* sfrazy pozamej 998
* polj 997

8.10. Przepisy zwiazane

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi zmianami.



* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

*  Rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).
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