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Lista dzialek z obr¢bu 0036 Stojadla, jednostka ewidencyjna 141211 2

Dzialki nalezace obecnie do Gminy Minsk Mazowiecki, na ktorych nalezy

wykona¢ roboty drogowe oraz budowe lub przebudowe sieci uzbrojenia terenu:
203/1, 203/4, 204/1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5,
214/3,215/5, 216/5, 223/2,224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8,
248/3, 304/4, 306/3, 1364/2, 1364/8, 1456/3.

Dzialka nalezaca obecnie Skarbu Panstwa, zajeta pod droge, na ktorej nalezy
wykonac¢ roboty drogowe oraz budowe lub przebudowe sieci uzbrojenia terenu:

315/4 w uzytkowaniu wieczystym Gminy Minsk Mazowiecki.

Dzialki nalezace obecnie do pasa drogowego drogi krajowej nr 50, na ktorych
nalezy wykona¢ roboty drogowe oraz przebudowe sieci uzbrojenia terenu:

208/9, 303/1, 303/10, 304/1.

Dzialka nalezaca obecnie Skarbu Panstwa, zajeta pod droge, przewidziana do
wlaczenia do pasa drogowego drogi gminnej — ulicy Les$nej, na ktorej nalezy

wykonac¢ roboty drogowe oraz budowe lub przebudowe sieci uzbrojenia terenu:

223/27 w uzytkowaniu wieczystym Gminnej Spotdzielni Samopomoc Chtopska.

Dzialki niepubliczne przewidziane do wilaczenia do pasa drogowego drogi gminnej

— ulicy Le$nej, na ktorych nalezy wykonaé roboty drogowe oraz budowe lub

przebudowe sieci uzbrojenia terenu:

217/6 z podziatu dziatki 217/2
218/4 z podziatu dziatki 218/2
219/6 z podziatu dziatki 219/2
221/20 z podziatu dziatki 221/2
221/22 z podziatu dziatki 221/8
221/24 z podziatu dziatki 221/9
221/26 z podziatu dziatki 221/10
221/28 z podziatu dziatki 221/17
223/35 z podzialu dziatki 223/24
223/37 z podziatu dziatki 223/28
249/6 z podziatu dziatki 249/3
299/9 z podziatu dziatki 299/1
299/11 z podziatu dziatki 299/2
300/9 z podziatu dziatki 300/2
301/1 z podziatu dziatki 301

304/6 z podziatu dziatki 304/5
306/5 z podziatu dziatki 306/4
307/3 cata

307/5 z podziatu dziatki 307/4
308/3 z podziatu dziatki 308
309/1 z podziatu dziatki 309
310/1 z podziatu dziatki 310
313/3 z podziatu dziatki 313/1
313/5 z podziatu dziatki 313/2
314/14 z podziatu dziatki 314/1
314/19 z podziatu dziatki 314/11
314/16 z podziatu dziatki 314/4
314/18 z podziatu dziatki 314/4
315/10 z podziatu dziatki 315/5
315/8 z podziatu dziatki 315/3
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Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacego

Projektanci 1 sprawdzajacy o$wiadczaja, ze dokumentacja projektowa
rozbudowy ulicy Le$nej w Stojadtach w gminie Minsk Mazowiecki, powiat
minski, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektanci kanalizacji deszczowej oraz branzy elektrycznej 1 branzy
telekomunikacyjnej o$wiadczaja, ze projekt architektoniczno-budowlany
zawarty w tej dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Lesnej w Stojadtach
w gminie Minsk Mazowiecki, obejmujagcy wymienione branze, dotyczy
obiektéw budowlanych o prostej konstrukeji, o ktérych mowa w art. 20 ust. 3
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, i w tym zakresie nie podlega obowigzkowi

sprawdzenia.

mgr inz. Sebastian Fijatkowski, upr. MAZ/0200/PBD/17
zagospodarowanie terenu 1 branza drogowa

mgr inz. Danuta Gulczynska, upr. St-5/88
kanalizacja deszczowa

inz. Feliks Leszek Culek, upr. UAN-3224/105/86/86
branza elektryczna

mgr inz. Matgorzata Myszko, upr. 1310/98/U
branza telekomunikacyjna

dr inz. Andrzej Cielecki, upr. MAZ/0028/PWOD/10
sprawdzajacy

Warszawa, 25 maja 2018 r.
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy ulicy Les$nej w
Stojadtach w gminie Minsk Mazowiecki, powiat minski, wojewodztwo mazowieckie,
obejmujacy odcinek ulicy Lesnej od ulicy Ksigzecej do ulicy Kotbielskiej. Inwestorem
rozbudowy ulicy Le$nej jest wiejska Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego
14, 05-300 Minsk Mazowiecki, 1 na jej zamowienie zostato wykonane to opracowanie.

Ulica Le$sna w Stojadtach jest ulica klasy D (dojazdowej) o predkosci
projektowej 30 km/h. Jest droga gminng numer 220809W w zarzadzie Wdjta Gminy
Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki. Poprzeczne do
niej ulice Ksigzgca i Kotbielska, skrajne wzgledem odcinka objetego rozbudowa, oraz
poprzeczna ulica Wspolna, potozona wewnatrz tego odcinka, sg roOwniez zarzadzane
przez Wojta. Poniewaz istniejacy pas drogowy ulicy Le$nej nie wszedzie jest
wystarczajaco szeroki na to, by moéc wybudowac jezdni¢ i chodnik o wymaganych
parametrach oraz zmies$ci¢ wszystkie potrzebne sieci uzbrojenia terenu, zachodzi
uzasadniona potrzeba pozyskania niewielkich fragmentow 29 dziatek przylegtych do
obecnego pasa drogowego oraz dwodch catych, nieduzych dziatek. Z tego wzgledu
trzeba skorzysta¢ z procedury przewidzianej w ustawie wymienionej w punkcie 2f.

Odcinek drogi podlegajacy projektowaniu ma niecate 860 m dlugosci. Zgodnie
z rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 2h przebudowa (lub rozbudowa) drogi
o takiej dlugosci nie stanowi przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Teren, na ktorym znajdzie si¢ ulica Le$sna w Stojadtach, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie podlega ochronie zabytkow i doébr kultury
wspotczesnej. Ten teren nie podlega roéwniez ochronie $rodowiska i nie lezy
w obszarze Natura 2000 ani w jego otoczeniu. Ulica po rozbudowie bedzie latwo
dostepna dla oséb niepelnosprawnych.

Zasigg oddziatywania ulicy po jej rozbudowie ograniczy si¢ do pasa drogowego
tej ulicy oraz przyleglych fragmentéw paséw drogowych ulic poprzecznych. Ten
zasieg oddziatywania zostal wyznaczony na podstawie ustawy wymienionej w punkcie
2e (art. 3 pkt 20), ustawy wymienionej w punkcie 2d i rozporzadzenia wymienionego

w punkcie 2i.
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2. Zrédta informacji

Opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych zasadniczych zrodet

informacji:

a)

g)

h)

)

k)

D

mapa geodezyjna terenu objetego projektem w skali 1:500, zaktualizowana
staraniem Biura Prac Inzynierskich sp. z o0.0. przez firm¢ geodezyjng BON
Milewscy sp. z 0.0. z Warszawy-Wesolej,

wlasna inwentaryzacja uzupetniajaca terenu objetego projektem,

opinie i uzgodnienia z inwestorem oraz w zainteresowanych instytucjach, w tym
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie w Minsku Mazowieckim,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 1 grudnia 2017
r., poz. 2222, z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332,
z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, Dz. U. z 2017 r., poz. 1496,
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. z 21 sierpnia 2017 r., poz.
1566,

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko, Dz. U. z 18 stycznia 2016 r., poz. 71,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie; Dz. U. z 29 stycznia 2016 r., poz. 124,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 81 z 27 kwietnia 2012 r., poz. 462, z poOzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z 24 wrzes$nia 2013 r., poz. 1129,

Opinia geotechniczna zawierajagca warunki gruntowo-wodne w ulicy Lesnej
w miejscowosci Stojadia, Geostudio, luty 2017,

spotkanie konsultacyjne z mieszkancami rejonu ulicy Le$nej w Stojadtach odbyte
20 lutego 2017 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. Stan istniejacy

Ulica Les$na znajduje si¢ w miejscowosci Stojadla potozonej na zachod od
Minska Mazowieckiego. Biegnie rownolegle do drogi krajowej nr 92 na potudnie od
tej drogi, przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz przemystowo-handlowo-
sktadowej, przy czym nie wszystkie dziatki zostaly juz zabudowane. W stanie
istniejgcym ulica ma jezdni¢ gruntowa bez chodnikow. Na jej wschodniej czesci
wybudowano niedawno kanalizacj¢ deszczowa, ktora moze zosta¢ wykorzystana do
odwodnienia tej ulicy. W cze$ci zachodniej odcinka bedacego przedmiotem
projektowania odwodnienie ulicy odbywa si¢ do przydroznego rowu. Ulica jest
o$wietlona.

W polowie dlugosci odcinka ulicy Les$nej biegnie nad nig wiaduktem droga
krajowa nr 50, stanowigca w tym miejscu obwodnic¢ miejscowosci Stojadia (dawniej
ta droga biegta ulicg Kotbielskg). Ulica Le$na konczy si¢ na skrzyzowaniu z ulica

Kotbielska, ktora jest obecnie droga gminna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano ulicg o dtugosci okoto 860 m, z jezdnig o szerokosci 6,0 m na
odcinku od ulicy Kotbielskiej do Wspdlnej (na ktérym wystepuje regularny ruch
samochodoéw ciezarowych, w tym ciggnikow siodtowych z naczepami) oraz 5,0 m na
odcinku miedzy ulicami Ksigzeca 1 Wspdlna, z jednostronnym chodnikiem potozonym
po potudniowej stronie ulicy. Z budowy jezdni wylaczono fragment potozony pod
1 tuz obok wiaduktu w ciggu drogi krajowej nr 50, na ktorym znajduje si¢ utwardzona
nawierzchnia wybudowana w ramach budowy obwodnicy Stojadet.

Wschodnia cze$¢ ulicy bedzie odwadniana do istniejacej kanalizacji deszczowej,
przy czym przewiduje si¢ jej niewielkie wydtuzenie. Zachodnia czgs¢ ulicy bedzie
odwadniana do rowu przydroznego potozonego po péinocnej stronie jezdni.

Dla wymuszenia poruszania si¢ pojazdow z niewielkimi predkosciami (ze
wzgledu na bezpieczenstwo ruchu i1 zapewnienie dobrych warunkow srodowiskowych
w zabudowie mieszkaniowej) przewidziano wyposazenie ulicy w urzadzenia
uspokojenia ruchu (podniesione skrzyzowanie z ulica Wsp6lng oraz progi zwalniajace

o dtugosci dostosowanej do przejazdu samochodéw cigzarowych).
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W zwigzku z budowg jezdni ulicy zachodzi potrzeba przesunigcia kolidujacych
shupow energetycznych (na ktorych znajduje si¢ linia napowietrzna zasilajgca
w energi¢ okoliczng zabudowg oraz oprawy o$wietlenia ulicznego) 1 stupow
telekomunikacyjnych oraz przebudowy kablowe;j sieci telekomunikacyjne;.

W celu pomieszczenia wszystkich przewidzianych funkcji i urzadzen w obrebie
pasa drogowego oraz zapewnienia wymaganych warunkow widocznosci na
skrzyzowaniach konieczna jest rozbudowa ulicy Les$nej potaczona z pozyskaniem
dodatkowych terenow. Tereny do pozyskania wyznaczono w ten sposob, aby —
uwzgledniajac uktad dzialek — ograniczy¢ ingerencje na posesjach z zabudowa
mieszkaniowg oraz jak najmniej narusza¢ ogrodzenia o duzej wartosci. Przyjeto, ze
wlasciciele trzech posesji, na ktérych wystapi konieczno$¢ przesunigcia ogrodzen,
w ramach odszkodowan otrzymajg rowniez gratyfikacje za te ogrodzenia i przebuduja
je wlasnym staraniem.

Zestawienie powierzchni w obrebie opracowania:

e jezdnia 4.070 m’,
e chodniki 1.233 mz,
o zjazdy 431 m’,

e pobocza 701 m?,

e rowy 367 m’,

o ziclefice 889 m’,

e razem 7.691 m’.

Wybudowana droga nie begdzie powodowac zagrozen dla srodowiska ani dla
higieny i zdrowia jej uzytkownikéw i dla otoczenia. W zwigzku z rozbudowa ulicy

Les$nej nie trzeba wycig¢ zadnego drzewa.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

N

. Podstawowe parametry projektowe

= kategoria drogi — gminna,

= klasa techniczna drogi — dojazdowa o predkosci projektowej 30 km/h,

= szeroko$c¢ jezdni: 5,0 m na odcinku od ulicy Ksigzecej do Wspolnej, 6,0 m od
Wspolnej do Kotbielskiej, nawierzchnia asfaltowa,

» przekrdj jezdni jednostronnie pochylony 2 % w stron¢ rowu lub w strong $cieku

przykraweznikowego odprowadzajacego wode do studzienek Sciekowych,
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* podstawowa szeroko$¢ chodnika — 2,0 m,

»  kraweznik wystajacy miedzy jezdnig a chodnikiem po potudniowej stronie jezdni
oraz na krétkim odcinku po pdinocnej stronie jezdni,

* pobocze ulepszone kruszywem po pdtnocnej stronie jezdni (z wyjatkiem krotkiego
odcinka z wystajagcym kraweznikiem),

» utwardzone zjazdy do zabudowy i na boczne drogi gruntowe,

» przebudowane skrzyzowan z ulicami Ksigzgca i Wspo6lna,

* pochylenie poprzeczne chodnika 2 % w kierunku jezdni,

* nawierzchnie chodnika i zjazdow przez chodnik z kostki brukowe;j,

= ulatwienia dla oséb niepetnosprawnych: obnizone krawezniki przy przej$ciach dla
pieszych, krawedzie przej$¢ zaznaczone dwoma rzedami zottych, ostrzegawczych

ptyt chodnikowych z wypustkami.

=

. Szerokos¢ pasa drogowego

Projektowana szerokos$¢ pasa drogowego na jego wickszos$ci wynosi co najmniej

10,0 m, zgodnie z wymaganiami § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 29 stycznia 2016 r.,

poz. 124). W kilku miejscach zdecydowano si¢ na pozostawienie nieco mniejszej

szeroko$ci pasa drogowego, w wyniku przeprowadzenia analizy, o ktorej mowa w § 7

ust. 2 wymienionego rozporzadzenia (a wigc zgodnie z jego przepisami), biorac pod

uwage:

v’ fakt, ze szerokos$¢ pasa drogowego spetnia wymagania § 6 owego rozporzadzenia,
gdyz wszystkie potrzebne elementy ulicy oraz urzadzenia potrzebne do realizacji
funkcji dla niej przewidzianych mieszczg si¢ w zaprojektowanym pasie drogowym,

v’ fakt, ze szeroko$¢ pasa drogowego spelnia wymagania § 7 ust. 1 owego
rozporzadzenia prawie na catej dlugosci rozpatrywanego odcinka ulicy,

v’ potozenie granic dzialek i linii ogrodzen po obu stronach ulicy — postarano si¢ jak
najmniej ingerowa¢ w zagospodarowane podwoérza i wartosciowe ogrodzenia,
przeznaczajagc do zajecia pod poszerzenie pasa drogowego niemal wylgcznie
fragmenty terenu znajdujace si¢ migdzy granicg dziatki a ogrodzeniem (cofnigtym
w stosunku do rzeczywistej granicy dziatki),

v’ istniejace zagospodarowanie terenu,

v potozenie zabudowy po obu stronach ulicy — starano si¢ niemal nie zblizaé

krawedzi jezdni do budynkoéw mieszkalnych,
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v' mozliwo$¢ wlasciwego rozmieszczenia w pasie drogowym wszystkich potrzebnych
elementow ulicy, co zostato zrealizowane w projekcie,

v' mozliwo$¢ wlasciwego rozmieszczenia w tym pasie potrzebnych sieci uzbrojenia
terenu, co zostalo zrealizowane w projekcie i1 zaakceptowane na naradach
koordynacyjnych,

v" mozliwo$¢ poprawnego rozwigzania wysoko$ciowego ulicy i jej odwodnienia, co
zostato zrealizowane w projekcie,

v" mozliwo$¢ zapewnienia prawidtowych warunkéw $rodowiskowych — dzigki temu,
ze jezdnia jest wystarczajagco odsunieta od zabudowy mieszkaniowej oraz ze nie
zachodzi potrzeba usunigcia ani jednego drzewa,

v malg predkos¢ ruchu, wynikajacg z klasy ulicy i odpowiedniego uksztattowania jej
elementow, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczenstwa
w ruchu drogowym i korzystnych warunkéw Srodowiskowych (zniechecanie do

przejazdow tranzytowych, niska emisja hatasu).

7. Warunki gruntowo-wodne

Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych zawiera opracowanie
wymienione w punkcie 21. W ramach tych badan wykonano 5 otworéw badawczych
o glebokosci 2,0-5,0 m. Na podstawie cech litologiczno-genetycznych wydzielono
2 warstwy geotechniczne:

v' warstwa I — nasypy antropogeniczne odpowiadajgce sktadem piaskom drobnym
i gliniastym z okruchami gruzu, si¢gajace do 0,6-1,2 m ponizej poziomu terenu,

v warstwa II — glina piaszczysta (saCl) w stanie twardoplastycznym, znajdujaca sie
ponizej, spagu tej warstwy nie nawiercono.

Nie natrafiono na zwierciadlo wody gruntowej, natomiast na gtebokosci 2,2-2,5
m ponizej poziomu terenu stwierdzono sgczenia wody.

Budowa geologiczna terenu inwestycji jest prosta. Obiekt zostal zaliczony do I

kategorii geotechniczne;.

8. Uksztaltowanie trasy ulicy

Trasa ulicy jest prawie prosta. W celu najlepszego dostosowania uksztattowania
ulicy do okolicznos$ci (uktad dziatek, ogrodzenia, zagospodarowanie otoczenia)
zastosowano kilka zalaman trasy w planie o katach zwrotu od niecatego stopnia do

prawie 8 stopni, wyokraglonych krétkimi tukami kotowymi o promieniach od 100 m

Biuro Prac Inzynierskich sp. z o.0. 10



do 500 m. Pochylenia podluzne dostosowano do uksztattowania terenu i potozenia
wysokosciowego bram na posesje — wynoszg one od 0,2 % (wyjatkowo na jednym,
krétkim odcinku 0,1 %) do 3,4 %. Mniejsze zalamania niwelety pozostawiono bez
wyokraglen, wigksze wyokraglono tukami pionowymi o promieniach od 1.200 m do

3.000 m. Ksztattujac niwelete ulicy zadbano o jej dobre odwodnienie.

9. Nawierzchnie

Zostaty zaprojektowane nastepujace konstrukcje nawierzchni, dopasowane do
przewidywanych obcigzen i warunkéw gruntowo-wodnych:
Jezdnia dla KR2 od ulicy Kotbielskiej do Wspolnej — konstrukcja nr 1

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — 4 cm,

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70— 8 cm,
o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — 20 cm,

o wymiana gruntu na kruszywo naturalne — 55 cm.

Jezdnia dla KR1 od ulicy Wspdlnej do Ksiazecej — konstrukcja nr 2

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — 4 cm,

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70— 5 cm,

o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — 20 cm,
o wymiana gruntu na kruszywo naturalne — 55 cm.

Chodnik — konstrukcja nr 3

o kostka brukowa betonowa szara typu holland niefazowana — 8 cm,

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,

o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 15 cm,

o warstwa odsaczajaca z pospotki (kruszywa naturalnego) — 20 cm.

Pobocze przy jezdni KR2 — konstrukcja nr 4
o kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 — 20 cm,
o warstwa odsgczajaca z pospotki (kruszywa naturalnego) — 20 cm.

Pobocze przy jezdni KR1 — konstrukcja nr 5

o kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 — 15 cm,

o warstwa odsaczajaca z pospotki (kruszywa naturalnego) — 20 cm.
Zjazdy — konstrukcja nr 6

o kostka brukowa betonowa czerwona typu behaton niefazowana — 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 15 cm,

o O O

warstwa odsgczajaca z pospoiki (kruszywa naturalnego) — 20 cm.
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Skarpy, rowy i zielence — konstrukcja nr 7

o ziemia roslinna obsiana trawg — 10 cm.

Na podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw ze skat magmowych lub metamorficznych
(kwarcyt, amfibolit itp.). Dopuszcza si¢ uzycie kruszywa dolomitowego o nie
gorszych wiasnosciach. Nie dopuszcza si¢ kruszywa wapiennego.

Przy wymianie gruntu pod jezdnig kruszywo naturalne nalezy uktadaé
i zageszczaé w trzech warstwach, liczac od gory 15 cm + 20 cm + 20 cm.

Na krawedzi chodnika przy jezdni nalezy ustawi¢ krawegzniki betonowe uliczne
15x30 na tawie z betonu C12/15 z oporem, o wysokosci ($§wietle) 12 cm ponad
powierzchni¢ jezdni, a 14 cm ponad dno $cieku przykraweznikowego. Po przeciwnej
stronie jezdni ustawi¢ opornik betonowy prostokatny 12x25 cm, takze na tawie
z betonu C12/15 z oporem, a na krétkim fragmencie ulicy kraweznik wystajacy. Na
krawedziach przejs¢ dla pieszych i zjazdow ustawi¢ takie same oporniki betonowe
prostokatne 12x25 cm o wysokosci 1 cm nad powierzchni¢ jezdni, na tawie z betonu
C12/15, a w poprzek chodnika o wysokosci 0. Na zewnetrznej krawedzi chodnika
umiesci¢ obrzeza chodnikowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej. Wszystkie
elementy betonowe powinny by¢ dwuwarstwowe.

Na chodniku przy krawedzi przejs¢ dla pieszych utozy¢ 2 rzedy zottych ptytek
ostrzegawczych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowe;.

Podniesione skrzyzowanie z ulica Wspdlng oraz wydhuzone progi zwalniajace
nalezy wykona¢ przez odpowiednie wyprofilowanie podtoza gruntowego
(z podniesieniem o 10 cm w stosunku do sgsiednich fragmentow jezdni 1 dlugos$cia
skosu 1 m) 1 uktadanie réwnolegle poszczegolnych warstw nawierzchni. W odlegtosci
1 m przed krawedzia podniesienia umie$ci¢ na nawierzchni punktowe elementy
odblaskowe barwy biatej] w rozstawie co 0,9-1,0 m, a skosy podniesien oznakowac

znakami poziomymi P-25.

10. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje si¢ dzieki pochyleniom poprzecznym
1 podtuznym. Woda z chodnika bedzie sptywac¢ w kierunku jezdni, a z jezdni albo do
rowu przydroznego, albo do $cieku przykraweznikowego, z ktorego bedzie odbierana
przez studzienki $ciekowe podtaczone do kanalizacji deszczowe;.

Na odcinku ulicy Le$nej potozonym na zachdéd od drogi krajowej nr 50 do

odprowadzenia wody zostang wykorzystane istniejgce rowy przydrozne, potozone po
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poinocnej stronie ulicy, ktére trzeba oczysci¢, udrozni¢ i wyprofilowaé, przywracajac
im regularny ksztalt. Przepusty pod zjazdami nalezy wybudowac¢ lub przebudowaé
jako wzmocnione, z rur zelbetowych WIPRO o $rednicy 400 mm, uktadanych na tawie
z pospotki o gruboéci 15 cm, z podbiciem pod rure. Scianki czolowe wykonaé
z prefabrykatow betonowych. Wszystkie elementy betonowe zaizolowaé przez
dwukrotne posmarowanie preparatem na bazie asfaltu. Dno i skarpy rowow pokry¢
ziemig roslinng warstwa grubosci 10 cm i obsia¢ trawg. Wloty 1 wyloty przepustow
powinny si¢ znajdowa¢ 10 cm ponad dnem rowu, aby utrudni¢ zamulanie przepustu.
Dno i skarpy rowow przy przepustach nalezy umocni¢ ptytami betonowymi
wielootworowymi typu EKO, a ich otwory wypehi¢ ziemig roslinng i obsia¢ trawa.

Woda z rowu, ktéry siega od skrzyzowania z ulicg Ksigzeca do km 0+55, jest
odprowadzana istniejacym przepustem do rowu polozonego przy dalszej czesci ulicy
Les$nej, za skrzyzowaniem z ulicg Ksiazeca, poza odcinkiem objetym opracowaniem.
Dalej w strong wzrostu pikietazu ulicy znajduja si¢ dwa odcinki rowu
bezodptywowego, z ktérych zebrana woda paruje 1 wsigka w grunt. Woda z rowu,
ktory zaczyna si¢ w km 0+171, jest odprowadzana do rowu biegnacego wzdluz
obwodnicy Stojadel — za zgoda Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.
[lo$¢ wody zbieranej przez ten row jest niewielka i nie spowoduje przepetiania si¢
rowu przydroznego przy obwodnicy.

Zatrawienie rowOw zapewnia ich ochron¢ przed rozmyciem i przyczynia si¢ do
oczyszczania wody przesigkajacej przez darn. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), woda sptywajaca
z ulicy Les$nej moze by¢ odprowadzana do srodowiska bez zastosowania urzadzen
oczyszczajacych.

Na odcinku ulicy Les$nej potozonym na wschod od drogi krajowej nr 50 do
odprowadzenia wody zostang wykorzystane urzadzenia kanalizacji deszczowej. Woda
sptywajaca z jezdni w sgsiedztwie progu zwalniajacego w km 0+410, w tym
w najnizszym punkcie niwelety w km 0+418,67, jest zbierana przez 2 studzienki
scickowe WI1, W2 1 odprowadzana przykanalikami do istniejgcego kanatu
poprzecznego wzgledem ulicy Lesnej, na ktérym trzeba wybudowac studni¢ kontrolng
S1. Ten kanal przechodzi w row otwarty tuz za granica pasa drogowego ulicy Les$ne;.

Poczynajac od najwyzszego punktu niwelety w km 0+522,52 az do rejonu
skrzyzowania z ulicag Kolbielska, ulica Les$na jest odwadniana za pomocg studzienek

sciekowych podiaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej, przy czym trzeba
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wydluzy¢ kanat deszczowy na odcinku od km 0+540 do km 0+596, stosujac rure
z tworzywa sztucznego o Srednicy 315 mm. Na przykanaliki uzy¢ rur z tworzywa
sztucznego o $rednicy 200 mm. Wszystkie przewody nalezy posadowi¢ na tawach
z pospotki o grubosci 15 cm, z podbiciem pod rurg. Ogdtem na tym odcinku trzeba
wykona¢ 10 studzienek $ciekowych oznaczonych od W3 do W12 i 3 nowe studnie
rewizyjne oznaczone S2, S3 i S4. Przy siedmiu studniach rewizyjnych, przy ktorych
wystepuja wigksze réznice wysokosci miedzy dnem studni a wlotem kanatu lub
przykanalika, trzeba wybudowac kaskady zewngtrzne, zmontowane z ksztattek
z tworzywa sztucznego i obetonowane betonem C12/15 w deskowaniu tradycyjnym.

Studzienki $ciekowe maja by¢ wykonane jako typowe z kregéw betonowych,
z osadnikami, bez syfonow. W osadnikach beda zatrzymywaé si¢ drobniejsze
zanieczyszczenia (zanieczyszczenia grube zostang na kratach wpustéw ulicznych).
Studnie rewizyjne takze nalezy wykonac jako typowe z kregdw betonowych. Wpusty
uliczne 1 pokrywy studni rewizyjnych powinny by¢ klasy D-400. Wszystkie elementy
betonowe nalezy przed opuszczeniem do wykopu zaizolowaé przez dwukrotne
posmarowanie preparatem na bazie asfaltu.

Wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne z oszalowaniem pelnym. Odpompowywac wode zbierajaca si¢ na
dnie wykopu. Po zmontowaniu elementow uktadu kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé probe szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltracje. Po usunigciu ewentualnych
niedociaggnie¢ 1 po pozytywnym rezultacie wykonanych prob nalezy wykopy zasypac
gruntem piaszczystym bez kamieni, usuwajac szalunki 1 zaggszczajac zasypke do
wskaznika co najmniej 0,97 do poziomu 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
drogowych, a do wskaznika co najmniej 1,0 powyze;.

Stan uktadu odwodnienia powinien by¢ kontrolowany dwa razy do roku
staraniem Urzedu Gminy Minsk Mazowiecki lub podlegtych jednostek, a osadniki

studzienek $ciekowych regularnie oprozniane.

11. Przebudowa sieci energetycznej

Konieczne jest wykonanie przebudowy napowietrznej sieci energetycznej
niskiego napigcia, polegajacej na przestawieniu dwoéch stlupow energetycznych
w miejsca niekolidujagce z nowym rozwigzaniem drogowym oraz na odpowiednim
przepieciu napowietrznej linii energetycznej 1 przylaczy energetycznych. Nowa

lokalizacja tych stupdéw zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjne;.
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Istniejacy przewod zasilajacy przestawiane stupy nalezy zdemontowac i zastgpié¢
go nowym przewodem AsXSn 2x25. Na stupach zainstalowaé nowe oprawy
o$wietleniowe typu LED 60W na wysiggnikach rurowych o wysokos$ci 1,0 m, dtugosci
1,5 m 1 kacie rozwarcia 105 stopni, zdjawszy oprawy stare. Wysiegniki przymocowac
na czubkach stupéw za pomoca uchwytéw hakowych. Do opraw dociggna¢ przewody
YDY 3x2,5 mm’. Oprawy zabezpieczyé bezpiecznikami z wktadka topikowa, a na
stupie numer 14/4 zainstalowa¢ odgromnik. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem

elektrycznym.
12. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W obrebie pasa drogowego znajduja si¢ linie telekomunikacyjne miedziane
i $wiattowodowe, umieszczone w kanalizacji kablowej, ponadto wystepuja kable
doziemne. Te linie nalezy przetozy¢ w taki sposob, aby kable biegnace wzdtuz ulicy
znalazty si¢ poza jezdnig. Ponadto w obrebie pasa drogowego znajduja si¢ stupy
kablowe zelbetowe, pojedyncze i blizniacze, o dlugosci zerdzi 7 m i1 8,5 m,
podtrzymujace istniejacg sie¢ kablowa napowietrzng, stluzaca gltéwnie do
rozprowadzenia przylaczy abonenckich. Sze$¢ z tych stupéw koliduje z nowym
rozwigzaniem drogowym i wymaga przestawienia poza jezdnie.

W celu usunigcia kolizji podziemnej sieci kablowej zaprojektowano ciag
kanalizacji kablowej jednootworowej z rur typu HDPE 110/6,3 ze studniami
kablowymi SKR-1. Do tej kanalizacji kablowej zostang przebudowane wszystkie
podziemne linie kablowe, kolidujace z nowym uktadem drogowym.

Nowe stupy kablowe nalezy wykonac¢ z zerdzi o dtugosci 7 m. Przewiesi¢ kable
abonenckie na nowe stupy.

Nowa lokalizacja kanalizacji kablowej i studni kablowych oraz nowe potozenie
stupéw kablowych zostaty uzgodnione na naradzie koordynacyjnej. Roboty nalezy

wykona¢ zgodnie z telekomunikacyjnym projektem wykonawczym.
13. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Uktadajac warstwy $cieralne nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw i1 poboczy
nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo napotkane elementy armatury podziemnych sieci

uzbrojenia terenu, takie jak skrzynki gazowe i wodociggowe, hydranty w poziomie

terenu, pokrywy studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych studni rewizyjnych,
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nadajagc im rzedne i pochylenia pasujace do rzednych i pochylen sgsiednich
nawierzchni.

Na zakonczenie robdt nalezy wykona¢ nowe oraz zrekultywowaé istniejace
zielence, naruszone podczas robot; w tym celu ich powierzchnie oczysci¢ z gruzu
iinnych zanieczyszczen, splantowaé, pokry¢ ziemig roslinng (warstwa o grubosci
10 cm) 1 obsia¢ trawa.

Wprowadzi¢ zaktualizowane oznakowanie pionowe 1 poziome zgodnie
z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu, przestrzegajac zalecen w nim

zawartych.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana

zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia”, Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

1. Zakres robdot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach rozbudowy drogi gminnej nr 220809W — ulicy Lesnej w Stojadtach

w gminie Minsk Mazowiecki, powiat minski, przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych

robot:

>

>

>

przestawienie w nowe lokalizacje dwdch stupdw elektrycznych z przepigciem sieci
napowietrznej,

wybudowanie nowego ciggu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, z
przebudowa podziemnych kabli telekomunikacyjnych do tej kanalizacji,
przestawienie w nowe lokalizacje szesciu stupow telefonicznych z przepigciem
sieci napowietrznej 1 przylaczy,

rozebranie 1 ewentualna odbudowa ogrodzen trzech dziatek, kolidujacych z nowym
rozwigzaniem drogowym — te roboty powinny zosta¢ wykonane staraniem
wiascicieli lub uzytkownikow tych dzialek w zamian za otrzymane
odszkodowania, ktérzy beda odpowiadaé za bezpieczenstwo i ochrong zdrowia
przy wykonywaniu tych robot,

wykonane wykopow, oszalowanie ich $cian, ulozenie i zageszczenie podlozy
z pospotki, zmontowanie elementéw kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
sciekowymi i studniami rewizyjnymi, wykonanie kontroli szczelno$ci zmontowa-
nego uktadu, zasypanie wykopow z rozbidrka szalunkéw i zageszczeniem zasypki.
rozebranie kolidujacych lub zbednych istniejagcych elementow nawierzchni
drogowych (kraweznikow, opornikéw, chodnikow, zjazdéw) z wywozem gruzu,
wykonanie koryt 1 wykopow pod nawierzchnie drogowe, z wywozem gruntu,
przywiezienie, rozlozenie 1 zageszczenie kruszywa naturalnego w zamian za
wymieniany, wywieziony grunt rodzimy,

wybudowanie kraweznikéw 1 opornikéw na tawach betonowych oraz obrzezy
chodnikow,

utozenie kolejnych warstw nawierzchni jezdni, chodnikow 1 zjazdow,

utozenie przepustoéw pod zjazdami na tawach z pospotki,

uporzagdkowanie rowdw (oczyszczenie, poglebienie, wyprofilowanie i umocnienie
fragmentow przy przepustach),

rekultywacja zielencow i1 powierzchni rowdéw przez ich oczyszczenie, pokrycie
ziemig roslinng i obsianie trawa,

regulacja wysoko$ciowa armatury podziemnych sieci uzbrojenia terenu,
wprowadzenie zaktualizowanej organizacji ruchu.
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Powyzsze roboty powinny zosta¢ wykonane w trakcie jednego procesu
budowlanego, w przyblizeniu w podanej kolejnosci. Przyjeto, ze przebudowa urzadzen
obcych (sieci elektrycznej 1 telekomunikacyjnej) oraz budowa elementow kanalizacji
deszczowej zostang wykonane przed robotami drogowymi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ulica Les$na biegnie przez tereny zabudowy jednorodzinnej oraz przemystowo-
handlowo-sktadowej, przy czym nie wszystkie dziatki zostaly juz zabudowane.
Odcinek objety rozbudowa siega od skrzyzowania z ulicg Ksigzeca na zachodzie (wraz
z tym skrzyzowaniem) do skrzyzowania z ulicg Kolbielskg na wschodzie (bez tego
skrzyzowania). W stanie istniejgcym ulica ma jezdni¢ gruntowa bez chodnikow
(niewielkie odcinki chodnikow utozyli mieszkancy niektorych posesji). Na wschodniej
czesci ulicy wybudowano niedawno kanalizacje deszczowa, w czegsSci zachodniej
odcinka bedacego przedmiotem projektowania odwodnienie ulicy odbywa si¢ do
przydroznego rowu. Ulica jest oswietlona. W jej przestrzeni znajduje si¢ napowietrzna
1 kablowa sie¢ elektryczna, napowietrzna 1 kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna, wodociagi 1 gazociagi, w wigkszosci niewymagajace
przebudowy.

W polowie dlugosci odcinka ulicy Les$nej biegnie nad nig wiaduktem droga
krajowa nr 50, stanowigca w tym miejscu obwodnice miejscowosci Stojadla (dawniej
ta droga biegla ulicag Kotbielskg). Ulica Lesna konczy si¢ na skrzyzowaniu z ulica
Kotbielska, ktora jest obecnie drogg gminng.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé istotne
zagrozenie. Pewne niebezpieczenstwo wynika z faktu, ze brakuje chodnika, a jezdnia
jest nieurzadzona, w zwiazku z czym pojazdy silnikowe, piesi i rowerzy$ci musza
wspoldzieli¢ przestrzen ulicy, lecz w zwigzku ze stanem nawierzchni gruntowe;j
pojazdy nie moga rozwija¢ duzych predkosci. Wybudowanie chodnika spowoduje
poprawe bezpieczenstwa 1 warunkéow ruchu pieszego. Wybudowanie roéwnej
nawierzchni spowodowaloby istotny wzrost predkosci pojazddéw, co mogloby
prowadzi¢ z kolei do pogorszenia bezpieczenstwa i1 warunkow $rodowiskowych na
ulicy. Aby temu zapobiec, przewidziano wprowadzenie urzadzen uspokojenia ruchu
(podniesione skrzyzowanie z ulica Wspdlng, progi zwalniajgce) wymuszajacych
redukcje predkosci pojazdéw do bezpiecznego poziomu 30 km/h.
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Podczas robdot budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi wynikajace z:

o

prowadzenia robdt na i przy jezdni, po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy;
skale tych zagrozen mozna zmniejszy¢ wilasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robot,

prowadzenia robot na powierzchniach, po ktorych odbywa si¢ ruch pieszy;
w zwigzku z tym piesi dochodzacy do posesji potozonych przy ulicy objetej
robotami 1 ulicach poprzecznych begda przechodzi¢ przez lub w poblizu miejsc
prowadzenia robot; skale tych zagrozeh mozna zredukowaé wilasciwie
wygradzajac 1 oznakowujgc miejsca prowadzenia robdt oraz zapewniajagc dogodne
dojscia do przylegtych posesji i drog,

prowadzenia robdt w glebokich wykopach; skale tych zagrozen mozna
zredukowa¢ wilasciwie wygradzajac 1 oznakowujac miejsca prowadzenia robodt, nie
dopuszczajac oséb postronnych do wykopow oraz oszalowujac ich $ciany,
prowadzenia robo6t elektrycznych przy przebudowie sieci oswietlenia ulicznego; to
zagrozenie mozna zmniejszy¢ uzywajac podnosnika z koszem do robot na
wysokosci oraz koniecznie odtaczajac napigcie w czasie przepinania zasilania do
nowo ustawionych stupow z oprawami o§wietleniowymi,

prowadzenia robot na wysoko$ci przy przebudowie napowietrznej sieci
telekomunikacyjnej; to zagrozenie mozna zmniejszy¢ uzywajac podnosnika
z koszem do tych robot.

prowadzenia robot przy uzyciu maszyn budowlanych, samochodoéw ciezarowych,
sprzetu mechanicznego oraz narzedzi o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do robdt mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba przez

niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:

o
o
o

grozacych niebezpieczenstwach,

sposobach zapobiegania im,

koniecznos$ci uzywania sprzetu 1 narzedzi sprawnych technicznie 1 wyposazonych
w stosowne zabezpieczenia,

koniecznos$ci zachowania szczegdlnej ostrozno$ci na i przy jezdni,

koniecznosci zachowania ostroznosci przy robotach, w tym regcznego
wykonywania wykopow w poblizu przewodow, studzienek, kabli, stupow, drzew
1 ogrodzen,

konieczno$ci oszalowania $cian gltebokich wykopow,

konieczno$ci zachowania ostroznosci przy robotach prowadzonych w wykopach,
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o

konieczno$ci uzywania podnos$nika z koszem przy robotach na wysokosci
i zachowania ostroznosci przy tych robotach,

konieczno$ci odlgczania napigcia przy przytaczaniu zasilania do wybudowane]
sieci o$wietleniowej,

koniecznos$ci zachowania trzezwos$ci w czasie pracy,

koniecznosci uzywania $rodkoOw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, rekawice, okulary ochronne itd.),

koniecznos$ci utrzymywania w czysto$ci miejsca robot oraz przyleglych odcinkow
ulic,

miejscu znajdowania si¢ srodkow tacznosci,

miejscu znajdowania si¢ srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
miejscu znajdowania si¢ apteczki.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy zastosowac nastepujace srodki

techniczne 1 organizacyjne:

o
o

o O O O

opracowac i realizowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny =z wymaganiami
,»Szczegodlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (zalaczniki do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181, z pozniejszymi
zmianami),

wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,

zapewni¢ wystarczajace o§wietlenie terenu budowy w porze nocnej,

zapewni¢ dozdr terenu budowy poza okresami wykonywania robot,

sktadowa¢ materialy w miejscu 1 w sposdb nieutrudniajgcy ruchu kotowego
1 pieszego oraz niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,

koniecznie oszalowa¢ $ciany glebokich wykopow, wode zbierajaca si¢
w wykopach odpompowywac,

zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie wykopy (zwlaszcza glebokie), przed
wtargnigciem osob postronnych,

uzywac podnos$nika z koszem przy robotach na wysokosci,

skontrolowa¢ odlaczenie napigcia przy przylaczaniu zasilania do wybudowanych
urzadzen o$wietlenia ulicznego,

uniemozliwi¢ przebywanie o0s0b postronnych w strefie pracy maszyn
i manewrowania srodkow transportu,

eliminowaé zanieczyszczenie $rodowiska, szczego6lnie wody i gleby, $rodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.,

my¢ z btota kota 1 podwozia pojazdow opuszczajacych teren budowy,

regularnie sprzata¢ przylegle odcinki jezdni i chodnikow,
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ogranicza¢ emisj¢ hatasu zwigzanego z wykonywaniem robot,

eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia 1 §rodki przeciwpozarowe,

wykonywa¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej,

zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (elektrycy, operatorzy
maszyn, kierowcy itp.),

dopuszcza¢ do pracy wylacznie tych pracownikow, ktorzy majg za sobg aktualne
badania okresowe i przeszkolenie w zakresie BHP oraz zostali poinstruowani na
stanowisku pracy,

nie dopuszcza¢ do pracy osob znajdujacych si¢ pod wpltywem alkoholu albo
srodkow odurzajacych,

uzywaé sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego Ww zabezpieczenia
fabryczne, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot,

zapewni¢ dogodny 1 bezpieczny dostep uzytkownikéw (pieszo 1 pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek potozonych przy drodze objetej robotami,

zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do
dziatek potozonych przy drodze objetej robotami,

zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich
odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep
wlasciwych zarzadcoéw do tych urzadzen,

wykonywaé roboty pod nadzorem przedstawiciela Urzedu Gminy Minsk
Mazowiecki,

wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz przebudowe i regulacje tych
urzadzen pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych urzadzen,

zapewni¢ i kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobiste;,
zapewni¢ pracownikom dostgp do apteczki, kontrolowaé jej zawarto$¢ oraz
terminy przydatnos$ci lekarstw i sSrodkéw opatrunkowych,

sprawdzi¢, czy na tablicy informacyjnej budowy znajduja si¢ czytelne numery
telefoné6w do stuzb ratunkowych,

zapewni¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajgcych wezwanie pomocy,
zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i1 spozycia positku oraz mozliwos¢
zalatwiania potrzeb fizjologicznych i umycia sie,

dostarcza¢ pracownikom napoje 1 positki regeneracyjne, stosownie do warunkow
pracy,

przeszkoli¢ pracownikow przed przystagpieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentoOw robot, ze zwrOceniem szczego6lnej uwagi na zagadnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Zalaczniki
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