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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski z przedmiarem robo6t do projektu
rozbudowy ulicy Lesng w Stojadtach, gmina Minsk Mazowiecki, na odcinku od ulicy
Ksigzecg do ulicy Kotbielskig. Ulica Lesna w Stojadtach jest droga gminng w zarzadzie
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki, ulica
klasy D (dojazdowa) o predkosci projektowej 30 km/h. ktory jest inwestorem przebudowy
tych ulic. Inwestorem rozbudowy ulicy Lesngl w Stojadtach jest Gmina Minsk Mazowiecki,
ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki, i na jeg zamdwienie wykonano to
opracowanie.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastepujace podstawowe materiaty
i zrédtainformacji:

a) Projekt rozbudowy ulicy Lesnej w Stojadtach w gminie Minsk Mazowiecki; Biuro Prac
Inzynierskich sp. z 0.0., Warszawa, grudzien 2017,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 maa 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonal no-uzytkowym, Dz. U. 130/2004, poz. 1389,
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Przedmiar robét i obliczenie wartosci metoda kalkulacji uproszczonej

Lp. Podsta\fva Kod CPV Opis robét Jgdn. llogé Cena jednostk.| Wartos¢ netto
naktadéw miary netto w zt
1. Przygotowanie terenu, kod CPV 45111213-4
BRZ KNR SEK . ) ) .
06-01 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na
1 45110000-1 zimno gr. 4 cm przy uzyciu frezarki z m? 69
27.254.00.0 ozem $cinki na odlegto$¢ 20 km
0103-0401 wyw 9
BCP 451 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i
2 45110000-1 zjazdow z kostki brukowej betonowej m? 12
02.01.15.35 .
wraz z podsypka cementowo piaskowg
BCP Rozebranie obrzezy trawnikowych
3 | 451.02.01.25.21 | 451100001 betonowych 8x30 cm m 10
BCP 451 Rozebranie kraweznikéw betonowych o
4| 0201.25.03 451100001 wym. 20x30 cm m 8
5 BCP 451 45110000-1 Rozebranie opornikéw betonowych m 6
02.01.25.02 P il
BRZ KNR SEK Odciecie nawierzchni asfaltowej pitg na
6 06-01 45110000-1 |granicach robdt na $rednig gtebokos¢ 8| m 74
0106-0600 cm
7 Bcp 45110000-1 Rozebranie taw i oporéw 3 1
451.02.01.25.40 P m
BCP 451 _ Wywoz materiatdw i gruzu z rozbidrek, 3
8 | 35011001702 | 45110000 brzyieto odleglosé 5 km m 6
Razem przygotowanie terenu, kod CPV 45111213-4
2. Roboty ziemne, kod CPV 45112400-9
BCP N
451.10.01.10.20 zdjecie 10 cm warstwy gruntu
9 ! BCP : 45111200-1 antropogenicznego i wywo6z na m? 124
451.10.02.10.55 odleglo$¢ do 10km
Koryta o $redniej gtebokosci 30 cm
10 BRZ KNNR 6 45111200-0 wykonywane mechanicznie pobocze m? 144
0101-0300 S
KR2 i zjazdy z kruszywa
Koryta o $redniej gtebokosci 25 cm
11 BRZ KNNR 6 45111200-0 wykonywane mechanicznie pobocze m? 369
0101-0210
KR1 z kruszywa
Koryta o $redniej gtebokosci 40 (2x20)
12 BRZ KNNR 6 45111200-0 |cm wykonywane mechanicznie chodniki| m? 1740
0101-0200 S -
i zjazdy z kostki
B(I)? é?%g‘&e Koryta o gtgbokosci 82 cm
X g . . 2
13 0101-0300 0101/ 45111200-0 wyk?]r;m:rr;irm?czzgizorxe pod m 613
0200 ¢ 4
BCD g Koryta wykonywane recznie w gruntach 3
1 D.02.01.01.21.01 45111200-0 kategorii l'i Il m 138
Profilowanie i zageszczanie podtoza
BRZ KNNR 6 g pod warstwy konstrukcyjne 2
15 0103-0300 45111200-0 wykonywane mechanicznie w gruntach m 681
kategorii Il w korytach
BRZ MR g Wywdz gruntu z koryt i wykopéw na 3
16 2.10.SEK 003 45111200-0 odlegto$¢ 5 km m 14r2
Razem roboty ziemne, kod CPV 45112400-9
3. Roboty drogowe na ulicy, CPV 45233252-0
04 OEZ;%? 1D3 o1 Warstwa z kruszywa naturalnego
17 o 45233120-6 stabilizowanego mechanicznie o m? 681
BCDD rubosci 55 (20+20+15) cm
04.02.01.12.01 9
BCD D Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
g - - 5
18 04.04.02.24.01 45233120-6 | mm o grubosci 20 cm, st'ablllzowanego m 301
mechanicznie
BCD D Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
19 45233120-6 | AC WMS 16 W 50/70 o grubosci 8 cm | m? 209
05.03.05.32.02 o
z dowozem na odlegto$¢ 5 km
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
BCDD g AC WMS 16 W 50/70 o grubosci 2
20 05.03.05.31.02 45233120-6 $redniej 5 cm z dowozem na odlegto$¢ m 92
5km
BCD D Wykonanie warstwy $cieralnej z
21 45233120-6 | mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 | m? 429
05.03.05.21.05 R
_S dowozonej z odl. do 5 km, 4 cm
BCD D Zotte ptytki z sygnalizacyjne 35x35x8
22 45233120-6 cm, ptytki rowkowane 35x35x8 cm na m? 22
08.02.01.11.03 - :
podsypce cementowo-piaskowej
Chodnik - nawierzchnia z kostki
BCD D g brukowej szarej na podsypce 2
23 08.02.02.12.03 45233120-6 cementowo-piaskowej z wypetnieniem m 1222
szczelin piaskiem
Zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej
24 BCDD 45233120-6 czerwonej na podsypce cementowo- m? 711

08.02.02.12.04

piaskowej z wypetnieniem szczelin
piaskiem
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Lp. Podsta\fva Kod CPV Opis robét Jgdn. llogé Cena jednostk.| Wartos¢ netto
naktadéw miary netto w zt
Chodnik/zjazdy - podbudowa z
BCD D g kruszywa tamanego 0/31.5 mm o 2
25 04.04.02.23.01 45233120-6 grubosci 15 cm, stabilizowanego m 1955
mechanicznie
BCD D Chodnik/zjazdy - warstwa filtracyjna z
26 04.02.01.13.01 45233120-6 | pospotki grubosci 20_ cm_stab|l|zowana m 1955
mechanicznie
BCD D Pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5
- Sci ili 2
27 04.04.02.23.01 45233120-6 o grubosci 15 cm, _stab_lllzowanego m 410
mechanicznie
BCD D Pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5
- Sci ili 2
28 04.04.02.24.01 45233120-6 o grubosci 20 cm, _stab_lllzowanego m 160
mechanicznie
BCD D Warstwa z kruszywa naturalnego
g o R 2
29 04.02.01.13.02 45233120-6 stab|l|zowanegp mechanlcznle [¢] m 570
grubosci 20 cm
BCD D obrzeze chodnikowe betonowe 8x30
30 08.03.01.12.04 45233120-7 |cm na podsypce c;}lrzentowo-maskowe] m 650
BCD D kraweznik betonowy bez $ciecia 15x25
31| 08.01.01.11.04 45233120-8 cm, wtopiony, na tawie z betonu m 1519
interpolacja C12/15
BCD D kraweznik betonowy ze $cigciem 15x30
32 45233120-9 cm, wystajacy, na tawie z betonu m 552
08.01.01.11.04
C12/15
BCD D g Regulacja pionowa studzienek
33| 0306012101 | 452331206 rewizyinych szt s
BCD D g Zawory sieci wodociggowej i gazowe;j
341 0306013101 | 452331206 do regulacii szt =
BCD D . . .
35 03.06.01.41.01 45233120-6 Studnie telefoniczne do regulacji szt. 3
Razem roboty drogowe ulicy, CPV 45233252-0
4. Zielen, kod CPV 45112710-5
BRZ KNR 2-01 Rekultywacja zielencoéw poprzez
36 |0507-0100 0507{ 45112710-5 |humusowanie przy grubosci warstwy 10| m? 1325
0200 cm
Wykonanie trawnikéw dywanowych
BRZ KNR 2-01 . R . 2
37 0401-0500 45112710-5 siewem na ter.emle ptaskim z m 1325
nawozeniem
BRZ KNR 2-01 g Pielegnacja trawnikéw dywanowych 2
38 0702-0100 45112710-5 wykonanych siewem m 1325
Razem zielen, kod CPV 45112710-5
5. Organizacja ruchu, kod CPV 45233290-8, 45233221-4
BCD D B Oznakowanie poziome wykonane 5
39 07.01.01.32.01 45233221-4 masami termoplastycznymi m 2
BCD D Przymocowanie tarcz znakéow
40 07.02.01.44.38 45233290-8 drogowych typu QEf':)ha odblaskowa Il szt. 10
BCD D Przymocowanie tarcz znakéw
41 07.02.01.44.47 45233290-8 | drogowych typu”B,qunfolla odblaskowa | szt. 9
BCD D Przymocowahie tarcz znakow
42 07.02.01.44.53 45233290-8 drogowych typu Iz,e:?ha odblaskowa Il | szt 1
BCD D Przymocowanie tarcz tabliczek folia
43| 07.02.014618 | 452332908 odblaskowa Il gen. szt 9
44 inf. wiasna 45233290-8 Przymocowanie luster U-18a szt. 6
5 inf. wiasna 45233290-8 Przymocowanl’e przenoszonych tarcz ot 2
znakéw drogowych
BCD D Ustawienie stupkéw znakéw drogowych
46 | 07.020141.02 | 452332908 - $rednica 70 mm szt 19
BCP D Rozebranie stupkéw do znakow
47 02.01.35.10 45233290-8 drogowych szt 6
BCP D . . .
48 02.01.35.15 45233290-8 Rozebranie tablic znakéw drogowych szt. 7

Razem organizacja ruchu, kod CPV 45233290-8, 45233221-4
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Podstawa

Jedn.

Cena jednostk.

Wartos¢ netto

Lp. nakladow Kod CPV Opis robét miary llos¢ netto wat
6. Kanalizacja deszczowa, kod CPV 45232452-5
Wykopy wykonywane na odktad o
49 BRZ KNNR 1 45111200-0 $cianach pionowych o gtebokosci do m? 71
0209-0500 20m
BRZ KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych z
50 |0305-0100 0305| 45111200-0 |''Y<OPY ach plonowy m? 8
0400 recznym wydobyciem urobku
BRZ KNNR 1 . "
51 [0313-0100 0313| 45233120-6 | Deskowanie peine wrazzrozbidrka do | ;| g
gtebokosci 3,0 m
0500
Zasypanie wykopow o $cianach
BRZ KNNR 1 . . 3
52 0214-0300 45111200-0 pionowych glebokosq do30mz m 57
zageszczeniem
BRZ MR g Wywdz gruntu z koryt i wykopéw na 3
53 2.10.SEK 003 45111200-0 odlegto$¢ 5 km m 79
BRI KNNR 11 g Kanat gtéwny z rur z tworzyw
54 0502-0400 45233120-6 sztucznych o Srednicy 315 mm m 56
BRI KNNR 11 g Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych
55 0502-0200 45233120-6 0 $rednicy 200 mm m 88
BRI KNNR 11 g Studzienki rewizyjne betonu o $rednicy
56 0405-0500 45233120-6 1200 mm szt. 4
BRI KNNR 4 g Studzienki wpustowe betonowe typowe
571 14240200 452331207 z osadnikiem szt 12
BCD D Rury i studnie kanalizacyjne - warstwa
58 45233120-6 z pospotki grubosci 15 cm m? 52
04.02.01.12.01 o S
stabilizowana mechanicznie
Razem kanalizacja deszczowa, kod CPV 45232452-5
7. Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna, kod CPV 32412100-5
59 KNNR 9 0901- 45232332-8 Demontaz stupédw ZN pojedynczych i szt 7
0800 rozkracznych
’ . Zawieszanie kabla napowietrznego typu
go | KNRSOL 0615 | 45535330.8 | XTKMX o $rednicy do 15 mm (bez | m 180
0300 o
wartosci kabla)
’ . Wprowadzenie na stup zelbetowy kabla
61 KNR 5-01 0616 45232332-8 o $rednicy 15 mm w rurze ochronnej m 12
0500 -
(bez warto$ci kabla)
Montaz i stawianie stupéw linii
62 KNNEZSOZOQOL 45232332-8 | napowietrznej nn pojedynczych ZN-9 z | szt. 6
ustojami
63| KNRST7L 452323328 | Pomiary koricowe kabla pradem statym | pomiar| 6
1310-0500 v Pra ym|P
Razem usunigcie kolizji z siecig telekomunikacyjna, kod CPV 32412100-5
8. Usuniecie kolizji elektrycznych, kod CPV 45316110-9
64 KNNR 9 0901- 45315600-4 Demontaz stupédw ZN pojedynczych i szt 2
0800 rozkracznych
Demontaz przewoddw,przytaczy i
KNR 4-03 1144- g przerzutéw z wej$ciem na stup lub z
65 0500 45315600-4 drabin. Dlugo$¢ przytgcza do 60 m o kpl. 3
ilosci przewodoéw 2
Montaz i stawianie stupow linii
66 KNNF;J15120903— 45315600-4 |napowietrznej nn z zerdzi wirowanych E{ szt. 2
10,5/10 wraz z oprawami LED 60W
KNNR 5 0905- g Montaz przewoddw linii napowietrznej
67 0101 45315600-4 nn izolowanych AsXSn 4x25 mm2 km 0.1
68 KNNR 5 1301- 45315600-4 Sprawdzenie i pomiar obwodu pomiar 2
0200 elektrycznego
69 KNNROgOOlSOZ_ 45315600-4 [Badanie linii kablowej 4-zytowej odc. 3
70 KNNROgOOlSOS_ 45315600-4 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw | pomiar 3
71 KNNROL:'l)001304- 45315600-4 |Pomiar instalacji uziemiajgcej szt. 2
KNNR 5 0903- g Wymiana opraw istniejacych na oprawy
72 0112 45315600-4 LED 60 W szt. 3
Razem usunigcie kolizji elektrycznych, kod CPV 45316110-9
9. Inwentaryzacja powykonawcza, kod CPV 71355000-1
BCP 451 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja
73 40.01.10.10 71355000-1 powykonawcza km 0.9

Razem inwentaryzacja powykonawcza, kod CPV 71355000-

L

Razem netto

VAT 23 %

Ogoétem brutto
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