PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA NAPOWIETRZNEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO W M.
BRZOZE

ADRESINWESTYCJI: m. Brz6ze, ul. Polna, gm. Minsk Mazowiecki,

dz. nr 574, 568/1, 567/5, 567/3, 567/1, 565/10, 565/4, 565/1, 564/1,
579/1, 579/2, 579/3, 580/1, 580/4, 581, 582/3, 582/2, 771/2, 58

INWESTOR: Gmina Minsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA: ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minnsk Mazowiecki
BRANZE:

Grzegorz Jarosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2016-03-08

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nrseryjny: 2435



Przedmiot Opracowania

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
1 Podwieszenie oswietlenia - od stupa nr 2 do stupa nr 2/4 oraz 1 20
zawieszenie oprawy na stupie nr 5
2 Podwieszenie oswietlenia - od stupa nr 10 do stupa nr 15/2 21 41

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nrseryjny: 2435




Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i Wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

1

Podwieszenie oswietlenia - od stupa nr 2 do stupa nr 2/4 oraz zawieszenie oprawy na

stupie nr 5

—_

d.1

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z
zerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem

hak SOT 21 M20

-uchwyt przelotowy SO 239

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z
zerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem
hak SOT 21 M20

uchwyt odciaggowy SO 118.425S
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z
zerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem
hak SOT 39 M20

-uchwyt odciggowy SO 118.425S
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0906-03

Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach
napowietrznych nn z przewodéw izolowanych

- zacisk uziemiajgcy typu: TTD 1-CC

- adaptacja pozycji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0906-03

Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach
napowietrznych nn z przewodéw izolowanych

- zaciski przebijajace izolacje

- adaptacja pozycji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0905-01

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej
nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2
- przewod izolowany, samonosny typu: AsXSn
2x25mm2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

km.p
rzew

0.211

km.p
rzew

0.211

RAZEM

0,211

KNNR 5
0906-03

Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach
napowietrznych nn z przewodéw izolowanych
-ograniczniki przepiec¢ typu ASA 660/5/BO+F
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
1002-02

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na
stupie

- konstrukcja do montazu wysiegnika na boku stupa
E z wysiegnikiem 1m/1,0m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9| KNNRS5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.1| 1004-02 | wysiegniku
- oSwietleniowa ledowa oprawa, moc 63W, strumien
$wietlny 6420Im, |l klasa, IP 66
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNNR S5 | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.1| 1003-03 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy  [rzew
wysokosci latarn do 10 m
- przewody YdY 2x2,5mm2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
5 kpl.p 5,000
rzew
RAZEM 5,000
11| KNNR S5 | Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach szt.
d.1| 0906-02 | napowietrznych nn z przewodéw izolowanych
- zlacze bezpiecznikowe SV 29.253 z BiWts 6A
- zacisk odgalezny
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR 5-10 | Zerowanie wysiegnika - analogia kpl.
d.1| 0803-01 - zacisk + koncéwka + przewdd
analogia | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
13| KNNR S5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach m
d.1| 0603-0601 | (bednarka o przekroju do 200 mm?2)
- bednarka ocynkowana typu: FeZn25x4mm
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
16 m 16,000
RAZEM 16,000
14/ KNNR 5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci | m
d.1| 0605-02 do 0.6 m; kat.gruntu lll
-Bednarka FeZn 25x4mm
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
24 m 24,000
RAZEM 24,000
15| KNNR 5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci | szt.
d.1| 0606-04 |3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
-uziom pionowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16/ KNNR S5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt.
d.1| 0606-06 | wykonania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m
dlugosci
-uziom pionowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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Obmiar

Lp

Podstawa

Opis i Wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

17
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napiecia
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

pomi
ar.

1

pomi
ar.

1,000

RAZEM

1,000

18
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy
pomiar)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

19
d.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWIOR

pomi
ar.

5

pomi
ar.

5,000

RAZEM

5,000

=N
)

Kalkulacja
wlasna

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
zajecie pasa drogowego, itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

Podwieszenie os$wietlenia - od stupa nr 10 do stupa

nri5

/2

21

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z
zerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem

hak SOT 21 M20

-uchwyt przelotowy SO 239

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

22

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z
zerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem
hak SOT 21 M20

uchwyt odciggowy SO 118.425S
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

23

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z
zerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem
hak SOT 21.3 M20

uchwyt przelotowo-narozny SO130
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

24

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z
zerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem
hak SOT 39 M20

-uchwyt odciggowy SO 118.425S
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

25

KNNR 5
0906-03

Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach
napowietrznych nn z przewodéw izolowanych

- zacisk uziemiajgcy typu: TTD 1-CC

- adaptacja pozycji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR

szt.

2

szt.

2,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
26| KNNR5 | Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach szt.
d.2| 0906-03 | napowietrznych nn z przewodéw izolowanych
- zaciski przebijajace izolacje
- adaptacja pozycji
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNNR5 | Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej |km.p
d.2| 0905-01 nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 |rzew
- przewod izolowany, samonosny typu: AsXSn
2x25mm2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
0,361 km.p 0,361
rzew
RAZEM 0,361
28| KNNR5 | Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach szt.
d.2| 0906-03 | napowietrznych nn z przewodéw izolowanych
-ograniczniki przepiec¢ typu ASA 660/5/BO+F
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNNR5 | Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na | szt.
d.2| 1002-02 | stupie
- konstrukcja do montazu wysiegnika na boku stupa
E z wysiegnikiem 1m/1,0m
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30| KNNR S | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.2| 1004-02 | wysiegniku
- oSwietleniowa ledowa oprawa, moc 63W, strumien
$wietlny 6420Im, |l klasa, IP 66
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31| KNNRS | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.2| 1003-03 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy  [rzew
wysokosci latarn do 10 m
- przewody YdY 2x2,5mm2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
4 kpl.p 4,000
rzew
RAZEM 4,000
32| KNNR S | Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach szt.
d.2| 0906-02 | napowietrznych nn z przewodéw izolowanych
- zlacze bezpiecznikowe SV 29.253 z BiWts 6A
- zacisk odgalezny
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR 5-10 | Zerowanie wysiegnika - analogia kpl.
d.2| 0803-01 - zacisk + koncéwka + przewdd
analogia | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
4 kpl. 4,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
34| KNNRS | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach m
d.2| 0603-0601 | (bednarka o przekroju do 200 mm?2)
- bednarka ocynkowana typu: FeZn25x4mm
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
8 m 8,000
RAZEM 8,000
35| KNNR S | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci | m
d.2| 0605-02 do 0.6 m; kat.gruntu llI
-Bednarka FeZn 25x4mm
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
12 m 12,000
RAZEM 12,000
36 KNNR S5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci | szt.
d.2| 0606-04 |3 m (metoda wykonania udarowa) - gruntkat.lll
-uziom pionowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNNRS5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt.
d.2| 0606-06 | wykonania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m
dlugosci
-uziom pionowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.2| 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
39 KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy | szt.
d.2| 1304-01 pomiar)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.2| 1205-05 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA | ar.
ODBIORU ROBOT - STWiOR
4 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
41| Kalkulacja | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, kpl
d.2| wlasna zajecie pasa drogowego, itp.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA |
ODBIORU ROBOT - STWiOR
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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