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UWAGA Proj. podwieszenie napowietrznego oswietlenia ulicznego 0,23kV- 552(590)m AsXSn 2x25mm2, ( od istn. st. nr 3 do istn. st. 3/14 - 5=42,5MPa )

1. NA RYS. PODANO TYLKO SCHEMAT POLACZEN, CALKOWITE DLUGOSCI

PRZEWODOW (Z ZAPASEM) UWZGLEDNIONO W ZESTAWIENIU MATERIALOW -

2. PRACE W POBLIZU CZYNNYCH URZADZEN ENERGETYCZNYCH PROWADZIC PO

DOPUSZCZENIU DO PRACY PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

3. PRZEWOD ODBIORCY PROWADZIC PRZEZ Zt ACZE W RURZE OCHRONNEJ RL 37.

4. PROJ. PRZEWODY DO SZAFKI ZABEZPIECZYC PRZED WILGOCIA ZA
POMOCA KAPTURA USZCZELNIAJACEGO.

6. ZAMKNIECIE SZAFEK TYPOWYM ZAMKIEM ENERGETYCZNYM

7. OBUDOWA SZAFKI W Il KLASIE OCHRONNOSCI.

8. KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO PROJEKTOWANE URZADZENIA

9. GRANICE PODZIALU STRON PRZYJETO NA LISTWIE ZACISKOWEJ OD STRONY ZASILANIA
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