OBLICZENIA TECHNICZNE

Na podstawie warunkéw przytgczeniowych, inwentaryzacji w terenie i danych uzyskanych z dokumentaciji
PGE Dystrybucja S.A. zostaty przeprowadzone obliczenia:

1. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI PRZECIWPORAZENIOWEJ
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WARUNEK SPELNIONY
2. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
Moc maksymalna wyliczona na podstawie wktadki bezpiecznikowej zabezpieczajgcej dany obwad

w rozdzielnicy niskiego napiecia wynosi:
51kW
Przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia na stupie z ktérego zasilane jest SON spadek napiecia
(odcinek: ST-stup) wynosi:

AUAB%= 100 - (Z,Pi - Iad)

UZ'Y'S

AUA-B%=0,76%
Przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia wg warunkow dla ostatniej projektowanej oprawy ktéra
zasilana jest z SON spadek napiecia (odcinek: SON -proj. stup) wynosi:

Pi=kj x Psz

ki=1

Psz=4,5kW

Pi=4,5kW

AUB-c%= 200 - (ZE: Pi - Ia-)
Uz.y.s

AUB-c%=4,39%

Catkowity spadek napiecia wynosi:
AUa-c = AUs-c%+ AUA-B%
AUA-c%=4,15% < 10% WARUNEK SPELNIONY

3. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI SLUPOW
Obliczenia dla stupa kranicowego 21-2/RPKb-10/ZN , wytrzymato$¢ stupa 590 [daN]:
Pu=300+213+17+34,65=564,65 [daN]

Pz=17=17 [daN
Puw=(Pu” + Pz°= 564,9 [daN] > 590 [daN] WARUNEK SPELNIONY




