AKTUALIZACJA PROJEKTU
l. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Obowigzujgce przepisy i normy

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i dostosowanie projektu
budowy oSwietlenia drogowego nn w miejscowosci Grabina do zamiany opraw
o$wietleniowych z sodowych na ledowe. Aktualizacja opracowania nie obejmuje
zmian w zakresie projektu zagospodarowania terenu, lokalizacji stupow i tras linii
napowietrznych lub kablowych, charakterystycznych parametréw obiektu, rozwigzan
technicznych oraz sposobu uzytkowania. Zmiany dotyczg opisu technicznego w pkt.
IV tj. ,Oprawy osSwietleniowe” oraz VI tj. ,Zalecenia” , ktére przyjmujg nastepujacg
postac:

IV. Oprawy oswietleniowe

Projektowane os$wietlenie wykona¢ na oprawach ledowych o mocy 43W
wykonanych w |l klasie ochronnoéci, stopien ochrony IP 66, odpornos¢ na uderzenia
IKO8, montowane nad przewodami na wysiegniku. Do zabezpieczenia opraw
przewidziano ztgcza bezpiecznikowe SV29.253 z wktadka topikowg 6A. Od ztgcz
bezpiecznikowych do opraw o$wietleniowych prowadzi¢ przewdd typu YDY
2x2,5mm2. Miejsca zawieszenia opraw  przedstawione na  projekcie
zagospodarowania terenu nie zmienia sie. Parametry techniczno- uzytkowe oprawy
majg by¢ jak zatgczone ponizej:

e Przygotowana do montazu na stupach z pionowym zakonczeniem lub z
wysiegnikiem poziomym. Srednica krééca montazowego 40 do 60 mm. W obu
trybach montazowych mozliwos$¢ regulacji kata pochylenia w zakresie +/-15°

Korpus wykonany z niekorodujgcego, oksydowanego profilu aluminiowego

e Soczewki LED wykonane ze szkta organicznego (PMMA)

e Ostony paneli LED wykonane ze szkta hartowanego

e Malowana proszkowo wg. palety RAL

e Konstrukcja lampy umozliwia wymiane panelu Swietinego i zasilacza

Maksymalna moc znamionowa oprawy

43 W 63 W 94 W
e Strumien z oprawy 4350 Im 6420 Im 9490 Im
e Liczba diod 4 6 9
e Diody LED duzej mocy TAK TAK TAK

e Waga 4,05 kg

e Wymiary 595 x 150 x 103 mm

e Napiecie wejsciowe 220-240V - 50Hz

e Wspdtczynnik mocy (Power Factor) = 0,95

e Wspdtczynnik oddawania barw =70

e System chtodzenia - gtadki radiator konwekcyjny



Temperatura otoczenia -30°C + +45°C

Czas zycia lampy 100.000h (spadek strumienia 10%)

Bez narzedziowa wymiana panelu $wietlnego i zasilacza

Whytgcznik roztgczajgcy napiecie po otwarciu komory zasilacza

Odpornos$c¢ na przepiecia do 10 kV

Dedykowana barwa swiatta

Dedykowane bryty fotometryczne

funkcja fabrycznego ustawienia poziomu mocy lampy

mozliwo$¢é zaprogramowania dwoch przetgczalnych poziomow Swiecenia lampy,
ktérych zmiana moze by¢é dokonywana sygnat zewnetrzny np. pochodzacy z
czujnika ruchu, pilota alarmowego ochrony lub przycisku kontrolnego

funkcja redukcji mocy lampy polegajgca na zmianie poziomu mocy w zgdanych
godzinach. Funkcja ta realizowana jest przez dedykowany sterownik wbudowany
w lampe. Funkcja ta dziata poprawnie tylko z zewnetrznym systemem
zataczajgcym lampe na noc: w statych godzinach lub — co jest preferowane —
zgodnie z zegarem astronomicznym.

moduty sterowania i programowania, umozliwiajgce m.in.. elastyczne zarzgdzanie
mocg (z doktadnoscig do 1 W).

mozliwo$¢é ustawien modutdw sterowania w fabryce, lub na miejscu przed
montazem na stupie, lub pozniej w okresie eksploatacji przez konserwatora, po
uprzednim odpieciu zasilania i1 potgczenia kablem do komputera Iub do
urzadzenia mobilnego (o/s android).

udostepnienia oprogramowania do sterowania modutéw uzytkownikowi bezptatnie

Dopuszcza sie stosowanie innych opraw, jednak jej parametry uzytkowe nie mogg
by¢ gorsze od wymienionych.

VI. Zalecenia (dodanie dodatkowego punktu)

1.9. Opis techniczny zostat uzupetniony o aktualizacje projektu, ktéra stanowi
integralng czesc¢ projektu,

1.10. W zakresie catego projektu zamienia sie oprawe sodowe ACRON 50S2 PC ze
zrodtem Swiatta NAV-T 70W Super 4Y na oprawe ledowg o odpowiedniej mocy.
Dotyczy to opisu technicznego, rysunkéw technicznych, zestawienia materiatow,
specyfikacji technicznej, przedmiarow i kosztoryséw
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