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WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R5/02665

dia podmiotu V grupy pr_zy%qczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowyim 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiekiu przytaczanego: oswietlenie uliczne , Targoéwka , , , gm. Minsk Maz. .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
> dnia: 20-02-2014 r., okre$la sie nastepujace warunki przytaczenia:
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Miejsce przytaczenia: st finii nn. )
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instaladji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu
do ztacza od strony zasilania; . - .
Moc przytgczeniowa: 0.7 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przylacza: napowietrzne. :
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej TARGOWKA - SWIERKOWA [ 1286 ] do zwiekszonego obcigzenia: .
5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .
5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d . '
5.4. Wykonaniu przytgcza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].

Przedpomiarowa linig¢ zasilajaca wykonaé w rurze ochronnej po stupie..
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymodi okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - na pierwszym
stupie od stacji trafo . ' : ‘

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy
bezposredni energii czynnej .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie

przystosowanej do plombowania 6 A w zlaczu;

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0.4

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieséci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. ’ . .

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykonac firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robo6t elektrycznych..

Informacije dodatkowe:

» warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o . przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacia warunkow przylaczenia {(w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy
o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe: Zakres budowy o$wietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE

Dystrybucja S.A. uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Mirsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego).

Dostarczy¢ prawomocna decyzje pozwolenia na budowe os$wietlenia drogowego lub inny dokument wymagany

ustawag Prawo Budowlane, instrukcja wspéipracy oswietlenia drogowego,” inwentaryzacje powykonawcza,

zawrzeé stosowng umowe nha podwieszenie przewodow i montaz opraw os$wietlenia na stanowiskach

stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa , ‘ : .




