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mieszanka traw do stanowisk mokrych i podtopionych

humus gr. 10 cm

wodoprzepuszczalno�æ min 55l/m2s
o wytrzyma‡o�ci na rozci„ganie min 7kN/m oraz 
o gr. 40cm owiniŒta geow‡óknin„ separacyjn„ 
warstwa filtracyjna ze ¿wiru o uziarnieniu 16-32mm
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A A

wodoprzepuszczalno�æ min 55l/m2s
o wytrzyma‡o�ci na rozci„ganie min 7kN/m oraz 
o gr. 40cm owiniŒta geow‡óknin„ separacyjn„ 
warstwa filtracyjna ze ¿wiru o uziarnieniu 16-32mm

humus gr. 10 cm
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1:25, 1:50
RÓW INFILTRACYJNY

SZCZEGÓ£ ROWU INFILTRACYJNEGO

Widok z góry

skala 1:25 
szpilkami stalowymi w kszta‡cie litery "U"
Szczegó‡ zamykania warstwy filtracyjnej 

Obiekt:

Tytu‡ rysunku:

ImiŒ i nazwisko Podpis Nr rys.

Skala:

Data:

DROGA 

Projektant: drogowa

Nr uprawnieæ Specjalno�æ

Nazwa i adres
obiektu:

egz.
Nr 

mgr in¿. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11

Sprawdzaj„cy:

TEL. 691945647 WWW.DROPROJEKT.COM.PL
04-409 WARSZAWA
UL. POS£AÑCÓW 3

OD KM 4+122 DO KM 5+744"

POWIATOWEJ NR 2748W RZAKTA-JÓZEFÓW DO DROGI NR 50 

"WYKONANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOW˚ DROGI 

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr in¿. Mariusz Duma MAZ/0394/POOD/11 drogowa

listopad 2015

PIOTR PORCZYK


