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5. Szczegdty konstrukcyjne -rys51-57 - skala 1:25, 1:50
6. Roboty rozbidérkowe -rys6.1-6.2 - skala 1:500
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I. OPIS TECHNICZNY

1

Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr
2748W na odcinku Rzakta — J6zeféow do drogi 50 od km 4+122 do km 5+744.

Droga powiatowa nr 2748W znajduje sie gminie Minsk Mazowiecki powiatu

Minskiego.

Droga nr 2748W przebiega przez teren zabudowany, pola uprawne oraz tereny lesne

wsi Jozefow.

Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa zasadnicza.

,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.
z pbézn. zm.).

Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.).

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z p6zn. zm.).

6. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

7. Badania  geotechniczne wykonane w listopadzie 2015r. przez firme

GeoStudio.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

D
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3. Zamawiajacy

Zamawiajgcym wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej
nr 2748 na odcinku od miejscowosci Rzakta do drogi krajowej nr 50 jest Zarzad Droég
Powiatowych w Minsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk

Mazowiecki.

9. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowy odcinek drogi o dtugosci ok. 1622 m przebiega przez pola uprawne,
zabudowe jednorodzinna w miejscowosci Jézeféw oraz przez tereny lesne .

Droga powiatowa nr 2748W na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci jezdni ok. 5,5m, zjazdy z drogi na przylegte
posesje posiadajg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej jak i gruntowa.
Na omawianym odcinku drogi brak jest chodnikow dla pieszych. Wzdtuz drogi
wystepujg pobocza gruntowe i rowy przydrozne. Na odcinku projektowanej
przebudowy w miejscowosci Jozefow wystepujg dwa przystanki komunikacji
zbiorowe;.

W pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zlokalizowane s3 sieci
wodociggowa, linia teletechniczna i linia elektroenergetyczna wraz z przytgczami.

W ciggu drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku wystepujg skrzyzowania
z drogami gminnymi gruntowymi. Na kohcu opracowania droga powiatowa 2748W

krzyzuje sie z drogg krajowa nr 50.

10.Roboty rozbiorkowe

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano:

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- Odciecie zniszczonych krawedzi nawierzchni bitumicznych,

- Rozbiorke w catosci lub fragmentdw istniejgcych utwardzonych zjazdéw w celu
dostosowania ich wysokosciowo do przebudowywanej drogi,

- Rozbidrke zniszczonych przepustdédw pod zjazdami,

- Rozbidrke innych elementdéw drogi przeszkadzajgcych w wykonywaniu robot.

DRO
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11.Usuwanie drzew i krzewdéw

Zachodzi konieczno$¢ usuniecia nielicznych drzew i krzewow kolidujacych z budowg
odwodnienia przydroznego (rowdw, przepustéw).

Zakres wycinki drzew i krzewdw okreslono w odrebnym opracowaniu.

12.Parametry techniczne przebudowywanej drogi

- Dtugos¢ drogi objetej opracowaniem — 1626 m,

- Kategoria drogi — droga powiatowa,
- Klasa drogi =il

- Predkosc¢ projektowa - 60 km/h

- Kategoria ruchu -KR 3

- Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

- Szerokos¢ drogi -5,5m,

- Szeroko$¢ chodnikéw -1,25-2,0m,

- Szerokos$¢ poboczy 0,75m.

13.Rozwiazania sytuacyjne

13.1. Opis trasy drogi

Na przedmiotowym odcinku trasa drogi powiatowej sktada sie z odcinkéw prostych
oraz tukdédw poziomych: R1=200m; R2=800m; R3=350m; R4=1000m; R5=1000;
R6=450m; R7=150m; R8=106m; R9=1000; R10=330. Dla wszystkich tukdw
poziomych wymagajacych przechytki jednostronnej zastosowano pochylenia zgodne
z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi, (opis parametrédw technicznych
przedstawiono na ,Planie sytuacyjnym”). Pochylenie poprzeczne na odcinkach
prostych oraz tukach nie wymagajgcych przechytiki wynosi 2% w przekroju
daszkowym.

Pochylenie poprzeczne jednostronne na tuku:

- R1=200m w km 4+184,37 — 5%,

- R3=350m w km 4+562,75 — 3%,

- R7=150m w km 5+085,54 — 5%,

- R8=106m w km 5+373,05 — 5%,

- R10=330m w km 5+585,11 — 2%.

=
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Zmiana pochylenia poprzecznego odbywa sie na dtugosci krzywej przejéciowe;.
Projekt przewiduje budowe chodnika dla pieszych na odcinku od km 4+454 do
5+179,60 po prawej stronie drogi (potudniowej) o szerokosci 1,25m do 2,0m, na
odcinku od km 5+175 do 5+747 po lewej stronie drogi (pétnocnej) o statej szerokosci
1,5m. W miejscach istniejgcych przystankéw komunikacji zbiorowej perony
przystankowe znajduja sie w ciggu projektowanych chodnikow.

Na odcinku projektowanego chodnika od km 4+454 do korica opracowania woda
opadowa z jezdni i chodnikéw jest odprowadzana za pomoca wpustéw ulicznych
oraz przykanalikow do projektowanego rowu trawiastego zlokalizowanego po jedne;j
stronie drogi lub do projektowanych studni chtonnych, na pozostatym odcinku

zaprojektowano obustronne rowy przydrozne.

13.2. Skrzyzowania

Na przedmiotowym odcinku drogi, wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi o
nawierzchni gruntowej na ktérych zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Na koncu opracowania droga powiatowa wtgcza sie do skrzyzowania trojwlotowego z
droga krajowa nr 50.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dla poszczegdlnych
skrzyzowan:

- korekte promieni krawedzi jezdni,

- dowigzanie wysoko$ciowe niwelety drogi podporzadkowanej do projektowane;j

krawedzi drogi powiatowej.

Tabela wspotrzednych elementéw osi drogi
Typ Pikietaz : : Promien | Dlugos¢ | Styczna
punktu [km] Norhingry Edsting X tuku [m] | tuku [m] [m]
Nazwa osi DP 2748W
POCZ. 4+122,00 5777520,36 7532796,52
PKP 4+139,36 5777516,52 7532813,45
PLK 4+175,48 5777509,61 7532848,90
W 4+184,18 5777508,46 7532857,52 200 17,39 8,7
KLK 4+192,87 5777508,07 7532866,21
KKP | 4+229,00 i 5777508,60 7532902,32

o ProseXT
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PLK | 4+27626 | 577751072 | 753294954
PLK | 4+27626 | 577751072 | 753294954
w 4+307,95 | 577751214 | 753298119 | 800 | 6334 | 3169
KLK | 4+33961 | 577751606 | 7533012,64
KLK | 4+339,61 | 5777516,06 | 753301264
PKP | 4+522,51 | 5777538,70 | 753319414
PLK | 4+55401 | 5777542,13 | 753322545
w 4+562,70 | 577754281 | 753323411 | 350 | 17,38 | 869
KLK | 4+571,39 | 5777543,07 | 753324280
KKP | 4+602,89 | 577754305 | 7533274,29
PLK | 4+633,01 | 5777542,58 | 753330441
PLK | 4+633,01 | 5777542,58 | 753330441
w 4+65121 | 5777542,30 | 753332261 | 1000 | 364 | 182
KLK | 4+669,41 | 5777542,67 | 753334081
KLK | 4+669,41 | 5777542,67 | 753334081
PLK | 4+819,67 | 577754580 | 753349104
PLK | 4+819,67 | 577754580 | 753349104
w 4+84839 | 577754640 | 7533519,75 | 1000 | 57,42 | 2872
KLK | 4+877,09 | 577754535 | 753354845
KLK | 4+877,00 | 577754535 | 753354845
PKP | 4+888,12 | 5777544,94 | 753355947
PLK | 4+92567 | 5777544,09 | 753359701
w 4+960,25 | 577754427 | 753363159 | 450 | 69,03 | 3458
KLK | 4+99470 | 577754973 | 753366574
KKP | 5+032,25 | 5777556,69 | 753370264
PKP | 5+043,31 | 577755888 | 753371348
PLK | 5+07598 | 577756654 | 7533745,22
w 5+08526 | 5777569,36 | 753375406 | 150 | 1854 | 9,28
KLK | 5+094,52 | 5777573,25 | 753376249
KKP | 5+127,18 | 5777589,06 | 7533791,05
PKP | 5+291,29 | 5777673,66 | 753393167
PLK | 5+337,52 | 5777694,51 | 753397282
‘}F’ROJEKT str. 8
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W 5+368,49 5777704,36 7534002,18 106 60,26 30,97
KLK 5+397,78 5777696,85 7534032,23
KKP 5+444,01 5777679,30 7534074,89
PLK 5+458,15 | 5777672,99 | 753408754
PLK 5+458,15 | 5777672,99 | 753408754

w 5+466,04 | 5777669,46 | 7534094,60 1000 15,78 7,89
KLK 5+473,93 5777665,83 7534101,60
KLK 5+473,93 5777665,83 7534101,60
W 5+511,63 5777648,46 7534135,06
W 5+511,63 | 5777648,46 | 753413506
PKP 5+523,01 | 5777643,26 | 753414519
PLK 5+559,67 | 5777627,10 | 7534178,10

W 5+584,89 5777616,84 7534201,13 330 50,33 25,21
KLK 5+610,01 5777610,20 7534225,45
KKP 5+646,67 | 5777601,85 | 7534261,15
KON. 5+756,26 5777578,88 7534368,30

13.3. Ruch pieszych

W stanie istniejgcym na catym odcinku ruch pieszych odbywa sie po istniejgcych
poboczach gruntowych i jezdni drogi. Projekt przewiduje budowe chodnika dla
pieszych na odcinku od km 4+454 do 5+179,60 po prawej stronie drogi (potudniowe;j)
o szerokosci 1,25m do 2,0m, na odcinku od km 5+175 do 5+747 po lewej stronie
drogi (pétnocnej) o statej szerokosci 1,5m.

Przewidziano budowe przej$¢ dla pieszych zlokalizowanych w km 4+973 i w km
5+177,77.

W obrebie przejscia dla pieszych zaprojektowano obnizenie kraweznika do 2 cm
ponad krawedz jezdni.

Nawierzchnia chodnikéw wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej koloru
szarego grubosci 6 cm.

13.4. Zjazdy publiczne i indywidualne

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebudowe zjazdéw indywidualnych

i publicznych. Przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych

=g
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polega¢ bedzie na sytuacyjno — wysokos$ciowej korekcie ich stanu istniejgcego, tj.
korekcie krawedzi przeciecia sie zjazdu z drogi powiatowej oraz dowigzanie niwelety
zjazdu do krawedzi drogi. Zjazdy publiczne zaprojektowano z zatozeniem ze
szeroko$¢ jezdni zjazdu projektowanego pozostaje zgodna z szerokoscig zjazdu w
stanie istniejgcym, natomiast jego krawedzie wyokraglono promieniem R=5,0 m.
Szeroko$¢ jezdni zjazdéw indywidualnych wynosi min 5,00 m. Nawierzchnia
zjazdéw przez chodnik wykonana bedzie z kostki betonowej koloru czerwonego
natomiast krawedzie skosami 1:1. W obrebie zjazdu przez chodnik wykonane bedzie
obnizenie kraweznika do 2 cm ponad krawedz jezdni. Na zjazdach poza chodnikiem
przewidziano nawierzchnie zjazdu z betonu asfaltowego.

W przypadku zjazdu z kostki betonowej przewidziano odtworzenie materiatu
istniejacego na zjezdzie. Pod zjazdami wystepujacymi na rowach przydroznych
zaprojektowano przepusty z rur PEHD @ 0,4 m zakonczone prefabrykowanymi
przyczétkami zelbetowymi.

Szczegbdtowy pikietaz zjazdow przedstawiono na ,planie sytuacyjnym” oraz w tabeli
nr8.1.

Tabela 11.1 Zestawienie zbiorcze zjazdéw.

Pikietas Strona Rodzaj Nawierzchnia Nawierzchnia Szerokos¢ | Diugosé

ikiciae drogi jazd istniej rojektowan zjazdu [m] | zjazdu[m

gi zjazdu stniejgca projektowana jazdu [m] | zj [m]
1 2 3 4 5 6 7
4+132,07 | lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.8
4+133,22| prawy |indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 3.5
4+207,79| prawy |indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.9
4+212,09| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 3.9
4+364,83| prawy |indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.4
4+518,03| prawy |indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 2.0
4+573,99| lewy publiczny gruntowa bitumiczna 5.0 3.3
4+574.28 | prawy publiczny zwirowa kostka betonowa 55 1.3
4+583,38| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.7
4+627,73| prawy |indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 1.3
4+630,86| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.2
4+651,87 | lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 1.3
4+654,43| prawy |indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 2.0
4+684,46| prawy |indywidualny b:t%Sr;d;\?va kostka betonowa 5.0 2.0
4+689.12| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.1
4+700,78| prawy |indywidualny betonowa kostka betonowa 7.0 2.0
4+747 10| prawy |indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 1.3
4+750,09| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.0
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Pikietaz Stron_a dezaj Na.lwie_rz_chnia Navyierzchnia S'zerokoéé I;)lugoéé
drogi zjazdu istniejgca projektowana zjazdu [m] | zjazdu[m]
4+769,00| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.3
4+770,36| prawy |indywidualny | betonowa kostka betonowa 6.7 1.3
4+788,45| prawy |indywidualny gruntowa kostka betonowa 6.0 1.3
4+807,44| prawy |indywidualny b:t%sr:g\?va kostka betonowa 5.0 1.3
4+818,87| prawy |indywidualny b:t?l:g\?va kostka betonowa 5.0 1.3
4+821,01 lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.0
4+842,52| prawy |indywidualny betonowa kostka betonowa 5.3 1.8
4+855,35| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 52 1.3
4+863,65| lewy indywidualny b:t%Sr;d;\j/a kostka betonowa 6.0 1.3
4+872,40| prawy |indywidualny betonowa kostka betonowa 5.0 1.3
4+885,09| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.5 1.3
4+896,29| prawy |indywidualny zuzlowa kostka betonowa 52 2.0
4+919,58 | lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 1.7
4+929,84| prawy |indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 2.0
4+963,79| prawy |indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 2.0
4+979,98| lewy indywidualny b:t%srfl;\a/va kostka betonowa 5.0 2.4
4+985,35| prawy |indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 2.0
4+989,94 | lewy indywidualny gruntowy bitumiczna 5.0 2.4
5+040,04| prawy |indywidualny zuzlowa kostka betonowa 55 2.0
5+044,02| lewy indywidualny gruntowa bitumiczna 5.0 2.5
5+083,12| prawy |indywidualny bgt% sr;[g\a/lva kostka betonowa 6.0 2.0
5+153,39| prawy |indywidualny zwirowa kostka betonowa 5.0 2.0
5+299,73| prawy publiczny zwirowa bitumiczna 8.0 4.0
5+307,41 lewy indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 1.5
5+351,59| lewy indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.5 1.5
5+718,27| lewy indywidualny gruntowa kostka betonowa 5.0 1.5
14.Przepusty drogowe

Na przedmiotowym odcinku drogi znajdujg sie dwa przepusty drogowe:

- w km 4+218,00 przepust drogowy betonowy @ 0,40 m przeprowadzajgcy pod drogg

wody opadowe naptywajace z przylegtego terenu po prawej stronie drogi do rowu

przydroznego znajdujgcego sie po przeciwnej lewej stronie drogi.

- w km 5+184,00 przepust drogowy betonowy g 0,40 m przeprowadzajacy pod drogg

wody opadowe naptywajace z przylegtego terenu po prawej stronie drogi do rowu

przydroznego znajdujgcego sie po przeciwnej lewej stronie drogi — ze wzgledu na
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niezadowalajgcy stan techniczny oraz dtugo$¢ przewidziano jego remont polegajacy
na wymianie rur betonowych wraz z osadzeniem na koncach przepustu zelbetowych
przyczotkdéw prefabrykowanych i umocnieniu dna i skarp rowéw w obrebie przepustu

ptytami azurowymi.

15.Nawierzchnie

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni w celu jej
przystosowania do ruchu KR 3 i no$noéci 115 kN/os.

Projektowany odcinek drogi zostat podzielony na dwa odcinki wzmocnienia
istniejacej konstrukcji. Odcinek pierwszy wzmocnienia od km 4+122 do 4+454
przewiduje wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci $rednio
36kgl?2 oraz wykonanie warstwy $cieralnej o gr 4 cm. Na drugim odcinku od km
4+454 do konca opracowania przewiduje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcii
poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci srednio
125kg/2 oraz wykonanie warstwy $cieralnej gr 4 cm po uprzednim frezowaniu
istniejacej nawierzchni na $rednig gteboko$¢ 3cm w celu wyréwnania istniejgcej

nawierzchni.
15:1. Konstrukcja nawierzchni

> Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej odcinek | od km 4+122 — do km
4+454:
e Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
o Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, srednio 36kg/m?

e Istniejgca konstrukcja jezdni

> Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej odcinek Il od km 4+454 — do km
5+747:
e Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
e Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, srednio
125kg/m?

e Istniejgca konstrukcja jezdni po uprzednim frezowaniu na gtebokos¢ ok.

3cm

> Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej na poszerzeniach jezdni oraz w

miejscach wykonania przykanalikow:

2=
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e Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 8 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. 20 cm

e Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 20 cm

Na potgczeniach nowej konstrukcji jezdni z istniejaca konstrukcjg nalezy zastosowac

pod warstwe $cieralng wzmocnienie z geosiatki w zaktadzie min po 0,5 m.

Poszerzenia istniejgcej jezdni przewidziano na odcinkach:

4+642,06 — 4+709,50 — strona lewa jezdni — szerokos¢ 0,5 m,
5+036,19 — 5+111,22 — strona lewa jezdni — szeroko$¢ 0,7 m,
5+303,88 — 5+336,97 — strona lewa jezdni — szerokos¢ 0,5 m,
5+351,05 — 5+387,78 — strona prawa jezdni — szerokos$¢ 0,7 m,

5+419,95 — 5+625,43 — strona prawa jezdni — szerokos¢ 0,8 m.

Konstrukcja zjazdoéw z betonowej kostki brukowe;j:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Csy, gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltowego:
e Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. 20 cm

Konstrukcja chodnikéw:
e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C1,52,0, gr. 10 cm

» Konstrukcja poboczy:
e Kruszywo naturalne, gr. 15 cm
DRO
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1852 Krawezniki

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:

- w obrebie chodnikéw krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢cm na
tawie betonowej z oporem C12/15

- w obrebie chodnikéw na zjazdach i przejéciach dla pieszych krawezniki betonowe
wtopione o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15

- przy krawedzi jezdni w obrebie pobocza z kruszywa opornik betonowy wtopiony
12x25x100cm na fawie betonowej z oporem.

Na zjazdach z betonowej kostki brukowe;j

- krawezniki betonowe wtopione 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
19.3. Obrzeza

W obrebie chodnikéw przewidziano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach
8x30x100 cm.

16.0dwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie dzieki zastosowaniu
odpowiednich pochylenn podtuznych i poprzecznych. Projektowane odwodnienie
opierac¢ sie bedzie na systemie otwartym.

Z uwagi na projektowany przekréj pot uliczny, od km 4+454 do km 5+747, jezdnia z
jednej strony ograniczona jest kraweznikami, a odwodnienie odbywa sie poprzez
zastosowanie studzienek $ciekowych, potaczonych przykanalikami z projektowanym
rowem przydroznym lub do projektowanych studni chtonnych. Zaprojektowano
studzienki typowe o $rednicy 500 mm, z osadnikiem o gteboko$ci minimum 0,80 m z
klasycznymi wpustami DN 400. Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U klasy SN8
g 200 mm. Umocnienia wylotéw przykanalikéw do rowéw przydroznych zostaty
przewidziane z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm oraz z ptyt azurowych
typu ECO 60x40x10 cm.

Zaprojektowano studnie chtonne z kregéw betonowych $rednicy 120cm wypetnione
materiatem filtracyjnym, zlokalizowane pod projektowanym chodnikiem lub w
poboczu drogi. Studnie chtonne potgczone ze studnig $ciekowg przykanalikiem z rur
PCV-U o $rednicy 200 mm.

Od pik. 4+122 do pik 4+454 projektowana droga posiada przekroj drogowy z

obustronnymi rowami przydroznymi o zmiennej gtebokosci.

280
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Rowy drogowe zostaty zaprojektowane jako trapezowe trawiaste o pochyleniu skarp

1:1 i szerokosci dna rowu 0,4 m. Przewidziane zostato oczyszczenie i profilowanie
dna i skarp rowéw. Na odcinku od km 4+622,50 do km 4+745,50 oraz od km
4+811,00 do km 4+918,50 po poétnocnej stronie jezdni zaprojektowano sciek

krawedziowy z trzech rzedéw betonowej kostki brukowej z opornikiem 12x25x100cm.

17.Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Roboty ziemne beda obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

— wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odktad,

— wykopy / wykonanie, profilowanie rowéw przydroznych,

— hasypy,
W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te beda
obejmowaty:

— zdjecie istniejgcego humusu wraz z wywozem na odktad,

— wyréwnanie terenu i zasypanie nierébwnosci terenu.

18.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci $rodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w
miejscu wykonywania zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego
sktadowania wytworzonych odpadéw. Wytworzone odpady (poza ziemig z wykopow)
beda gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.
Wytworzone odpady zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub
przekazywane bedg firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport

odpaddéw do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

e
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Il. ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacedo i zaswiadczenia

o _przynaleznosci do Mazowieckiej Okreqowej Izby Inzynieréw

Budownictwa

B89
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MAZOWIECKA
DKASEQWA
B 2 5
INZYNIEROW
BUDDWNISTWA

\ _,/l

\\

syen. akt. MAZ/T131/ 243 11 /D Warszawa. dnia 20 czerwea 2011 r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ar. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw, inzvnieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42 z poan. zm.), arl. 12 ust. |
pki 1 i5.ust 3, art. 13 ust 1 pkt 1. ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.j oraz § 11 usL. | pkt 1. § 15, § I8 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz, 578 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porezyk
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegilowy zakres uprawnien

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 15 oraz arl. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektonicrmo-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne utrzymania obiektdw budowlanych.

1. Na mocy & 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie wyzej wymienionej specjalnosei.

HI. Na mocy § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w  budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. 2z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich opracz przepusiow:

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

DRO
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w calosci 7adania  strony. na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie = ari. 12 ust. 7 ustawy — Prawo hudowlane, podstawe do wykemywania sancodzielnyeh funket
techniczmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prrez Glownego Inspektora
Nadzary Budowlanego oraz wpis na listg cziankdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shiy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Paolskiej Izby Inzynieraw
Budewnicrwa w Warszawie za posvednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] Izby
Intynieréw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia fef dorgczenia

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztol Booss

Owrzymuja:
1. Pan Piotr Porczyk
ul. Postancow 3 L
04-409 Warszawa ZA ZGODNOSC
ZoUluwny Hopuliun Nedcuru Dutluyriency - ARV IR
i ey ORYGINALEM
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POLSKA
! Z 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-7N5-KAQ-8UH *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-408 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zadwiadzenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczaoy Rady Mazowiedkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodme:rr.Sthust:wyzchnﬂmmaer o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ddd:ruum!qop:h’mne i n.-;mr P icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
ine pod wzzled kutkow prawrych dob opatrzomym podpisami wiasnorgoznymi. |

zA ZGODNQSC
O { AL EM

* Weryfikacjg popr i danych w niniegsz swiadczeniu mozna sp J'z:pmnoqmmmneryﬁkzy}neg:mdmmm
strorie Polskiej lzbyinzwu:mwﬁudmmtwampihmg_# fub komtaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowsj Izby InZyniertw
Budownictwa.
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A
=

MAZOWIECKA
OKREGOWA
bt BEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 638 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Duma
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 10 marca 1978 roku w Zielonej Gérze, synowi Jo6zefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0394/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1I. Na mocy § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Duma
ul. Gospodarcza 5 m. 6
08-110 Siedlce
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmmr

MAZ-AN3-77X-Us1 *

Pan MARIUSZ DUMA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0684/12

adres zamieszkania ul. GOSPODARCZA 5/6, 08-110 SIEDLCE

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-12-01 do 2015-11-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-20 roku przez:

Misczysiaw Grodzld, mmmqmmmﬁdwgwejnbyhﬁymmm.
(Zgndmem:ustzm-yzdnmmm:.r o podpisie elektroniczmym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac

‘-—-npdnme piscznym p pisem elektranicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwakfikowanago cerfyfitatu 53
pod wrgigdem sutiow p ych P ym podpisami wiasnorgozymi.)

= memmmmumm:ummwmwmm
stronie Polskie] Izhylnzym Budownictwa www. piib_org.pl kub kontaktujge sig 2 biurem Muan Okrgzowej Izby InZymisraw
Sudownictws.
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