PRZEPUST ZELBETOWY POD DROGA
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betonowe plyt
azurowe typu Eé(g
podsyﬁka cementowo-
piaskowa 1:4 gr.5cm

Scianka czotowa
prefabrykowana
przepustu d=40cm

przepust drogowy rurowy zelbetowy
prefabrykowany tgczony na uszczelke
gumowg, @ 40cm, klasa obcigzenia A

warstwa scieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S, gr. 4cm

Scianka czotowa
prefabrykowana
przepustu d=40cm

pobocze z kruszywa naturalnego gr.15cm

fundament z chudego

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC16W, gr. 5cm

betonu C12/15

warstwa podbudowy zasadniczej
z betonu asfaltowego AC16P, gr. 8cm

zasypka z kruszywa 0/31.5 mm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

PRZEKROJ POPRZECZNY W OSI DROGI
Skala 1:50
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fundament z chudego
betonu C12/15

warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S gr. 4cm

warstwa wyréwnawcza (wigzgca) z betonu
asfaltowego AC16W srednio 125kg/m?

istniejgca konstrukcja jezdni po
| frezowaniu ($rednia gt. 3cm)

PROJEKT WYKONAWCZY Nr
fi ; ; Nazwa i adres "WYKONANIE DOKUMENTACIJI NA PRZEBUDOWE DROGI egz.
warstwa $cieralna z mieszanki ; . ;
mineralno asfaltowej AC11S, gr. 4cm obiektu: POWIATOWEJ NR 2748W RZAKTA-JOZEFOW DO DROGI NR 50
warstwa wigzaca z betonu OD KM 4+122 DO KM 5+744"
asfaltowego AC16W, gr. 5cm Obiekt: DROGA Skala: 1:50
warstwa podbudowy zasadniczej Tytut rysunku: PRZEPUST ZELBETOWY POD DROGA :
z betonu asfaltowego AC16P, gr. 8cm Imig i nazwisko Nruprawnien | Specjalnos¢| Podpis  |Nrrys. 5.7
g&%li)llilzdo%angé(éuns’éévr\{gA?Crgr?ige%?. %/gc?nT m Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: | listopad 2015
Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Duma | MAZ/0394/POOD/11 | drogowa

betonowe ptyt
azurowe typu

ECO

podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 gr.5cm
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