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podbudowa betonowa

odwodnienie liniowe kryte rusztem, zintegrowane
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C12/15 o grubosci 15cm

DETALNR 2
SKALA 1:50
g L/
TN Istniejgce ogrodzenie
Obrzeze betonowe
8x30x100
istniejacy cokot
ogrodzenia

o
]
Projektowana Konstrukcja
ngwne'rzchm. =
ulicy Lipowej —

tawa betonowa
C12/15

z opaska betonowg C50/60, Klasa D400

Teren stniejgoy Projektowana Konstrukcja
o b — nawierzchni
@ © ulicy Lipowej
oo |
ﬁm ;;;;////////
] e Ay
15 ] 20 |5
tawa betonowa 40
C12/15
SZCZEGOL SCIEKU NA
KONCU OPRACOWANIA
SKALA 1:20
40
=
=
° $ciek uliczny
|
[}
2.0 % +|0.02 0.00 /x10.02 . 20%

8cm [8cm

5cm 3cm

15cm 15cm

20cm 20cm
TEMAT:

Remont nawierzchni drogi gminnej,
ul. Lipowa - odcinek Il
od km 0+000,00 do km 0+401,37
w miejscowosci Targéwka, Gmina Mifsk

Mazowiecki
Inwestor: . . . . .
Woéjt Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki
Projektant: nr upr. podpis

mgr inz. Adam Zieminski| MAZ/0313/PWBD/15

Rysunek A
SZCZEGOLY Il
Stadium Branza
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