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ogrodzenia Coe o Obrzeze betonowe istniejacy cokot
podbudowa betonowa C12/15 | w_”_ms%%h_mh%m_%_wﬁzﬂmwvmwx@ 8cm x 30cm x 100cm ogrodzenia
© grubos f0em | betonowa C50/60, Klasa D400
Obrzeze betonowe 8cm w-wa $cieralna - kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa
8cm x 30cm x 100cm .
S5cm podsypka cementowo - piaskowa
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
20cm | warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, pospétka o

parametrach warstwy mrozoochronnej k >8m/dobe

Grunt rodzimy *G3 doprowadzony do grupy no$no$ci G1 o parametrach: E, 2 100 MPa; s 2 1,00; |, < 2,20

% W zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza nalezy zastosowa¢ ponizszy sposob stabilizacji

GRUNT RODZIMY G1 - Nalezy dogesci¢ do uzyskania parametrow: E, 2 100 MPa; Is 2 1,00; |, < 2,20
GRUNT RODZIMY G2 - 10cm grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym

GRUNT RODZIMY G3 - 15cm  grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym

GRUNT RODZIMY G4 - 25¢m  grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym

popiotem lotnym lub $rodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem
cementu) o Rm=1,5MPa w celu doprowadzenia podioza do parametrow:
E, 2100 MPa; Is 2 1,00; I, < 2,20

popiotem lotnym lub srodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem
cementu) o0 Rm=2,5MPa w celu doprowadzenia podtoza do parametrow:
E, 2100 MPa; Is 2 1,00; 1, < 2,20

popiotem lotnym lub srodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem
cementu) 0 Rm=2,5MPa w celu doprowadzenia podtoza do parametrow;
E, 2100 MPa; Is 2 1,00; 1, £ 2,20

Szczegdt zakonczenia nawierzchni
w przypadku, gdy cigg pieszo - jezdny nie jest

ograniczony cokotem ogrodzenia

rzedna
+| Zmienna

Kraweznik betonowy
20cm x 30cm x 100cm

TEMAT:

Remont nawierzchni drogi gminnej,
ul. Lipowa - odcinek Il
od km 0+000,00 do km 0+401,37
w miejscowosci Targéwka, Gmina Minsk
Mazowiecki

Inwestor:

Woéjt Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki
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