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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewngtrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1 3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspolne dla robodt
budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec.

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa.
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1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie =z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym shluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

1.4.12 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborOw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa
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1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierd6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm).
1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.19. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu
1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot
1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.23. rejestrze obmiarOw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shizaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z ocenag jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot
1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych
1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

7
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1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci
obshugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

1.4.35. normach europejskich - oznaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktow, ushig i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupetiajacego Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okre§lonym w
udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i
wspoOtrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce
1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty r znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umownag
1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla 0so6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopoéw i dréog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdOw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne be¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost¢gpem osob trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane Z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz U z dn 19 03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 169 poz 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédla spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zl6Z miejscowych, wlaczajac w to Zréodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe
warunkOw umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2 4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéory powinien skladaé si¢ z czeSci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakoS¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementoéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych
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5.2.4 Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niZz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot Skutki
finansowe z tytutlu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa3.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrdédla ich wytwarzania Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
15



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r (Dz. U 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i1 ktore spetniaja wymogi SST
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r (Dz. U.
98/99)
W przypadku materialow, dla ktorych ww dokumenty sa3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerwy.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
e przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioré6w robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnione w programie zapewnienia jako$ci Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
robdt Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty.
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

17



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie

7.2 Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cz¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

18



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

D odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy I
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie

8 5 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest umowa zawarta z wykonawca robot

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje’

(a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa 2 dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz, U Nr 122, poz 1321 z p6zn zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z pozn.
zm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1955 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086)

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - W sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz U Nr 169, poz 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U
Nr 120, poz 1126)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r - w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U Nr 202, poz 2072)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz U.
Nr 198, poz 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
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2. ST-02 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot przygotowawczych w obiektach budowlanych

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przytaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
W zakres tych robdt przygotowawczych wchodza

e wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie

¢ usuni¢cie wierzchniej warstwy humusu

e roboty rozbidorkowe

e Scinanie 1 karczowanie drzew.
Okreslenie zakresu, rodzaju i ilo$ci robot przygotowawczych nalezy do Wykonawcy.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspolne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4 Okreslenia podstawowe
ilekro¢ w ST jest mowa o
1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt malej architektury,
1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3 budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak. lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skltadowiska
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odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.4.4 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe r place pod $mietniki.

1.4.7 robotach zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowg - nalezy przez to rozumie¢ m.in.
rozbiérki, usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelacje, przebudowe sieci uzbrojenia
terenu, prace dotyczace przygotowania placu budowy.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Usung¢ wierzchnig warstwe ziemi za pomoca spycharek Ziemi¢ wywiezé poza teren objety
inwestycja. Wykonanie dodatkowych robot przygotowawczych ustala Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Do robot usunigcia wierzchnie] warstwy humusu materialty nie wystepuja. Pozostale materiaty
ustali Wykonawca

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Do usunigcia wierzchniej warstwy ziemi uzy¢ spycharek Pozostaly sprzet ustali Wykonawca.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Transport niepotrzebne] warstwy humusu moze by¢ dokonany dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.
Prawidlowos$¢ wykonanych robot winna by¢ wpisana do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie Obmiar gotowych robot
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bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie

7.2 Zasady okres$lania ilosci robot i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne : Podstawg platno$ci jest umowa zawarta z Wykonawca robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 681).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U Nr 122, poz. 1321 z p6zn zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zZm.)

28



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r - w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 198, poz.

2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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3. ST-03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych 1 matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przytaczem gazowym; 4.  szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrznej
instalacji wody

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem
rurociaggoéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu

c) mechaniczne wykonanie koryt drog,

d) warstwy filtracyjne, odsaczajace, podsypki i nasypy,

e) wykonanie podbudow z kruszywa naturalnego,

f) wykonanie warstwy roslinnej i zieleni,

g) podkiad podposadzkowy z piasku zwyklego,

h) zasypki,

1) transport gruntu,

J) zageszczanie gruntu
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawiera¢
- rzuty 1 przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podloza gruntowego,
- szczegblowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp )
1.4.2 Glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
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1.4.3 Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4 Wykop sredni -wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
1.4.5 Wykop gleboki- wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki
nie wykazuja zmian objg¢tosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej, maja
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo
narze¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
1.4.8 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypoéw, potozone poza placem budowy.
1.4.9 Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
1.4.10 Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujagca stan zageszczania gruntu,
okreslona wg wzoru:
pd

L= pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m’),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m")

1.4.11 Wskaznik ro6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U d60
d10

Gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow
1 literatury techniczne;j:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow; wpisy w ksiagzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora

33



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,
- projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw gltownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak. zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.
1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe me pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédia uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wiadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i1 za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowazne] objgtosci gruntéw przydatnych ze
zrddel wlasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprz¢tu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2 Transport gruntow

Wybdr $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglos$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialoéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -
3cm.
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Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierd6wnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
5.3 Odwodnienia robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawacé
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktéore spowoduje ich
dhlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opflat ze strony
Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikoOw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.5 Podsypki
5.5.1 Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.5.2 Warunki wykonania podktadu pod posadzki
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych
(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa
(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu
(5) Wskaznik zageszczania podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedhug proby
normalnej Proctora.
5.6 Zasypki
5.6.1 Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inZyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
5.6.2 Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialow budowlanych i §mieci

(3) Ukladanie i zaggszczania gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami 0,40 m
- przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,98 wg
préoby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

5.7 Warstwe biologicznie czynng nalezy wykona¢ poprzez r¢czne rozscielenie ziemi urodzajne;j
bezposrednio z $rodkow transportu lub z haudy. Trawnik nalezy sia¢ siewem recznym
Z nawozeniem,

5.8 Nasypy - z piasku lub pospotki zageszczane do 1S=0,9B

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$¢ robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jako$ci materiatdw Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca

6.1.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.
- Polskg Norma,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww dokumenty sa3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy
6.1.7 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerwy.
Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci.
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
o zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje 0 przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot
[2] Rejestr obmiardéw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia
o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
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e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych.
6.2.2 Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt 6.1
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taSmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 mii

2 | Pomiar szeroko$ci dna wykopu poziomicg

3 Ppmiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzedpych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych

6.3.2 Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 10cm.
6.3.3 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6ézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1cm.

6.3.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5 Rowno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jes$li materialy, nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢,

7. OBNMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiar, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz
linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w mi jako
dhlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢é wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze
dolne wartos$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objg¢tosci na
jednostkach transportowych.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie. zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposodb zrozumiaty
1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior cze¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
46



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SN kW

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST,
opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych

7. dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5 Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest umowa zawarta z Wykonawca robot.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty i dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania.

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja mchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia Symbole Podziatl i opis gruntow

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z p6zniejszymi
zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r Nr 48 poz. 401).
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4. ST-04 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD 45233222
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowe;.

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania czg$ci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s

w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m? i instalacji wewngtrznej gazowej

z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle o poj. 10 m?; 5. kolektora

gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przylaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j

instalacji wody

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot i obejmuja.

a) nawierzchnie z kostki betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

1 0znaczaja.

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowani - podano

w specyfikacji "Wymagania ogdlne".

2.2 Kostka betonowa-brukowa winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej

przez Instytut Budowy Drég i Mostow, a w szczegdlnosci:

- dopuszczalne odchytki na dlugoscei i szerokosci - 3 mm

- dopuszczalne odchytki na wysokosci - 5 mm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowe;j

- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu ponizej
8 cm 1 3 mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz 50 MPa
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- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%

- mrozoodporno$¢ F125

- odpornos¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm.

Zastosowana kostka betonowa gr. 61 8 cm.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom

normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane Woda do betondéw i zapraw" Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitng Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczego6lnosci- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

- Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykle"

- Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie,

- Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowe] nalezy stosowa¢ cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizszaniz + 5 C.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki powinien zastosowac taki sprzet, ktory
nie spowoduje pogorszenia jakosci wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport materialow
e Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-88/6731-08 Cement luzem
nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
o Kostka betonowo-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed
przemieszczaniem i ukladana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.
e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Nawierzchnie z kostki betonowej wykona¢ zgodnie z istniejacymi spadkami terenu.
Zroznicowanie ciggow pieszych i jezdnych nalezy wykona¢ stosujac dwa rézne odcienie koloru kostki.
Nawierzchnie chodnikéw oraz opaski wokot budynku wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm.
Nawierzchnie obramowane begdg obrzezami betonowymi o wymiarach 6x20 cm — obrzeza zatopi¢ w
gruncie do poziomu chodnika. Nawierzchnie ciggéw jezdnych oraz miejsc postojowych wykonad
z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnie obramowane bedg kraweznikami betonowymi o wymiarach
8x30 cm — krawezniki ,,przejazdowe” - zatopi¢ w gruncie do poziomu nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe nalezy spoinowa¢ piaskiem. Materialy uzyte do budowy powinny
posiadac atest (certyfikat) stwierdzajacy jakos¢ odpowiadajaca wymogom norm.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy usunaé
niezageszczong, nienosng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz dokladnie wyczysci¢ ja z korzeni,
uksztaltowa¢ 1 zage$ci¢ walcem lub wibratorem powierzchniowym do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,98 — 1.00 z zachowaniem spadku 3-4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5%
w kierunku wzdhiznym.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych to w przewazajacej czg$ci
wykopy, zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne
przewiduje si¢ w wigkszosci wykona¢ mechanicznie, a jedynie w obrebie istniejagcego uzbrojenia oraz
w miejscach trudno dostepnych nalezy wykonac¢ je recznie.

5.3 Przygotowanie podbudowy

5.3.1 Podbudowa powinna spetia¢ funkcj¢ nosna, filtracyjng, zabezpiecza¢ przed mrozem i mie¢
odpowiednig grubo$¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sklada¢ sie winna z warstwy
odsaczajacej gr. do 10 cm i podbudowy wilasciwej gr. 15 cm

5.3.2 Grubo$¢ i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia.

- dla kostki gr. 6 cm — podbudowa cementowo-piaskowa o grubosci 15 cm,

- dla kostki gr. 8 cm — podsypka z piasku gr. 3 cm; podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 gr.
15¢m; podbudowa z kruszywa famanego 0 — 63,5 gr. 10 cm, warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.
5.4 Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej

5.4.1. Kostke brukowa betonowg nalezy uklada¢ na posypce piaskowej gr. 3-5 cm o frakcji ziaren do
2mm lub na podsypce zwirowej lub grysowej o uziarnieniu 1-4 mm,

5.4.2 W zalezno$ci od obcigzenia stosuje si¢:

- dla opaski wokoét budynku i ciagdéw pieszych - kostki brukowe gr. 6 cm,

- dla ciggow jezdnych — kostka brukowa/kratki Eco gr. 8 cm
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5.4.3 Odpowiedniej grubosci kostke brukowa betonowg nalezy uktada¢ na niezageszczonej podsypce
piaskowej z zachowaniem szczelin miedzy kostkami o szeroko$ci powyzej 2-3 mm. W miar¢ potrzeb
kostke docinamy za pomocg gilotyny lub pity diamentowe;.
5.4.4 Spoiny w utozonej kostce brukowej wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Cato$¢
powierzchni zaggszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach
i wytycznych W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca

6.1.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.1.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.2 Badania | pomiary w czasie wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ analizy materialow, jakie nalezy
zastosowa¢ do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt. 5.

Materiaty przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z PN i posiada¢ Aprobaty
Techniczne.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

6.3.1 Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan,
a w szczeg6lnosci

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- prawidlowosci utozonej nawierzchni,

- grubosci kostki,

- wygladu powierzchni,

- prawidlowos$ci wykonania dylatacji
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania Ilosci robot

Powierzchnie oblicza si¢ w m”. Ilo§¢ nawierzchni w m’ okresla si¢ na podstawie przedmiaru
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i Projektanta i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji Wymagania ogolne

8.2 Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ukladania

nawierzchni.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢

1 wyrownac

8.3 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan.

- nawierzchnie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usung¢ nawierzchnie i ponownie ja
wykonac.

Nawierzchnie z kostki brukowej winna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzn¢ bez wybrzuszen i szpar.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Platnosci wg umowy z Wykonawca robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betonow i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701,1997  Cementy powszechnego uzytku.
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5. ST-05 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262300 - BETONOWANIE
Oznaczenie kodu wediug Wspolnego

Stownika Zamowien (CPV)
KOD 45262310 ZBROJENIE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robot i materiatow

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpodr, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespr¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W Sposob czynny.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ 2 dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano
w ST Kod CPV 45000000-7.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.1 Stal zbrojeniowa
2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zZelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-
H-84023/6: AIIIN, gatunku RB5S00WIBSt500S-0.T B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2 Wlasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

- §rednica preta w mm 8+20

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydhuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé¢, pecherzy. Na powierzchni czolowej
pretow niedopuszczone s jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
2.1.3 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcey,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;j.
2.2 Drut montazowy
Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3 Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdInosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak. gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczna gwarancj¢ 1 instrukcj¢ obstugi Sprzgt powinien spelnia¢é wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone Sprzgt ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie Osoby obshigujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1 Przygotowanie, montaz | odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

5.2.2 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza
i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3 Prostowanie prgtow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy miotkow, $Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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5.2.4 Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy
Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym

5.2.5 Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednica trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042 Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgigcia pretéw o $rednicy d < 12 mm Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukceji,
w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac
$rednic¢ zagigcia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstale podczas wyginania

5.3 Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nieluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i1 podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gldownego ram, belek, pociggdow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, Zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o $rednicy do 12 m,
przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow - na przemian.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.
Kontrola jakos$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyze] wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczone] na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozcigganie wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow.
- otulenie wktadek wedlig projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,
- odstep od czola elementu lub konstrukeji £10 mm,
- dlugos$¢ preta migdzy odgieciami 10 mm,
- miejscowe wykrzywienie +£5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia +1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego me powinno
przekracza¢ 3%
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie me moze przekracza¢ 25% og6lnej ich liczby
na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 tona Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos$¢ (t)
zmontowanego uzbrojenia, tj. laczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m) Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy
faczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o S$rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8
8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1 Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru o wykonaniu robot
8.2.2 Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3 Odbior koncowy
Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowos$ci wykonania hakow, ziacz i dlugos$ci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 6935-1 1996 Stal do zbrojenia betonu Prety gladkie

IDT-ISO 6935-1 1991

PN-ISO 6935-1/AK.1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2.1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-221991 Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK*1998 Stal do =zbrojenia betonu. Prety zebrowane Dodatkowe
wymagania. Poprawki PN-ISO 6935-2//AK-1998/Ap1:1999

PN BLCH-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki. 1.

BI 4/91 poz. 27; 2. BI8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz 17
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PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023'061A1'1996
PN-H-04408

PN-EN 10002-1 + AC1'1998

PN-B-03264
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Grudzien 2018

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
1 sprezone. Projektowanie

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Metale Technologiczne proba zginania

Metale: Proba rozciggania Metoda badania w temperaturze
otoczenia

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;.
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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6. ST-06 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
Kod CPV 45262300-4
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg$ci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m? i instalacji wewngtrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przylaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody.
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych
w obiektach kubaturowych.
Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji
cementowych, dla ktéorego warunki wykonania i odbioru podano w ST ,,Zbrojenie - Przygotowanie
1 montaz zbrojenia, kod CPV 45262310."
1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot 0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut
1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.
1.4 Przedmiot i zakres robodt objetych ST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia).
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.
1.5 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne", Kod CPV 45000000-7, pkt 14, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnych i1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie

suchym.
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Stopien wodoszczelnoS$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody

w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem

jego odpornosci na dziatania mrozu Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania

1 odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymatos$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng w MPa;

25 - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm
1 wysokosci 30 cm,

30-  wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach bokow
15 x15x15 cm.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C - wytrzymato§¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-312009.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania

og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i Zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz

podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Og6lne” Kod CPV 45000000- 7 pkt

1.6.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem:

Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement- wymagania i badania
Do wykonania betondéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I
do CEM V klasy 32,5 , 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1.2002.
Te trzy klasy dzielg si¢ w zaleznos$ci od swej wytrzymalo$ci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymalo$ci wezesnej (oznaczenie symbolem N)

-32,5N

-42,5N

~52,5N
oraz na cement o wysokiej wytrzymalo$ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
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-32R

-42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem'

- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C35) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartoS¢ C4AF + 2 x C3A <20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-EN 197-1;2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatos$ci wg PN-EN 196-1,

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

- oznaczenie Zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

- sprawdzenie zawartos$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

- oznaczenie zmiany obj¢tosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,
wigkszej] niz 20% cigzaru cementu iloSci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach
1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania
w skladach zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdéznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.
Do betonéw klas 025/30 1 wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysoOw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw
granitowych i1 bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1%,

- zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

e dla gryséw granitowych - do 16%,
e dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowane] metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u)-480-1222008 nie

powinna wywolywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12.2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
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- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-211999,
- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-T2000,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktoére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-EN 933-8.2001, PN-EN 933-9:2001
lub PN-EN 933-1012002 - 933-9:2009
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
2.2.3 Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-112004 ,,Woda zarobowa do betonu”.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.
2.3 Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-122003,
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- wodoszczelnos¢ - wicksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-112003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
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wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw
1 wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nast¢pujace:
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku wlc i o wymagane] konsystencji zawierajacych rézng, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zagegszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie Wspdlczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach wi/c
(mniejszych 1 wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materialdow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé
z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m= - dla betonu klas B25 1 B30,
- 450 kg/ma - dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10"C), $rednia wymagana
wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C-wytrzymato$¢ charakterystyczna
w MPa).
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy
PN-EN 206-122003 nie powinna przekraczac:
- wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,
- warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1.2003 nie moga przekraczac:
- £20% wartosSci wskaznika Ve-Be,
- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1.2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4 Warunki przyjecia na budowe¢ materialdw i wyrobow do robot betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

- s3 wilasciwie opakowane, firmowo zamknig¢te (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialdéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjg¢cia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty 1 wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dziataniem promieni stonecznych

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywacé
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegdtowej nalezy w pkt. 3.2.1.13.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu
oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$§¢ materialdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze.
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3.2.1 Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow musi odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3 Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
,,gruszki®). Tlos¢ ,.gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4 Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wicksza niz 10 m.

3.2.5 Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne", Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002
e Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
e Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1.2002.
e Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do ladowania
1 wyladowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy
dane zgodnie Z PN-EN 197-1'2002.
e Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dofaczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-112002.
4.3 Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podlozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.
4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mase¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.
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Mas¢ betonowa mozna transportowaé¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami’). Ilos¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15*C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne",
Kod CPV 45000000-7, pkt 5 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.
5.2 Warunki przystapienia do robét betonowych
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdlowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:
- wybor sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposob transportu mieszanki betonowe;j,
- kolejnos¢ 1 sposob betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i1 sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
~ sposob pielggnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
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- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 :2003 i PN-B-
06251 - wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3 Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ Z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami O grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—'-30 s., po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,
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- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadia do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu
stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20'C, czas trwania przemy nie powinien
przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ulozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy
5.4 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5'C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaloSci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20'C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
5.5 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15'C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami

kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypuktos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierOwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7 Rusztowania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnione] z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga
by¢ wykonane z elementdw drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i1 niezmienno$¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatka
konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru ukladanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze
rusztowan.
Calkowita rozbiorka rusztowan moze nastapi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymalosci wymaganej
przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac
jednoczesnego usuni¢cia wigkszej liczby podpor Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy ustali¢
wedtug PN-B-06251 - wycofane.
5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub I'V klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne', Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m= betonu,

- 1 probka na zmiane robocza,

- 3 probki na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢gpnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukceji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda inspektora nadzoru, spehienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymatosci betonu na §ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

e Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu,
sposobu ukladania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek
o ksztalcie nieregularnym, zgodnie Z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji

e Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
1 sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
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$rednicy probki 100 mm Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1 12003
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni

e Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycigtych z konstrukeji

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegoéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie skladnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Bezposrednio przed

uzyciem kazdej

dostarczonej partii
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj

badania

Metoda badania
wedlug

Termin lub
czestosc
badania

SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU - czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 |uzyciem kazdej
- stalosc objetosci jow. dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
- wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jow.
- skiadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartosci PN-EN 933-7:2000
Zanieczyszczen PN-EN
- wilgotnosci 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN Przy rozpoczeciu
1008-1:2004 robot i w przypadku
stwierdzenia
Zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480
domieszek i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA |Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 |Przy rozpoczeciu
BETONOWA robot
Konsystencja jow. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
Zawarto$¢ powietrza jow. jow.
BETON 1) Wytrzymatosé na Sciskanie jow. Po ustaleniu recepty
na prébkach i po wykonaniu kazdej
partii betonu
2) Wytrzymatosc PN-B-06261 W przypadkach
na Sciskanie technicznie
— badania nieniszczgce uzasadnionych
3) Nasigkliwosé PN-EN 206-1:2003 |Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 m° betonu
4) Mrozoodporno$é jow. jow.
5) Przepuszczalnosc wody jow. JW.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zalozonych w projekcie

technologicznym deskowan:

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zalozonych w projekcie

technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
¢) roznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
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€) wybrzuszenie powierzchni o 0,2 ¢cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych)
- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz -0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic.
- rodzaj materiatu (klas¢ drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- laczniki i zlacza,
- poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i1 po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywno$¢ stezen,
- przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskoéw na podloze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjne podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdj¢cia rusztowan i deskowan
na odksztalcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne'", Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robo6t betonowych

Objetosé konstrukceji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m® (metr sze$cienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowe] przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm’.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne", Kod CPV 45000000-7, pkt
8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgs$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawag do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotlana przez zamawiajagcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe]j i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej

Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaé¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.
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Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie na podstawie umowy zawartej z Wykonawca robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 196-12006
2. PN-EN 196-212006
3. PN-EN 196-312006

Metody badania cementu. Czg¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Czg¢$¢ 3. PN-EN196-3+A1:20D9
Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 6: PN-EN 196-622010
Oznaczanie stopnia zmielenia.

4. PN-EN 196-621997

5. PN-EN 197-1.2002

6. PN-EN 197-2.2002
7. PN-EN 932-121999

8.PN-EN 932-212001

9.PN-EN 932-321999

10.PN-EN 932-52001

11. PN-EN 932-622002

Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku. PN-EN 197-122002/A1:2005
Cement. Czeg$¢ 2. Ocena zgodno$ci.

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czgé¢ 1: Metody
pobierania probek.

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

Badania podstawowych wiasciwosci PN-EN 932-311999/A1
22004 kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5'
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czgé¢ 6: Definicje
powtarzalno$ci i odtwarzalno$ci.
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12. PN-EN 933-122000

13. PN-EN 933-221999

14. PN-EN 933-3:1999

15. PN-EN 933-412001

16.PN-EN 933-522000

17.PN-EN 933-6.2002

18.PN-EN 933-72000

19.PN-EN 933-8.2001

20.PN-EN 933-922001

21.PN-EN 933-1022002

22.PN-EN 1097-322000

23.PN-EN 1097-622002

24 .PN-EN 1262022004

25.PN-EN 934-222002
PN-EN 934-2.2010
PN-EN 934-222002/A122005
PN-EN 934-222002/A22006
26.PN-EN 480-1'1999

Grudzien 2018

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1:
Oznaczenie skladu ziarnowego - Metoda przesiewowe.
PN-EN 933-122000/A1'2006

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 2.
Oznaczenie skladu ziarnowego - Nominalne wymiary otworow sit
badawczych.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 3'

Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocga wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-321999/A12004

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztaltu. PN-EN 933-
42008

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czg$¢ S:
Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych. PN-EN 933-5.2000/A1:2005

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6 Ocena
wlasciwos$ci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC'2004

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7:
Oznaczenie zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w
kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego.
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 9: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Badanie bigkitem metylenowym.
PN-EN 933-9.2009

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypehiaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza). PN-EN 933-1022009
Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -
Czes$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -
Czgs¢ 6 PN-EN 1097-622002/AC22004, PN-EN 1097-
622002/Ap122005 Oznaczanie gestosci ziaren i PN-EN 1097-
622002/A122006 nasigkliwosci.

Kruszywa do betonu. PN-EN 12620+A122010;
1262022004/AC'2004; PN-EN 12620+A1:2010
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN

wycofana bez zastgpienia
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
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PN-EN 480-122008

PN-EN 480-122006(u)
27.PN-EN 480-222006
PN-EN 480-222008
28.PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-422008

29.PN-EN 480-522006(u)
PN-EN 480-522008

30.PN-EN 480-622006(u)
PN-EN 480-622008

31.PN-EN 480-821999

32.PN-EN 480-1021999

PN-EN 480-10.2009

33.PN-EN 480-12"2006(u)
PN-EN 480-12.2008

34.PN-EN 1008-122004

35.PN-EN 206-122003 Beton.

Grudzien 2018

Metody badan Cz¢s¢ 1: Beton wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do
badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Metody badan. Cz¢$¢ 2. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Metody badan. Czg¢s¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

Metody badan Czg$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Metody badan. Czgs$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Metody badan. Czg¢s¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Metody badan Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Czg§¢ 1: Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Czes¢ 1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢.

PN-EN 206-122003/Ap1:2004
PN-EN 206-122003/A1:2005 wycofana bez zastgpienia
PN-EN 206-112003/A212006

36.PN-EN 12300-322009

37.PN-EN 12504-1.2001

PN-EN 12504-122009

38.PN-EN 12504-212002

Badania betonu. Czg$¢ 3: Wytrzymalo$¢ na Sciskanie probek do
badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 1.

Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci
na $ciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2:

PN-EN 12504-222002/Ap1:2004 Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

39.PN-EN 12504-322006

40.PN-EN 12504-4:2005

41.PN-B-06251 wycofana bez

Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajacej.

wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach.
Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;j

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania zastgpienia
techniczne.

42 PN-75ID-96000 wycofana bez zastapienia Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
43.PN-72/D-96002 wycofana bez zastgpienia Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.
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44 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste Wspolne
wymagania i badania.

45.PN-N-0221122000 Geodezyjne  wyznaczenie  przemieszczen.  Terminologia
podstawowa.

46.PN-M-47900-121996 Rusztowania stojace metalowe robocze Cze$¢ 1: Okreslenia,
podziat i gléwne parametry.

47.PN-M-47900-221996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czg$¢ 2; Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

48.PN-M-47900-3 1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania
ramowe.

49.PN-EN 74-1 Z2006(u) Ztacza, sworznie centrujagce 1 podstawki stosowane w

deskowaniach 1 rusztowaniach. Cze$§¢ 1 Zigcza do rur -
Wymagania i metody badan.

50.PN-B-03163-121998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
51.PN-B-03163-2.1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania
52. PN-B-03163-3.1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.
10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. Nr 156, poz.
1202).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. 1422 z
pdzn. zmianami)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogoélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja - 2011 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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7. ST-07 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PREFABRYKATY
Kod CPV 45223820-0
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem prefabrykatow zelbetowych i1 betonowych przy wykonywaniu
kontraktu.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robodt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym, przy
robotach drogowych oraz przy wykonywaniu ciaggéw pieszych i jezdnych.
1.5. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 tm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie Liczba po literze C oznacza wytrzymalo$¢ charakterystycznag w MPa;
25- wytrzymato$¢: charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm
1 wysokosci 30 cm,
30- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach
bokéw 15 x15 x 15 cm
Wytrzymato§¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma
PN-EN 12390-3.2009.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania
og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5
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1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne" Kod CPV 45000000- 7, pkt
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania prefabrykatow betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-112003,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150), badanie wg normy PN-EN
2064:2003.

- wodoszczelnos¢ - wicksza od 0,8MPa (WB),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-122003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw
1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujagcego mieszanke betonowa nalezy okres§lic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych 1 wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materialdéw. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m’ - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m’ - dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang
wytrzymato$¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 C (gdzie C - wytrzymalosé
charakterystyczna w MPa).

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczac.

- wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczaé:

- £20% wartosSci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-122003) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow i wyrobow do robot betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

2.5. Materialy uzyte w kontrakcie:

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).
Stropy parteru i I-pigtra : zaprojektowano jako zelbetowy o plycie grubosci 22 cm , oparty na
$cianach i podciggach zelbetowych z betonu C20/25 ( B25 ), stal # A - [IIN (RB500W ) oraz
plyty prefabrykowane spr¢zone strunami ( w miejscach duzej rozpigtosci - szczegdly wg projektu
konstrukcji

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne'", Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane samochodami sztywnymi zapewniajacymi
wilasciwe podparcie prefabrykatow. Prefabrykaty pakowane przez producenta na paletach powinny
by¢ transportowane na tychze paletach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne", Kod CPV 45000000-7, pkt
5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne", Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.5.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne'", Kod
CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetosé konstrukeji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m® (metr sze$cienny) Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm’.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne", Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot zgodnie z zawarta umowa z Wykonawcg robot .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-032642002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-631B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202)

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sSposobow
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz.
1422 7z pdzn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja - 2011 rok.
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Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok
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8. ST-08 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie
konstrukcji dachowych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w obiekcie.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

a) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej z drewna klejonego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
og6lne".

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania
og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
1.4.a stosuje si¢ drewno klejone klasy GL28c, wedlug nastepujacych norm:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-EN519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo

- PN-B-031502000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna GL28c
Zginanie 28 N/mm”
Rozcigganie wzdtuz widkien 16,5 N/mm°
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Rozcigganie w poprzek widkien 0,4 N/mm°
Sciskanie wzdiuz wikien 24 N/mm’
Sciskanie w poprzek wiokien 2,7 N/mm”
Scinanie 2,7 N/mm”
Dopuszczalne wady tarcicy:
Krzywizna podluzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna by¢ zgodna
z wymaganiami technologii klejenia i nie przekracza¢ 15%. Tolerancje wymiarowe tarcicy

e odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze.

- w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
- w grubosci. do +1 mm lub do -1 mm

e odchylki wymiarowe bali jak dla desek
odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
1. dla tat o grubosci do 50 mm.
- w grubosci: +1 mm
-1 mm dla 20% ilo$ci
+2 mm i -1 mm dla 20% ilos$ci
2. dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci: +2 mm
1-1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm

-1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchylki wymiarowe krawedziakdw na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i-2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubos$ci i1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 -2
mm.
2.3. Laczniki
2.3.1. Gwozdzie
- Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.3.2 Sruby
Nalezy stosowa¢: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002; Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki'
Nalezy stosowac¢: Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002; Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod $ruby
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Nalezy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59IM-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowa¢: Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501; Wkrety do drewna
z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Okucia dla konstrukcji klejonej zgodnie z dokumentacja
2.3.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
2 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

d) Srodki zabezpieczajace przed wplywami atmosferycznymi
2.4 Skladowanie materialow i konstrukceji
Materiaty i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w
oryginalnych opakowaniach w zamknig¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
inzyniera. Odbioér materialdow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne", Kod CPV
45000000-7, pkt 3
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Elementy z drewna
klejonego specjalistycznymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne", Kod CPV 45000000-7, pkt
5.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z konstrukcja drewniang.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukceji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano W ST ,,Wymagania ogolne'", Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne", Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
Jednostkami obmiaru s3: powierzchnia wykonana w m’

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne', Kod CPV 45000000-1,
pkt 8
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne'", Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca robot.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-0315022000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica, Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-112001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia Terminy ogolne wspdlne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-112003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.

PN-ENS5I91 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymato$ciowo metodg maszynowa oraz dla maszyn
sortujacych.
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9. ST-09 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznos$ci
publicznej, rolniczym 1 przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddzialywanie $srodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy
wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikd6w wodnych, piecow
1 komindéw przemyslowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach
odbiegajacych znacznie od warunkéw wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dzialanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynno$ci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zaprawg.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materialow
wykorzystywanych do robdt murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i1 odbiorow
konstrukcji murowych.
1.5. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6élne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi
ponizej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku rgcznego spojenia
elementow murowych zaprawa murarska.
Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do rgcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworow

oraz ich kierunku odniesionym do uloZenia elementu w murze.
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Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie
1 specjalne np. zaroodporne. montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych
w jedna konstrukcyjng calo$¢ 1 wyrOwnywania naprezen wystgpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — rdéznego
rodzaju wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupehiajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe - w zaleznos$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozrdznia
si¢ zgodnie z PN-B-03002 pi¢¢ klas srodowiska:

- klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne,
w ktorym element nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi
si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: §rodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie
morskiej, elementy polozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

- klasa 5: §rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé
mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent
jest zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$¢ Srednia elementéow murowych na $ciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymato$¢
na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymato$¢ elementow
murowych na S$ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego
w stanie powietrzno-suchym, ktorego zaréwno wysokos$¢ jak 1 mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiagnigciu wymaganych witasciwosci (podejécia ze wzgledu na wlasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktorej
wiasciwos$ci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepturg).

Czas korekty S$wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
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okreslonym podiozu stanowigcym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema plaszczyznami elementow
murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
Nadproze zlozone - nadproze skladajace si¢ z dwoch lub wigcej elementow konstrukeyjnych,
z ktorych kazdy ma strefe §ciskang i rozciagang.
Nadproze zespolone - nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupeiniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robot murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwalosci konstrukcji itp.
Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okre$lonych warunkach srodowiskowych (klasie §rodowiska) i przy wilasciwej
konserwacji odpowiadaty zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji
1 doborze materialtdéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja
bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego
zabezpieczenia przez dzialaniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-1, pkt 2
2.2. Rodzaje materialow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby 1 materiaty
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Wszystkie materiaty 1 wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych:
- ceramiczne o malej 1 duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spelniajace wymagania normy PN-EN 771-2.
2.2.1.2.Wlasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentowi przewidywane
w dokumentacji projektowe;:
e Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedlug norm producent powinien podawaé¢ nominalne wymiary dhlugosci, szerokosci
1 wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:
- warto$cig srednig (réznica miedzy wartoscia $rednig pomiardw i warto$cig deklarowang),
- rozpigtoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
e Ksztalt i budowa
Producent elementow murowych powinien podac ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym
do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania
oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
e Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych)
o Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie
dane sa potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej $cian.
e Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé $rednia wytrzymalos¢ na $ciskanie
elementow murowych. Producent moze rowniez deklarowac¢ wytrzymato$¢ znormalizowana.
Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
- zaprawa cementowa (,,c"),
- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw").
2.2.2.2. Wlasciwosci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu plynnego lub plastycznego w stan staly. wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zardwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wilasciwosci mieszanek
suchych okreslane s3 w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola biezaca
procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy S$wiezej istotne s3 dla murarza i przebiegu robot
murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;.
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2.2.3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny speiaé
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac¢:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki 1 wsporniki,

stosowane do wzajemnego laczenia ze sobg murdéw oraz lgczenia muru z innymi czg¢$ciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i shupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone
1 ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych murdw, obejmujace siatki stalowe.

- spajane.

- wigzane,

- ciggnione

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spelnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby 1 materiaty:

- cement speliajacy wymagania norm PN-EN 197-1 1 PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-
EN 13139.

- kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i1 inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki.

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i1 materialy konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetlniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot murowych
Materiaty i wyroby do rob6ét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
1 utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznig¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedlug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac.

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.
Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

112



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn'
- pion murarski,
- late murarska.
- late wazona.
- waz wodny,
- poziomnic¢ uniwersalna,
- late kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykro;.
B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
C. Do obrobki elementéw murowych:
- mlotek murarski,
- kirke,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarska,
- drag murarski,
- specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
- kielni¢ murarska,
- czerpak,
- opate do zaprawy,
- rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i1 wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprz¢t widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
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Zatadunek 1 wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementow murowych pakowanych w jednostki fadunkowe Iub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatdw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
1 §rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz rozladunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobdéw i1 materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé¢ samochoddéw zamknietych, Do przewozu wyrobéw i1 materialdw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-

7, pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robot murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe

sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi

specyfikacjami technicznymi

Przed przystapieniem do wznoszenia muré6w nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6 4.

niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e clementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a me na rab lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci,

e clementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczna do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,
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e liczba elementéw murowych potdéwkowych nie powinna przekraczaé:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypehiajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

e konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej OC, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

5.4. Organizacja robot murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke¢ lub grupami (zespotami) o liczebnos$ci dostosowanej do rodzaju
budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materialami
drogi transportowe),

- wznoszenie muroéw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezb¢dnych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatdbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy
przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podzial budowy na dziatki)

5.4.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra

murarskiego, stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy s3 wykonywane na

budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

5.4.3. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo dokladnie na mocnej zaprawie
cementowe] celem wyeliminowania ich nieroOwnomiernego osiadania,

- polozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub
niwelatora,

- pilerwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia rOwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uklada si¢ ja specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru,
kielnig z zabkowang krawedzia,
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- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich ulozenia (czas korekty okresla producent zaprawy)

5.5. Ogolne zasady murowania Scianek dzialowych

5.5.1. Scianki dzialowe o grubosci 'A cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej

o wytrzymalo$ci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci

powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na

gleboko$é nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi
za pomocy strzegpi zazebionych krytych.

5.5.2. W budynkach o konstrukcji nos$nej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe

sa oddylatowane od stropoéw i pionowych elementdw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek

z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wigc za pomocg kotew stalowych.

5.6. Ogolne zasady wznoszenia Scian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.6.1. Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjna, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak dla

$cian konstrukcyjnych.

5.6.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos$¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji

projektowej nie podano inaczej, 1 by¢ trwale polaczona z warstwag wewngetrzng za pomoca kotew.

5.6.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub

majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztoZzone na rownym poziomie.

Dopuszcza si¢ ulozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewngetrznej

ostonowe;.

5.6.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdhiz wszystkich krawedzi

swobodnych warstwy zewngtrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdhuz krawedzi przy

poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy ulozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy
sztuki na metr krawedzi Sciany.

5.6.5. Spoiny warstwy zewngtrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ dokladnie wypelione

zaprawg lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.6.6. Zaleca sig¢, aby odleglos$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewngtrznej byla nie wigksza niz:
- 8 m -jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowe;j,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j

5.6.7. Warstwa zewngtrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora przenikneta

przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewngtrznej,

w miejscu podparcia, zaleca si¢ wykona¢ fartuch z materialu wodochronnego na podkladzie

z zaprawy cementowej, a w warstwie zewngetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub

kratka, ktorymi woda moze sptywac¢ na zewnatrz.

5.6.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych", czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe",

wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac si¢ ze soba,

- stolarka moze by¢ przymocowane tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca si¢ w szczelinie, w tym celu wzdtuz
pionowych krawedzi o$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa,
oddzielajaca warstwy murowe od siebie. izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ rowniez
zainstalowana powyzej 1 ponizej otworu. Pozioma izolacja potoZzona powyzej okna powinna
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»zeslizgiwaé sig" w dot - w kierunku zewngtrznej warstwy, ktoéra powinna zosta¢ zaopatrzona
w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktéore woda ze szczeliny bedzie
mogla swobodnie wyptywac¢ na zewnatrz $ciany.

5.7. Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

5.7.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane Nadproza

prefabrykowane powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.7.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela si¢ zaprawe cementowa
grub. 30-40 mm, a nast¢pnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione
w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje si¢ cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej
zaprawie cementowej. Deskowanie 1 stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni
Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworow o rozpigtosci do
2,5 m. Nad otworami o szerokos$ci ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysokosci
co najmniej 1/2 cegly (cegly uloZzone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m
nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegly utozone na stojaco lub dwie ptyty z cegiet
ulozonych na rab) Liczba uzytych pretow powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej,
w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.7.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztaltek

nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i laczonych (zespalanych) betonem.

Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komodrkowego

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢

opierane na zaprawie i wypoziomowane zaro6wno w kierunku podluznym jak i poprzecznym.

Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.

Przy murach wykonanych z elementow zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub

z elementow z autoklawizowanego betonu komorkowego minimalna dlugo$¢ oparcia konca

nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1.

W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siggac¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie

szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.7.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza

warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami

obowigzujagcymi dla konstrukcji Zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte

w szczegolowej specyfikacji technicznej dla konstrukeji zelbetowych.

5.7.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu

komoérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny

spelnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci stemplowania. Dlugos¢
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3 ).

5.8. Ogolne zasady wykonywania przewodow kominowych

5.8.1. Podziat przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw
kuchennych, piecoOw ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,
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c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze Z pomieszczen ponad dach budynku.
5.8.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (murdéw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé zwykle cegty
ceramiczne 1 bloczki z betonu zwyklego bez otworéw lub pelne oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.8.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty moga mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatow dymowych
z cegiel wynosi 2 x 2 cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego
okraglego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow wentylacyjnych najmniejszy
wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki od wymiarow przewodéw, okreslonych
w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadno$ci ich wykonania nie powinny przekraczaé
+10 1 -5 mm.

5.8.4. Rozmieszczenie przewodow w §cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewngtrznych, np. miedzy mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewngtrznych. Przewody wentylacyjne
i dymowe moga by¢ laczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu si¢ przewodow
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia sif¢ ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢
oddzielone od kanaléw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubo$ci minimum
5 cegly

5.8.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miar¢ moznos$ci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewngetrzne przewodow
w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi Dlugos¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie
powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych powierzchni muru -tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej
specyfikacji techniczne;j

5.8.6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotow komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowa¢ si¢ na poziomie od 1,0-1,2 m od podlogi oraz powinny by¢ zamknigte szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materialdw niepalnych

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodoéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,
w ktorych znajduje si¢ wlot, powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,3 m od podiogi. Otwory
wycierowe powinny by¢ latwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamknicte szczelnie
drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony muru,
powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-891B-10425. Wyloty przewodow
dymowych nalezy wykonywaé wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie
od konstrukeji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac si¢ co najmniej o 0,6 m wyzej od
poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wglebionych,
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- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12°1 pokryciu.

a) latwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowaé si¢ na wysokosci co najmniej
o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny si¢ znajdowac co
najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglo$ci mierzonej w kierunku
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkodg¢ (zaslong) dla

prawidlowego dziatania przewodoéw, ich wyloty powinny znajdowac si¢ ponadto:

a) ponad plaszczyzng wyprowadzong pod katem 12°w doét od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy
dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow usytuowanych
w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

¢) co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych
w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.8.7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotow komina lub nasady

kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac si¢ na poziomie

0,4 m ponizej wlotu do przewodu Wyloty przewoddéw powinny by¢ usytuowane tak jak

w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.8.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢

wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza si¢ wykonywanie gérnych otworow wylotowych,

pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.8.9. Laczenie przewoddéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie laczy¢ przewoddéw kominowych czyli

prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ taczone z

innymi przewodami.

Ponadto przy laczeniu przewodow kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

- przewody wentylacyjne moga by¢ faczone co drugie pigtro,

- w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe laczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podiaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Calkowicie niedopuszczalne jest podiaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do przewodow

wentylacyjnych.

5.8.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-B9/B-

10425 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czg$¢ A zeszyt 3

,2Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastgpujacych zasad:
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- ksztalt, wymiary zewnetrzne, polozenie kanaldw, wlotow, wylotow, zalaman, trzonow
kominowych, obrobki blacharskie, zakonczenia goérne powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa,

- wmurowywa¢ nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednocze$nie okreslone w dokumentacji projektowe;,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowaé zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uklada¢ na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli
warunki na to pozwalaja, to powinny znajdowac si¢ tylko w naroznikach przewodow,

- cegly w przegrodach migdzykanalowych nalezy wmurowywaé¢ przynajmniej jednym koncem
w prostopadle do nich potozone $cianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz
5 cegly.

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegrod wynosi 2 cegty,

- minimalna odlegto$¢ przewodoéw kominowych od lica §ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz
1 cegle,

- przewody z pustakow kominowych dymowych muruje si¢ w taki sposéb, aby spoiny poziome
poszczegblnych przewodow byly przesunigte wzgledem siebie o '2 wysokos$ci pustaka,
przestrzen pomigdzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub
specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

- powszechng zasada powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wkladek kwasoodpornych
w przewodach spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ ulozone
prostopadle do kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej dlugosci oraz dawac naturalny ciag powietrza ku goérze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gladkosci przewoddéw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomoca
szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum stosowanie cegiet utamkowych

- §cianki kanalow powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

- nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanalow dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze
w dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiel
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrobke blacharskg zabezpieczajaca
poddasze przed woda opadowa,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowana warstwa
papy

- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.
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5.9. Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.9.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na plask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie
przekracza 10 cm.

Przy wigkszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji
projektowe;.

Gzymsy moga by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.9.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002

5.10. Wymagania jakoSciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czg$¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spelia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:
5.10.1 Obrys muru
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku £50 mm.
5.10.2. Grubos$¢ muru
Grubo$ci murow w stanie surowym powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosci Y4, 2 1

1 elementu murowego.

- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.10.3. Wymiary otworéw (w $wietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza.

- szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysoko$¢ +15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szerokos¢ +10 mm, - 5 mm,

- wysoko$¢ +15 mm, - 10 mm.
5.10.4. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku shupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz
grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podluznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wigksza niz grubos$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ calkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej
zaprawg na glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktoérych
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jest umieszczone zbrojenie zewngtrzne, na gigbokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigksza niz
20 mm

5.10.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dlugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

- + 10 mm dla poszczegolnych odcinkow preta (np. w miejscu odgigcia lub dla hakow).

- + 20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchylki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci
otulenia pr¢tdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.10.6. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczaine odchytk
Rodza) usteri« powierzchnie spoinowang inne powierzchnie
1 2 3
i j ni i i niz & mm/m 1
Zwichrowania i nie wiecej niz 3 mma_'m i | nie wigce| L
TZywi Stem nie wiece) niz 10 | ogdlem nie wigce] i 24
* enia powerzent ﬁm na cafej p%wrarzchni mm na cale| powierzchni
sclany pomieszczenia &ciany pomieszczenia
i iz 4 mmim i
e krawedz od | nie wigce) niz 2 mm/m 1 | rie wigce] ni
En?m] rie wiece) niz jedno na e wigcej niz dwa na
dlugosci 2m diugosci 2 m
i i ' mifm 1
ierzchni | nie wiecey niz 3 mm/m 1 | me WIgCe) niz6m
Pﬂ:;iﬂgmmm od ogolnie nie wigce| niz 6 ogdlne ;;; :u;m niz 10
i mm na wysoko&ci mm na
kierunku pIonewege kondygnacji oraz 20 mm | kondygnac)| oraz 30 mm
na cale) wysokosc na cale) wysokosci
budynku budynku
ie wi 2 mmém |
od kierunku | nie wigce] mz 1 mm/m | | nie mece! mz
Egnmglg gérnych ogétem nie wigce] miz 15 | ogdtem nie wj niz 30
powierzehni kazdej mm na cate) dlugosc mm na calej diugosci
warstwy cegiet budynku budynku
i i i niz 2 mm/m i
chylenie od kierunku | me wigcej niz 1 mmim 1 | nie wigcej niz. /
;?Sziury:"iagu gomej ogétem mie wigce) niz 10 ogolern nie mq-::e::gnz_ 20
powierzchni ostatnigj | mm na cale) dlugosci mm na cale| dlugosci
warstwy pod stropem budynku budynku
Ddchylawa )
Elr::?cr;r?zaﬂ:dh ksq?a nie wiece| niz 3 mm nie wiece] niz 6 mm
przewidzianago W
projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST

»Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 6
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot murowych

Przed przystagpieniem do robdt murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i1 fundamentowe
orazprzeprowadzi¢ badania wyrobow i materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
robot

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i1 fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegdlowych specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
iniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych murowanych. Jezeli
$ciany fundamentowe s3a zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczegotowa specyfikacja techniczng.

6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych.

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materialdw na budowe,

- deklaracji producentdw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Materialy, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robdt murowych
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych czegsci
muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakos$ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem
urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- §rednic zbrojenia z doktadno$cia do 0,5 mm,

- dlugosci catkowitej 1 poszczeg6lnych odcinkdéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

- rozstawienia 1 wlasciwego powigzania pretow z doktadnoscia do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewngetrznych cze¢sci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegodlnosci
dotyczy¢ prawidlowosci wigzania elementdow w murze, grubosci i wypehienia spoin, liczby
uzytych wyroboéw ulamkowych. Badania te nalezy przeprowadzal¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane
w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.4. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku.

a) sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomoca kominiarskie] kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
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b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ réwnoczes$nie ze
sprawdzeniem drozno$ci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja
projektowa i wymaganiami pkt. 5.11 niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewngtrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw
widoczny z ich uktadu) i por6wnanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkos$ci przekroju przewodoéw przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnos$cia do 5 mm i poréwnanie
z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomoca dwoch listew wlozonych do
sasiednich otworow kontrolnych i pomierzenie ich odleglosci taSma stalowa z doktadnoscia do
5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkow przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica
muru z przewodami oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewngtrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢
wzrokowo przez obserwacj¢ lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory
kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podiaczeniem trzondéw kuchennych, piecow, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub $§wiecy dymnej
przez wsunig¢cie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez
zamkniecie wylotu i obserwacj¢ sgsiednich wylotow oraz wlotéw w innych pomieszczeniach.
W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie
nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu bialy sznur lub tasme i powtdrzy¢ probe
kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez
doktadne ich obejrzenie, probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich
reka,

c) sprawdzenie wlotow do przewodow przeprowadza si¢ przez dokladne ich obejrzenie, pomiary
i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podiaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odleglosci ok. 10 cm do wlotu przewodu
i stwierdzenie wyraznego odchylenia si¢ plomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie
prawidlowosci ciggu po podigczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez probne palenie,
stwierdzenie prawidlowego spalania si¢ materiatu opatowego,

f) pozostale badania - w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajagcego) oraz wykonawcy.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowo$ci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakos$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt 4 Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, cz¢$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-

2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw, pomiar dlugosci i wysokosci konstrukeji
przeprowadza si¢ z dokladnosciag do 10 mm; pomiar grubo$ci muréw i osciezy wykonuje si¢
z doktadnosciag do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiarOw w
trzech r6znych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypekienia - nalezy przeprowadzal przez ogledziny
zewngetrzne 1 pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$ciag do 1 mm nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych -
gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubosc¢
spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjgcie przecigtnej grubosci elementu murowego od
ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy
odcinek muru; w przypadku razacych roznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnosciag do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach
muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokoldow odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy, protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢'

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscia do
0,5 mm,

- sprawdzenia dlugo$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkow), ktore powinno
by¢ wykonane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do 1 mm,
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e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru -
nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkos$ci prze§witu migdzy tata a powierzchnia
lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawegdzi muru - nalezy przeprowadza¢ z dokladnoscia
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi
do takich pomiar6w np. poziomnicg murarskg i tata kontrolng lub poziomnicag wegzowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoéch sgsiednich murow -
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1
m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podzialtkag milimetrowa, zmierzony przeswit nie
powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

J) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw 1 wylotow przewodow i
prawidlowosci ciaggu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkow, a takze w miar¢ potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji

technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. ilosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiar6w podanych
w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukeji murowych z cegiel ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci $cian w
cegtach Va V2 1 1% 2 2% 3 3, 4

Grubosci $cian w cm
6,5 12 25 38 51 64 77 90 103
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7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objgtosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu
pierwszej izolacji $ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

- w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu
do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych
kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy
ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysoko$§¢ $cianki dzialowej nalezy przyjmowaé jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na ktorym ustawiona jest §cianka do spodu nastgpnego stropu.

7.2.7. Slupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugosci mierzone] po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zZelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych, jesli wypetniaja one wigcej niz potoweg grubosci Sciany lub ich objetose
przekracza 0,01 n’,

- powierzchnie kanalow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow
1 ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m?,
7.2.9. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrgbne ceny wykonania
osciezy, oblicza si¢ w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich objetosci wedlug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od
ktorego wstepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysoko$¢ glowic kominowych nad
dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewodow. Kanaly spalinowe, wentylacyjne
i dymowe z pustakow oblicza si¢ w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedlug wymiarow
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza
si¢ w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11.Sklepienia plaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na
plaszczyzng pozioma.

Powierzchnie¢ rzutu oblicza si¢ w $wietle muréw lub podciagéw, na ktorych opiera si¢ sklepienie.

Z powierzchni rzutu odejmuje si¢ powierzchni¢ otworow wedtug ich projektowanych wymiarow
w Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8.
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8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajagcymi zakryciu sg zbrojenia i wewngetrzne
czesci murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbior zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot
murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.3., a wyniki badan poréwnaé
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidlowo, tj zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng i1 zezwoli¢ na przystapienie do nast¢pnych faz robot murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialow oraz robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takg forme przewiduje).
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

128



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci robot
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementow murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto§ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt murowych, wykonania ich ponownie i powtornego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy Protokdt powinien zawierac.

- ustalenia podje¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 84. ,,Odbidr ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie zgodnie z zawarta umowa z Wykonawcg robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 1: Elementy

murowe ceramiczne.

2. PN-EN 771-22006 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

3. PN-EN 771-312005 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i
lekkimi)

PN-EN 771-312005/A1:2006 jw.
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes$¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

6. PN-EN 845-122004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy,
listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

7. PN-EN 845-2.2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2:
Nadproza.

PN-EN 845-212004/Ap1:2005 jw.
PN-EN 845-3.2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

10. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1; Zaprawa
tynkarska.

11. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

12. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czgs¢ 1. Zaprawa
murarska.

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu.

14. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do mur6w - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

15. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

16. PN-EN 1015-312000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

17. PN-EN 1015-612000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci
objetosciowej §wiezej zaprawy.

18. PN-EN 1015-612000/A1:2007(U)

19. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie zawarto$ci powietrza
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w $wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9.2001 Metody badan zapraw do murdéw - Czes$¢ 9: Okre$lenie czasu
zachowania wlasciwosci roboczych i czasu korekty $wiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10.2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-1112001 Metody badan zapraw do murdéw - Czes$¢ 11' Okreslenie
wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czgs¢ 3: Okreslenie poczatkowej

wytrzymalo$ci muru na $cinanie

PN-EN 1052-32004/A1:2007(U) jw.
PN-EN 131392003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin
pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.
PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe
zewnetrzne.
. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki
wewnetrzne.
.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa Z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.

Nr 11, poz 84 z pdzn. zmianami)

.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz 2041 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DZ. U. Z 2003 r. Nr 120, poz 1126).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$s¢ A - Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 2, wydanie Arkady
- 1990 rok.

132



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

10. ST-10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
Kod CPV 454100004
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robodt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podioza (wg pkt. 5 3),

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wilasciwosci materialow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagah w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych

1.5. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej
Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdéwnos$ci powierzchni

podioza.

Warstwa gruntujagca - powloka wzmacniajgca 1 uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyklych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1313912003 ,Kruszywa do zapraw",
a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie' piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze§wicie
0,5mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

e Marka 1 sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdlowej
nalezy uscisli¢ wymagania).

e Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1
2002 ,,Cement - Czgs¢ 1' Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku” Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
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jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459 Skiad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

- s3 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetlniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow 1 wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty 1 wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz

aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobéw opakowanych powinno

by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny

by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze. w ilosci warstw nie wiekszej niz

10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy

przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé

wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
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Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do nakladania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow
- Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
1w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem,
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
1 nadmiernym zawilgoceniem

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murdw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobiefistwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach,
w szczegolowej specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj W ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda
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5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1.Podloza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

- w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypehiac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem
szarego mydia lub wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchni¢ podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tab. 4 normy PN-70/B-10100

5.4.2.Grubosci tynkow zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykle kategorii 1l i 1l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy

5.4.4. Tynk| zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

54.7.Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne'" Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbioér (migdzyoperacyjny) podlozy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materialdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materialbw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce

materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami

dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdélowej), Oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji techniczne;j

6.2.2.Badania przygotowania podlozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni- poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
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¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocen¢ wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgsci podloza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podloza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitow - poprzez oceng wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podloza - poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 3., a nastgpnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci ich

wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci

jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle"

6.3.3.Wyniki badan materialdbw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci 1 dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkéw zwyklych

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia
robdt tynkowych

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, W temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaty si¢ do polozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-
85IB-04500 Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak ghichego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
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Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jcj uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 gramow przy badaniu po

7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 gramow - po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkoéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad

mlotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie

$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dzialanie mrozu probek stwardniatej

zaprawy

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszacej nie wi: tej niz 5000 mz nalezy wyciaé¢ probki kontrolne o wymiarach

2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostato odstonigte lecz nie naruszone.

Odslonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku

powinien by¢ wykonany przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku

badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos$¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m® nalezy na kazde rozpoczete 1000

m’ wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu 1 innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad

powierzchni otynkowanych (obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca

ogledzin zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie
tynku dfonig.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy.

- powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca 1 natychmiast
przeprowadzi¢ prob¢ odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ci¢gzarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow)

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-101:0

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem

wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6 4.2 5. niniejszej ST

7. WYMAGANIA DOTYCZACF PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robdt tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzng, pozioma.
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Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarow
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dhugos$ci §cian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewne;j
wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym

Z powierzchni tynkOw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okladzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m’. Przy
potracaniu powierzchni otworéow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchni¢ o$ciezy w stanie surowym

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podlozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5 3 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaly
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegdlowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do nakladania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢
odebrane W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci 1 wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
ocen¢ przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa taka forme przewiduje)
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z n niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poroéwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej, robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé
oceny wizualnej

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania
tynkow w stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i1 niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie pracy komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub nic godnosci wykonania tynku zwyklego z zamdéwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcag.
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8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednienie zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie na podstawie umowy miedzy zamawiajagcym a wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

4. PN-B-30020:1999  Wapno.

5. PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria
zgodnosci.

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego uzytku.

9. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

10. PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace  systemoOw

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa 2 dnia 30 sierpnia 2002 r i systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 201, poz. 2087 z p6zn zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U 2018 r. poz. 1202)
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmian Dz. U z 2005 r. Nr 75 poz. 6611)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 1 8, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2015 r. poz.

1422 z pdZzn. zmianami)

10.4. inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonani i i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogoélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonana i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2008 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok

Atlas budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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11. ST-11 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4
TYNKOWANIE
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie
azurowej konstrukcji §cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny
zastepujacej tynki na $cianach 1 sufitach murowanych wykonywanych z materialow
tradycyjnych

- Kabiny WC systemowe z laminowanej ptyty wiérowej gr. okoto 3 cm, odpornej na wilgo¢.

- Stropy podwieszone - obudowy przewoddéw wentylacji mechanicznej oraz stelaze pod umywalki
1 miski klozetowe oraz obudowy piondéw instalacyjnych. Obudowy z ptyt G-K pojedyncze gr.
1,25 cm, wykonane na ruszcie systemowym podwdjnym, szpachlowane i malowane emulsyjnie
w kolorze bialym . Podwieszenia do konstrukcji stropow i $cian.

- Okladziny objete niniejsza ST ksztaltuja forme architektoniczna danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych

- ,,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej pehi role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia Strona ,,lewa" plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zaktadkowe pofaczenia kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto*'? wykonuje
1 kontroluje poszczegodlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okladzin.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN- 72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

2018

wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-

B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKF GKFI
GKB . GKEI
Lp. W ania nioodporn wodo- 1
P ymag Zwykia °g a wodoodporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1 Fowierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzer kartonu, naroZnikow | krawedz
2 Przyczepno&¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposab, aby przy odrywani rekg rwa sig, nie powodujac
odklejania sig od rdzenia
grubosc 9,540,5, 12,5¢0,5; 15+0,5; 21820,5
szerokost 1200 (+0, -5,0)
3. Wymiary | tolerancje [mm)] dhugose [2000+3000] (+0, -6)
prostopadios réznica w diugosc przekatnych <6
&
9;5 £9,5 = =
Masa 1m: plyty o 12,5 <12,5 11,0:13,0 <125 11-13,0
4 grubosci [kg] 150 <150 | 135-160 <15,0 13.5-15,0
=18,0 =180 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnosé [%] <10,0
6. 1 Trwalost stmictqry]pmy opalanu . 220 ) 20
min,
7. MasigkliwosE [%] - - =10 =10
napss na
tylne| nazwa, symbol redzaju piyty; grubosé; PN ... .,
stronie data produke)
piyty
8 Oznakowanie kolor
Kartonu | SZATYJasny | szary lasny | zielony jasny zielony jasny
barwa niebleska czerwona niebieska czenyona
napisu
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Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Obciazenie niszczace Ugiecie
opananose Sy | Odegiose IN] imm]
glpsawe [mm] podpér | [mm]| nrostopadie do | rownolegle do | prostopadie do | réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
witkien kartonu | witkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 10
15,0 600 600 180 0,8 1.0
>18,0 720 500 - - -
2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008.2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu" Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych Do
przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzegdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pierwsza ptyta od dohu spehia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty tasma stalowa
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3 Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m” plyt o grubosci 12,5 mm
lub okoto 2400 m2 o grubos$ci 9,5 mm.
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Roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne”
pkt. 5
5.2 Warunki przystapienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okltadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone 2 gruzu
i odpadow
- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
5.3.1 Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B- 10122 ,Roboty okladzinowe Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2 Przygotowanie podioza.
- poditoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- stare powloki malarskie olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,
- przed przystapieniem do montazu plyt, podloze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze,
szybko odciaga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie
1 odpadanie,
- dla podloza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci
5.4 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie
5.4.1 Okfadziny wykonywane na ruszcie stalowym
Odleglosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzing plyty
> Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm
> Dla ptyt o gr. 12,5 mm -650 mm
Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych
przegrody w przestrzen mig¢dzy latami wktada si¢ welng mineralng W tym przypadku jednak ruszt
musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubos$¢ weiny) . Rozstaw migdzy listwami - 600 m.
Elementami taczacymi listwy ze $ciang s3 strzemiona blaszane typu ES. Tego typu polaczenie
rusztu z podlozem jest pofaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do tlumienia wszelkiego
rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwo$¢ ta moze jeszcze zostaé
podwyzszona przez podlozenie pod strzemiona podkladek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci thumiace
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu
thumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej mi¢dzy wetng mineralng a plyta
gipsowo-kartonowgq.
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Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.
5.5 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukeji rusztu
Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw.
Dolnej stanowigcej bezposrednie podloze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosng"
oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwa glowng". Materiatami konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu
sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy, natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wplywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac
o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny $ciany z oknem

(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdliznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki

o szerokosci zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie

o odleglos$¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,
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- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja
o jeden rozstaw mig¢dzy no$nymi elementami rusztu.
5.5.3 Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza speiaé
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymalosci przy ich obcigzeniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany lacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe ). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$§¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia. muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okladziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12.5 mm .
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej 0 gr. 12,5 lub 15 mm Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementow nosnych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych
rusztu.
A mocowanie podtuzne wzdhiz elementow nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig¢:
- do profili stalowych blachowkretami.
5.5.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé phyty [mm) Kierunek mocowania Dﬁfﬁ:&;;ﬁﬁgﬁﬁ;ﬁﬁ
poprzeczny 420
99 podiuzny 320
12,5 poprzecty >
' podiuny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6 Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6.
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Przedtuzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,
dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdhiznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukeji
stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60)
- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach dlugich i rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropoéw.

W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy pdtkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubost phyty Dopuszczalna odlegios¢ | Dopuszczalna odlegtosé | Dopuszezalna odleglosé
gipsowo-kartonowe] [mm] [miedzy wieszakami [mm]| w warstwie gtowne [mm]| w warstwie nosnej [mm]
9.5 B50 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq piyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-1 ,,Wymagania
ogolne' pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna Z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"
W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rOwnos$¢ powierzchni plyt,

- narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i1 nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt
6.2.2 Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialdbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7

7.2 Jednostka 1 zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej

kondygnacji. Powierzchnie pilastroéw i stupdw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w stanie

surowym.
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Powierzchnie suchych tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i1 innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m’.

7.3 Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko$ci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8
8.2 Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
okladzinowych z plyt gipsowe-kartonowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda
8.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
8 4 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe Suche tynki
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

¢) przygotowanie podloza,

d) prawidlowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni
ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen
zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o
dlugosci ok 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni Pomiar przeswitu pomigdzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cia do 0,5 mm Dopuszczalne
odchylki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
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Odchylenie powierzehni Odchylenia powierzchni | krawedzl od kierunku QOdchylenie
suchego tynku od przecinajacych sig
plaszczyzny | plaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pioncwego paziomego przewidzianego w
Iinii proste dokumentac)

me wieksza niz 2 mm i w| nie wieksze niz 1,5 mm na | nie wigksze niz2 mmna 1| nie wigksze iz 2 mm
liczbie mie wigkszej niz 2| 1 mb i ogdlem nie wigce) | mb | ogdlem nie wigce) niz

na cate) diugosci laty niz 3 mmw 3mmna calej_powlerzchnl
kontrolnej o diugoscr 2 | pomieszczeniach do 3,5 ogramczonegj Sclanami,
mb mm wysokosc oraz nie belkami ip
wigce] iz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokoscl
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci regulowane umowa z Wykonawca robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10 1. Normy
1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki Wymagania i badania przy
odbiorze,
2. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
3. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
4. PN-EN 1008.2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proces6w produkcji betonu

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, §cian dzialowych, okfadzin $ciennych
1 sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.
z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie
IV — Krakow 1996 .
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12. ST-12 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

POKRYWANIE SCIAN

Kod CPV 45430000-0
UKLADANIE PLYTEK NA SCIANACH

Kod CPV 45431000-7
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej 1 budownictwie
przemystowym

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt 0 niewielkim znaczeniu. dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robodt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktore stanowia warstwe¢ ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczna oktadanych elementow

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materialow, wymagan
1 sposobow oceny podlozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych 1 zewnetrznych z ptytek, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlig metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu

1.5. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:
Podloze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty oktadzinowe z plytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajagca 1 uszczelniajace podloze oraz zwigkszajace
przyczepno$¢ powloki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5

1.7. Dokumentacja robot posadzkowych i okladzinowych

Roboty okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-1, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania robo6t oktadzinowych
2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot okladzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Piyty i plytki
Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacej normie:
- PN-EN 14411 2005 - Piytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
1 znakowanie.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to plytek dla ktéorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardos$¢.
2.2.2.Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3.Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji posadzek i okladzin
Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne
2.2.4.Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 10082004 ,,Woda zarobowa do betonu”.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot posadzkowych
i okladzinowych z plytek
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniajg nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetlniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot posadzkowych
i okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5“/C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot okladzinowych
Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
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- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robot
posadzkowych i okladzinowych

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narze¢dzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materialbw i wyrobow workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
1 zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod¢ nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

Transport materialdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt S
5.2. Warunki przystapienia do robot
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plytek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
1izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i1 przebicia naprawione i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
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5.2.2.Przystapienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie okladzin
5.3.1 . Podloza pod okladzing
Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe,
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
- plyty gipsowo kartonowe
Przed przystgpieniem do robdt okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania
podioza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych
i starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow
Polaczenia 1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne.
W przypadku wystapienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka 1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapienne;j
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementdw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie
z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkoéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone latg kontrolng o dlugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci
kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na
podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.3.2. Ukladanie ptytek (okladzin)
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedhug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob ukladania ptytek Polozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz polowa ptlytki.
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Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajagca okreslone w dokumentacji

wzory lub sklada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkos$ci ptytek.

Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowal prosta, gladka tate drewniang lub

aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu

lub drugiego rzgdu plytek.

Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor

kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podioze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢

powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejaca powinna by¢

rozlozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od

wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze

kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5 3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m* lub pozwoli¢

na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,

ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy

zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,.mikroruchami" ustawieniu na

wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci

swiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Plytki o duzych

wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowe;.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos$c¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane

szerokos$ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5 3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usungé

wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak

np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest

klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do

$ciany deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni

krzywych (np. slupoéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu

kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.

Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy

klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym

pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po

powierzchni okladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy
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plytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym
narzgdziem i1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢
okladziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-1, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem okladzin z plytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej
Kazda partia materiatdow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajace zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robdt posadzkowych i okfadzinowych Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystgpowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rowno$ci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg fate,
- sprawdzenie spadkoéw podkladu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy, pomiary
réwnosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1 mm,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w  podkiadzie szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 15.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowo$¢ ich wykonania ma
wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie

165



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci.

- zgodnosci Z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i okladzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin $cian z plytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdhiz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin podlogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm.

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narz¢dziem), charakterystyczny ghluchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru, na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m® nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancja wymiarowe dotyczace okladzin z plytek

6.5.1.Prawidfowo wykonana okladzina powinna spelia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
okfadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehliona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghichego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci
2m.
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- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na diugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1

7.2. Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie okladzin z plytek oblicza sic w m’ na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie shupow, pilastrow, fundamentow i innych elementow wicksze od 0,25 m”.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogé|ne' Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podloza.
Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badaf nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy i okre§lonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialdow nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robodt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢é umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,
- protokoty odbioru podloza,

- protokély odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST porownaé je z wymaganiami
1 wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe 1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
1 pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawc¢ dokument sg kompletne i prawidlowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan.

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci posadzki
lub okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych posadzek lub okladzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek 1 okladzin z plytek
z zamOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcag.
8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugos¢ jest
okreslona w umowie Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Platnos$ci reguluje umowa zawarta z Wykonawca robot

10. DOKUMENTYO DNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 144112005 Piytki 1 plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 tytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru,
4. PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych

5. PN-EN ISO 10545-1221999  Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

6. PN-EN 10111994 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni
wg skali Mohsa.

7. PN-EN 1200422002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

8. PN-EN 12004:2002/A1:2003 Jw.

9 PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego

cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
10 PN-EN 12808-112000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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11 PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
12 PN-EN 197-1:20021A1:2005  jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement- Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

15. PN-EN 131392003/AC:2004  jw.

16. PN-EN 13813.2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania -

Materialy - Wiasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202)

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r Nr 75, poz. 664)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 22003 r.
Nr 120, poz. 1126).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 1l OWEOB Promocja - 2005 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych, czg$¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

- Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.
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13. ST-13 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t malarskich realizowanych wewnatrz 1 na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresj¢ chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i1 antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz — pomieszczen)
1 zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci.
- przygotowanie podloza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wilasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobéw oceny podlozy, wymagan
dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego
1 antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 14., a takze zdefiniowanymi
ponizej.

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka
malarska
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Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pélptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i1 wypekliaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach ZzZywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow
1 obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowe;j
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz
srodko6w pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt 1 5.

1.7. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawierac:

- rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonywania robdt malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r materialtami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz 881
Z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny miec.
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany", albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow stosowac:
Farba emulsyjna o nast¢pujacych lub lepszych parametrach:
kolory biala oraz jasne, cieple uzgodnione z Uzytkownikiem i projektantem na etapie
wykonawstwa,
lepkos$¢ (18-22°C)= 6500-9000 mPas,
wyglad powloki = matowy,
odporno$¢ na szorowanie = Klasa 3.
Farba silikonowa przeznaczona do malowania $cian w szatniach oraz sanitariatach powyzej
poziomu plytek:
kolory biaty i jasno szary wnetrz, uzgodni¢ z Uzytkownikiem i projektantem na etapie
wykonawstwa,
lepkos$¢ (18-22°C) = 6500-9000 mPas,
wyglad powloki = matowy,
odporno$¢ na szorowanie= Klasa 3.

Mozna takze stosowac po uzgodnieniu z inspektorem :
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-8191422002,

- farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-819012002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-8160721998,

- farby na spoiwach’

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilku skladnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-818022002,

- lakiery olejno-zywiczne, halowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-8180011998,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.2. Materiaty do malowania zewn¢trznych powierzchni obiektoéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901.2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
dpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralne-organicznych jedno- lub kilku sktadnikowe do rozcienczania woda, ktéore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-101021991,

- farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadal
wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podioza

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow

malarskich 1 odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz

aprobat technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci ,wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow produkcji

betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do rob6t malarskich

Materialy 1 wyroby do robo6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

176



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 w niniejszej specyfikacji technicznej, sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknie¢¢) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich pelng identyfikacje, speiniaja
wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z

2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdézn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych
(Dz. U. z2009 r Nr 53, poz. 439),

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5'C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze,
w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogé6lne'" Kod CPV

45000000-7, pkt 3 _

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy
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doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow

1 wyrobow. Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac.

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

Transport materialtdbw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
1 §rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-

7, pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych

rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli

materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (bialy
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

- ulozZeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
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- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i1 kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powloki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp Rodzaj farby N?c\:\gfok;;ivv(\,’/!gnﬁgnszsc
1 | Farby dyspresyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
3 | w postaci suchych mieszanek rozciehczalnych wodg lub w postaci 6
cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno organicznych 4
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona
5.3.2. Beton

Nowe podloza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdlowej specyfikacji technicznej dla robot
betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powloka malarska. nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1 Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegodlowej
Specyfikacji Technicznej dla robdt tynkowych, Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyroboéw malarskich.
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3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte
5.3.5. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachloéwka, na ktérag wydano
aprobat¢ techniczng.
5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszczu i
oczyszczone ze starej farby Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.
5.3.7. Podloza z ptyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem
pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.
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5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m>,

- czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnegtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniajag wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych laczen i poprawek,

O bez grudek pigmentow i1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

c¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe przeswity
podioza.

Nie dopuszcza sie¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) luszczenia si¢ powlok,

c¢) odstawania powtok od podtoza.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez prze§witdw, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach.

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien banivy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2

b) chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych

barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtloki z lakierow powinny

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé
w nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania
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Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie ze Szczegbétowa Specyfikacja Techniczng rob6t murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupehien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podlozy betonowych - dokladno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegblowa specyfikacja techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie naprawi
uzupetien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyklych i1 pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos$¢ i1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot tynkowych,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw | uzupehnien, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotno$¢ tynku,

- podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie naprawi
uzupetnien,

- plyt gipsowo-kartonowych 1 widknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegodtowej Specyfikacji
Technicznej dla robot murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Kontrola jako$ci materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic.

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewng¢trzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoérych wida¢

a) w przypadku farb ciektych'’

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,
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- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

- §lady plesni,

- tnivaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,

- zbrylenie.

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb.
Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podlozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podlozy,
- jakos$ci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢: nie wczes$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%
Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje’
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i1 potysku,
- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powloki,
- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.
6.4.2. Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odleglosci okoto 0,5 m,
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b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢¢
prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla, powloke¢ nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka begdzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 1 opisane w dzienniku
budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian 1 sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp Stosunek rzutu powierzchni ozcsl‘zltc)i}[/udo calej powierzchni sciany lub Wspblczynnik
a b C

01 [do 10 % 1,10

02 [do 20 % 1,20

03 [do 40 % 1,40

04 | ponad 40 % 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami
wraz z ¢wier¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykonczonych
otworoéw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspolczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp Nazwa elementu Wspoétczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oscieznicami (fgcznie z éwieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,05 m? 2,30
03 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,10 m? 1,90
04 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,20 m? 1,70
05 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,10 m? 3,20
09 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej do 0,20 m? 2,75
10 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej ponad 0,20 m? 2,30
drzwi z oscieznicami (facznie z ¢wieréwatkami) i skrzydtami
11 | - petnymi lub z jedna szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 | - petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 | - petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | - Szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m? 250
kazdej szyby ’
15 |- sézklo_nyr.ni z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 2.10
m” kazdej szyby
16 | - catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek 1 wylogow os$ciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwini¢ciu Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchni¢
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 1 T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potrdjna powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbioér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy pordwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materialtdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje
techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podtozy,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnac je z
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wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan.

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 55. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaja
trwato$ci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu Z
czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Warunki rozliczenia okre$la umowa z Wykonawca robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Badanie metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity
- Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

0. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10.  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

11.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdZniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02 09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury Z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz U. z 2003 r Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatdéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne", wydanie I'TB — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.
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14. ST-14 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

POKRYWANIE PODLOG
Kod CPV 45430000-0
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewngtrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkowych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie
przemystowym.
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Przedmiot i zakres robodt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza grubosci 4cm, wykonana z zaprawy cementowe] marki 8 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych; masa samopoziomujgca
Posadzki wiasciwe
Posadzki w zaleznosci od pomieszczenia:
- nawierzchnia sportowa,
- gres

1.5. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:
Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane begda roboty posadzkowe
i okladzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajagca i uszczelniajace podloze oraz zwickszajaca
przyczepno$¢ powloki ochronne;.
Faseta -wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja robot posadzkowych i okladzinowych

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz

podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt.

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i1 wykladzinowych powinna zawiera¢ co najmnie;j

nastgpujace informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatdow do wykonywania posadzek ,

- lokalizacji 1 warunkow uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podloza. ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materialow do napraw,

- specyfikacje materialdow do wykonania posadzek i okladzin z powolaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglgdnieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Plyty i ptytki

Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacej normie:

- PN-EN 144112005 - Piytki i plyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
1 znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to plytek dla ktéorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardos$¢,

2.2.2.Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

194



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Grudzien 2018

- srodki do konserwacji posadzek i okladzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 10082004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.2.4.Rodzaje posazdek:

Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych, przedsionkach oraz pomieszczeniach kuchni — PARTER:

plytki terakoty 60x60 na kleju elastycznym ~2cm;
wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatka;
styropian typu podloga gr. 10 cm (A-0,033 W/K*m);
2 * izolacja z folii PE gr. 0,30mm lub papy asfaltowej na lepiku;
podkiad betonowy B-25 gr. 10 cm;
pospotka zwirowa gr. 30 cm zageszczana do 14-0,98;
Plytkl podlogowe 60*60 cm, w kolorach jasnych (kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem
i projektantem na etapie wykonawstwa) o parametrach:
antyposlizgowe R: 10-11;
w klasie Scieralnosci PEI 1V-V,
twardo$¢ 9-10;
odpornos¢ na zaplamienia w klasie przynajmniej 3;
Wykona¢ cokot §cian wys. min. 10 cm z ptytek terakoty.

Posadzka w pomieszczeniach komunikacii, szatni, Swietlicy i stoléwki - PARTER:

homogeniczna wykladzina z PCV na kleju elastycznym gr. ~ 2 mm (klasa uzytkowa 31-34,
$cieralno$¢ typu P, antyposlizgowa RI11, kolory do uzgodnienia z Uzytkownikiem
i projektantem na etapie wykonawstwa);
warstwa wygladzajaca cementowa gr. ~ 5 mm;
wylewka wyro6wnujaca cementowa gr. 5 cm zbrojona siatka;
styropian typu podloga gr. 10 cm (A-0,033 W/K*m);
2 * izolacja z folii PE gr. 0,30mm lub papy asfaltowej na lepiku;
podktad betonowy B-25 gr. 10 cm;
- pospotka zwirowa gr. 30 cm zaggszczana do 14-0,98;
Wykona¢ cokot §cian wys. min. 10 cm z wyktadziny PCV.

Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych — PIETRO I:

plytki terakoty 60x60 na kleju elastycznym ~2cm;
wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatka;
styropian typu podloga gr. 5 cm;
2 * izolacja z folii PE gr. 0,30mm lub papy asfaltowej na lepiku;
stropowe plyty kanatlowe sprezone gr. 26,5 cm;
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sufit podwieszany — ptyty g-k na stalowym ruszcie systemowym gr. ~ 5 cm.
Wykona¢ cokot §cian wys. min. 10 cm z ptytek terakoty.

Posadzka w pomieszczeniach komunikacii, biblioteki oraz oddziatow — PIETRO I:

homogeniczna wykladzina z PCV na kleju elastycznym gr. ~2 mm (klasa uzytkowa 31-34,
$cieralno$¢ typu P, antyposlizgowa RI11, kolory do uzgodnienia z Uzytkownikiem
i projektantem na etapie wykonawstwa);
warstwa wygladzajaca cementowa gr. ~ 5 mm;
wylewka wyro6wnujaca cementowa gr. 5 cm zbrojona siatka;
styropian typu podloga gr. 5 cm;
2 * izolacja z folii PE gr. 0,30mm lub papy asfaltowej na lepiku;
stropowe plyty kanatlowe sprezone gr. 26,5 cm;
sufit podwieszany — ptyty g-k na stalowym ruszcie systemowym gr. ~ 5 cm.
Wykona¢ cokot §cian wys. min. 10 cm z wyktadziny PCV.

Posadzka w pomieszczeniach technicznych — PODDASZE:

wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatka;

styropian parkingowy gr. 10 cm (A-0,035 W/K*m);

2 * izolacja z folii PE gr. 0,30mm lub papy asfaltowej na lepiku;

nadbeton gr. ~ 6 cm;

stropowe plyty kanatlowe sprezone gr. 26,5 cm;

sufit podwieszany — ptyty g-k na stalowym ruszcie systemowym gr. ~ 5 cm.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot posadzkowych.
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetlniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych materialdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogé6lne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych
Do wykonywania robdt posadzkowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napg¢dzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do roboét
posadzkowych

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narze¢dzi
pomocniczych takich jak' chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materialdbw i wyrobow workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
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1 zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod¢ nalezy dowozi¢
w szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt S
5.2. Warunki przystapienia do robot
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek z plytek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
1 izolacji podlog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
5.2.2.Przystapienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +
5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie posadzek z plytek
5.3.1.Podloza
Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady betonowe
powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 1 grubo$ci minimum 50 mm. Podklady z
zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na §ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Minimalne grubo$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,
- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
- podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5
mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdél nie powinna
przekraczaé 10 m’, a maksymalna dhugo$é boku nie wicksza niz 3,5 m.
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Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupoéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek Szczegétowe informacje o ukladzie
warstw podlogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pekni¢¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.
5.3.2.Uktadanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek.

Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wicksza niz polowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie¢ z réznego rodzaju i wielkosci
plytek.

Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢
zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona
rownomiernie i pokrywac¢ calg powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m* lub pozwoli¢
na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju
1 wielkos$ci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikro ruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ..przyssania". Wigksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.
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Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly Szczegdly cokolu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokoldow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnagé w przestrzenie migdzy
plytkami ruchami prostopadlymi i uko$nymi do krawedzi ptytek Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym
narzgdziem i uzyskaé wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu  spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogga by¢ takze plytki.

5.3.3. Wyktladziny dystansowe w rolce i ptytkach

Wszystkie rolki oraz plytki powinny pochodzi¢ Z tej samej serii. Rolki musza by¢ uktadane
w jednym wybranym kierunku. Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwalkowaé¢ wykladzing za
pomocy walka, by uzyska¢ maksymalna przyczepno$¢ do podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
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Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych i okladzinowych Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie roéwnosci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowsg tate,

- sprawdzenie spadkoéw podkiadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
roéwnosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w  podkiadzie szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 15.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowo$¢ ich wykonania ma
wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i1 wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podiog z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdhiz spoin na
catej ich dhugosci (dla spoin podtogowych i1 poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$ciag do 1 mm,

201



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narz¢dziem), charakterystyczny ghichy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin 1 ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru, na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5 2. Niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek

6.5.1.Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wilasciwej
przyczepno$€) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghichego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejace] powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone lata
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wicksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhlugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione calkowicie materiatlem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0go6|ne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z plytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczone] powierzchni odlicza si¢
powierzchnie shupow, pilastrow, fundamentow i innych elementow wicksze od 0,25 m”.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano W ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
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8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu
sa poditoza. Odbidr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2 niniejszego opracowania.
Wyniki badaf nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy i okre§lonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialdow nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,
- protokoéty odbioru podloza,

- protokély odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami
1 wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
1 pomiaréw sg pozytywne i1 dostarczone przez wykonawc¢ dokument sg kompletne i prawidlowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci posadzki
lub okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych posadzek lub okladzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokél powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek 1 okladzin z plytek
z zamOwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach z plytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot na podstawie umowy zawartej z wykonawca

10. DOKUMENTYODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005

2. PN-70IB-10100

3 PN-EN ISO 10545-1:1999
4. PN-EN ISO 10545-211999

5. PN-EN ISO 10545-321999

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

9. PN-EN ISO 10545-7.2000

10 PN-EN ISO 10545-8:1998

11. PN-EN ISO 10545-9.1998

12. PN-EN ISO 10545-10 1999

Piytki 1 plyty ceramiczne - Definicje,

charakterystyki i znakowanie.

klasyfikacja,

Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymagania i badania przy
odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Plytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

Plytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymato$ci na
zginanie i sity tamigce;.

Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.

Plytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowe;j.

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10.1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11.1998

15. PN-EN ISO 10545-12:1999
16. PN-EN ISO 10545-13'1999

Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.
Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-1321999/Ap1.2003 jw.
18. PN-EN ISO 10545-1421999  Ptlytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na plamienie.
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19 PN-EN ISO 10545-15:1999  Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych.
20 PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych rdznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni
wg skali Mohsa.

22. PN-EN 1200422002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 1200412002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego

cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-112000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

27 PN-EN 1015-222000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-412000 Metody badan zapraw do muréow - Okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)
31. PN-EN 1015-1222002 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 12: OkreSlenie

przyczepno$ci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i
do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke 1 do tynkowania.

33 PN-EN1015-19:2000/A1:2005 jw.

34 PN-EN 197-1:2002 Cement- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A122005  jw.

36. PN-EN 197-2.2002 Cement- Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

38. PN-EN 459-2.2003 Wapno budowlane - Czegs¢ 2: Metody badan

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.
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40. PN-EN 1008-122004

41. PN-EN 934-6:2002

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
43. PN-B-30041:1997
44. PN-B-3004221997

45. PN-B-30042:1997/Az1 2006
46. PN-92IB-01302

47. PN-EN 13139:2003

48 PN-EN 1313922003/AC:2004
49. PN-EN 13813:2003

10.2. Ustawy

Grudzien 2018

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Jw.
Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
JwW.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.
Kruszywa do zaprawy.
Jw.
Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonania -

Materiaty - Wiasciwos$ci i wymagania

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U 2018 r. poz. 1202).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi

zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz U 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 1422
z poZn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych, czgs¢ B zeszyt 5 Okladziny
i wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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15. ST-15 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-15

MONTAZ STOLARKI
Kod CPV 45421100-5
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru montazu stolarki w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu stolarki z pcv, aluminium oraz z drewna | obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie 1 izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materialow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
robdt montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczego6lnosci
PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stala czg$¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnosé
i przepuszczalno$¢ swiatta. Okno sklada si¢ z oécieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet
lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Ofcieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydel lub szyby i osadzenia wyrobu na stale
w otworze budowlanym.

Krosno - rama zast¢pujaca oscieznice lub stanowigca jej uzupehienie od strony zewngtrznej.
Grubos¢ elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydlo - ruchoma czg$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.
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Skrzydlo prawe - skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazoéwek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma cze$¢ $ciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca
jednoczes$nie funkcje okna i drzwi.

Naswietle - ruchoma lub stata czg$¢ $ciany, przepuszczajaca $Swiatlo pomigdzy pomieszczeniami
Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
w ktorych zamiast o$cieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet,
w ktorym skrzydlo zewngtrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet,
w ktorym na zewngtrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe poélskrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewngtrznej stronie progu i nadproza sa umocowane krosniaki,
umozliwiajace otwieranie skrzydel zewngtrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) - okno i1 drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydel, w ktorym skrzydla zewnetrzne otwieraja si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne - okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku migdzy
stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne - okno, ktore w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydlo lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) - okno, ktore w widoku miedzy progiem
i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (stale) - okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w os$cieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane stale - okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydia sg otwierane
przez ich obrot wzgledem osi pionowej przechodzace] przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktorym sa skrzydta otwierane przez obrét wzgledem
osi poziomej, przechodzace] przez dolng krawedz skrzydta.
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Okno odchylne - okno, w ktorym skrzydla sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe - okno, w ktorym skrzydfa sa otwierane przez obrdt wzglgdem osi pionowej nie
przechodzace] przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktorym skrzydta sa otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydfa.

Okno przesuwane - ono, w ktorym skrzydla sa otwierane przez przesunigcie w kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie rownoleglej do ptaszczyzny $ciany.

Jednostka ladunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 1 5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U Nr 92 poz. 881
z pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na

terytorium RP, powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany", albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

- Okna: stolarka okienna w konstrukcji PCV z funkcja otwierania i uchylania z poziomu podlogi,
o wspolczynniku przenikania ciepta dla calego okna: U-0,90 W/K*m’. Okna montowane na
poziomie 90, 130, 140 i 225 cm od posadzki oraz w poziomie posadzki. Okna w czg$ci

dobudowanej montowane w licu zewng¢trznym muru. Okna oddzielenia pozarowego w konstrukcji
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aluminiowej w klasie EI60. Wewnetrzne parapety okien z konglomeratu szerokos$ci ~35 cm
w kolorze biatym. Powierzchnia przeszklenia okien min. 80% powierzchni okna. Szczegoty
dotyczace stolarki okiennej — wg projektu wykonawczego.

- Drzwi zewnetrzne: drzwi wejsciowe w konstrukcji aluminiowej, w kolorze szarym, w drzwiach
dwuskrzydlowych - skrzydlo otwierane o szerokosci >90 cm mierzonej w $wietle oscieznicy; drzwi
wejsciowe 1 na drogach ewakuacyjnych wyposazone w samozamykacz i uchwyty antypaniczne.

Wspotezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U < 1,30 W/K*m®. W_trakcie robot

budowlanych dostosowaé szerokosé otwordow drzwiowych do szerokosci drzwi ppoz. oraz drzwi

aluminiowych - w zalezno$ci od dostawcy rézne szerokosci profili o$cieznic. Szczegdly dotyczace

stolarki drzwiowej — wg projektu wykonawczego.
- Drzwi wewnetrzne: typowa stolarka drzwiowa, stalowa lub aluminiowa skrzydta malowane
w kolorze jasny szary, skrzydta montowane na oscieznicach stalowych - regulowanych. Systemowe
$ciany w konstrukcji aluminiowej z drzwiami — szklone od wysokosci 1,0 m. Drzwi oddzielenia
pozarowego w klasie odpornosci ogniowej EI60. Do sanitariatow drzwi jednoskrzydlowe
szerokosci 90 cm w $wietle o$cieznicy, otwierane na zewnatrz, z otworami w dolnej czesci
o powierzchni min. 0,022 m’. Do kabiny ustepowej drzwi szerokosci 80 cm w $wietle ocieznicy,
otwierane na zewnatrz. W sanitariatach $cianki kabin jako systemowe, odporne na wilgo¢.
Szczegoty dotyczace stolarki drzwiowej — wg projektu wykonawczego.
Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosSciowymi, parametry
techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
2.2.1. Obrobki
Parapety zewngtrzne oraz wewngetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty,
z ktorych wyroby sa wykonywane powinny spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.2. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocujace okno/drzwi w o$ciezu.

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- §ruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe,

- listwy maskujace polaczenia okien w zestawy,

- katowniki, ¢wieré¢walki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Stosowane materialty 1 wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
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Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi.

Wyroby 1 materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 niniejszej specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i1 materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) 1 oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich peinag identyfikacje (peina
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw Iub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi , z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach polotwartych Iub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby 1 materialy powinny by¢ przechowywane i1 magazynowane zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami producentow oraz wymaganiami wlasciwych dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne
Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego
podioza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach ulozonych
rownolegle do siebie. Wysoko$¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna V/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogé6lne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i1 drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ materialow i1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi
1 sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialdw i wyrobow.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzgdzia
i sprzet do:
a) sprawdzania wymiardw i plaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace sSrodkow transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi 1 wodnymi,

Wymagania dotyczace srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi
w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostalych wyrobéw 1 materiatdow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rz¢dach tak, aby plaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podhuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi — na stojakach
o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad
powierzchni¢ skrzydtla, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawiaé¢ pionowo w rzgdach tak, aby plaszczyzny skrzydel byty rownolegle do
podiuznej osi wagonu ($rodka pltywajacego), z tym ze:

a) okna - na progach oscieznic,

b) drzwi:

- 0 wysoko$ci o$cieznicy mniejszej od wysokos$ci bocznych §cian wagonu na progu oscieznicy,

- 0 wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydla, nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.
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Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku
nie moze przekroczy¢ wysokos$ci bocznych §cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny
zapewnia¢ stabilno$¢ 1 zwarto$¢ fadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzgdach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rz¢dow za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajacych,

d) Iaczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie
drogowym za pomoca elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokow za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposéb, aby nie
blokowaty drzwi

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, goérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie
jak dolna

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt S
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi
Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.
W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).
Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen.
W $cianach z ociepleniem zewng¢trznym okna i drzwi nalezy wbudowywa¢ przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:
- prawidlowo$¢ wykonania $cian,
- rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
- zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworow umozliwiaja prawidlowe ustawienie
1 podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem
a oscieznica.
5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna i drzwi w os$ciezu

e Okno 1/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,

prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie os$cieznicy lub
powierzchni oscieza.
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Na wewngtrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywacé temperatura wyzsza
o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogodlne zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej - w polowie grubosci $Sciany,

- w $cianie warstwowe] z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewngtrznym - przy zewnetrznej krawedzi §ciany z dosunigciem
do warstwy ocieplenia.

e W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zaslaniat stojaki 1 nadproze oS$cieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa
szerokosci ksztattownika o$cieznicy

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

e Ustawienie okien /drzwi powinno zapewniac
- luz (szczeling) pomigdzy otworem w S$cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany
wymiarow okna / drzwi pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji
budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu os$cieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta
klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie s3 przewidziane
w dokumentacji producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢
odksztalcania si¢ ksztalttownikéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu os$cieznicy
powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

e Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne
odksztalcanie si¢ ksztattownikow okien lub drzwi balkonowych podane sa w tablicy 5 i 6,
zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Czgé¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie
ITB - 2011 rok.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

e Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia
zewngtrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku,
a funkcjonalno$¢ okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu
1 zamykaniu byt plynny

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy

e Do mocowania okien w §cianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,

warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si¢ kolki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie sluza do mocowania okien,
a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi¢dzy oknem a Sciana.
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o Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

e Sruby moga byé stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly pelej, cegty
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé S$ruby
dostosowane do materiatu o$ciezy.

¢ Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.

e W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi w/w
faczniki mocowane sg do komory wewng¢trznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

e Okna wysunigte calkowicie lub czgsciowo przed lico $ciany zewngtrznej mocuje si¢ przy
uzyciu kotew lub katownikéw stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od
strony wewngtrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajacych, dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznos$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sklada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej
1 zewngtrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialdéw paroszczelnych w formie tasm,
folii uszczelniajagcych, kitow trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajacych powietrza
1 pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a S$ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej
w szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury
punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatdéw izolacyjnych (np. wekly), ktore zapewniaja izolacje
termiczng 1 akustyczna potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypeliona warstwa izolacji
termiczne;.
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Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) me moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czysto$ci wypehianej szczeliny Podczas
wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpr¢znych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki
sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem
a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania 1 uszczelnienie okien i1 drzwi balkonowych powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegotow
odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewngtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym
w dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly nastepujace wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawac poza plaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

- mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca polaczenia parapetu z oscieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

- polaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewnia¢
cigglo$¢ uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem
przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB -
2011 r.),

- przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy os$cieznicowej
bez dodatkowego uszczelnienia ta$mami rozpr¢znymi i silikonem nie zapewnia szczelno$ci
potaczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry
w ramiaku progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementdw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utoZzeniem
na styku oS$cieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu
oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 54.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwr6ci¢ uwage na:
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- zmiang¢ ich wymiarow pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone
co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wytlumienie odgloso6w padajacego deszczu (stosowanie taSm wyghuszajacych),

- dostosowanie polaczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji
UWAGA: Przyktady szczegéldow zamocowania 1 uszczelnienia parapetéw zewngtrznych
przedstawione s3 w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B

- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok
oraz w dokumentacjach systemowych (producentdw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem o$cieznicy.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgséci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyklady szczegdéldw zamocowania 1 uszczelnienia parapetow wewngtrznych
przedstawione s3 w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B

- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien 1 drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok
oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna mozna taczy¢ w zestawy.

- poziome,

- pionowe.

Polaczenia okien w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej
1 powietrza oraz wlasciwa wspotprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Polaczenia w zestawy poziome okien drewnianych moga by¢ wykonywane na ,,obce pidro”,
osadzone we wrebach stojakow o$cieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym
i skrecone za pomocg wkretdw o rozstawie nie wickszym niz 80 cm. O$cieznice okien drewnianych
moga by¢ rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub shipka.
Polaczenia w zestawy poziome okien z ksztattownikow aluminiowych badz z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
1 zaleceniami producenta systemu.

Polaczenia takie na ogdét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy
oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy
do robot montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materialtow wykorzystywanych
w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegdlowa specyfikacja techniczng -
rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania 1 stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiaro6w otworéw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigedzy osciezem a o$cieznica.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku
budowy, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materialdow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic.

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna,

- w protokole przyjecia materialdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych
w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobdéw i terminy
przydatnos$ci materialow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidlowos$ci wykonania:

- podparcia progu o$cieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepéw miedzy tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem os$cieznicy,

- uszczelnienia zewngtrznego 1 wewngtrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych 1 przestrzegania zalecen
technologicznych,

- obrobek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewngtrznego 1 wewngetrznego.
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Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowos$ci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedlig pkt. 5.4.
Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych®, wydanie ITB - 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez porOwnanie
wykonanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dhugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dhugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie,

c¢) sprawdzenie roznicy dhugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica dtugosci przekatnych
nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej
2m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywaé si¢ ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydlo nie powinno pod wilasnym
cigzarem samoczynnie zamykac¢ si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidlowosci regulacji
oku¢ - zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do os$cieznicy zapewniajac szczelnosé
miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5.
oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

- w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy
na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewngtrzne) szczeliny
miedzy oknem a os$ciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi
balkonowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
a wyniki tych badan poré6wna¢ Z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej
specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie 1 izolacj¢ okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowsa) i zezwoli¢ na przystapienie
do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy,
montaz listew maskujacych)
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu me powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg forme przewiduje
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

224



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow 1 wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
- protokoly odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej iw pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢
oceny wizualnej
Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji
oku¢), usunaé¢ niezgodno$ci robot montazowych z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi
balkonowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
funkcjonalno$ci i1 trwalosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalenn umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie
1 powtornego zgloszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych
z zamOwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca
8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
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Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidlowosci otwierania 1 zamykania okien 1i/lub drzwi balkonowych,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach 1/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi wg umowy zawartej z wykonawca robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 107.2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).
2. PN-EN 41012001 Szklo w budownictwie — Okreslenie §wietlnych i slonecznych

wlasciwosci oszklenia. PN-EN 41022001/Ap112003
PN-EN 4102001/Ap2.2003

3. PN-ENISO 717-121999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementow  budowlanych -

Izolacyjno$¢ od dzwigkdé6w powietrznych.
PN-EN ISO 717-1219991A12008

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza —
Metoda badania.
5. PN-EN 10272001 Oknai drzwi - Wodoszczelno$¢ — Metoda badania
6. PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2007
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881
z pbzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz U. z 2010 r.
Nr 138, poz 935).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.
U 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.
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16. ST-16 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV 45260000
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

(POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE;
RYNNY | RURY SPUSTOWE)
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami
i rurami spustowymi.

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewngtrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przylaczem cieplnym; 6. likwidacji zewnetrznej
instalacji wody

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie pokry¢é dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45U00000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.i.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg —
rowna warstwa cynku (275 g/m’) oraz pokryta warstwa majaca dzialanie antykorozyjne
1 zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

2.2.3 inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Antracyt.

2.2.4 Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na strome licowej powlokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometrow.

2.2.5Pokrycie dachu: blachodachéwka w kolorze antracyt; rynny d-15 cm, systemowe z blachy
stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu; rury spustowe $rednicy d-12 cm z blachy stalowe;j
powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Odwodnienie powierzchniowo na tereny zielone dziatki. Na
polaci dachu zamontowaé systemowe wywiewki kanalizacji sanitarnej oraz systemowe elementy
wentylacji (wywietrzaki, wyrzutnie itp.) w kolorze jak najbardziej zblizonym do pokrycia dachu.
Wytaz na dach systemowy w kolorze antracyt, z doswietleniem o wymiarach 80x100 cm. Obrobki
przejs¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na szczelne wykonanie przej$¢ przewodow przez blachg. Obrobki blacharskie, w tym réwniez
zewngtrzne podokienniki, z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne'" pkt 3

3 2. Sprze¢t do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne' pkt 4

4 2. Transport materiatlow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
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- ciggnik kotowy z przyczepa

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.

4.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speinia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne dla podkladow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetniaé¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia
deskowania a latg kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia polaci
dachowej),

- rowno$¢ plaszczyzny polaci z lat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z lat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okolo 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny by¢

usztywnione krawedzie zewngtrzne.
5.2 Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyroboéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361 '1999.
5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.2.1.1 Wymagania ogo6le dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

- podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach 5.1, 5 2, 15,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa ¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowe] oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siatki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,
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- wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpilo pgknigcie
blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blachg
5.3 Obrobki blacharskie
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
5.3.3 Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchoOw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji
5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt
o przekroju prostokatnym Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhiz $cian attykowych, §cian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
5.4.4 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach W korytach o przekroju trojkatnym
i trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.4.5 Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo§ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
ponaddachowych.
5.4.6 Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwo$cia zanieczyszczenia li$¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.
5.4.7 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.4.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
6121999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
9470111999 i PN-B-9470221999
5.4.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC'U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607 1999.
5.4.10. Rynny Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢ - RAL 7024.
a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 skladane
w elementy wieloczlonowe,
b) faczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm, zlgcza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych
5.4.11 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny byc¢.
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a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 skladane
w elementy wieloczlonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlagczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm, ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-801B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2 Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm. PN-611B-10245, PN-EN 501 1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502.2002, PN-EN 504 2002, PN-EN 5052002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
122002, PN-EN 508-22002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;j
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét - Krycie dachu blacha i Obrobki blacharskie - m* pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50
m2,

- dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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7.2 Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Odbior podkladu
8.2.1 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych
8.2.2 Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dhlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzana powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku
8.3 Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czg¢éciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2 Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie.
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c¢) dokladnosci wykonania pokrycia,
d) dokfadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu
8 3.5 Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg¢sciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia.
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia
8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty pozytywne
wyniki.

235



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
8.4 Odbior pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, zlacza sa prostopadle do okapu itp.)
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek
8.4.3 Sprawdzenie Iaczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych
8.5 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1 Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wlazow
itp.
8.5.3 Sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw rynien.
8.5.4 Sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
8.6 Zakonczenie odbioru
8.6.1 Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢. protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
- PN-89/B«27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym
podiozu.
- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j
- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka
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wyroboéw z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podlozu
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje Czegs¢ 1: Stal

Wyroby do pokry¢ dachowych Z metalu Charakterystyka
wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢. Czgs¢ 2 Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozj¢ Czg¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggtym podlozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na
cigglym podtozu.

Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okraglych.

Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C' zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .
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17. ST-17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CPV 45260000-7

(IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
| WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH
| PRZYZIEMI BUDYNKOW)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji 1 uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czeéciach podziemnych i przyziemiach
budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnos$nie wlasciwo$ci materiatow
wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji
wtornych np. przepon metoda iniekcji, weciskania blach itp. oraz zabezpieczen
przeciwwilgociowych 1 wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych 1 mokrych
pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych tarasow. Roboty te ujete sa
w odrgbnych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajaca 1 uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powloki ochronnej

Faseta - wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
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Izolacje przeciwwilgociowe czeSci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne cze¢$ci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pktl.5.
1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykaz
1 podstawy prawne sporzadzenia dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1 6.
Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i rozwigzania:
- charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentow,
- dobdér 1 charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych, obrébek, uszczelnien przebic itp.,
- rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz
z przej$ciem pomig¢dzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
- sposoby przygotowania podioza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
- szczegdly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, polaczen izolacji pionowych
i poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogo|ne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach
podziemnych 1 przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w my$l Ustawy
o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz U. Nr 92, poz 881 z po6zniejszymi
zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢
odpowiednie oznakowanie (patrz ,,ST. Wymagania Ogdlne").
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2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Izolacje przeciwwilgociowe:

- lawy i $ciany fundamentowe - systemowe izolacje powlokowe wykonane podwojnie,

- posadzki - izolacja z foli ulozonej podwdjnie,

- pozioma $cian - izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej utozona podwdjnie.
speliajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje si¢:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien

niepodlegajacych korozji biologicznej,

- masy cementowe i polimerowo-cementowe zbrojone wkladka z tkanin lub widkien,

- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkladka z tkanin lub witdkien,
speliajace wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.
2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materialow rolowych
Do wykonywania izolacji czes$ci podziemnych i przyziemi budynkéw shiza nastepujace materiaty
rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje
wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gladkich
i toczonych folii z PVC oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci
techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Odrgbng grupe wyroboéw stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow
hydroizolacyjnych, takie jak

- kleje,

- rozpuszczalniki, §rodki odthuszczajace i zmywajace,

- laczniki mocujace, kotwy, sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozciefczania,
spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca
z innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu"
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 niniejszej specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
w sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizoiacyjne i materialy pomocnicze spetniaja wymagania Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.
22009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zn zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 53, poz. 439),

- spetlniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i1 przyziemi
budynké6w materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilo$ci warstw
nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogé6lne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Przy doborze narzgdzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych. Do wykonywania robo6t hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet
1 narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania

wytrzymalos$ci podioza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

c¢) do nakladania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

) do ukladania materiatdéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materialdéw izolacyjnych
z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie
obok siebie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
1 zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg¢ nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

Transport materialow hydroizolacyjnych i materialow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt S
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5.2. Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowi¢
przyczyn¢ uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow

W przypadku ukladania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowe;,
w trakcie robdt izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm
ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowa).

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje
si¢ na podlozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramiczne] budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub
z bloczkow betonowych,

- z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé
nastgpujace wymagania ogdlne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuklosci, peknie¢ (luzne czeSci nalezy usunaé,
wypukto$ci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i1 zaglebienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm
wypetni¢ zaprawg naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
1 wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podioze powinno by¢: suche (wilgotno$¢ nieprzekraczajaca 5%),

5.3.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych
Podloza betonowe r zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspdlpracy z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:
- C8/10 przy izolacji z materiatdéw bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,
- C16/20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.
Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace podlozy murowanych
Wyroby murowe w podlozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.
Podloze murowane nalezy przygotowac¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nast¢pnie zagruntowanie powierzchni.
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5.4. Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materialdow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej
temperatury powietrza i podioza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C 1 nie
wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre§lonymi przez
producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu
i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura
lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji
tylko na ostonigtej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gigbokos¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadla wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymac przez caty
okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
dociskowa.
5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
czesci podziemnych i przyziemi budynkow
5.5.1. Wymagania ogdlne
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" czes¢ C -
Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgsci
podziemnych budynkéw”, wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci
podziemnych i przyziemi budynkdéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne.
stanowi¢ ciagly i1 szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekdéw, tysin, spgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne), S$cisle przylega¢ do izolowanego podiloza - nie powinny pekaé, a ich
powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglgbien lub wybrzuszen, izolacja pozioma
powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, rodzaje, grubosci i ilosci
zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej (dane te
powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejacych warunkow gruntowo-wodnych
panujagcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia), przy
wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego
wyroby na wcze$niej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podloza, izolacja pionowa
powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje, niedopuszczalne jest taczenie w
obrebie izolacji pionowych 1 poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposéb destrukcyjny,
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miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, slupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,
w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wkiadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci
szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czeéci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢
z nastepujacych wyroboéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot" cz¢s¢ C, zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemne;j
1 przyziemiu budynku sg nast¢pujace:

- izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2,
a taczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osfonowej na
powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilo$ci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podfoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz
poziomg folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji
oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym
zakresie, folie takie mozna traktowac¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czes$ci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastepujacych
wyroboéw hydroizolacyjnych:

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot" cz¢s¢ C, zeszyt 5 wymagania
szczegblowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgéci podziemnej i przyziemiu
budynku sa nastgpujace:

- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatow powinny by¢ wykonywane od strony
parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
moga by¢ wykonywane zar6wno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli
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takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

- $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach §lizgowych z dwoch warstw papy podkladowej,

- wysokos¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowe;j,

- powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest ulozona na powierzchni warstwy potozonej
nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

- w przypadku przejscia shupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztalcen stupa przy
zachowaniu szczelno$ci polaczenia,

- przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé¢ za pomoca urzadzen dlawicowych.

Wymagania szczegdétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Pap asfaltowych

- szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spltywu wody,

- zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakladow warstwy
spodnie] odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od
160°C do 180°C,

- izolacje wodochronne czeséci podziemnych i1 przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w
tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktéorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku
lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore
sa przeznaczone do przyklejania do podloza oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj przez
podgrzewanie spodnie] powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powlokowej - nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewal podloze i wstege
papy od strony przekladki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania
podioza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podioza watkiem, o dlugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

- powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,
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- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z papami
klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowila pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje
mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepla stosowanego do klejenia
warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podloza i taczone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego

Sposéb mocowania 1 faczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz zaleceniami okre$lonymi przez producenta tego materiatu
w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje
sie:

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do ukladania bezposrednio na
izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

- zaklady z folii PVC nalezy laczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu Iub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow 1 dodatkowo wzdhiz krawedzi doszczelniaé tzw.
uptynniong folig; dopuszcza si¢ taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu lacznikdw mocujacych
w spodniej czesci zaktadu, wzdluz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakladu do warstwy spodniej, pomig¢dzy
krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchnie] 1 linig tacznikéw mocujacych; nie nalezy kleic
zakladu nad facznikami mocujacymi,

- poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy faczy¢ na zaktadach
metoda wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego (w SST nalezy poda¢ rodzaj kleju).

C. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podloze nalezy

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdlowe;j
Specyfikacji Technicznej 1 instrukcji (karcie technicznej) producenta ukladanej masy
hydroizolacyjnej (poda¢ zasady nanoszenia kolejnych warstw).
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6. KONTROLA JAKOSC ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czeSci
i przyziemi budynkow
Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg jakosci
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego
podioza.
6.2.1. Kontrola jako$ci materialow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- w protokole przyjecia materialdow na budowe, czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,
- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan 1 ich szczelno$¢) oraz sposodb przechowywania
materialow,
- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podlozy:
- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST,
w tym. wytrzymalo$¢ i1 rownos¢ podkladow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych,
- murow z cegly, kamienia i bloczkow betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi SST, w tym: wytrzymalo$¢, dokladno§¢ wykonania
z uwzglednieniem wymagan SST, wypehienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych,
- gladzi 1 tynkdw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i SST, w tym:
sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ 1 wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien, wilgotno$¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
- styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety 1 sfazowania),
- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta
materiatdow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podloza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca laty o diugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m*
podioza 1 przez pomiar jego odchylenia od taty z dokladnosciag do 1 mm, na zgodnos¢
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuklosci i wglgbienia na powierzchni
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podkitadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej
2 mm powinny by¢ wypetione Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Wilgotno$¢ 1 temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkos$ci promienia zaokraglenia lub wielkos$ci skosow stykow roznych plaszczyzn
podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poroéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej
ST,

- poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich cigglos¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo§ci zuzywanych materialow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych
podanych w punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym' wymagan dotyczacych stosowanych
materiatow, ilo$ci 1 grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zakladow, dokfadnosci sklejenia
poszczeg6lnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic¢ i1 przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji
1 zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sa wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
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Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich calkowitym
wyschnigciu i1 utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciaglosci, miejsc przebi¢ i1 dylatacji oraz

zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podloza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mlotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10-20 m’ powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-B-01814:1992.
Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu
1 niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m® izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co
najmniej 1 pomiar na 25 m* powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robdt hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przejmuje si¢ w $wietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastréw itp. wieksze od
1 m’. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajagcymi zakryciu s3 podloza 1 poszczegblne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbior podlozy musi by¢é dokonany przed rozpoczgciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
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W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5 3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3 niniejszej ST. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza lub poszczegodlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz niniejsza SST 1 zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowe] nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materialow koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podioza lub nieprzyjetej
warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza Szczegdlowa
Specyfikacj¢ Techniczng.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy 1 ksigzki

obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow 1 wyrobow budowlanych,
253



Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 4. niniejszej ST, pordwnac je
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta.
W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci izolacji

z wymaganiami okreslonymi w pkt 5.5 niniejszej ST 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajagcy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja
ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokél powinien zawierac:

- ustalenia podje¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej
1 wodochronnej w czg$ci podziemnej 1 przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdot podano w ST ,,Wymagania
ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych wg umowy zawartej z wykonawca robot .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy
odbiorze
2. PN-B-046152:1990 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.
3. PN-B-240002:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-240022199/Ap1:2001
5. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
6. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az122004
7. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
8. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
0. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajace.
10.  PN'B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
PN-B-24620:1998/A21 12004 na zimno
11.  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na goraco.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr
138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdZniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
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zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r Nr195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422
z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ C - Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i1 wodochronne czg$ci podziemnych
budynkow", wydanie ITB - 2011 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom 1, czgs$¢ 3,
wydanie Arkady - 1990 r.
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18. ST-18 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV 45320000-6

TERMOIZOLACJA
ZE STYROPIANU | WELNY MINERALNEJ
Kod CPV 45321000-3
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu lub dociepleniu z wetny mineralnej/styropianu.
Termoizolacja, ktorej wymagania okreslone sa w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi
réwniez izolacj¢ akustyczna.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej
1 akustycznej z welny mineralnej/styropianu.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnos$nie wlasciwo$ci materiatow
wykorzystywanych do robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania 1 odbioréw izolacji termiczne;.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajace nadmiernemu
odplywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi
ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatow,
zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac
okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000- 7,
pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robot termomodernizacyjnych budynku

Termoizolacj¢ z welny mineralnej/styropianu nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej
wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogoélne: Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materialy stosowane do wykonywania termoizolacji, bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialtami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881
Z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie¢
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany", albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.
2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materialow podstawowych zaliczana jest welna mineralna/styropian speliajagca wymagania
zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
Do materiatdéw pomocniczych zalicza si¢
- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznos$ci wentylacji taczne pole powierzchni
otworéw wentylacyjnych powinno miescié¢ sie w przedziale 500-1500 mm” na 1 mi powierzchni
stropodachu - przy niewystarczajacej istniejacej wentylacji nalezy wykonaé, zgodnie
z dokumentacja projektowa, uzupehiajaca wentylacje np., poprzez zastosowanie dodatkowych
kominkéw wentylacyjnych),
- materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,,korki" betonowe z betonu C12/15 i
klej mrozoodporny do ich wklejenia,
- pap¢ termozgrzewalng do mocowania do podloza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia
fragmentéw pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworow technologicznych,
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- elastyczny uszczelniacz dekarski, gaz propan-butan w butli do mocowania do podioza papy
termozgrzewalne;j.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okre§lone przez
producenta i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm badz aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji z welny mineralnej/styropianu
Materiaty i wyroby do robdt izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 w niniejszej specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow ze styropianu/ wehy
mineralnej skalnej badz szklanej rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy o ile jest prowadzony lub protokolem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow stosowanych do wykonywania robot izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogé6lne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi | sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu lub
stropodachu.

Przy doborze narzedzi i1 sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta welny
mineralnej/styropianu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

Wyroby do robot termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narze¢dzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu badz
stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropéow w poddaszach
nieuzytkowych z welny mineralnej

Prace termoizolacyjne z welny mineralnej powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukga budowlang.
5.4. Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji z welny mineralnej/styropianu
Termoizolacja ze welny mineralnej powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- Grubo$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana (dsg)
okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowe;j
termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm,

- Termoizolacja powinna by¢ ulozona rowna warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,

- Termoizolacja nie moze zatyka¢ otwordw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji

Przed przystapieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejacego
opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Kontrola jako$ci materiatow

Badania materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy o ile
jest prowadzony lub w protokole przyjecia materialbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej,
a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie.

a) grubosci i stanu istniejacej izolacji cieplne;,

b) ukladu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz ukladu $cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujacych gorng ptyte dachu w stropodachu.
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Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z opisem stanu istniejagcego z dokumentacji projektowe;,

a nastgpnie odnotowane w formie protokohi kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest

prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci ich

wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegélowsa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- zgodno$ci oceny stanu istniejacego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

- prawidlowos$ci wykonania termoizolacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robdt termoizolacyjnych z welny mineralnej/styropianu
Termoizolacje okreslonej grubosci oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni,
z doktadnoscia do 0,2 m>. Wymiary powierzchni przyjmuije si¢: z pomiaru w naturze,

w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieizolowane
wigksze od 1 m’.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostgpnych przestrzeni w poddaszach
nieuzytkowych sa robotami zanikajacymi 1 ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi
wigc odbywacé si¢ sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzaé
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze kontrolowany zakres
prac termoizolacyjnych zostal prawidlowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych
nie powinien by¢ odebrany W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ ich ocen¢ i odbior.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4)

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci
1 oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0Odbior ostateczny
(koncowy)".

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcag nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt termoizolacyjnych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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Ceny jednostkowe termoizolacji badz kwoty ryczaltowe obejmujace te roboty termoizolacyjne

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie maszyn

- zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostgpem osob trzecich,

- obstuge sprzetu,

- kontrolg pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp, przygotowania si¢
do pracy,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
robot,

- sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego
w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

- wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych,

- wycigcie otworow techniczno-montazowych,

- zabezpieczenie przed zalaniem czesci otwordw technologiczno-montazowych,

- za$lepienie otworow technologicznych,

- zamontowanie elementoéw wentylacyjnych,

- uzupehienie i1 uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku
- Opor cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepla -
Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane — Wtasciwosci PN-EN
ISO 10456:2009/AC.2010  cieplno-wilgotno$ciowe —
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe 1 procedury
okreslania deklarowanych i obliczeniowych warto$ci

cieplnych.

3 PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane - Wiasciwosci
cieplno-wilgotnosciowe — Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe.

4. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwos$ci uzytkowe budynkow —

Wspotezynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i
wentylacje - Metoda obliczania.

5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku - Temperatura
powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotno$ci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa — Metody obliczania.

6. PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka - Ocena izolacyjno$ci akustycznej w
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budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych -  Izolacyjnos¢ od  dzwickow
uderzeniowych.
PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pozniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202).
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1459 z pdzniejszymi zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422

z pozniejszymi zmianami).
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19. ST-19 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

OGRODZENIE
Kod CPV 45342000-6
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w obiekcie.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robodt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie i montaz ogrodzenia dziatki w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

a) Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej krzesel ogrodzeniowych.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
0g6lne".

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania
og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2 Wykona¢ ogrodzenie terenu placu zabaw oraz urzadzen instalacyjnych — ogrodzenie panelowe
z siatki, w kolorze szarym, wysokosci 1,50 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne", Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do transportu i montazu elementdéw ogrodzenia nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
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- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne", Kod CPV 45000000-7, pkt
5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
ogrodzenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow,
ktoére zapewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano W ST ,,Wymagania ogolne'", Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne", Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

Jednostkami obmiaru s3:

- dlugos¢ ogrodzenia mierzona ww mb,

- powierzchnia ogrodzenia mierzona w m’

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne', Kod CPV 45000000-1,
pkt 8

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne", Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca robot.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 1002512002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawani.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

271






Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

20. ST-20 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYPOSAZENIE
(Kod CPV 45214210-5 ROBOTY BUDOWLANE
W ZAKRESIE SZKOL PODSTAWOWYCH)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: Projekt budowlany: 1. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czg¢sci pomieszczen budynku Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej z/s
w Cielechowiznie; 2. zbiornika podziemnego na gaz ptynny 6,7 m?® i instalacji wewnetrznej gazowej
z przylaczem gazowym; 4. szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?; 5. kolektora
gruntowego pionowego wraz z pompa ciepta i przytaczem cieplnym; 6. likwidacji zewngtrzne;j
instalacji wody

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyposazenia obiektu.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robodt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wyposazenia obiektu kubaturowego.

1.5. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000- 7, pkt. 1.5

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszelkie materialy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Zasadnicze elementy przykladowego wyposazenia stanowia:

PARTER:
HALL 1.08
L.p. Nazwa (sIzl‘?lil((:i) 2?1;(; Kolorystyka NCS Wymiary Opis
Konstrukcja tawki metalowa
malowana w kolorze ciemno
NCS S 0530- 200x50 cm, szarym, lub wykonana z ptyty
1 Lawka 6 G90Y NCS-S wysoko$¢ meblowej od spodu z nasadkami
tapicerowana 0575-G70Y NCS- | siedziska 40 antyposlizgowymi z gumy.
S 1040-B60G cm Siedzisko i oparcie wykonane z
gabki, tapicerowane skorg
ekologiczna, tatwo zmywalne.
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NCS S 0530-
G90Y NCS-S
0575-G70Y NCS-
S 1040-B60G

100x130 cm

Tablica korkowe w ramie ze
sklejki malowane w kolorach
podanych w NCS

Naklejka
Scienna

400x130 cm

Scienna naklejka wzor wybra¢ z
uzytkownikiem

Poidetko z wodg
pitng ze stali
nierdzewne;j

stal nierdzewna

33x33x84 cm

Dystrybutor montanowy z woda
pitna, wyposazony w filtry
oczyszczajace wodg. Dystrybutor
stojacy wykonany ze stali
nierdzewnej

Kosz na $mieci

SZARY

Kosze na $mieci nalezy zamowic
w dwoch zestawach po 3 w
kazdym, kosze przygotowane do
segregacji odpadow: papier,
plastik, odpady komunalne,
kosze wyposazone w pokrywe
uchylna

SZATNIA: POMIESZCZENIA NR 1.11

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§¢
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Fawka

15

RAL 7043

37x200 cm

Lawka szatniowa bez oparcia o
dhugosci 2,0 m. Pod tawka
zamontowana jest potka na buty
oraz dodatkowy profil 30x30
wzmacniajacy konstrukcje.
Stelaz z profilu 30x30x1,5 mm.
Nozki wyposazone w zatyczki
chronigce podtoge przed
zarysowaniem. Siedzisko tawki
wykonane deski sosnowej o
grubosci 20mm i szer.
100mm(wymiar 1

deski). Wymiary tawki to wys.
siedziska 43cm gl. 37cm.

Fawka

RAL 7043

37x100 cm

j. W.

Kosz na $mieci

SZARY

Kosz na $mieci: plastikowy z
pokrywg uchylng, 10 1

Wieszaki
pojedyncze

480

RAL 7016

Kazdy boks szatniowy
wyposazony w 60 wieszakow
pojedynczych mocowanych do
siatki §cian dziatowych

POKOJ DYREKCIJI, SEKRETARIAT - POMIESZCZENIA NR 1.09, NR 1.10

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§¢
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Stot 2

1

JASNE
DREWNO,
BIALY

80x150cm

Stot - blat 80x150cm drewniany,
konstrukcja stotu stalowa
malowana w kolorze biatym

Krzesto biurowe

ODCIENIE
SZAROSCI

siedzisko
40x40cm

Krzesto tapicerowane, biurowe w
odcieniu szaro$ci

Fotel biurowy

ODCIENIE
SZAROSCI

siedzisko
50x50cm

Fotel biurowy w kolorze
czarnym. Fotel o mobilnej
podstawie, na kotkach, obity
ekoskora
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Szafe wykona¢ jako zabudowe z

KOLORYSTYK drzwiami przesuwnymi
4 Szafka | A SZAFEK 342x60x wydzieli¢ cze$¢ na dokument,
" | wielofunkcyjna BIALY, SZARY I 200cm ubrania wierzchnie oraz kacik
DREWNOPODO . :
socjalny. Jeden z paneli
BNY -
wykonac jako lustro.
Szafa wykonana jako zabudowa,
KOLORYSTYK z pétkami na dokumenty '
) zamykana. Szatke wykona¢ po
A SZAFEK : . . o
Szafka na 266x40x uzgodnieniach z uzytkownikiem.
5. dokument 1 BIALY, SZARY I 196 K i wyk !
y DREWNOPODO | 0™ orpus szafki wykonany z ptyty
BNY wiorowej laminowanej, fronty
szafek wykonane z ptyt MDF w
kolorze biatym.
Lada recepcyjna dwu
KOLORYSTYK poziomowa. Elementy boczne
oraz korpus dolny wykonany z
A BIALY, 260x80 ! .y Cam .
6. | Blat recepcyjny 1 SZARY I XOUX piyty wiorowej faminowanej,
196cm oba blaty drewniane dgbowe o
DREWNOPODO ;. .
BNY szerokosci 40 cm kazdy. Pod
niskim blatem dwie szuflady i
szafka
e Kosz na $mieci : plastikowy z
7. | Kosz na smieci 2 SZARY
pokrywa uchylna, 10 1
Stanowisko komputerowe (Ekran
8. | Komputer 2 23 cale, klawiatura, myszka oraz
jednostka )
SANITARIATY- POMIESZCZENIA nr 1,5; 1.6; 1.7; 1.21
Ilos¢ | Ilos¢ . .
L.p. Nazwa i) || (@) Kolorystyka NCS Wymiary Opis
Umywalka Umywalka ceramiczna
1. |wpuszczana w 6 BIALY $rednica 50cm | wpuszczana w blat. Lico blatu na
blat wysokosci 90cm
2. | Bateria stojaca 8 CHROM h-30cm Baterla nadumywalkowa
jednouchwytowa, chromowa
3. Umywalka | BIALY $rednica do | Umywalka ceramiczna wiszaca
wiszaca 50cm mocowana do §ciany
Miska ustepowa Miska wiszaca z de'ska,' + gebeFlt ,
dostosowana dla dzieci montaz
~ wiym I szt ornej krawedzi siedziska ustalic
4. |dla osob 8 BIALY gorne) C1 stedziska ustatic
. z uzytkownikiem na etapie
niepelnosprawn . .
budowy cm, odstajaca od stelazu
ych
50cm
s | pisuar 3 BIALY Dostosowar}y do korzystania
przez dzieci
Lustro klejone do $ciany. Lustra
bezpieczne — powleczone
6. |Lustro 8 85x105 cm | dodatkowo siatka
zabezpieczajaca; sthuczone lustro
peka, ale nie rozpada si¢ na
drobne kawatki.
przestrzen pod blatem zamkna¢
Potka pod wymiary drzwiczkami z ptyty MDF
7. . 2 BIALY . . . . .
umywalki zgodnie z proj. | lakierowanej w kolorze biatym.

Szafka zamykana na klucz.
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Umywalka wiszaca dla os6b

Umywalka dla niepelnosprawnych, ceramiczna
8. | niepetnosprawn 1 BIALY 60x55 PEINOSPrawnychi, ce ¢
ch z baterig montowana na
y umywalce
Uchwyty do umywalki dla os6b
9. EIO;QCZ;HSO 2 BIALY 60x 10cm | niepelnosprawnych biale
yw lakierowane: state 2 szt.
Uchwyty do ustepu dla 0séb
10, Porecze do ) BIALY 50x100cm mepeinosprawnych biate ‘
ustepu lakierowane: uchylne - 1 szt. i
state - 1 szt..
) & 20c Kosz na $mieci z pedatem do
11. | Smietnik 8 BIALY a, otwierania, kosz w kolorze
h- 30cm .
bialym z pokrywa
Dozowniki mocowane do $ciany
12, dozownik na 6 CHROM $r 20cm, na wkrety, Wykonane ze stah
mydto h- 30cm nierdzewnej z zabezpieczeniem
przed kapaniem.
szczotka do :
13. | czyszczenia 8 CZARNY $r 20cm, Szgzotkg d o toalety z
toalet h- 30cm pojemnikiem w kolorze czarnym
14. | suszarka do rak 4 CHROM
Dozownik do papieru
. . toaletowego wykonany ze stali
15. dgzioe\ﬁrlnk 8 CHROM ;i%%ccr:nl’ nierdzewnej matowej. Przednia
bap pokrywa zamykana na klucz.
Zastosowane okienko kontroli.
16. | Blat granitowy 2 SZARY 60x210 cm Blat gr anitowy z wycieciami na
umywalki
Swietlica NR 1.12
Ilos¢ | Ilos¢ . .
L.p. Nazwa i) || (@) Kolorystyka NCS Wymiary Opis
SZARY, Poducha nylonowa 135x170cm o
Poducha ZIELONY, . o .
l. 4 Iy 135x170 cm pojemnosci 4201. Wypelniona
nylonowa ZOLTY canowvmni kulkami
NIEBIESKI styropianowymi kufkami
SZARY,
. ZIELONY, $r-90 cm Worki z ekoskory wypetnione
2. | Ecopuf duzy 4 ZOLTY h=40 cm kulkami styropianowymi
NIEBIESKI
3. | Skakanka 30 dt. 2,9 m Skakanka z drewnianymi
raczkami ze sznurka
, . Hula hop lekkie z tworzywa
4. | Hula hop 30 $r60170 cm sztucznego w réznych kolorach
5. | Zestaw szarf 4 48x5 cm W zestawie 4 szarfy kazda w
innym kolorze
Plastikowe pudta z
6. Poj emn%k na 5 SZARY 31x42.7 em przykrywkaml z d9m1esqu
zabawki polipropylenu w réznych
kolorach
, Pitki do 0 s P1Ht<r1 do sl;alfama 0 dlll(ZGJ g
- | skakania §r 45 cm wytrzymatosci z raczkami do
trzymania si¢
Stolik 6 Stoliki z mozliwoscig regulacji
8. 5 120x180 cm wysokosci. Blaty stolikow w
osobowy

kolorze biatym lub jasno szarym,
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nogi i stelaz stolika metalowy lub
drewniany.

Krzesetka

30

Krzesetka w odcieniu buku lub
kolorowe. Krzesetka w dwoch
wysoko$ciach dostosowane do
dzieci klas 1-4

10.

Stolik
nauczyciela

120x80 cm

Biurko nauczyciela drewniane z
dwoma szufladami i miejscem na
komputer Blat w kolorze jasnego
drewna

11.

Krzesto
nauczyciela

SZARY

siedzisko
40x40 cm

Krzesto biurowe w kolorze
szarym. Lagodnie opadajacy
przéd siedziska i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie,
tapicerowane z obydwu stron.

12.

Komputer

Jedno stanowisko komputerowe
przy biurku nauczyciela (Ekran
23 cale, klawiatura, myszka oraz
jednostka)

13.

Regal na
zabawki

SZARY, BIALY

Regal na zabawki wysokosci 150
o szerokosci okoto 500cm i
glebokosci 50cm

14.

Projektor
multimedialny

15.

Ekran
projekcyjny z
napedem
elektrycznym

180x350 cm

Elektrycznie rozwijany ekran
projekcyjny do zabudowy w
suficie. Aluminiowa,
zaprojektowana z mysla o
tatwym montazu. Szeroko$é¢
powierzchni projekcyjnej: 180 -
350 cm. Formaty obrazu 1:1, 4:3,
16:9 lub 16:10

Podtoze projekcyjne: Matt White
PLUS, ProCine GREY,
BiVision, Matt White Focus
Sterowanie: Przelacznik
nascienny w zestawie, bogata
oferta opcjonalnych systemow
sterowania.

STOLOWKA- POMIESZCZENIE NR 1.13

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§¢
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Stolik 4
osobowy

12

bialy, szary i
odcien drewna
bukowego

120x80 cm

Stot wykonany na stelazu
metalowym rama ksztattownik
20x40, nogi rura fi 30,malowany
proszkowo. Z regulatorami
wysokosci w zakresie 10. Blat
ptyta meblowa w kolorze buku
lub jasno szary i biaty

Krzesta dla
dzieci

48

KOLORYSTYK
A: Bialy, odcien
drewna bukowego

Krzesto kubetek sklejkowy,
stelaz fi 19 mm, grubos¢ sklejki
kubetka 12 mm kolory: buk i
bialy.
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Kosz na $mieci z pedtam do

3. | Smietnik 1 §r 20cm, otwierania, kosz w kolorze
h- 30cm . .
biatym i pokrywa
Pomieszczenie kuchenne
Ilos¢ | Ilos¢ . .
L.p. Nazwa (i) || (@) Kolorystyka NCS Wymiary Opis
Stot ze stali

nierdzewnej z Element wykonany ze stali

1. |otworem na 1 Stal nierdzewna 1200x600 nierdzewnej przeznaczony do
odpadki branzy gastronomiczne;j
przesuwny
Stot ze zlewem
2-komorowym z
Xydh;{zﬁorzlyrrr; Element wykonany ze stali

2. oelexacze 1 Stal nierdzewna 1600x700 | nierdzewnej przeznaczony do
blat zlewowy z ) . .

branzy gastronomiczne;j
podstawg
komora z
prawej strony
Zmywarko
wyparzarka Element wykonany ze stali

3. | gastronomiczna 1 Stal nierdzewna | 530x600 nierdzewnej przeznaczony do
do szkta i branzy gastronomiczne;j
naczyn

Element wykonany ze stali
umywalka do . . .
4. rak 3 biaty nierdzewnej przeznaczony do
2 branzy gastronomicznej
Séalfa towa Element wykonany ze stali

5. pt 16.: otowa ze 1 Stal nierdzewna | 500x800x1800 | nierdzewnej przeznaczony do
stall . branzy gastronomicznej
nierdzewnej
Taboret Element wykonany ze stali

6. | grzewczy 1 Stal nierdzewna | 580x580x720 |nierdzewnej przeznaczony do
gazowy 9 kW, branzy gastronomicznej
Patelnia Element wykonany ze stali

7. |elektryczna 1 Stal nierdzewna 400x650 nierdzewnej przeznaczony do
wielofunkcyjna branzy gastronomiczne;j
Piec . Element wykonany ze stali
konwekcyjno- . . .

8. parowy 1 Stal nierdzewna nierdzewnej przeznaczony do
7xGN1/1 branzy gastronomiczne;j
n]iSarS;Zn - Element wykonany ze stali

9. crazewny 2 Stal nierdzewna | 800x600x850 |nierdzewnej przeznaczony do
I-komorowy branzy gastronomiczne;j
(gt. 30 cm)

Regat Element wykonany ze stali

. 1500x610 . .
10. | magazynowy 4 1 Stal nierdzewna nierdzewnej przeznaczony do

1rs x1800 . . -

potki branzy gastronomicznej

Stot

przyscienny

szafka z Element wykonany ze stali

11. | drzwiami na 1 Stal nierdzewna | 600x1200 nierdzewnej przeznaczony do
zawiasach i branzy gastronomiczne;j
dwiema
potkami

12, Stot nierdzewny | Stal nierdzewna 1200x600 E‘lement W}{konany ze stali
ze zlewem 1- x850 nierdzewnej przeznaczony do
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komorowym branzy gastronomiczne;j
Stot
przyscienny 1000x700 Element wykonany ze stali
13. |szafkaz Stal nierdzewna <850 nierdzewnej przeznaczony do
drzwiami branzy gastronomicznej
suwanymi
Wozek
bemarowy | 1320x690 Element wykonany ze stali
14. | niezalezne Stal nierdzewna nierdzewnej przeznaczony do
sterownie | 3 X x(H)350 branzy gastronomiczne;j
1/1GN | 2,1 kW
Kuchnia . Element wykonany ze stali
gastronomiczna . 900x850 . .
15. Stal nierdzewna nierdzewnej przeznaczony do
gazowa 4- x850 branz . .
. ranzy gastronomicznej
palnikowa
lerzlri?arlfz Element wykonany ze stali
16, | SKIAYMIOW . Stal nierdzewna |3121 nierdzewnej przeznaczony do
pokrywa ze stali branz . .
. . y gastronomicznej
nierdzewnej
Szafa Element wykonany ze stali
17. | chtodnicza 1- Stal nierdzewna | 580 1 nierdzewnej przeznaczony do
drzwiowa branzy gastronomicznej
Element wykonany ze stali
Kosz na . . .
18. . Stal nierdzewna nierdzewnej przeznaczony do
odpadki bran: . .
ranzy gastronomicznej
Regat ze stali . 400x1400 E‘lement W}{konany ze stali
19. | . . Stal nierdzewna nierdzewnej przeznaczony do
nierdzewne;j x1800 brans . .
ranzy gastronomicznej
Regat ze stali . 400x1300 E‘lement W}{konany ze stali
20. | . . Stal nierdzewna nierdzewnej przeznaczony do
nierdzewne;j x1800 brans . .
ranzy gastronomicznej
Omechz na o Element wykonany ze stali
naczynia ze stali . . .
21. | . . Stal nierdzewna nierdzewnej przeznaczony do
nierdzewne;j bran; . .
. ranzy gastronomicznej
przejezdny
Obieraczka do Element wykonany ze stali
22. | warzyw i Stal nierdzewna |41x55x149 nierdzewnej przeznaczony do
ziemniakow branzy gastronomicznej
W sktad stanowiska wchodzg
nastepujace elementy: —
naswietlacz do jaj — pojemnosé
30 szt., PJU1100-040DK —
lodéwka podblatowa, CCPO1-
054DK - stot ze zlewem 1-
Stanowisko do . komorowym, 1200x700x850mm,
23| obrébki jaj Stal nierdzewna | 120x70x114 | 77 1 0p0X-120EK - bateria
zlewozmywakowa, M019030 —
potka $cienna, 1200x300x200
mm , AM612-120AE 1 -
pojemnik na odpadki, poj. S0L,
TU63-040BK
Stolik Element wykonany ze stali
24 | Przel ezdny ze Stal nierdzewna | 600x600 nierdzewnej przeznaczony do

stali
nierdzewnej

branzy gastronomiczne;j

281




Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Grudzien 2018

Pomieszczenie socjalne — nr 1.22

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§é
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Zlew
jednokomorowy

stal nierdzewna

50x50 cm

Element wykonany ze stali
nierdzewnej przeznaczony do
branzy gastronomicznej

Bateria stojaca

chrom h-30cm

Bateria stojaca, jednouchwytowa,
chromowa

Stot

jasne drewno,

biaty

50x70 cm

Stot - blat 50x70 cm drewniany,
konstrukcja stotu stalowa
malowana w kolorze biatym

Krzesto

jasne drewno,

biaty

siedzisko
40x40 cm

Krzesto ze sklejki - kolor biaty
lub drewnopodobny, konstrukcja
metalowa malowana

Szafa na ubrania

100x60
x200cm

jasne drewno,
szary

Szafe wykona¢ jako zabudowe z
drzwiami dwuskrzydtowymi
otwieranymi, wydzieli¢ czes$¢ na
ubrania wierzchnie oraz obuwie.
Jeden z paneli wykona¢ jako
lustro.

Blat z szatkami
kuchennymi

160x60
x85 cm

jasne drewno,
szary

Szafki wykona¢ jako zabudowe -
dwie szafki szer. 80 cm z
drzwiczkami rozwieranymi,
jedna szafka z potkami, druga
szafka pod zlew.

PIETRO |

HALL 2.01

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§é
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Zabudowa - szafa

biblioteczka

NCS-S1500-N;
NCS-S 3000-N;
NCS-S 6000-N

600x60
x240 cm

Zabudowa $cinany w osi
"9" zgodnie z rysunkiem
nr 13. Zabudowa
wykonana z ptyt MDF w
odcieniach szarosci z
trzema tapicerowanymi
wnekami do siedzenia.
Szafa ma stuzy¢ jako
0g6lno dostepna
biblioteka, miejsce stuzace
integracji mlodziezy.

Tablica korkowa

NCS S 0530-G90Y
NCS-S 0575-G70Y
NCS-S 1040-B60G

100x130 cm

Tablica korkowe w ramie
ze sklejki malowane w
kolorach podanych w NCS

Poidetko z woda
pitng ze stali
nierdzewne;j

STAL NIERDZEWNA

33x33
x84 cm

Dystrybutor fontannowy z
woda pitng, wyposazony
w filtry oczyszczajace
wodg. Dystrybutor stojacy
wykonany ze stali
nierdzewne;j

Kosz na $mieci

SZARY

Kosze na §mieci nalezy
zamowi¢ w dwoch
zestawach po 3 w kazdym,
kosze przygotowane do
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segregacji odpadow:
papier, plastik, odpady
komunalne, kosze
wyposazone w pokrywe
uchylng

Szafki szkolne

skrytkowe

14

RAL 7035 - korpus;

fronty: z6tty, bialy i
szary (rzedami)

88,5x49
x180(h) cm

Metalowe szafki szkolne
skrytkowe na podreczniki
dla uczniéw — szatka
metalowa 9-o skrzynkowa
(3 rzgdy szafek w pionie
oraz 3 rzgdy w poziomie)
o zgrzewanej konstrukcji z
blachy stalowej gr. min.
0,6 mm pokrytej farba
proszkowg. Skrytki
zamykane na klucz. Drzwi
z perforacja -
wywietrznikami.

SANITARIATY- POMIESZCZENIA NR 1,5 NR 1.6, NR 1.7 Nr 1.21

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§é
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Umywalka
wpuszczana w blat

BIALY

$rednica
50 cm

Umywalka ceramiczna
wpuszczana w blat. Lico
blatu na wysokoséci 90cm

Bateria stojaca

CHROM

h-30 cm

Bateria naumywalkowa ,
jednouchwytowa,
chromowa

Miska ustgpowa - w
tym 1 szt. dla osoby
niepelnosprawnej

BIALY

Miska wiszaca z deska +
geberit , dostosowana dla
dzieci montaz goérnej
krawedzi siedziska ustali¢
z uzytkownikiem na etapie
budowy cm, odstajaca od
stelazu 50cm

Pisuar

BIALY

Dostosowany do
korzystania przez dzieci

Lustro

85x105 cm

Lustro klejone do $ciany.
Lustra bezpieczne —
powleczone dodatkowo
siatka zabezpieczajaca;
sthuczone lustro peka, ale
nie rozpada si¢ na drobne
kawalki.

Potka pod
umywalki

BIALY

wymiary
zgodnie z

proj.

przestrzen pod blatem
zamkna¢ drzwiczkami z
ptyty MDF lakierowanej w
kolorze bialym. Szatka
zamykana na klucz.

Umywalka dla
niepetlnosprawnych

BIALY

60x55 cm

Umywalka wiszaca dla
0s0b niepetnosprawnych,
ceramiczna z baterig
montowang na umywalce

Porecze do
umywalki

BIALY

60x10 cm

Uchwyty do umywalki dla
0s0b niepetnosprawnych
biate lakierowane: state
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BIALY

50x100 cm

Uchwyty do ustgpu dla
0s0b niepetnosprawnych
biate lakierowane: uchylne
- 1 szt., state - 1 szt.

10.

Smietnik

BIALY

$r 20 cm,
h- 30 cm

Kosz na $mieci z pedatem
do otwierania, kosz w
kolorze bialym i pokrywa

11.

dozownik na mydto

CHROM

$r 20 cm,
h- 30 cm

Dozowniki mocowane do
Sciany na wkrety,
wykonane ze stali
nierdzewnej z
zabezpieczeniem przed
kapaniem.

12.

szczotka do
czyszczenia toalet

CZARNY

$r 20 cm,
h- 30 cm

Szczotka do toalety z
pojemniki w kolorze
czarnym

13.

suszarka do rak

CHROM

14.

dozownik papieru

CHROM

$r 20 cm,
h- 30 cm

Dozownik do papieru
toaletowego wykonany ze
stali nierdzewnej matowe;.
Przednia pokrywa
zamykana na klucz.
Zastosowane okienko
kontroli informuje.

15.

Blat granitowy

2

SZARY

60x210 cm

Blat granitowy gr. 3 cm z
wycigciami na umywalki

SALA LEKCYJNA- POMIESZCZENIE NR 2.10

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§é
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Stolik dla dzieci

17

KONSTRUKCIJA
SZARY, BLATY
SZARY, ZIELONY

50x130 cm

17 stotéw z regulowana
wysokos$cig od 40-59 cm o
wymiarach 50x130cm,
stelaz malowany w
kolorze szarym, blat z
ptyty MDF w jasnym
kolorze drewna. Kolorowe
krzesetka dla dzieci sg
wykonane z naturalnego
drewna bukowego oraz
sklejki malowanej
ekologicznymi farbami
wodnymi.(zielonej 1
szarej)

Stolik nauczyciela

DREWNOPODOBNE,
KOLOR BUK

120x80 cm

Biurko nauczyciela
drewniane z dwoma
szufladami i miejscem na
komputer. Blat w kolorze
jasnego drewna

Krzesto nauczyciela

SZARY

siedzisko
40x40 cm

Krzesto biurowe w kolorze
szarym

Lagodnie opadajacy przod
siedziska i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie,
tapicerowane z obydwu
stron.
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SZARY,

DREWNOPODOBNY

siedzisko na wysokosci
34cm - 17 krzesetek 130
cm- 17 krzesetek.
Wymiary krzesetek
uzgodni¢ z uzytkownikiem
na etapie zamowien.

Szafa pod
zabudowe

SZARY,

BIALY

450x40
wys/210 cm

szafy na materiaty
edukacyjne zamykane na
klucz. Kolorystyka szafy
w odcieniach szarosci i
bieli. Laczny wymiar szaf
to okoto 450cm 1
glebokosci 40cm

Roleta

SZARY

200x200 cm

Rolety $ciagane recznie
materiatowe w kolorze
szarym

Roleta

SZARY

100x200 cm

Rolety $ciagane recznie
materiatowe w kolorze
szarym

Tablica
magnetyczna

180x120 cm

Tablica magnetyczna biata
sucho $cieralna mocowana
do $ciany

Tablica
interaktywna

65'

Tablica interaktywna
wolnostojaca wg - PB
wykonawczy elektryczny

10.

Tablica
interaktywna

65'

Tablica interaktywna
mocowana do §ciany wg -
PB wykonawczy
elektryczny

11.

Komputer

Jedno stanowisko
komputerowe przy biurku
nauczyciela (Ekran 23
cale, klawiatura, myszka
oraz jednostka)

12.

Smietnik

BIALY

$r 20 cm,
h- 30 cm

Kosz na $mieci z pedatem
do otwierania, kosz w
kolorze biatym i pokrywa

13.

Umywalka

2

BIALY

$r 50 cm

Umywalka wiszaca
mocowana do §ciany z
baterig nadumywlkowg

SALA LEKCYJNA- POMIESZCZENIE NR 2.11

L.p.

Nazwa

Ilos¢

(sztuki)

To§¢
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Stolik dla dzieci

15

KONSTRUKCJA
SZARY, BLATY
SZARY, ZOLTY

50x130 cm

15 stotow z regulowana
wysokos$cig od 40-59 cm o
wymiarach 50x130cm,
stelaz malowany w
kolorze szarym, blat z
ptyty MDF w jasnym
kolorze drewna. Kolorowe
krzesetka dal dzieci sg
wykonane z naturalnego
drewna bukowego oraz
sklejki malowanej
ekologicznymi farbami
wodnymi (zolte] i szarej)
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DERWNOPODOBNY,
BUK

120x80 cm

Biurko nauczyciela
drewniane z dwoma
szufladami i miejscem na
komputer. Blat w kolorze
jasnego drewna

Krzesto nauczyciela

SZARY

siedzisko
40x40 cm

Krzesto biurowe w kolorze
szarym. Lagodnie
opadajacy przod siedziska
i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie,
tapicerowane z obydwu
stron.

Krzesta dla dzieci

30

SZARY,
DREWNOPODOBNY

siedzisko na wysokosci 34
cm - 15 krzesetek i 30
cm- 15 krzesetek.
Wymiary krzesetek
uzgodni¢ z uzytkownikiem
na etapie zamowien.

Szafa pod
zabudowe

SZARY, BIALY

650x40
wys/210 cm

szafy na materialy
edukacyjne zamykane na
klucz. Kolorystyka szafy
w odcieniach szarosci i
bieli. Laczny wymiar szaf
to okoto 650 cm i
glebokosci

cm

40

Roleta

SZARY

200x200 cm

Rolety $ciagane recznie
materiatowe w kolorze
szarym

Roleta

SZARY

100x200 cm

Rolety $ciagane recznie
materiatowe w kolorze
szarym

Tablica
magnetyczna

180x120 cm

Tablica magnetyczna biata
sucho $cieralna mocowana
do §ciany

Projektor
multimedialny

Projektor multimedialny
mocowany do sufitu wg -
PB wykonawczy
elektryczny

10.

Ekran projekcyjny

180x180 cm

Ekran projekcyjny,
manualny, 1800 x 1800
mm

11.

Komputer

Jedno stanowisko
komputerowe przy biurku
nauczyciela (Ekran 23
cale, klawiatura, myszka
oraz jednostka)

12.

Smietnik

BIALY

$r 20cm,
h- 30 cm

Kosz na $mieci z pedatem
do otwierania, kosz w
kolorze biatym i pokrywa

13.

Umywalka

1

$r 50 cm

Umywalka wiszaca
mocowana do §ciany z
baterig nadumywlkowg

SALA LEKCYJNA- POMIESZCZENIE NR 2.12

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§¢
(m2)

Kolorystyka NCS
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Stolik dla dzieci

KONSTRUKCIJA
SZARY, BLATY
DREWNOPODOBNE

50x130 cm

4 stoty z regulowana
wysokos$cig od 40-59 cm o
wymiarach 50x130cm,
stelaz malowany w
kolorze szarym, blat z
ptyty MDF jasnym kolorze
drewna.

Stolik dla dzieci

KONSTRUKCIJA
SZARY, BLATY
DREWNOPODOBNE

50x210 cm

4 stoty trzyosobowe 50x
210cm stelaz malowany w
kolorze szarym, blat z
ptyty MDF jasnym kolorze
drewna. Stoty z
gniazdkami elektrycznymi

Stolik
komputerowy

12

KONSTRUKCJA
SZARY, BLATY
DREWNOPODOBNE

50x100 cm

12 stolikow
komputerowych
50x100cm kazde z
gniazdkiem elektrycznym.

Stolik nauczyciela

DERWNOPODOBNY,
BUK

120x80 cm

Biurko nauczyciela
drewniane z dwoma
szufladami i miejscem na
komputer Blat w kolorze
jasnego drewna

Krzesto nauczyciela

SZARY

siedzisko
40x40 cm

Krzesto biurowe w kolorze
szarym

Lagodnie opadajacy przod
siedziska i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie,
tapicerowane z obydwu
stron.

Krzesta dla dzieci

32

SZARY, NIEBIESKI

Kolorowe krzesetka dla
dzieci sag wykonane z
naturalnego drewna
bukowego oraz sklejki
malowanej ekologicznymi
farbami
wodnymi.(niebieskiej i
szarej) siedzisko na
wysokos$ci 32¢m - 16
krzesetek 130 cm- 16
krzeselek. Wymiary
krzeselek uzgodni¢ z
uzytkownikiem na etapie
zamoOwien.

Roleta

SZARY

200x200 cm

Rolety $ciagane rgcznie
materialowe w kolorze
szarym

Roleta

SZARY

100x200 cm

Rolety $ciagane rgcznie
materialowe w kolorze
szarym

Tablica
magnetyczna

180x120 cm

Tablica magnetyczna biata
sucho $cieralna mocowana
do §ciany

10.

Tablica
interaktywna

65'

Tablica interaktywna
mocowana do §ciany wg -
PB wykonawczy
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elektryczny

11.

Komputer

13

Jedno stanowisko
komputerowe przy biurku
nauczyciela (Ekran 23
cale, klawiatura, myszka
oraz jednostka)

12.

Komputer- laptop

20

Laptopy ekran 17cale,
myszka, dane techniczne
wg PB wykonawczy
elektryczny

13.

Smietnik

BIALY

$r 20 cm,
h- 30 cm

Kosz na $mieci z pedatem
do otwierania, kosz w
kolorze bialym i pokrywa

14.

Umywalka

BIALY

$r 50 cm

Umywalka wiszaca
mocowana do $ciany z
baterig naumywlkowsa

SALA LEKCYJNA- POMIESZCZENIE NR 2.13

L.p.

Nazwa

Ios¢
(sztuki)

To§¢
(m2)

Kolorystyka NCS

Wymiary

Opis

Stolik dla dzieci

KONSTRUKCJA
SZARY, BLATY
DREWNOPODOBNE

50x130cm

9 stolow z regulowang
wysoko$cig od 40-59 cm o
wymiarach 50x130cm,
stelaz malowany w
kolorze szarym, blat z
ptyty MDF jasnym kolorze
drewna.

Wyspy
wielofunkcyjne

Fronty szafek
lakierowane w kolorze
bialym z uchwytami ze

stali nierdzewne;j.
Korpusy zabudowy
kolor ciemno szary,
blaty w kolorze betonu.

50x210cm

Dwie wyspy
wielofunkcyjne o
wytmiarach420x120cm.
Wyspy z blatem w kolorze
ciemno szarym z dwoma
kuchenkami
indukcyjnymi. Pod wyspa
zaprojektowano szatki o
glebokosci 40 cm na calg
szeroko$¢ wyspy. Szafki
otwierane na obie strony

Wyspy

Stolik nauczyciela

KONSTRUKCJA
SZARY, BLATY
DREWNOPODOBNE

120x80cm

Biurko nauczyciela
drewniane z dwoma
szufladami i miejscem na
komputer Blat w kolorze
jasnego drewna

Krzesto nauczyciela

SZARY

siedzisko
40x40cm

Krzesto biurowe w kolorze
szarym

Lagodnie opadajacy przod
siedziska i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie,
tapicerowane z obydwu
stron.
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SZARY, ZOLTY

Kolorowe krzesetka dla
dzieci sag wykonane z
naturalnego drewna
bukowego oraz sklejki
malowanej ekologicznymi
farbami wodnymi (zo6ttej 1
szarej) siedzisko na
wysokos$ci 32¢m - 17
krzesetek 130 cm- 17
krzeselek. Wymiary
krzeselek uzgodni¢ z
uzytkownikiem na etapie
zamoOwien.

Roleta

SZARY

200x200 cm

Rolety $ciagane rgcznie
materialowe w kolorze
szarym

Roleta

SZARY

100x200 cm

Rolety $ciagane rgcznie
materialowe w kolorze
szarym

Tablica
magnetyczna

180x120 cm

Tablica magnetyczna biata
sucho$cieralna mocowana
do $ciany

Tablica
interaktywna

65'

Tablica interaktywna
mocowana do §ciany wg -
PB wykonawczy
elektryczny

10.

Komputer

Jedno stanowisko
komputerowe przy biurku
nauczyciela (Ekran 23
cale, klawiatura, myszka
oraz jednostka )

11.

Kuchenka
indukcyjna

60x60 cm

Ptyta indukcyjna
wpuszczana w blat. Plyta z
opcja blokady wiaczenia
kuchenki

12.

Smietnik

BIALY

$r 20cm,
h- 30cm

Kosz na $mieci z pedtam
do otwierania, kosz w
kolorze bialym i pokrywa

13.

Umywalka

BIALY

$r 50cm

Umywalka wiszaca
mocowana do $ciany z
baterig stojaca

14.

Zlew

dwukomorowy

CHROM

83x48x22cm
(dt. x szer. x

wys.)

Zlew dwukomorowy z
baterig stojaca, wykonany
ze stali nierdzewnej

15.

Ociekacz na
naczynia

SZARY

40x49
x29 cm

Suszarka do naczyn,
Ociekacz - stal
chromowana

16.

Piekarnik

60x60
x66 cm

Piekarnik elektryczny
dwustrefowy o pojemnosci
66 litrow z prowadnicami
teleskopowymi,
Czyszczenie piekarnika
parowe, katalityczne.
Piekarnik z termo
obiegiem. Bezpieczenstwo
uzytkowania blokada
przed przypadkowym
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uruchomieniem, blokada
przed zmiang ustawien

Pod $ciang w osi "E”
zaprojektowano ciag
szafek kuchenny gornych i
dolnych z frontami
lakierowanymi w kolorze
bialym. Szafki dolne
glebokosci 60cm gorne
30cm. Szeroko$¢
zabudowy kuchenne;j
430cm. W blacie nad
dolnym pasem szafek
zamontowaé dwa zlewy
dwukomorowe
wpuszczane w blat ze stali
nierdzewne;j z bateria
stojaca oraz piekarnik w
dolnym pasie szafek.
Suszarka na naczynie
stojaca na blacie. W
dolnym pasie szafek
przewidzie¢ dwie szuflady
na sztucce.

Fronty szafek
lakierowane w kolorze
bialym z uchwytami ze
17. Zabudowa 1 stali nierdzewne;. 430x60 cm
kuchenna

Korpusy zabudowy

kolor ciemno szary,
blaty w kolorze betonu.

2.2. Warunki przyjecia elementow i konstrukcji od dostawcy

2.2.1. Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukcji stanowia:

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,

- dokumenty producenta,

- prawidlowe oznaczenia wyrobow,

- wlasciwy stan elementow.

Na podstawie projektu, dokumentoéw producenta i oznaczen sprawdza sig¢, czy dostarczone
elementy odpowiadaja zamoéwieniu.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogé6lne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania i montazu wyposazenia moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0goIne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Iub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

290




Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Grudzien 2018

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt S

Wykonac zgodnie z punktem 2.1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem Materialy dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Jednostka obmiarowa robot jest m2 , szt.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Odbior robot powinien uwzglednia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt .9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenia wg umowy z wykonawca robot
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