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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

A: CZESC OPISOWA.
1.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy: Wéjtem Gminy Minsk Mazowiecki, ul.
Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki a PELDOM Sp. z o. 0., ul. Maratonska 15/3, 05-600
Grojec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity z
9 lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
poznigjszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 1999
nr 43 poz. 430, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi
Zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdznigjszymi zmianami.

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Mifisk
Mazowiecki.

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestydji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego
przy drodze gminnej w miejscowosci Mikandw, Gmina Minsk Mazowiecki”.

3. Zakres opracowania.
Budowa oswietlenia drogowego 0,4 kV w miejscowosci Mikandw:

e Montaz stupdw strunobetonowych wirowanych typu E wysoko$¢ 10,5 m i Zzelbetowych typu ZN -
10 zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
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e Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia oSwietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? o
dtugosci - 231 m,

e Montaz wysiegnikow pojedynczych o dtugosci 1,5 m o kacie nachylenia 5,0 © - 7 szt.

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 36 W - 7 szt.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy oéwietlenia ulicznego (Rys. E1).
4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy stanowigcy zakres wykonania dokumentacji
wskazanej w umowie z Zamawiajgcym.

5. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat minski, gmina Minsk Mazowiecki.

6. Stan istniejqcy.

Omawianym obiektem jest droga w miejscowosci Mikandw. Ze stupowej stacji
transformatorowej z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego napiecia. Droga w
miejscowosci Mikandw, gmina Minsk Mazowiecki jest drogg gminna. Majac na uwadze polepszenie
warunkow bezpieczenstwa drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkancéw celowa jest budowa sieci
elektroenergetycznej oSwietlenia zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Mikandw zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna linia
niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV MIKANOW (5-0155).

7. Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Miejscem przytgczenia zgodnie z warunkami przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S. A.
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki jest projektowany stup typu ,,E” zasilony ze stacji
transformatorowej MIKANOW (5-0155). Ze stupa linii niskiego napiecia wykonac zasilanie
projektowanego oswietlenia drogowego. Granicg wiasnoéci urzadzen sa zaciski na listwie
zaciskowej na wejsciu do zigcza od strony zasilania. Projektuje sie przewdd o przekroju min. 2x25
mm? o tgcznej diugosci 222 m, a z zapasami 231 m. Projektowang linie wykonaé przewodem typu
AsXSn 2x25 mm?, zawieszonych na Zerdziach typu E10,5 i ZN-10. Usytuowanie stupéw pokazano
na rysunku E1.

Nalezy stosowac stupy jakosciowo dobre bez pekniec i ubytkéw betonu ostabiajacego zbrojenie,
a na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupow zastosowaé do
gruntu kat. Sredniej ~ strefa klimatyczna nizinna. Stalowe elementy, nalezy chronié¢ przed korozja
przez pokrycie lakierem asfaltowym. Dla stupdw przelotowych zastosowac¢ ustoje typu UP1.

Do ochrony linii oSwietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie
krancowym zastosowa¢ odgromniki 0,5/10 kA i wykonaé dla nich uziemienie o rezystancji nie
przekraczajacej 10 Q. Proponuje sie zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite
w ziemig i metalicznie ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potgczone poprzez spawanie
(dtugos¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyd
przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling
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bezkwasowg. W instalacji uziemiajace]j zastosowac zaciski probiercze pozwalajace na wykonanie
pomiardw uziemienia.

8. Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanej lokalizacji ustawic stupy strunobetonowe wirowane typu E 10,5 i zelbetowe
typu ZN-10 wraz z wysiegnikiem pojedynczym o diugoéci 1,5 m zgodnie z trasg uzgodniong na
posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego stupa w terenie.

Jako zrodio swiatta nalezy stosowac lampy typu LED o mocy 36 W. Lampy mocowad w
oprawach, ktorych obudowa wykonane jest z odlewu aluminium, klosz ze szkta hartowanego
ptaskiego.

Oprawy instalowac przy pomocy wysiegnikéw jednoramiennych. Dtugos¢ ramienia wysiegnika
1,5 m. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wkiadka bezpiecznikowa typu gG/gL 4A,
umieszczona w bezpiecznikowym ztgczu odwietleniowym. Oprawy nalezy przylaczy¢ do zaciskdw
odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm?2 750 V.

9. Wysiegniki.

ZastosowaC wysiegniki zgodnie z zatgczonym rysunkiem E2 - schemat oSwietlenie. Nalezy
zastosowac wysiegniki pojedyncze o dtugosci ramion 1,5 m.

10. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z nowo
zainstalowanego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru
bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy. Szafka pomiarowa SON na stupie linii niskiego napiecia
zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Mikanéw. Skrzynke sterowania o$wietlenia ulicznego
nalezy wyposazyC w aparature zgodnie z schematem jednokreskowym wykorzystujac osprzet
renomowanych firm. Wartosci zabezpieczet nadmiarowo-pradowych nalezy zastosowaé zgodnie
ze schematem. Moc przytgczeniowa 1 kW, zabezpieczenie gtowne — 6 A.

11. Oprawy oSwietleniowe.
Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 36 W o nastepujacych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

o stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
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e szczelno$¢ komory optycznej — IP66
o szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
» wyglad, styl i wielkoS¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o ukfad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy w godzinach
pracy ustalonych z Zamawiajgcym

e ochrona przed przepieciami — 10kV

o klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédla Swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 7600Im

o zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

¢ uktad optyczny ograniczajacy emisje $wiatta za oprawe

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrddtowe pliki obliczeniowe

e réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.

12. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

W sieci niskiego napigcia stosuje sie¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone
podstawowg) oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowg). Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, przewoddw (stosowa¢ 750 V) oraz ostony i obudowy
czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Uktad sieci niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C.
Zgodnie ze stanem istniejgcym dodatkowa ochrona od porazen (ochrona przy uszkodzeniu)
realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacje przeciwporazeniowa dla
projektowanego oswietlenia poprzez zastosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci nalezy
wykonac zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napieciu znamionowym ponizej 1 kV w
normie PN-IEC-60364 oraz poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw takich jak:

- przewdd YDY 2x2,5 mm? montowany w gietkiej réze izolacyjnej w przestrzeni wysiegnika i
elementu mocujacego oprawe,

- oprawa oéwietleniowa w II klasie ochronnoédi,

- izolacyjne ztacza bezpiecznikowe, dla potaczenia przewoddw zasilajgcych oprawe
o$wietleniowg — II klasa ochronnosci.
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Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-C oraz poprzez zastosowanie elementdw sieci wykonanych w II klasie
ochronnosci — przewody, oprawy.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawnos¢ nastaw zabezpieczer nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowaé
srodki przewidziane przez w/w przepisy.

13. Uwagi koricowe.

Catosc robot wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajgce
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystangji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyt i rezystancji izolagji. Wyniki pomiardw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowac. Jezeli uzgodnienia
obwarowane sg warunkiem wcze$niejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie terenu
(np. pas drogowy, pobocze drogi, chodnik, pas zieleni) nalezy zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie
wiasciciela lub odpowiadajgcego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowa¢ sie
do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych wiascicieli lub zarzadcdw
nieruchomosci.
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II. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 36 W

Liczba opraw o$wietleniowych projektowanych na obwodzie:
Tlos¢ opraw — 7 szt.

Moc faczna projektowanych opraw:

P=367 =252 W = 0,252 kW

Moc zapotrzebowana P

P.= 3024 W

Dla zasilania projektowanego oswietlenia przewidziano moc przytaczeniowa zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjne;j.

Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2.

I,=—'» _=153A
Upgecose

1>1,6eln=160153A=245A

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON.
Zabezpieczeniem gtownym jest wyltacznik nadmiarowo-pradowy umieszczony w przedziale
pomiarowym ztgcza o wartosci 6 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego o$wietlenia dobrano oprawe o mocy
36 W.
Prad obcigzenia:

Py
Ig=
Unypecose
gdzie:
Pu— moc umowna
Unr — napiecie znamionowe
Is — prad obcigzenia obwodu
I - P
b= Uy =cosq

L ¢ _=0,18A

T 230.0,86

In=0,29A
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 4 A.
Projektuje sig obwod oswietleniowy sktadajacy sie facznie z 7 opraw odwietleniowych.

3.Dobdr projektowanego kabla na dtugotrwatq obcigzalnosé prqdowaq.

Zasilanie opraw oswietleniowych w miejscowosci Mikandw.
Obliczenie pradu obcigzenia dla obwodu jednofazowego:
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T 5 P
B Unf o Ungecosg

gdzie:
P _ 252
Up ecosg 230+0,86

Iobl = = 1,27 A

Oprawy o$wietleniowe zasilone beda kablem typu AsXSn 2x25 mm? o obcigzalnoéci diugotrwatej
wynoszgcej Iaa = 112 A.

Iaa — dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu odczytana z katalogu producenta, w [A]

Ida > Tonl

112 1,27

Warunek zostat spetniony — przekroj kabla AsXSn 2x25 mm? zostat dobrany prawidtowo.

4. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw nalezy prowadzi¢ obliczenia metodg momentdw:

- dla obwoddw jednofazowych
20100 )
Uy, = TS o TPixL

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

Obwad 1

- © ©| ~'G
EB|9 o Ei E§'E"§ 28| vm
p| B | & |F2|5% 5 855 384858 B8
Plo | F 32|28 85 |=8E|sQ =8| &%
NE 2T g® CEl &8 SNl ©<

o s 8 5| =2
i L1 |AsXSn| 25 8 54 378 1,00 | 378,00 | 0,014
Z. L2 |AsXSn| 25 42 54 324 1,00 | 324,00 | 0,065
3 L3 [AsXSn| 25 20 54 270 1,00 | 270,00 | 0,026
4. L4 |AsXSn| 25 43 54 216 1,00 | 216,00 | 0,044
5. L5 |AsXSn| 25 50 54 162 1,00 | 162,00 | 0,038
6. L6 |AsXSn| 25 32 54 108 1,00 | 108,00 | 0,016
2 L7 |AsXSn| 25 27 54 54 1,00 | 54,00 | 0,007
222 | sumaryczny spadek napiecia w [%] | 0,21

Spadek napiecia sie w projektowanej linii nie powinien przekracza¢ wartosci 2 %.
Warunek zostat spetniony.
0,21 % < 2%

5. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia zostaty wykonane na koncu projektowanej linii oéwietlenia.

Wymagania dotyczgce samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zseo Iz < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q2]

I. — wartosC pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen
nadmiarowo pradowych o pradzie znamionowym 6 [A] odczytano wartos¢ I, = 40 A powodujaca
odfaczenia zasilania w czasie nie przekraczajgcym 5 s
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Uo — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]
Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=1,25e 7
Z;=.RZ + X2
Ri=Ro e |

- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu AsXSn 2x25 mm?
RL = 0,2424 [Q/km] XL = 0,0181 [Q/km] | = 0,222 km

- rezystandja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0532 [Q], Xr = 0,1142 [Q]

- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu Al 4x50 mm?
RL = 0,4165 [Q], XL = 0,2534 [Q] | = 0,483 km

Impedancja petli zwarcia

Z;= JRZ + X% =1,268 Q2

Zs =125 27, =1,25¢1,268=1,585Q

Zse Ia < Ug

Dila zabezpieczenia 6 Al = 40 A

Zse I; = 1,585 e 60=95,1V

95,1V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji s3 pozytywne wyniki pomiardw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowe;j.
6. Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych.

Obliczenia stupdw.

Obliczenia wykonano w oparciu o wzory zamieszczone w katalogu: ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
25-120 mm? na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi — ENSTO”. Wartosci sit pochodzacych od
przewodow gotych okreslono na podstawie katalogu: ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. Lnn — II Tom 2 Uktad przewoddw

ptaski.”

Przy doborze stupa przelotowego ze wzgledow wytrzymatosciowych, nalezy uwzglednié obcigzenie
pochodzace od przewoddw linii nN, przytgczy oraz oprawy oswietlenia drogowego.

Dobdr stupa przelotowego P-10/ZN:

Nacigg podstawowy przewodow: Np = 263 dalN
Obcigzenie przewoddw wiatrem: P = 39 daN
Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 46 daN

Pu :Pp + Po +Pr
Pudfpu
P, =39 + 46 = 85 daN
Py = 180
180 = 85

Whiosek: Wytrzymatos¢ statyczna stupdw jest wystarczajaca.
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Dobdr stupa K-E10,5/4,3:

Nacigg podstawowy przewodow: Ny = 263 dalV
Obcigzenie przewoddw wiatrem: Py = 40 dalN
Obcigzenie wiatrem stupa : Ps = 47 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 27 dalN

Py =J/(Np)2 + (Pp + Ps + Po)? = 287 daN
Pud2 Pu
430 > 287

Dobrano zerdz strunobetonowa wirowang typu E10,5/4,3 ktdrego Pus = 430 daN.

Whiosek: Wytrzymatos¢ statyczna stupdw jest wystarczajgca.
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III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii napowietrznej nn o$wietlenia drogowego
1 |Zerdz strunobetonowa wirowana E 10,5/4,3 Szt. 4
2 |Zerdz zelbetowa ZN-10 Szt. 3
3 |Przewod AsXSn 2x25mm? m 231
4 |Ogranicznik przepiec 0,5/10 Szt. 3
5 |Ptyta ustojowa U-85 Szt.
6 |Belka ustojowa B-60 Szt, 9
13 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 35
14 |Oprawa o$wietleniowa typu LED Szt. 7
15 |Oprawa bezpiecznikowa - bezpiecznikowe ztacze oswietlenia Szt. 7
16 |[Bezpiecznik gG/gL 4 A Szt. 7
17 |Wysiegnik rurowy do lamp oswietlenia dt=1,5 m. Szt. 7
18 |Ztacze pomiarowe Szt. 1
19 [Tasma COT 36 wg potrzeb
20 |Klamerka COT 37 wg potrzeb
21 |Uchwyt do wysiegnika na stup ZN Szt. 3
22 |Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany Szt. 4
23 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 wg potrzeb
24 |Uziom pionowy wg potrzeb
25 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatow sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzyC materiatow dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania
parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Plan budowy o$wietlenia drogowego.

Rysunek E2 - Schemat zasilania o$wietlenia drogowego.

Rysunek E3 - Orientacja

Rysunek E4 - Profil poprzeczny przejicia projektowanej linii nad droga.
Rysunek E5 - Profil poprzeczny przejScia projektowanej linii nad droga.
Rysunek E6 - Profil poprzeczny przejscia projektowane;j linii nad droga.

Rysunek E7- Profil skrzyzowania linii nN z projektowana linia.
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