BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC I1I

Wyniki obliczen w programie Dialux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 36 W w programie Dialux.
Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwiazan
projektowych. Wtasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

- DIALux

Mikanow, gm. Minsk Mazowiecki

Profil ulicy

Ulica 1/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasdéw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Hl _ [ [ <%
0.00 42.00m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa): 4366 Im

Strumien swietiny (Lampy): 5303 im

Moc opraw: 3BO0W

Rozmieszczenie: jednostronnie u géry

Qdstep slupa: 42.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.000m

Wysokosé punktu $wietinego:  8.065m

Nawis (2): -0.215m

Nachyienie wysiegnika (3): 50°

Dlugost wysiegnika (4): 1.500 m
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Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowej

przy 70°: 557 cd/kim

przy 80°: 157 ed/kim

przy 90°: 2.36 cd/kim

W kazdym Kerunku tworzacym podany kat z doing lini3 pionows przy
zZainstaiowanym | gotowym do u2ytku oSwieben,

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°,
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.



BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Mikanow, gm. Minsk Mazowiecki - D IA L ux

Ulica 1/ Wyniki szczegoélowe

450m
¥ ®
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Q.00 42.00m
Wepdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 42.000 m, Szerokodé: 4.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
PrzynaleZzne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
Ly, [edfmd] uo ul T1[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.60 0.64 060 12 0.75
Wartosci zadane wedlug klasy: z0.50 20.35 2040 £15 20.50
Spelnione/nie spelnione: e < < e " 8
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Ulica 1/ 3D Rendering
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Mikanow, gm. Minsk Mazowiecki - D IA L ux

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ zolinie (E)
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Q.00 42.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 3 Punkty

E (] Epin 14 Ernax (%] B /B, e
7.38 263 14 0.357 0.193
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