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1. Zatozenia
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zadania jest projekt montazu 2 sztuk napedéw do bram wjazdowych oraz
ich zasilania.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- rozbudowa tablicy TE,
- wykonanie przytacza kablowego do napgdéw bram,
- montaz nap¢déw elektrycznych,
- ochrong przeciwporazeniowa,
- instalacj¢ przeciwprzepigciowa,

1.2 Warunki ogolne

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektryczne;j
opisanej w niniejszej dokumentacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wilasny koszt .

3. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora,

4. Rysunki i1 czes¢ opisowa s3 elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty
tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

6. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyc
rowniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,
- Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Projekt architektoniczno - budowlany;

Strona 3



PB ogrodzenia terenu boiska oraz montazu pitko chwytow i bramek przy szkole podstawowej w Stojadtach

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Katalogi i dane techniczne urzadzen i systemow;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego w budynkach,

- Obowiazujace przepisy i przywotane normy.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje. (Wprow.: HD 60364-1:2008
[IDT]). Zastepuje: PN-IEC 60364-1:2000.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. (Wprow.: HD
60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]).

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czegs¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne. (Wprow.: HD 60364-5-
51: 2009 [IDT])). Zastgpuje: PN-HD 60364-5-51:2009 (oryg.).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czeg$¢ 5-52: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-
52:2011 [IDT]). Zastgpuje PN-HD 603-5-52:2002.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — CzegS$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych (oryg.). Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [IDT]. Zastepuje: PN-HD 308 S2:2002.

PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
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2. Opis Techniczny
2.1 Stan Istniejacy

Przedmiotowa dziatka jest zagospodarowana i czeSciowo ogrodzona. Na terenie dziatki
znajduje si¢ budynek szkoty, boisko, ciagi piesze i pieszo jezdne, parkingi oraz urzadzona zielen —
wg odrebnego opracowania. Teren dziatki ptaski. Dostep do przedmiotowej dzialki poprzez
istniejacy zjazd z ulicy.

2.2 Zasilenie

Projektowane napedy do bram zostang zasilone w ramach istniejgcej mocy przylaczeniowej
wedlug zawartej umowy na dostawe energii elektryczne;j.

2.2.1 Ukladanie kabla

Kable niskiego napiecia nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125 w rowie o gitebokosci 0,8 m na 10 cm warstwie piasku rzecznego i przykrywac
rowniez 10 cm warstwg piasku 1 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Po wstepnym
zageszczeniu przykry¢ folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia
o grubosci minimum 0,5mm 1 szerokosci, co najmniej 0,2m. Calos¢ zasypa¢ ziemig rodzima
do poziomu gruntu i zagescic.

Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utlozonymi kablami powinien by¢ wprowadzany
do wykopu warstwami o grubosci ok.0,3m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zaggszczana
za pomocg wibratora mechanicznego. Przed zageszczaniem zaleca si¢ nawilzy¢, co najmnie;j
pierwszg liczac od dna, warstwg wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewajac
cala powierzchni¢ tej warstwy woda. Wprowadzanie do wykopu, co najmniej pierwszej
warstwy gruntu nalezy wykonywa¢ mozliwie niezwlocznie, w tym samym dniu roboczym, w
ktérym zakonczono uktadanie kabli. Kabel w wykopie uktada¢ linig falista dla uzyskania 1-
3% zapasu dlugosci. W miejscach wprowadzenia kabla do zlacz i stacji transformatorowe;j
zostawi¢ odpowiednie zapasy kabla (1,5-2m).

Wprowadzenie kabli z ziemi do budynku uszczelni¢ gazo i wodoszczelnie z
wykorzystaniem wkladéw uszczelniajacych systemowych.

Przy ukfadaniu kabli stosowa¢ si¢ do wymagan dotyczacych minimalnych promieni
tuku zaloméw okreslonych w danych technicznych kabli.

Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢ wizualnie, czy
wnetrze przepustu jest drozne, gladkie 1 nie zawiera zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem nalezy ten grunt usungc.

Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby
ostona lub powtoka kabla nie ocierata si¢ o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggal gruntu do
wnetrza przepustu.

2.2.2 Ostony rurowe

Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z instalacjami podziemnymi, takimi jak
wodociag, kanalizacja, kanalizacja telefoniczna, czy inny kabel energetyczny, na kablu nalezy
stosowacé przepusty z rury ochronnej typu DVK o $rednicach okre§lonych na rys. nr 1.
Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do 90 stopni. Przy uktadaniu
rur w gruncie nalezy stosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

o grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm, a w gruntach skalistych
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powinna wynosi¢ 15cm;

« odlegtos¢ miedzy boczng czescig ostony rurowej, a Sciang wykopu powinna wynosic¢
co najmniej 10cm;

« grubos¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm;

o odlegtos¢ miedzy goérng czesScig ostony rurowej, a powierzchnig gruntu powinna
wynosi¢, co najmniej S0cm, a w przypadku oston uktadanych pod droga co najmnie;j
100cm.

Minimalna dtugos¢ rur ostonowych w miejscach krzyzowania si¢ kabli z urzadzeniami
podziemnymi jest rowna dtugosci (szerokosci) wykopu plus po 0,5m stabilnego oparcia rury
po obu stronach wykopu.

Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dlugosci
ok.10cm zabezpieczone przed zamulaniem poprzez uszczelnienie materialami odpornymi na
dziatanie wilgoci oraz nieoddziatywajacymi szkodliwie na uszczelniane elementy. Materiat
uszczelniajacy powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych
kabla jego ostona lub powloka nie ocierala o krawedz rury. Jako materialy do uszczelnien
zaleca si¢ stosowac:

« masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego do uszczelniania wzdluznych
krawedzi rur dzielonych;

o tasme¢ samospajalng o szerokosci minimum 38mm do uszczelniania poprzecznych
krawedzi rur dzielonych;

« pianke poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci do uszczelniania kabli w otworach
rur;

o rury i taSmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i
polaczen rur.

2.2.3 Oznaczenie kabla i trasy kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, tj. przy skrzyzowaniu, wejsciach do ztacz i oston otaczajacych, itp. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmnie;j:

« numer ewidencyjny linii;
« typ kabla;

« znak uzytkownika kabla;
« rok utozenia kabla.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci
oznaczona siatka folig lub folig perforowang o trwatym kolorze.

Krawedzie folii lub siatki oznaczeniowej powinny wystawac¢, co najmniej SOmm poza
zewngetrzng krawedz utozonych kabli.

2.3 Uktad zasilania

Zasilanie nalezy zapewni¢ poprzez podiaczenie linii do wolnego pola w istniejacej
rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w budynku
szkoty, a w przypadku braku wolnego pola nalezy rozbudowac¢ rozdzielnice. Nastgpnie nalezy
linie zasilajace przeprowadzi¢ wewnatrz budynku po trasie zlokalizowanej ponad istniejagcym
sufitem podwieszonym, w korytkach i po suficie, do miejsca wyprowadzenia instalacji z
budynku. Dalej lini¢ zasilajaca nalezy wprowadzi¢ do istniejacej, oraz projektowane]
kanalizacji kablowej, a nastepnie doprowadzi¢ do zasilanych urzadzen
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24 Naped bramy wjazdowej przesuwnej

Do napedu bramy przewiduje si¢ automatyke bramowa dostosowang parametrami do
konstrukcji bram. Automatyka powinna by¢ wyposazona w silniki 24VDC z mozliwoscig
podiaczenia zasilania awaryjnego. W komplecie z napgdami dostarczy¢ fotokomorki
zabezpieczajace, sterowanie radiowe z pilotéw oraz listwy zgbate.

2.5 Naped bram wjazdowych skrzydtowych

Do napedu bram przewiduje si¢ automatyke bramowa dostosowang parametrami do
konstrukcji bram. Automatyka powinna by¢ wyposazona w silniki 24VDC z mozliwos$cia
podiagczenia zasilania awaryjnego. Centrala napedu powinna zapewnia¢ tatwe i1 szybkie
programowanie dzigki przyjaznemu dla uzytkownika wyswietlaczowi wielofunkcyjnemu. W
komplecie z napgdami dostarczy¢ fotokomorki zabezpieczajace, sterowanie radiowe z
pilotow.

2.6 Szczegotowe zestawienie elementow
Zestaw automatyki do bramy przesuwnej BXV 400 [waga bramy max 400 kG]

Sitownik z centralg sterujgcg, fotokomorka, radioodbiornik, pilot

Karta umozliwiajaca dzialanie przy zaniku zasilania 1 fadowanie akumulatoréw
Bateria zasilania awaryjnego

Lampa ostrzegawcza

Wspornik mocujacy do lampy

Listwa z¢bata nylonowa z rdzeniem stalowym

Proxima 15557 Sterownik otwierany syreng SOS_PIN 1

NonAwDhD=

Naped bramy dwuskrzydtowe;j

1. Zestaw automatyki do bramy dwuskrzydiowej [skrzydlo max 2.5 m] Dwa
sitowniki [24VDC], centrala sterujgca fotokomérka, radioodbiornik, pilot

Karta umozliwiajaca dzialanie przy zaniku zasilania 1 fadowanie akumulatoréw
Bateria zasilania awaryjnego

Obudowa do montazu akumulatoréw zasilania awaryjnego wentylacja ,

Lampa ostrzegawcza 1

Wspornik mocujacy do lampy

Antena 433.92 Mhz 1

Sterownik otwierany syreng SOS_PIN 1

PN WDD

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowang instalacje nalezy wykona¢ w systemie ochronnym TN-S. Przewody PE
przytaczy¢ do szyny PE rozdzielni gtéwnej oraz do dostepnych czgsci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz do szyny PE w tablicy TE. Zgodnie z normg PN-90/E-05023,
przewdd PE powinien by¢ oznaczony barwa zielono-z6tta, a przewdd N jasnoniebieska. Do
przewodu ochronnego PE 13czy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych. Potaczenie
wyréwnawcze wykona¢ tasmag metalowg FeZn30x4 taczac wszystkie metalowe rurociagi
wchodzace do budynku z szyna PE rozdzielni giéwnej i jej obudowe. Ochrona dodatkowa
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przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie Samoczynnego
wylaczenia zasilania z zastosowanie wytacznikéw réznicowo-pradowych.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-C nalezy:
- wszystkie czgsci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne uziemic
- przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi

Samoczynne wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji
odpowiedni prad réznicowy powstaty w przypadku pojawienia si¢ napigcia na czesci
przewodzacej dostepnej urzadzenia chronionego.

2.8 Proby i pomiary instalacji elektrycznej

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:

*  cigglosci przewodé6w ochronnych;

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania, przy czym wszystkie tgczniki nalezy zataczy¢, odbiorniki
natomiast odlagczy¢ (wykrecone zrodla Swiatta, wyjete wtyczki odbiornikéw
przenosnych, odpiete przewody odbiornikéw statych),

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia
zasilania. W uktadzie sieci TN-S skuteczno$¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzic¢
przeprowadzajgc:pomiar impedancji petli  zwarciowej lub pomiar rezystancji
przewodoéw ochronnych,pomiar rezystancji uziomu,sprawdzenie charakterystyk
urzadzenia ochronnego,préby urzadzen réznicowopragdowych;

*  sprawdzenia biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej;dziatania;

*  spadku napigcia orazrownomiernosci obcigzenia faz;

2.9 Uwagi dotyczace catosci instalaciji

* Catos¢ rob6t wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i1 przywotanymi
normami, w szczegélnosci normg PN-76/E-05125, norma N SEP-E-004, normami PN-
IEC 60364 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z
dnia 21.04.2006.

* Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub S$wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

*  Wszystkie urzadzenia 1 materiaty przyjete w projekcie sa przyktadowe i stuza wytacznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materialéw zostanie dokonany w
trakcie realizacji robét sposrod wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

*  Oprzewodowanie instalacji wykonano dla wurzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia moga byC zastgpione urzadzeniami innych
producentéw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajacych §wiadectwa homologacyjne dopuszczajace
do ich stosowania na terenie Polski.

*  Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
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innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

* Rysunki i czg$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi
sie. Wszystkie zagadnienia ujete w cz¢sci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

* Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
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3. Informacja BIOZ

BUDOWY OGRODZENIA TERENU BOISKA ORAZ MONTAZU
PILKOCHWYTOW | BRAMEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
STOJADLACH, NA DZItKACH O NUMERACH EW. 597/3, 598/3, 599/3,
600/3, 601/3, 602/1, 603/5, OBREB STOJADtA, GM. MINSK

MAZOWIECKI,

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 597/3, 598/3, 599/3, 600/3, 601/3, 602/1, 603/5; obreb
ewid. Stojadta, jednostka ewid. gm. Minsk Mazowiecki,
Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
Branza: elektryczna
Kategoria obiektu: VI
Autor T tl.” 'zawod'owy Nr uprawnien Podpis
Imie i nazwisko
MAZ/0104/PWBE/19
upr. w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant branza mgr inz. instalacji i urzadzers
elektryczna: Marcin Piotr Barczak elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania
bez ograniczen
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1. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu ,,Budowy
ogrodzenia terenu boiska oraz montazu pitkochwytéow i bramek przy szkole
podstawowej w Stojadlach, na dzialkach o numerach ew. 597/3, 598/3, 599/3, 600/3,
601/3, 602/1, 603/5, obreb Stojadla, gm. Minsk Mazowiecki” w zakresie branzy
elektrycznej, opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr120, poz. 1126) oraz
projektu wykonawczego dla tej inwestycji.

1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- rozbudowa tablicy TE,
- wykonanie przytacza kablowego do napgdéw bram,
- montaz napgdéw elektrycznych,
- ochrong przeciwporazeniowa,
- instalacj¢ przeciwprzepigciowa,

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie planowanej inwestycji

W sasiedztwie budowanego budynku znajdujg si¢ czynne urzadzenia zwigzane z
uzbrojeniem terenu, ogrodzenia oraz drogi publiczne.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie s
czynne urzadzenia zwigzane z uzbrojeniem terenu, ogrodzenia oraz nie wytgczone z ruchu
drogi publiczne.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg nastepujace zagrozenia:

* zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu,

» zagrozenie upadkiem z wysokos$ci podczas prac montazowych,

* oderwanie si¢ czeSci ruchomych maszyn i narzedzi,

* przewrocenie si¢ drabin,

* skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.,

* upadek 0s6b z wysokosci (z drabiny).

Lista zalecen:

* dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach 1 stanie
zdrowia,

* kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,

* nadzér nad robotami,
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* prawidtowe posadowienie, oraz zamocowanie materiatow i narzedzi,

* przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP,

* stosowanie przegréd i oston zabezpieczajacych,

* stosowanie wymaganych srodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania
ochronnego,

* stosowanie wtasciwych i sprawnych narzedzi.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robét
udziela instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany przed rozpoczeciem
poszczegdlnych etapéw realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

* przedstawienie zakresu robot,

* harmonogram robét z uwzglednieniem planowanych wylgczen napigcia,

» zasady bezpiecznego wykonywania robét objetych niniejszym projektem,

* czynnos$ci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

» zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku

przy pracy,
* zasady pracy na wysokosci.

1.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

* prace przy uzyciu sprzgtow muszg by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnej
0stroznosci,

* materialy 1 sprzet niezbedny do wykonywania robot musi sktadowany badz
umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu,

* wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczng
i sztukg budowlang.

1.7. Podsumowanie: prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, sztukg
budowlang oraz obowiazujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

* Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
pézniejszymi zmianami),

* Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z
pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych do robé6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore
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powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z
1996r.),

* Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzagdzen przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.).

Opracowat
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4. Oswiadczenie projektanta

Siedlce, 4 wrzesnia 2020 .

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pdzn. zm.) oswiadczam, iz projekt budowlany ,BUDOWY OGRODZENIA TERENU BOISKA ORAZ
MONTAZU PItKOCHWYTOW | BRAMEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOJADtACH, NA DZItKACH O
NUMERACH EW. 597/3, 598/3, 599/3, 600/3, 601/3, 602/1, 603/5, OBREB STOJADtA, GM. MINSK
MAZOWIECKI”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Strona 14



PB ogrodzenia terenu boiska oraz montazu pitko chwytdéw i bramek przy szkole podstawowej w Stojadtach

5. Uprawnienia projektanta

+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
51 Z B A
4" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/226/19/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5, ust. 2,3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Piotr Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Marcinowi Piotrowi Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:
L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okreggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa
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6. Zaswiadczenie Izby Inzynierow Projektanta

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

\Z4

\7/4

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BYB-2J1-AVZ *

Pan MARCIN PIOTR BARCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0478/19

adres zamieszkania ul. CEGLANA 85, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowr Zne pod 6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Potpie jeat

il
]
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7. Spis rysunkow

1. SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE
2. PLAN SYTUACYINY - TRASA KABLA ZASILAJACEGO BRAMY
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