PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
CZESC III
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Montaz 2 stupéw strunobetonowych wirowanych typu E10,5.

e Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm? o
dtugosci 90 m.

e Montaz oprawy oswietleniowej LED na nowych stupach.

2. Stan istniejgcy.

W obrebie miejscowosci Huta Miriska zlokalizowana jest elektroenergetyczna linia napowietrzna
niskiego napigcia, stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV Huta Minska 1 [5-0154]. Ze stacji
transformatorowej [5-0154] Huta Minska 1 z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg cbwody linii
niskiego napiecia. Teren w zakresie objetym projektem nie jest odwietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkow bezpieczefstwa drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkaricéw celowa jest
budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrznego. Miejscem przylaczenia zgodnie z
warunkami przytgczenia nr 20-G4/WP/04211 z dnia 08.07.2020 r. wydanym przez PGE Dystrybucja S.
A., Rejon Energetyczny Minisk Mazowiecki jest istniejaca sie¢ nn zasilona ze stacji transformatorowej
Huta Minska 1.

3. Zakres projektowanych prac.

W rejonie planowanej inwestycji poszczegdine czesci zagospodarowania:

e Stup strunobetonowy wirowany typu E10,5/6 - 1 szt
e Stup strunobetonowy wirowany typu E10,5/4,3 - 1 szt
e Oprawa oswietleniowa typu LED - 3szt.

e Sie¢ napowietrzna 0,4 kV oswietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? o dugoéci I= 90 m, trasa
88 m.

o Wysiegnik jednoramienny o dtugosci 1,5 m - 3 szt

e Szafa oswietlenia drogowego - 1 kpl.

4. Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego.

Projektuje si¢ jeden stup strunobetonowy wirowany typu E10,5/6, jeden stup strunobetonowy
wirowany typu E10,5/4,3 oraz przewdd o przekroju min. 2x25 mm2 o facznej dtugosci 90 m.

Usytuowanie stupéw pokazano na rysunku: BE.02. Nalezy stosowaé stupy jakosciowo dobre bez
pekniec i ubytkéw betonu ostabiajacego zbrojenie, a na koniec zakopany w ziemi zabezpieczyé
lakierem asfaltowym. Ustoje do stupdw zastosowa¢ zgodnie z PN-91/B-03020 do gruntu kat. $redniej
- strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia stupéw z zerdziami typu E przewidziano fundamenty
plytowe typu UP1+UP2 wykonane w oparciu o plyty ustojowe typu U-85. Stupy nalezy posadowi¢ w
otworach wierconych ® 0,80. Do ochrony linii oswietleniowej przed skutkami wytadowanh
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atmosferycznych, na stupie krafcowym zastosowac¢ odgromniki 0,5/10 kA i wykonac . dla, nich
uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 10 Q. Proponuje sie zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o
dtugosci min. 8 m. wbite w ziemie i metalicznie ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potaczone
poprzez spawanie (dtugos¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szerokos¢ ptaskownika). Miejsce taczen
zabezpieczyC przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej —
wazeling bezkwasowa. W instalacji uziemiajacej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na
wykonanie pomiaréw uziemienia.

5. Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanej lokalizacji ustawi¢ jeden stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/6 oraz jeden
stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/4,3 zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie. Wysiegniki nalezy
montowac przy pomocy obejmy do stupa typu E oraz do bocznej éciany stupa typu ZN. Wysiegniki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowg antykorozyjng i dwukrotne
malowanie farbg nawierzchniowg olejng lub cynkowanie. Oprawy instalowaé przy pomocy
wysiegnikéw jednoramiennych. Diugo$¢ ramienia wysiegnika 1,5 m. Do przewodu PEN nalezy
przytaczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm2. Oprawy nalezy przytaczy¢ do zaciskéw
odgateznych przewodem o izolagji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm?2 750 V. Oprawy w II klasie
ochronnoéci, do podiaczenia opraw nalezy zastosowaé skrzynki dla sieci izolowanych typu SV z
wktadkami 4A/gG. Jako zrddto $wiatta nalezy stosowac lampy typu LED o mocy 51,5 W minimalny
strumien $wietiny panelu LED 7700 Im.

6. Oprawy oswietleniowe.,
Do o$wietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 51,5 W o nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

o Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powioka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

o Materiat klosza: Plaskie hartowane szkio

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne; IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67, Szczelnoé¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

» Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

» Oprawa moZe by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium

» Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposcbu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

¢ Uchwyt montaZzowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium
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e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy ordz malowany
proszkowo na ten sam kolor

 Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

» Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwéch niezaleznych
zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed
upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

¢ Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 51,5W

e Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz

» Ukiad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy w
godzinach pracy ustalonych z Zamawiajacym

» Oprawa posiada modut przylaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnoéci przeciwporazeniowe;j.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnoci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w
sposob beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika
o prawidtowym dziataniu urzadzenia

e Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gdrnej pokrywie, gniazdo
niskonapigciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

 rodzaj zrédfa Swiatta — LED, minimalny strumien $wietlny panelu LED — 7700 Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

e Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczeri lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j

e Oprawa wyposazona W system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

» Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz Sredniej mocy

e Temperatura barwowa Zrédet $wiatta: 4000K

» Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumier oprawy jest
suma strumieni poszczegdinych soczewek

e Oprawy musza spetnia wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdéw lampowych”

¢ Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

» Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
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Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje
zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.
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7. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie TN-C.
Zabezpieczenia w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu 4A/gG. Polaczenie wewnatrz stupdw
zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm2, Ochrona przed dotykiem posérednim realizowana
bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie j.w. oraz poprzez zastosowanie
elementdw sieci wykonanych w II klasie ochronnoéci izolacji - przewody, oprawy. Dobrane
przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odlgczenie urzadzen w czasie nie diuzszym niz 5 s.
W ramach realizacji inwestycji projektuje si¢ wykonanie uziomu dla uziemienia ogranicznikéw przepie¢
przy proj. stupie. Jako ochrone od fal przepieciowych stosuje sie oswietleniowej ograniczniki przepieé
typu GX0-0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepiec projektuje sie na przewodzie o$wietleniowym. Po
wykonaniu instalacji sprawdzié przy pomocy pomiaréw skutecznoé¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg naleZy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowa¢ $rodki
przewidziane przez w/w przepisy.

8. Uwagi koricowe.

Catosc robot wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczerstwa. Przed oddaniem przytagcza do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci 2yt i
rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonaé zgodnie
z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normag SEP N SEP-E-003: minimalna odlegtos¢
pionowa przewoddw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym zwisie
normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegto$¢ pionowa przewoddw petnoizolowanych do
1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym powinna wynosi¢é 6 m.
Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robét
nalezy zapewniC obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupdw oraz
inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po
wylaczeniu  napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowaé podziaty
o$wietlenia drogowego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z
modernizacja o$wietlenia drogowego koordynowaé z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE
Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposéb nie powodujacy
zaktécen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o
odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum
Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne, drogowe wykona¢ recznie pod nadzorem
MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy
telekomunikacyjnej. Pod istniejacy linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewoddéw
istniejgcymi kablami energetycznymi prace prowadzié recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
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