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Mirisk Mazowiecki, 15 pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany:

~Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w
miejscowosci Barczaca ul. Sosnowa, Gmina Mifisk Mazowiecki”- branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami w dniu
ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupeinym (jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 ., ze zmianami). Ponadto, oswiadczam, Ze dokumentagja jest
wiasnoscig zamawiajgcego i moze nig dysponowac¢ stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu
przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego realizacji inwestycji, jej
promocji oraz pozyskiwania srodkéw finansowych na jej realizacie.

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i numer Podpis
uprawnien budowlanych
projektant branzy mgr inz. Andrzej do projektowania bez ograniczen 1
elektroenergetycznej | Sucharzewski W specjalnosci instalacyjno- s
inzynieryjnej w zakresie sieci e \J \_N
elektrycznych ' 1 L
upr. proj. nr GP-II1-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01
|
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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23 kV oéwietlenia
w miejscowosci Barczgca ul. Sosnowa, Gmina Mifsk Mazowiecki”.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e Montaz stupow strunobetonowych wirowanych oraz zelbetonowych zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.
¢ Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia oéwietlenia typu AsXSn 2x25 mm? =563 m.
¢ Montaz zlgcza sterowania oswietleniem SOK.
¢ Montaz opraw o$wietleniowych typu LED - 12 szt.
e Montaz wysiegnikdw jednoramiennych 1,0 m - 12 szt.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowiacy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w umowie
Z Zamawiajacym.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastgpujacych jednostek administracji terenowej: powiat Minski, gmina Mifisk Mazowiecki.

5. Stan istniejgcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Barczaca ul. Sosnowa. Miejscem
przytaczenia jest projektowane ztacze pomiarowe zasilane ze stacji transformatorowej Barczaca 1 (05-
0621).

Istniejaca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ wodociagowa oraz sie¢ energetyczna.
Teren ujety w opracowaniu nie jest oswietlony.

6. SieC elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego.

Miejscem przylgczenia zgodnie z warunkami przylaczenia nr 21-G4/WP/02333 z dnia 25.03.2021 r.
wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Mirsk Mazowiecki jest istniejgca sie¢ nN-
0,4 kV. Projektuje sig przytacze przewodowe nn typu AsXSn 2x25mm2 oraz ztacze dwulicznikowe ZK-
P2 wyposazone w bezpiecznikowe listwowe. Granica wiasnoéci urzadzeri sg zaciski na listwie
zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Projektuje sie
przewod o przekroju min. 2x25 mm? o tgcznej diugosci 563 m, trasa 541 m. Projektowang sie¢
wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm?, zawieszonych na Zerdziach typu E10,5 i ZN-10.
Usytuowanie stupdw pokazano na rysunku E2. Nalezy stosowaé stupy jakosciowo dobre bez pekniec i
ubytkéw betonu osfabiajagcego zbrojenie, a na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem
asfaltowym. Ustoje do stupdw zastosowac zgodnie z PN-91/B-03020 do gruntu kat. $redniej — strefa
klimatyczna nizinna. Do posadowienia stupdw z zerdziami typu E przewidziano fundamenty ptytowe
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typu UP1+UP2 wykonane w oparciu o plyty ustojowe typu U-85. Stupy nalezy posadowi¢ w otworach
wierconych ® 0,80. Do ochrony linii oswietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na
stupie krafcowym zastosowa¢ odgromniki 0,5/10 kA i wykonaé dla nich uziemienie o rezystancji nie
przekraczajgcej 10 Q. Proponuje sie zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o diugosci min. 8m. wbite w
ziemig i metalicznie ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potaczone poprzez spawanie (dtugosé
spawu nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$c ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyé przed korozja
poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling bezkwasowa. W
instalacji uziemiajgcej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie pomiaréw uziemienia.

7. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z nowego
bezposredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik 1-fazowy energii elektrycznej do pomiaru
energii czynnej i biernej. Ztacze kablowo-pomiarowe nN typu dwulicznikowe ZK-P2 wyposazone w
bezpiecznikowe listwowe, zasilanie ze stagji transformatorowej 15/0,4 kV Barczaca 1 (05-0621). Moc
przytaczeniowa 2 kW, warto$¢ zabezpieczenia gtéwnego o wartosci pradu znamionowego 10 A, w
obudowie przystosowanej do oplombowania. Rodzaj zabezpieczenia wytacznik nadmiarowo-pradowy.
Wymagania stawiane szafom o$wietleniowym:

1) rozdzielnie oswietleniowe i drzwiczki stupowe winny byé oznakowane znakiem energetycznym
ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowigzujacg norma);

2) szafa dwuczeéciowa z wydzielong i osobno zamykang czescig PGE dla przylaczenia zasilania i
zamontowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej oraz czeécig uzytkownika;

3) stopien ochrony minimum IP 54;

4) w czgsci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w roztgcznik umozliwiajacy uzyskanie widocznej
przerwy w obwodzie zasilania;

5) zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadéw sterowania, pomiaru energii;

6) miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oswietlenia w szafie oraz oznakowanie i
ponumerowanie obwoddw kabli (zgodnie ze schematem w projekcie);

7) szafa owietleniowa winna by¢ dostosowana dla minimum 4 obwoddéw rezerwowych.

8. Stup oswietlenia drogowego.

W projektowane;j lokalizacji ustawi¢ stupy strunobetonowe wirowane typu E 10,5 i zelbetowe typu
ZN-10 wraz z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 1,0 m zgodnie z trasa uzgodniong na posiedzeniu
narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego stupa w terenie.

Na sieci wysiggniki montowa¢ przy pomocy obejmy do bocznej $cianki stupa typu ZN oraz przy
pomocy obejmy do bocznej scianki stupa typu E na wysokosci ok. 9 m nad przewodami linii. Wysiegniki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farba podkiadowa antykorozyjng i dwukrotne
malowanie farbg nawierzchniowg olejng lub cynkowanie. Oprawy instalowaé przy pomocy
wysiegnikéw jednoramiennych. Diugo$¢ ramienia wysiegnika 1,0 m. Do przewodu PEN nalezy
przytaczyC metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm?2. Oprawy nalezy przytaczyé do zaciskdw
odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm?2 750 V. Oprawy w II klasie
ochronnoéci, do podtaczenia opraw nalezy zastosowaé skrzynki dla sieci izolowanych typu SV z
wktadkami gG 4A. Jako zrdio Swiatta nalezy stosowac lampy typu LED o mocy 28,8 W, minimalny
strumien $wietiny panelu LED 4500 Im.
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9. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 28,8 W o nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badar pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwoch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 28,8W

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz

Oprawa posiada modut przylaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci przeciwporazeniowej.
Urzgdzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALL. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w
sposéb beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika
o prawidtowym dziataniu urzadzenia

Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gdmej pokrywie, gniazdo
niskonapigciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie
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Bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth 4.1. Mozliwoéd zdainego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametrow zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu
do oprawy

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny panelu LED — 4500Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznoéci wykonywania potaczeri lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej mocy
Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg speiniaC wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdéw lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okredlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgii i jej powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnoéci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietiny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostgpnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej iflub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacii
producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informagji takich jak:

parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien éwietiny, optyka;
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= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania;
= mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
* instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej;
» listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

£ B

3a401 £ o 20001 wor

Im
CO-C202 == Ched3 - CIar02

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrédtowe pliki obliczeniowe.

11. Uwagi koricowe.

Catosc rob6t wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczefistwa. Przed oddaniem przylacza do uzytkowania nalezy wykonaé¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciagtoéci zyt i
rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonaé zgodnie
z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003: minimalna odlegtosé
pionowa przewodow petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwickszym zwisie
normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegto$¢ pionowa przewoddw petnoizolowanych do
1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym powinna wynosi¢ 6 m.
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Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robot
nalezy zapewniC obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz
inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po
wylgczeniu  napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowa podziaty
odwietlenia drogowego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi podziatami sieci nN. Prace Zwigzane z
modernizacjq oswietlenia drogowego koordynowaé z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE
Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposéb nie powodujacy
zakt6cer w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o
odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum
Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne, drogowe wykona¢ recznie pod nadzorem
MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy
telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewoddw
istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzic recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

12. Kategoria geotechniczna.

Opinia geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Budowa sieci elektroenergetycznej
napowietrznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci Barczaca ul. Sosnowa, Gmina Mifisk
Mazowiecki” zostata okreslona na podstawie opinii projektanta geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz. U. z
27 kwietnia 2012r, poz. 463, napowietrzna linia niskiego napigcia 0,4kV - obiekt liniowy, konstrukcje
wsporcze: stupy z Zerdzi zelbetowych typu ZN-10/200 zbrojonych o diugosci 10m oraz stupy z zerdzi
strunobetonowych wirowanych typu E10,5/4,3 o wysokosci 10,5m i wytrzymatosci 4,3 kN. Srednica
zewnetrzna zerdzi wirowanych u podstawy - 330mm. Wymiary zewnetrzne Zerdzi zelbetowej u
podstawy - 25cmx17cm.

Obiekt nie przenosi drgan, odksztaicer, nie skomplikowany technicznie, nie zagrozony awaria
konstrukcji, bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na Srodowisko.

Grunty objete inwestycjg sq jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmuja
minerainych gruntdw organicznych, nasypéw niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okresla sie jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystapieniem do wykopdw prowadzonych mechanicznie sprawdzié obecnosé¢ innych urzadzef
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi¢ i potwierdzié przy wykonywaniu robét
Zziemnych.
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