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PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

I. CZESC INFORMACYJNA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietienia drogowego w
miejscowosci Huta Minska, Gmina Mifisk Mazowiecki”.

2. Nazwa inwestora.

Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki.
3. Nazwa jednostki projektujqcej.
PELDOM Sp. z 0. 0., ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Grojec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektroenergetycznej — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-II1-7342/82/92.
Asystent projektanta — Piotr Kierszniewski.

5. Materialy do projektowania.

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 180/3; 175; obreb 0017,
jednostka ewidencyjna 141211_2, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni.
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegéinie chronionej.
6. Podstawa opracowania.

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowoéci Huta
Minska, opracowano na podstawie:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.
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- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie o$wietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wtasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Warunki techniczne dotyczace dobudowy oswietlenia drogowego z dnia 09.02.2021 roku wydane
przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Skarzysko;
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500;
- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.
- Warunki przytaczenia do sieci nr 20-G4/WP/04211, wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon
Energetyczny Minsk Mazowiecki z dnia 08.07.2020 r.

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego w
miejscowosci Huta Minska, Gmina Mifisk Mazowiecki”.

2. Opis istniejqgcego stanu zagospodarowania terenu.

Omawianym obiektem budowlanym jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia
drogowego w miejscowosci Huta Mifiska, Gmina Mirisk Mazowiecki, ktérej lokalizacja zostata pokazana
na rysunku nr BE.OL. - ,,Orientacja”. Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach o nr ewid.: 180/3;
175, obreb 0017, jednostka ewidencyjna 141211_2, Gmina Mirisk Mazowiecki. W obrebie miejscowoéci
Huta Minska zlokalizowana jest elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia, stupowa
stagja transformatorowa 15/0,4 kV Huta Minska 1 [5-0154]. Ze stacji transformatorowej [5-0154]
Huta Miriska 1 z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego napiecia. Teren w zakresie
objetym projektem nie jest oSwietlony. Majac na uwadze polepszenie warunkéw bezpieczenstwa
drogowego oraz bezpieczehstwa mieszkancow celowa jest budowa sieci elektroenergetycznei
o$wietlenia zewnetrznego. Miejscem przylaczenia zgodnie z warunkami przylaczenia nr 20-
G4/WP/04211 z dnia 08.07.2020 r. wydanym przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Mirisk
Mazowiecki jest istniejgca sie¢ nn zasilona ze stacji transformatorowej Huta Miriska 1.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr BE.02. —,,Plan zagospodarowania terenu”.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z budowa o$wietlenia:
* Montaz 2 stupow strunobetonowych wirowanych typu E10,5.
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¢ Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?2 o
tacznej dtugosci 90 m.

¢ Montaz oprawy oswietleniowej LED na nowych stupach.

Przewiduje si¢ montaz stupéw strunobetonowych wirowanych typu E. Do o$wietlenia ciggéw

komunikacyjnych przewiduje si¢ montaz 3 opraw na stupie niskiego napiecia zasilonym ze stagji

transformatorowej.

W celu wykonania sieci o$wietleniowej nalezy wybudowac elektroenergetyczng sieé¢ napowietrzna,

nalezy zastosowac kabel typu AsXSn 2x25 mm2 o dfugosci 90 m.

3.1 Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji poszczegdlne czesci zagospodarowania:

e  Stup strunobetonowy wirowany typu E10,5/6 - 1szt.
e Stup strunobetonowy wirowany typu E10,5/4,3 - 1 szt
¢ Oprawa o$wietleniowa typu LED - 3szt.

 Sie¢ napowietrzna 0,4 kV oswietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? o dtugosci I= 90 m, trasa
88 m.

e Wysiegnik jednoramienny o dtugosci 1,5 m - 3 szt

e Zlacze oswietlenia drogowego - 1 kpl.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy oswietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Dziatka o nr 175 stanowi wtasno$¢ Gminy Mifisk Mazowiecki natomiast dziatka o nr
180/3 stanowi wiasno$¢ prywatng osob fizycznych.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowych dziatkach i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okredlony odrebnymi
przepisami teren gdrniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie
na pogorszenie stanu $rodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze
wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roélin i zwierzat oraz ich
siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarze Natura 2000. Na terenie inwestycji
nie wystepuia kolizje z istniejagcym drzewostanem, nie przewiduje sie koniecznoéci wycinki drzew.

W odniesieniu do warunkéw ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzona
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencjg wéd, urzadzeh melioracji wodnych
i zmeliorowanych gruntow, zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r., na terenie
dziatek: 180/3; 175 zamierzone przedsiewziecie nie koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych oraz
drenazy i nie jest wymagane uzgodnienie z organem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
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7. Obszar oddziatywania na sqsiednie dziatki.

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.
U. 2 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, okreéla
sig obszar oddzialywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj
i skale nie bedzie wykraczac poza granice dziatek: nr 180/3; 175, obreb 0017, jednostka ewidencyjna
141211 2. Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003
okreslono jako margines szerokosci 0,5 m od linii napowietrznej izolowanej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wéd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponad to nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczeni przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne,
usytuowanie stupow oswietleniowych, oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty budowlane zostaty
zaprojektowane zgodnie z norma N SEP-E-004.

Budowa oswietlenia ulicznego nie znajduje sie w wykazie przedsiewziec ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie okredlenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, dlatego tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
Projektowane o$wietlenie nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko naturaine.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreslono obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania obiektu w zakresie funkgji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami.) —
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) - Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

¢ Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreélenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U, 2019
z dn. 10.09.2019) budowa linii napowietrznej nie wymaga sporzadzania w/w raportu. — inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno—prawnych:

e Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktdéry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
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podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz UV z120132¢y
poz. 1409 z pézn. zmianami) — nie dotyczy.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr.

Nie okreéla sie.
9. Kategoria geotechniczna.

Opinia_geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV
oSwietlenia drogowego w miejscowosci Huta Mifiska, Gmina Mifisk Mazowiecki” zostata okre$lona na
podstawie opinii projektanta geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz. U. z
27 kwietnia 2012r, poz. 463, napowietrzna linia niskiego napiecia 0,4kV - obiekt liniowy, konstrukcje
wsporcze: stupy z zerdzi zelbetowych typu ZN-10/200 zbrojonych o diugosci 10m oraz stupy z zerdzi
strunobetonowych wirowanych typu E10,5/6 o wysokoéci 10,5m i wytrzymatoéci 6,0 kN. Srednica
zewnetrzna zerdzi wirowanych u podstawy — 330 mm. Wymiary zewnetrzne Zerdzi Zelbetowej u
podstawy - 25cmx17cm.

Obiekt nie przenosi drgan, odksztalcen, nie skomplikowany technicznie, nie zagrozony awarig
konstrukgji, bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na $rodowisko.

Grunty objete inwestycjg sa jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmuja
mineralnych gruntéw organicznych, nasypdw niekontrolowanych, zwierciadlo wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okresla sie jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiardw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystgpieniem do wykopdw prowadzonych mechanicznie sprawdzi¢ obecno$¢ innych urzadzen
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi¢ i potwierdzi¢ przy wykonywaniu robét
ziemnych.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego,
wykonana przewodem AsXSn 2x25 mm? nie zalicza sie do przedsiewzied, ktére mogg znaczgco
oddziatywac na Srodowisko naturalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004
w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. 2019 z dn. 10.09.2019) budowa sieci napowietrznej nie wymaga sporzadzania
w/w raportu. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogdw w zakresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekdw. Eksploatacje projektowanego obiektu bedzie mozliwe
na podstawie aktualnych przepisdw i instrukcji. Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony
przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres
inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona
pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Interesy oséb trzecich nie zostang naruszone. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen
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bedzie wystepowaé tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowaé w niewielkim’ stopniu’i°nie
bedzie miata wplywu na stan czystosci atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie
jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpadéw niebezpiecznych.

Projektowanie i prace wykonywac zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2018r, poz. 1614ze zm.).
W przypadku obecnosci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wzigé pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajgce ich zachowanie. Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne
oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu
krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”.
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