BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 11
Wyniki obliczen w programie Dialux.
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 58 W w programie Dialux.

Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwiazan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzié ponownymi obliczeniami.

e DIALUX

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent SCHRECER P S8.0W
Numer artylaude Prawpe 82143 im
Nazwa artyhuiu £5301 420 Deiprims: 6865 Im

LEDs 900mA W 740

58w F f 450412 n B4.31%
Wyposazenie x 20 LEDs 900ms Nw

744

#5301 7 20 LEDs S00mA NW 740 S8W / / 450412 (2 jedne] strony na dole)

Qdstep stupa E£3.000 m -
(1) Wysokos< punktu Swietinego B.000m
{2) Nawis purktu $wistinego =2.200m
{3} Nachylenie wysiegnika 5.0°
{4) Dlugas¢ wysiegnika 1.500m e of
Gadziny pracy w ciagu reku 4000 ke 10000 %, S8.0W
Zudycie L28.0 WM
ULR / ULOR 6.00/ 0.00
Maks. natedenda Swiatla 2 70¢: 728 cdkim
W leacccyn b seym podany kit 2 dolnn 2 80° 116 cdvdm
finig planowy przy winstalowarys | gotoaym do 2907 0.00 cad/kdm
uythis oswietioniu.
Kiasa natesenia aiwletienia G2
Wartot natyzenia Swistta w [cdkdm) do

il kfazy natyrenia dwiatiy ad  sip do

1 go tsmpy, mpodnle z £N

TANG2ME.
Kiasa wskainlka olénienia 4
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Gl Akaclows, Grabina gen. Mifisk Mazowiacki

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Wiyniki dia pét oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kantrola

Jezdnis 1 (P4 Em 22 [5.00- 7.50] ix '
Eente .02 % 21000k '

Qbczonn wapélagymnik kersenward (.80 dia instaiach

Wyyniki dia wskaZnikéw wydajnosci energetycane]
Rozmiar Oblicone 2ulydie

Ulica 1 B, 0.032 Visberm?®

/5301 /20LEDs D, 0.9 kwWham? sok 232.0 %0hirok

S00mA NW 740 S8W 7 /
450412 {z jedne] strony na
dole}
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