
 

 

 Egz. 1 2 3  4 
 

Nazwa opracowania: 

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,23 kV  
OŚWIETLENIA DROGOWEGO  

 W MIEJSCOWOŚCI BARCZĄCA UL. SOSNOWA 
 

 

Nazwa obiektu: 

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIĘCIA 
 

Adres obiektu: 

BARCZĄCA UL. SOSNOWA, GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 
 

Branża:                            ELEKTROENERGETYCZNA 
Stadium:  

PROJEKT TECHNICZNY 

- branża: elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe 

Nr ewid.: 
Działka o nr ewid.:   

210; 213; 471; 469; 226/5; 253 

Jednostka ewidencyjna 141211_2 obręb 0003 
 

Inwestor:                                 GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 
                                             UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 
                                         05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 

Jednostka projektowa:         
 
PELDOM Sp. z o. o. 
ul. Maratońska 15/3 
05-600 Grójec                                                         
tel. 512 995 775 
e-mail: pkbiuro.projekt@gmail.com 
 
Projektant branży elektroenergetycznej: 
mgr inż. Andrzej Sucharzewski 
 

Specjalność i nr uprawnień: 
Instalacyjno-inżynieryjna w 
zakresie sieci elektrycznych 
upr. proj. nr GP-III-7342/82/92 
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01 

 

Opracował: 
mgr inż. Piotr Kierszniewski 
 

 
 

Data opracowania: 
 

Listopad 2021 r. 

Kategoria obiektu: 

XXVI 

Nr tomu: 

1 



BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

2 

 

Spis treści 
 

Strona tytułowa 1 

Spis treści   2 

CZĘŚĆ I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE                                                                        3 

I.  Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 4-5 

II. Oświadczenie projektanta 6 

III. Uprawnienia projektanta  7 

IV. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa   8 

 

CZĘŚĆ II PROJEKT TECHNICZNY 9 

A: CZĘŚĆ OPISOWA 10 

 I. OPIS TECHNICZNY 10-17 

 II. OBLICZENIA 18-21 

 III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 22 

B: CZĘŚĆ RYSUNKOWA 23 

 Rys. E1 Orientacja. 24 

 Rys. E2 Plan budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego. 25 

 Rys. E3 Schemat zasilania oświetlenia drogowego. 26 

 Rys. E4 Widok rozdzielnicy oświetlenia drogowego. 27 

 

CZĘŚĆ III WYNIKI OBLICZEŃ W PROGRAMIE DIALUX                                                  28-29 

 

CZĘŚĆ IV  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA          30-37 

 

CZĘŚĆ V ZAŁĄCZNIKI 38 

 

 



BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

3 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 

●  Warunki przyłączenia nr 21-G4/WP/02333 z dnia 25.03.2021 roku wydane przez PGE 
Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki.  

●  Oświadczenie projektanta. 

●  Uprawnienia projektanta. 

●  Zaświadczenie o przynależności do MOIB. 
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Mińsk Mazowiecki, listopad 2021 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt techniczny: 

„Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości 
Barcząca ul. Sosnowa, działka drogowa nr 510, Gmina Mińsk Mazowiecki”- branża 
elektroenergetyczna, został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w dniu 
złożenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupełnym 
(jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, art. 20 ust. 4 Ustawa z dnia 07 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami). 

 

 

Funkcja Nazwisko i imię 
Specjalność i numer 

uprawnień budowlanych Podpis 

Projektant branży 
elektroenergetycznej: 

mgr inż. Andrzej 
Sucharzewski  

 
Specjalność i nr uprawnień: 
Instalacyjno-inżynieryjna w 
zakresie sieci elektrycznych 
upr. proj. nr GP-III-7342/82/92 
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01 
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A: CZĘŚĆ OPISOWA.              

I.OPIS TECHNICZNY. 

1. Podstawa opracowania. 
 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki,                                         
ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki a PELDOM Sp. z o. o., ul. Maratońska 15/3, 05-
600 Grójec. 
Ponadto podstawę opracowania stanowiły: 
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie. 
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i 
finansowanie oświetlenia na terenie gminy, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich jest 
zadaniem własnym gminy). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).  
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 
przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz niepełnoizolwanymi. 
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
- Warunki przyłączenia nr 21-G4/WP/02333 z dnia 25.03.2021 r. wydane przez PGE Dystrybucja 

S. A. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki. 
- Katalogi techniczne producentów osprzętu elektroenergetycznego. 

  - Podkład geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodetę. 
 

2. Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego 
w miejscowości Barcząca ul. Sosnowa, Gmina Mińsk Mazowiecki”. 

 

3. Zakres opracowania. 
 
Budowa oświetlenia drogowego 0,23 kV w miejscowości Barcząca: 
● Montaż słupów strunobetonowych wirowanych typu E wysokość 10,5 m i żelbetowych typu ŻN -
10 zgodnie z załącznikiem graficznym, 
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● Budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm2 o 
długości - 563 m,  
● Budowa sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego typu YAKXs 4x35 mm2 o 
długości - 50 m,  
● Montaż wysięgników pojedynczych o długości 1,0 m o kącie nachylenia 10 ْ- 12 szt.  
● Montaż opraw oświetleniowych typu LED o mocy 28,8 W - 12 szt. 
● Skrzynka sterowania oświetleniem SOK - 1 szt. 

Lokalizacja urządzeń została przedstawiona na planie budowy oświetlenia ulicznego (Rys. E2).  
 
4. Cel opracowania. 

 
Celem opracowania jest projekt techniczny stanowiący zakres wykonania dokumentacji 

wskazanej w umowie z Zamawiającym.  
 
5. Lokalizacja inwestycji. 

 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim na terenie 

następujących jednostek administracji terenowej: powiat miński, gmina Mińsk Mazowiecki.  
 
6. Stan istniejący. 
 

Omawianym obiektem jest droga gminna w miejscowości Barcząca – ul. Sosnowa. Mając na 
uwadze polepszenie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców 
celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia zewnętrznego. 

W obrębie miejscowości Barcząca zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna linia 
niskiego napięcia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Barcząca 1 (05-0621). 

 

7. Linia elektroenergetyczna napowietrzna oświetlenia drogowego. 
 

Miejscem przyłączenia zgodnie z warunkami przyłączenia nr 21-G4/WP/02333 z dnia 25.03.2021 
r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki jest istniejąca sieć 
nN-0,4 kV. Projektuje się przyłącze kablowe nn typu YAKXS 4x35mm2. Granicą własności urządzeń 
są zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji 
odbiorcy. Projektuje się przewód o przekroju min. 2x25 mm2 o łącznej długości 563 m, trasa 541 
m. Projektowaną sieć wykonać przewodem typu AsXSn 2x25 mm2, zawieszonym na żerdziach typu 
E10,5 i ŻN-10. Usytuowanie słupów pokazano na rysunku E2. Należy stosować słupy jakościowo 
dobre bez pęknięć i ubytków betonu osłabiającego zbrojenie, a na koniec zakopany w ziemi 
zabezpieczyć lakierem asfaltowym. Ustoje do słupów zastosować zgodnie z PN-91/B-03020 do 
gruntu kat. średniej – strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia słupów z żerdziami typu E 
przewidziano  fundamenty  płytowe  typu UP1+UP2 wykonane w oparciu o płyty ustojowe typu U-
85. Słupy należy posadowić w otworach wierconych Ф 0,80. Do ochrony linii oświetleniowej przed 
skutkami wyładowań atmosferycznych, na słupie krańcowym zastosować odgromniki 0,5/10 kA i 
wykonać dla nich uziemienie o rezystancji nie przekraczającej 10 Ω. Proponuje się zastosować pręty 
FeCu 16-20 mm, o długości min. 8m. wbite w ziemię i metalicznie płaskownikiem FeZn 4x25 mm 
między sobą połączone poprzez spawanie (długość spawu nie mniejsza niż dwukrotna szerokość 
płaskownika). Miejsce łączeń zabezpieczyć przed korozją poprzez pokrycie w ziemi lakierem 
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asfaltowym, a w części nadziemnej – wazeliną bezkwasową. W instalacji uziemiającej zastosować 
zaciski probiercze pozwalające na wykonanie pomiarów uziemienia. 
 

8. Linia elektroenergetyczna kablowa oświetlenia drogowego. 
 

Projektuje się kabel z żyłami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powłoce 
polwinitowej o przekroju min. 4x35 mm2. Kabel układać zgodnie z trasą uzgodnioną na posiedzeniu 
narady koordynacyjnej dotyczącej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Podczas 
przebudowy sieci kablowej należy stosować uwagi zapisane w protokole, kabel układać zgodnie z 
trasą. Kable wprowadzić do wnęk słupów i podłączyć pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy 
słupach pozostawić dwumetrowe zapasy z każdej strony. Kabel należy ułożyć w ziemi linią falistą 
na głębokości min. 0,7 m (między górną krawędzią kabla a powierzchnią drogi), na uprzednio 
wykonanej podsypce z piasku. Ułożony kabel przysypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 
cm, potem warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z 
koloru niebieskiego zasypując i zagęszczając grunt. Po robotach budowlanych należy wykop 
zasypać z gruntem rodzimym i przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego z ubiciem, 
wyrównaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel należy na całej długości prowadzić w rurze 
osłonowej gładkościennej 75, na przejściach przez drogi stosować rury osłonowe dwuścienne 75, 
przystosowane do obciążeń transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i 
skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi stosować rury osłonowe dwuścienne 75. Końce rur 
osłonowych zabezpieczyć przed zamulaniem i oznakować znacznikami kablowymi. Lokalizację 
podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za 
pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń 
nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. Prace ziemne 
na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykonywane będą ze szczególną ostrożnością, 
ręcznie pod nadzorem administratorów poszczególnych sieci. Elektroenergetyczne kable ziemne 
należy układać zgodnie z wytycznymi normy branżowej SEP-E-004 zwracając szczególną uwagę na 
następujące elementy: 

● kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Podczas układania kabli w 
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnętrznej powłoki kabla o ściany lub dno wykopu, 
kanału albo tunelu.  

● temperatura otoczenia przy układaniu kabla powinna być nie niższa niż od wartości podanej 
przez producenta kabli.   

● zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do 
wnętrza. 

● kable ułożone w ziemi winny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki identyfikacyjne 
w odległościach nie większych niż 10 metrów oraz przy mufach, głowicach i w innych miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do osłon itp. Na oznacznikach należy 
umieścić trwale napisy zawierające, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak 
użytkownika kabla, rok ułożenia oraz nazwę firmy układającej kabel.   

● trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona 
siatką lub folią o trwałym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napięcie 
powyżej 1 kV. Krawędzie siatki lub folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną 
krawędź ułożonych kabli. 

● kable z ziemi należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable 
zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego. 
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● przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, 
bednarkę należy zakopać w dnie rowu na głębokości co najmniej 10 cm. 

● głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej: 50 cm – kabli do 1 kV oświetlenia ulicznego, 
sygnalizacyjnych oraz ułożonych pod chodnikiem lub drogą rowerową; 70 cm – dla kabli do 1 kV 
ułożonymi poza użytkami rolnymi; 80 cm – kabli o napięciu wyższym niż 1 kV do 30 kV, ułożonymi 
poza użytkami rolnymi. 

● promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż podany przez producenta. Jeżeli brak jest 
takiej informacji, to promień gięcia powinien być nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla 
jednożyłowego lub 15-krotna zewnętrzna średnica kabla wielożyłowego. 

● kable przed zasypaniem należy zgłosić do wstępnego odbioru przez przedstawiciela Właściciela lub 
geodetę. Folia lub siatka powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości co najmniej 25 cm, 
lecz nie więcej niż 35 cm. 

● najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a górną powierzchnią drogi powinna 
być nie mniejsza niż 100 cm dla kabli do 30 kV, a między dnem rowu odwadniającego a górną częścią 
osłony, nie mniej niż 50 cm. Osłony kablowe powinny wystawać poza krawężnik lub krawędź jezdni na 
długość co najmniej 50 cm z każdej strony, a poza rów odwadniający lub nasyp drogi co najmniej 100 cm. 

● w jednej osłonie powinien być ułożony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednożyłowych, 
tworzących układ wielofazowy. 
 

9. Słupy oświetlenia drogowego. 
 
W projektowanej lokalizacji ustawić słupy strunobetonowe wirowane typu E 10,5 i żelbetowe 

typu ŻN-10 zgodnie z trasą uzgodnioną na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczącej 
posadowienia projektowanego słupa w terenie.  

Wysięgniki pojedyncze o długości 1,0 m montować na słupach przy pomocy obejmy do bocznej 
ścianki słupa typu ŻN oraz przy pomocy obejmy do słupa typu E na wysokości ok. 9 m nad 
przewodami linii. Wysięgniki zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą podkładową 
antykorozyjną i dwukrotne malowanie  farbą  nawierzchniową olejną lub cynkowanie. Oprawy 
instalować przy pomocy wysięgników jednoramiennych. Długość ramienia wysięgnika 1,0 m. Do 
przewodu PEN należy przyłączyć metalowe wysięgniki przewodem ALYd-16mm2. Oprawy należy 
przyłączyć do zacisków odgałęźnych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm2 750 
V. Oprawy w II klasie ochronności, do podłączenia opraw należy zastosować skrzynki dla sieci 
izolowanych typu SV z wkładkami gG 4A. Jako źródło światła należy stosować lampy typu LED o 
mocy 28,8 W, minimalny strumień świetlny panelu LED 4500 lm.  

 

10. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie. 
 

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku będzie odbywał się z 
nowego bezpośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego – licznik 1-fazowy energii elektrycznej 
do pomiaru energii czynnej i biernej. Złącze kablowo-pomiarowe nN typu dwulicznikowe ZK-P2 
wyposażone w bezpieczniki listwowe, zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Barcząca 1 
(05-0621). Moc przyłączeniowa 2 kW, wartość zabezpieczenia głównego o wartości prądu 
znamionowego 10 A, w obudowie przystosowanej do oplombowania. Rodzaj zabezpieczenia 
wyłącznik nadmiarowo-prądowy.  
Wymagania stawiane szafom oświetleniowym: 
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1) rozdzielnie oświetleniowe i drzwiczki słupowe winny być oznakowane znakiem energetycznym 
ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowiązującą normą);  
2) szafa dwuczęściowa z wydzieloną i osobno zamykaną częścią PGE dla przyłączenia zasilania i 
zamontowania układu pomiarowego energii elektrycznej oraz częścią użytkownika;  
3) stopień ochrony minimum IP 54;  
4) w części użytkownika szafa winna być wyposażona w rozłącznik umożliwiający uzyskanie 
widocznej przerwy w obwodzie zasilania;  
5) zastosowanie nowoczesnych: technologii, układów sterowania, pomiaru energii;  
6) miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oświetlenia w szafie oraz oznakowanie i 
ponumerowanie obwodów kabli (zgodnie ze schematem w projekcie);  
7) szafa oświetleniowa winna być dostosowana dla minimum 4 obwodów rezerwowych.  

 

11. Oprawy oświetleniowe. 
 
Do oświetlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 28,8 W o następujących parametrach: 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor 
z ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 
montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego 
materiału 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 
• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań 

pochodzący z akredytowanego laboratorium 
• Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 
• Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 
• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 
• Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany 

jest raport z akredytowanego laboratorium 
• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz 

pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia 
oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° 
(montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania 
oprawy 

• Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań 
pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany 
proszkowo na ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające 
muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 
zatrzasków. Prawidłowe zamknięcie komory osprzętu elektrycznego potwierdzone dźwiękiem o 
natężeniu ≥110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed 
upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 
• Masa oprawy 4,9kg  
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 28,8W 
• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 

220-240V/50-60 Hz 
• układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy 

w godzinach pracy ustalonych z Zamawiającym 
• Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 2+3 

dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronności 
przeciwporażeniowej. Urządzenie ma możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowanych 
do funkcjonalności: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie połączeń elektrycznych w obrębie 
urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. Moduł przyłączeniowy posiada także diodę, 
która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

• Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, gniazdo 
niskonapięciowe zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej oraz dolnej pokrywie 

• Bezprzewodowa komunikacja z oprawą poprzez standard Bluetooth 4.1. Możliwość zdalnego 
przeprogramowania oraz diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności fizycznego 
dostępu do oprawy 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 
• minimalny strumień świetlny panelu LED – 4500lm 
• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 
• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 
• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym) 
• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED 
• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej 

mocy 
• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K  
• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy 

jest sumą strumieni poszczególnych soczewek 
• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych” 
• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  
• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 

Rozporządzeniu WE nr 245/2009 
• Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i 
• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   
• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 
5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w 
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności 
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elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - 
certyfikat ENEC+ lub równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 
fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 
Relux) 

SMART LABEL 

Oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do 
umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej 
aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji 
takich jak: 

• parametry: 
 fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, optyka; 
 elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, rodzaj 

użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania; 
 mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu; 

• dokumentacji oprawy - instrukcja montażu; 
• instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej; 
• listy części zamiennych wraz z kodami producenta 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA    

 

 

 

W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe. 
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12. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C. 
Zabezpieczenia nadprądowe w słupach oświetleniowych zaprojektowano typu gG 4 A. Połączenie 
wewnątrz słupów zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm2. Ochrona  przed  dotykiem  
pośrednim  realizowana  będzie poprzez  samoczynne  wyłączenie  zasilania  w  układzie  j.w. oraz 
poprzez zastosowanie elementów sieci  wykonanych  w II  klasie  ochronności  izolacji  -  przewody, 
oprawy. Do przewodu PEN należy przyłączyć metalowe wysięgniki przewodem ALYd-16 mm2. 
Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniają skuteczne odłączenie  urządzeń w czasie nie 
dłuższym niż 5 s. W ramach realizacji inwestycji projektuje się wykonanie uziomu dla uziemienia 
ograniczników przepięć przy proj. słupie. Jako ochronę od fal przepięciowych stosuje się na linii 
oświetleniowej odgromniki-0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepięć projektuje się na przewodzie 
oświetleniowym.  
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić przy pomocy pomiarów skuteczność działania ochrony 
przeciwporażeniowej. Poprawność nastaw zabezpieczeń nadprądowych realizujących ochronę 
przeciwporażeniową należy sprawdzić przed oddaniem instalacji do użytkowania. W przypadku 
przekroczenia wartości dopuszczalnych i nieskutecznie działającej ochrony, należy zastosować 
środki przewidziane przez w/w przepisy. 

 

13. Uwagi końcowe.  
 

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, pod stałym i fachowym nadzorem  oraz zgodnie 
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Jeżeli uzgodnienia obwarowane są warunkiem wcześniejszego 
zawarcia stosownej umowy na czasowe zajęcie terenu (np. pas drogowy) należy zawrzeć umowę 
w siedzibie właściciela lub zarządcy. Wykonawca winien stosować się do uwag zamieszczonych w 
pismach uzgadniających poszczególnych właścicieli lub zarządców nieruchomości. Zachować 
podziały oświetlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejącymi podziałami sieci nN. Prace 
związane z modernizacją oświetlenia ulicznego koordynować z przebudowami sieci prowadzonymi 
przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oświetlenia drogowego należy zamocować w sposób nie 
powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace 
wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napięciem PPN w 
porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w Mińsku Mazowieckim. Przed realizacją wykonawstwa 
należy zaktualizować załącznik do umowy. Po wykonaniu prac związanych z modernizacją 
oświetlenia ulicznego, zgłosić do odbioru w RE (wymagana obecność przy odbiorze pracownika 
RE). Termin ważności warunków 24 miesiące od daty ich wydania. 
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II. OBLICZENIA. 
 

1. Bilans mocy. 
 
Obliczenia mocy zainstalowanej – bilans mocy.  
Moc projektowanych opraw: 
Moc oprawy typu LED – 28,8 W  
Liczba opraw oświetleniowych projektowanych na obwodzie: 
Ilość opraw – 12 szt. 
Moc projektowanych opraw: 
P = 28,8 W ● 12 szt. = 345,6 W = 0,35 kW 
Łączna moc opraw = 0,35 kW 
Moc przyłączeniowa = 2,0 kW Ib = 10 A 
Dla zasilania projektowanego oświetlenia przewidziano moc przyłączeniową zgodnie z 
warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.  

 
In =

��

���•�	
�
 = 2,59 A 

 
Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON. 
Zabezpieczeniem głównym jest wyłącznik nadmiarowo-prądowy umieszczony w przedziale 
pomiarowym złącza o wartości 10 A.  
 
2. Dobór zabezpieczeń. 
 
Zasilanie opraw oświetleniowych w miejscowości Barcząca. 
Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego oświetlenia dobrano oprawę o mocy 
28,8 W. 
Prąd obciążenia: 

IB =
��

���•�	
�
 

 
IB = �,

���•�,��
 = 0,13 A 

 
In = 0,21 A 

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG 4 A. 
 

3. Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadku napięcia. 
 
W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw należy prowadzić obliczenia metodą momentów: 

 
U% = �•���

ɣ•�•���
�  •  ∑�� × ��    

 
U% = 0,44 % 

 
Spadek napięcia się w projektowanej linii nie powinien przekraczać wartości 5 %.  
0,44 % < 5 % 
Warunek został spełniony. 
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4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Obliczenia zostały wykonane na końcu projektowanej linii oświetlenia.  
Wymagania dotyczące samoczynnego wyłączenia zasilania uważa się za spełnione gdy: 
Zs ● Ia < Uo 
Zs – impedancja pętli zwarcia w [Ω] 
Ia – wartość prądu zapewniająca samoczynne zadziałanie urządzenia- dla zabezpieczeń 
nadmiarowo prądowych o prądzie znamionowym 6 [A] odczytano wartość Ia = 38,5 A powodującą 
odłączenia zasilania w czasie nie przekraczającym 5 s 
Uo – napięcie między przewodem fazowym a ziemią [230 V] 
Zs = 1,25 ● ��

� 

��
� =  !�   

� + #�
� 

RL = Ro ● l 
- rezystancja i reaktancja transformatora  
RT = 0,0532 [Ω], XT = 0,1142 [Ω] 
- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm2 
RL1 = 1,2 [Ω/km] XL1 = 0,09 [Ω/km] l1 = 0,427 km 
- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu Al 4x50 mm2 
RL2 = 0,4165 [Ω], XL2 = 0,2534 [Ω] l2 = 0,585 km 
- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x35 mm2 
Rk1 = 0,868 [Ω/km], Xk1 = 0,087 [Ω/km] l3 = 0,054 km 
Impedancja pętli zwarcia 

��
� =   !�   

� + #�
� = 1,67 Ω 

Zs = 1,25 ● ��
� = 1,25 ● 1,67 = 2,09 Ω 

Zs ● Ia < Uo 
Dla zabezpieczenia 6 A Ia = 43,8 A 
Zs ● Ia = 2,09 ● 38,5 = 81 V 
81 V < 230 V 
Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna. 
Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji są pozytywne wyniki pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej. 
 

5. Obliczenia wytrzymałości stanowisk słupowych. 
 
Obliczenia słupów. 
Obliczenia wykonano w oparciu o wzory zamieszczone w katalogu: „Katalog linii napowietrznych 
niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 
25-120 mm2 na żerdziach wirowanych, ŻN, ŻN-2002 LnNi – ENSTO”. Wartości sił pochodzących od 
przewodów gołych określono na podstawie katalogu: „Album linii napowietrznych niskiego napięcia 
z przewodami gołymi AL. 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych. Lnn – II Tom 2 Układ przewodów 
płaski.” 
Przy doborze słupa przelotowego ze względów wytrzymałościowych, należy uwzględnić obciążenie 
pochodzące od przewodów linii nN, przyłączy oraz oprawy oświetlenia drogowego.  
Słup przelotowy P-10/ŻN z oprawą: 
Naciąg podstawowy przewodów:    Np = 213 daN   
Obciążenie przewodów wiatrem:    Pp = 40 daN 
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Obciążenie wiatrem słupa:    Ps = 39 daN 
Obciążenie oprawy wiatrem:     Po = 22 daN 

Pu = Pp + Po + Pr  
Pud ≥ Pu 

Pu = 39 + 40 +22 = 101 daN 
Pud = 180 
180 ≥ 101 
Słup przelotowy P-10/ŻN bez oprawy: 
Naciąg podstawowy przewodów:    Np = 213 daN   
Obciążenie przewodów wiatrem:    Pp = 40 daN 
Obciążenie wiatrem słupa:    Ps = 39 daN 

Pu = Pp + Po + Pr  
Pud ≥ Pu 

Pu = 39 + 40 = 79 daN 
Pud = 180 
180 ≥ 79 
Wniosek: Wytrzymałość statyczna słupów jest wystarczająca. 
 
Dobór słupa krańcowego K-E10,5/4,3: 
Naciąg podstawowy przewodów:    Np = 213 daN   
Obciążenie przewodów wiatrem:    Pp = 40 daN 
Obciążenie wiatrem słupa :    Ps = 39 daN 
Obciążenie oprawy wiatrem:     Po = 22 daN 

Puw =  �$
� + �%

� 

Pu ≥ Np + Nr 

Pz ≥ Po + Ps + Nr 

Pu ≥ 213 
Pz ≥ 61 

Puw = 222 daN 
Pud ≥ Pu 

430 ≥ 222 
Siła użytkowa słupa: 430 daN 
Dopuszczalne obciążenie słupa K-10,5/4,3 są większe od obciążeń rzeczywistych. 
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III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.  Opis Jednostka Ilość 

 Budowa sieci napowietrznej nN oświetlenia drogowego   

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E 10,5/4,3 Szt. 3 

2 Żerdź żelbetowa ŻN-10 Szt. 9 

3 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 563 

4 Ogranicznik przepięć 0,5/10 Szt. 3 

5 Płyta ustojowa U-85 Szt. 6 

6 Belka ustojowa B-60 Szt. 27 

7 Płyta stopowa 0,3x0,3m Szt. 3 

8 Obejma OU do słupa typu E Szt. 6 

9 Przewód YDY 2x2,5 mm2 m 36 

10 Oprawa oświetleniowa typu LED 28,8 W Szt. 12 

11 Oprawa bezpiecznikowa - bezpiecznikowe złącze oświetlenia  Szt. 12 

12 Bezpiecznik gG/gL 4 A Szt. 12 

13 Wysięgnik rurowy do lamp oświetlenia dł=1,0 m. Szt. 12 

14 Skrzynka sterowania oświetleniem SOK Kpl. 1 

15 Uchwyt do wysięgnika na słup ŻN Szt. 18 

16 Bednarka ocynkowana  FeZn 25x4 wg potrzeb 

17 Uziom pionowy wg potrzeb 

 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej  

18 Kabel typu YAKXs 4x35 mm2  m 18 

19 Folia kablowa niebieska m 10 

20 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 15 

21 Materiały pomocnicze wg potrzeb 
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B: CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 

Rysunek E1 – Orientacja. 

Rysunek E2 – Plan budowy oświetlenia drogowego. 

Rysunek E3 – Schemat zasilania oświetlenia drogowego.  

Rysunek E4 – Widok złącza. 
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CZĘŚĆ III 

Wyniki obliczeń w programie Dialux. 
 
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 28,8 W w programie Dialux. 
Dopuszcza się zastosowanie opraw o parametrach równoważnych dla przyjętych rozwiązań 
projektowych. Właściwy dobór opraw należy potwierdzić ponownymi obliczeniami. 
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CZĘŚĆ IV 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa obiektu: 

 
BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,23 kV  
OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI  
BARCZĄCA UL. SOSNOWA, GMINA MIŃSK MAZ. 

 
 

Adres: 
BARCZĄCA UL. SOSNOWA, GMINA MIŃSK MAZOWIECKI 

Inwestor: 

Gmina Mińsk Mazowiecki 
ul. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
Autor projektu: 

PELDOM Sp. z o. o. 
ul. Maratońska 15/3 

05-600 Grójec 
 

Projektant: 

mgr inż. Andrzej Sucharzewski 

 
nr upr. GP-III-7342/82/92 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 

Przedmiotem inwestycji ,,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w 
miejscowości Barcząca ul. Sosnowa, gmina Mińsk Mazowiecki” swoim zakresem obejmuje: 
• Wykopy pod słupy. 
• Montaż słupów żelbetowych typu ŻN i strunobetonowych wirowanych typu E. 
• Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn 2x25 mm2. 
• Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x35 mm2. 
• Montaż wysięgników pojedynczych. 
• Montaż opraw oświetleniowych typu LED na słupach. 
• Montaż skrzynki SOK. 
 
Kolejność realizacji robót przy rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej: 

1. Wytyczenie obiektu. 
2. Roboty ziemne pod słupy oświetlenia drogowego. 
3. Ustawienie słupów żelbetowych. 
4. Montaż konstrukcji wsporczych na słupach. 
5. Montaż słupów strunobetonowych i żelbetowych - 12 szt.  
6. Zawieszenie przewodów zasilających na konstrukcjach. 
7. Podłączenie projektowanej linii do sieci. 
8. Pozostałe roboty elektroinstalacyjne. 
9. Roboty porządkowe i odtworzeniowe. 
10.  Inwentaryzacja powykonawcza obiektu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

 

1. Słupy linii napowietrznej niskiego napięcia. 
2. Przewody linii napowietrznej niskiego napięcia. 
3. Przyłącza napowietrzne niskiego napięcia. 
4. Linie kablowe niskiego napięcia. 
5. Sieć wodociągowa. 
6. Ogrodzenia. 
7. Droga gminna 
 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Wyszczególnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrębie czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych, związanych z montażem i podłączeniem powinny być prowadzone w stanie 
bez napięciowym pod nadzorem odpowiednich służb technicznych PGE Dystrybucja S.A. 

Wszelkie prace montażowe związane z podłączeniem obwodów oświetleniowych należy 
wykonać w stanie bez napięciowym. 

Wykazane elementy: 
-  istniejące linie napowietrzne nn, 
- istniejące i przebudowywane urządzenia podziemne (wodociągi, gazociągi, kanalizacja 

deszczowa i sanitarna, urządzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie 
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telekomunikacyjne), 
- drogi niewyłączone spod ruchu, 
- przebudowywane i budowane obiekty inżynierskie. 
 

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia.  
 
Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 

prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
● roboty ziemne wykonywane w pobliżu czynnych linii kablowych; 
● roboty budowlane prowadzone przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których 
masa przekracza 1,0 t; 
● roboty budowlane przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m; 
● roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 
● wykonywanie wykopów bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m; 
● roboty w pasie drogowym drogi po której może odbywać się ruch pojazdów; 
● roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,  odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5m – dla linii o napięciu znamionowym 15 kV, 
- 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 
- 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV, 
- 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
● montaż elementów konstrukcji wsporczych i osprzętu instalacyjnego, 
● montaż elementów konstrukcji wsporczych i osprzętu instalacyjnego na obiektach 
inżynierskich, 
● roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10◦C; 
● roboty rozbiórkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierające otuliny 
azbestowe. 
 
W związku z w/w kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie 

ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania 
wypadków i katastrof. 

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego tj. 
bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

  

5.Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.  
 
Miejsca pracy należy oznaczyć. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 
nocy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Teren robót można oznaczyć za 
pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu.  
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6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 
instruktaż pracowników, który powinien obejmować następujące składniki: 

- wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez pracowników środków 

ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
 
Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia i wiedzę oraz 

umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek 
poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia 
wskazówek co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 
zagrożenia związane z robotami wyżej wymienionych kategorii. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik 
przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót wyżej wymienionych kategorii 
powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje 
zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o 
obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę pracownikom odnośnie zagrożeń jakie mogą wystąpić 
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy udzielić 
niezbędnego instruktażu odnośnie przestrzegania przepisów bhp na budowie. W związku z 
wykonywaniem prac na wysokości i występujące przy tym ryzyko upadku należy sporządzić plan 
„BIOZ”.  

Szkolenie odnośnie stosowania BHP powinno być przeprowadzone przez osoby mające 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyżej wymienione szkolenie 
wysłuchać i potwierdzić to własnoręcznym podpisem.  

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego,  
- zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się zgodnie 

z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,  
-uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonaniem robót, jakie wynikają z 

uzgodnień z: 
- zarządcą drogi,  
- uzgodnieniem ZUD, 
- właścicielami i użytkownikami infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 

prowadzenia robót,  
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- rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób aby nie          
blokować dojazdów do stanowisk pracy,  

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przy użyciu: 
- taśm ostrzegawczych, 
- barier, 
- balustrad, 
- ogrodzeń,  
- tablic bezpieczeństwa  
- daszków ochronnych,  
- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 

przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,  
- stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości,  
- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robót, w których pracownicy są przeszkoleni. 
 

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robót w pasie drogowym. 

 

- Przed planowanym rozpoczęciem robót w pasie drogowym opracować i przedłożyć Zarządcy 
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.  

- Wystąpić do właściwego Zarządcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 
drogowym. 

- Przed rozpoczęciem robót, teren oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostępny na budowie dla osób 
kontrolujących.  

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy 
oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.  

- Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w 
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. 

- Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej 
ułatwiające spostrzeganie przez kierujących.  

- Do oznakowania robót należy stosować tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary 
znaków używanych w związku z prowadzonymi robotami nie mogą być mniejsze niż wymiary innych 
znaków drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po 
zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego pracami i przywrócenia go 
do stanu pierwotnego.  

- Po zakończeniu robót wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
umieszczonych w pasie drogowym urządzeń i przekaże jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru 
pasa drogowego zarządcy drogi. 

 

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń.  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywanych robót budowlanych  
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- BHP przy wykonywaniu robót ziemnych  
- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontażowych  
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach 
- BHP przy robotach wykonywanych sprzętem zmechanizowanym  
- BHP przy robotach spawalniczych  
- BHP przy pracach kontrolno – pomiarowych  
 

BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.  
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w terenie należy zwrócić uwagę czy w 

bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, należy określić 
bezpieczną odległość w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi nadzór 
techniczny. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogą być wykonywane 
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu.  
BHP przy robotach instalacyjnych – elektromontażowych.  
Prace montażowe instalacji elektrycznej wykonywać tylko w stanie beznapięciowym. W przypadku 
podłączenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej załączeniem, 
należy bezwzględnie wyłączyć napięcie, sprawdzić brak napięcia, zabezpieczyć przed 
przypadkowym załączeniem (wyjąć wkładki bezpiecznikowe, wstawić wstawki izolacyjne między 
styki otwartego łącznika, zdemontować napęd).  

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy okresowo kontrolować, nie rzadziej niż co 10 
dni. Należy sprawdzać stan zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym – stan izolacji 
przewodów elektrycznych i osłon zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
narzędzia należy bezwzględnie przerwać pracę a urządzenie oddać do naprawy. 
Narzędzia pracy udarowej (młotki, przecinaki, przebijaki) nie mogą mieć: uszkodzonych zakończeń 
roboczych, rozklepań i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręką. Wykonywanie prac na 
urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od właściciela tych urządzeń. Prace 
te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy 
Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.   
BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach. 
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach należy zapewnić aby te były:  
- ustawione na płaskich powierzchniach 
- stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia 
- posiadały odpowiednią wytrzymałość  
- utrzymane w odpowiedniej czystości, nie należy składować zbędnych materiałów i narzędzi.   
Roboty montażowe prowadzone na wysokości powyżej 1 m, winni wykonywać tylko osoby z 
odpowiednimi uprawnieniami.  
Stabilność rusztowań należy okresowo sprawdzać. 
BHP przy robotach wykonywanych sprzętem zmechanizowanym. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 
budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Ruchome części 
mechanizmów zagrażające bezpieczeństwu powinny posiadać osłony zapobiegające wypadkom. 
Sprzęt zmechanizowany powinien być przed rozpoczęciem pracy sprawdzony pod względem 
sprawności technicznej bezpieczeństwa użytkowania.  
Transport, budowę i montaż elementów linii należy przeprowadzić zgodnie z:  
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym 
- szczegółowymi instrukcjami przyjętymi i stosowanymi przez Energetykę  
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- szczegółowymi instrukcjami wydanymi przez producentów elementów linii oraz sprzętu 
budowlanego i montażowego stosowanego przy realizacji linii  
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami 
izolowanymi na napięcie do 1 kV. 
BHP przy robotach spawalniczych.  
W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną cechę organu 
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji 
pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni od poziomu. Odległość płomienia palnika od 
butli nie powinna być mniejsza niż 1 m. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Spawacz, przed rozpoczęciem spawania 
elektrycznego jest obowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia 
końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.  
BHP przy pracach kontrolno – pomiarowych.  
Prace kontrolno-pomiarowe winny być wykonywane przez zespół pracowników składający się co 
najmniej z dwóch osób o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w 
warunkach szczególnego zagrożenia. 
Środki ochrony osobistej. 
Pracodawca winien wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem elektrycznym, upadki z 
wysokości powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje również 
pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do 
cech indywidualnych robotników.  
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
Na całej długości wykopu powinny być ustawione słupki z nałożoną taśmą koloru czerwono-białego 
w celu ostrzegania przed niebezpieczeństwem.  

 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 
następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 
● roboty należy wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegać przepisów bhp, 
● pracownicy powinni mieć aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do 
wykonywanych przez nich prac, 
● wygrodzić i oznaczyć strefy, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
● teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi, 
● powiadomić o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót oraz o sposobach zachowania 
zapewniających bezpieczeństwo, 
● zorganizować prowadzenie robót tak, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby 
pracowników i miały miejsce w porze, gdy potencjalne zagrożenia, tak pracujących na budowie, 
jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
● zapewnić pracownikom indywidualne środki ochrony, 
● zapewnić niezbędne sprawdzenia sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, 
urządzeń technicznych oraz indywidualnych środków ochrony pod kątem zapewnienia 
bezpieczeństwa, 
● zapewnić właściwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. głębokie 
wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.), 
● zapewnić i oznakować system dróg technologicznych dla umożliwienia szybkiej ewakuacji 
podczas zagrożenia i możliwości dojazdu służb ratowniczych, 
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● zorganizować miejsca, gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w 
wypadkach, 
● zorganizować służby odpowiadające za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

  
Prace budowlane i montażowe wykonywane pod oraz w pobliżu linii wysokiego napięcia należy 

wykonywać ręcznie, bez użycia podnośników i dźwigów. Przy wykonywaniu robót budowlanych 
bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia lub w odległościach mniejszych niż podane powyżej, 
należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z właścicielem lub użytkownikiem tej linii.  

Wszelkie roboty prowadzone w obrębie czynnych urządzeń elektroenergetycznych związane z 
demontażem, montażem i podłączeniem powinny być prowadzone w stanie bez napięciowym i pod 
nadzorem odpowiednich służb technicznych właściciela lub użytkownika linii.  

Wszelkie dodatkowe urządzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkładach 
geodezyjnych należy traktować jako znajdujące się w stanie czynnym. 
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CZĘŚĆ V 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 


