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Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G4/UP/02570 o przylaczenie do sieci.

LT

Gmina Mirisk Mazowiecki
Mirisk Mazowiecki

ul. Jézefa Chelmoniskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Warunki przylaczenia nr 21-G4/WP/02570 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowoéé Chmielew, nr dz. 510

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodorki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-03-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyigczenia:

1
2

H

~

Miejsce przylaczenia: st linii nn/OU. Stacja zasilajaca 05-1266 BARCZACA 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 2,20 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 Przyfacze istn.

5.2 [zwigkszenie mocy o 2,8 kW; dobudowa OU]

53 PL_ZEWD_1412001151_07

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng lini¢ zasilajacy spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z podéniejszymi zmianami.

6.2 Zastosowac skrzynke zlaczowo-pomiarowg wykonang z tworzyw termoutwardzalnych w 1l klasie ochronnosci, z
drzwiczkami wyposazonymi w zamki typu MASTER KEY. Przed ukfadem pomiarowym zainstalowaé rozlgcznik
bezpiecznikowy izolacyjny z widoczna przerwa zasilania.

6.3 Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié¢
w Rejonie Energetycznym Mirisk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieclowego). Dostarczy¢ prawomoeng decyzje
pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany ustawa Prawo Budowlane, instrukeja
wspotpracy o$wietlenia drogowego, Inwentaryzacje powykonawcza, zawrzeé stosowng umowe na podwieszenie
przewodéw | montaz opraw oéwietlenia na stanowiskach stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa,

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowat bezpodredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i biernej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazedi przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

e



11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.




